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Stup zelbetowy Stup zelbetowy
60 x 24 cm 40x30cm

- folia PCV,
- plyta OSB - gr. 2,0 cm.
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Kabiny sanitarne WC

z piyty HPL - drzwi z przymykami

- Folia paroprzepuszczaina

- Wyktadzina PCV
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ZAKRES PRAC OBJETYCH REMONTEM:

1. Docieplenie $cian na strychu, tj. w pomigszczeniu nr I-3i1-9 poprzez utozenie wetny mineralnej (Sciennej) na ruszcie
stalowym, mocowanym do $ciany. Kolejne warstwy:

- Phyty OSB mocowane do rusztu drewnianego - gr. 2,0 cm

D @ e
I it ST A ‘ ‘ 2. Docieplenie podiogi na strychu. Kolejnos¢ prac:
= = il e e e e e B et S S @ - Demontaz istniejacej podiogi drewnianej i oczyszczenie powierzchni stropu.
g P L~ O B B B @ - Utozy¢ folig PCV posadzkowa, wywijajgc ja na ciang na min. 20 cm.
o p— Stup zelbetowy belek dostosowat do istniejacej na stropie konstrukeji dachowej.
S 5= ‘ - Przestrzen pomigdzy belkami wypetnic wetng mineralng - gr. min. 24 cm

- Tynk cem. wapienny na siatce (zgodnie z technologig robdt). Welne zabezpieczy¢ od géry folig paroprzepuszczalna.
Szczegdtowe rozwigzanie uzgodni¢ w trakcie realizacji - patrz uwagi na rysunku.

- Wykonac 2 x ruszt drewniany z belek 12 x 12 cm utozonych co 1,0 m. (Belki utozone w dwdch kierunkach). Gérny poziom

3. Remont schodéw wewnetrznych poprzez wylozenie ich wyktadzing PCV, Demontaz istniejace]
i montaz nowej balustrady schodowej ze stali kwasoodpornej.
4. Remont posadzki w pom.nr 1-10, I-11, -5 poprzez wymiane wykfadziny PCV z wywinieciem jej na $ciane na wys. 15 cm

5. Wykonanie nowej Sciany wewnetrznej z bloczkéw gazobetonowych - gr. 12 cm - pozostate informacie
analogicznie - wg. opisu technicznego dotyczacego rozbudowy budynku.
5. Przebicie otworu drzwiowego w miejscu istniejacego okna. Obrébka otworu i montaz drzwi - wg. projekiu rozbudowy.
6. Montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej - wg. zestawienia stolarki rozbudowy budynku.
8. Przecierka Scian wewnetrznych i sufitow oraz wyréwnanie gtadzia
cementowo - wapienng. Gruntowanie podioza - w pomieszczeniach przeznaczonych do przebudowy.
9. Malowanie $cian i sufitw. Na Scianach do wysokosci 1,6 m wykonac tynk mozaikowy
(zywiczny o granulacii 1,0 - 1,5 mm). Wykonanie odbojnikéw $ciennych w pomieszczeniach komunikacji - odbojniki
wykonag tak samo jak w projektowanej rozbudowie budynku (wg. opisu technicznego).- w pomieszczeniach j.w.
10. Wykonanie nowego o$wietlenia oraz uzupelnienie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach
przebudowanych - wg. projektu branzy elektrycznej.
11. Rozwigzanie instalacji wod. - kan i ¢.0 - wg projektu branzy sanitarnej.
12. Udroznienie komindw i wykonanie drozno$ci wentylacji we wszystkich pomieszczeniach na poddaszu budynku.
13. Wymiana parapetow wewngtrznych w pomieszczeniu przebudowywanym.

W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI STOSOWAC SIE DO UWAG ZAWARTYCH W PROJEKCIE

=S

Stup zelbetowy

30x40cm

3

2

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlangj. Zastosowane materiaty musza posiadac odpowiednie atesty i by¢
dopuszczone do zastosowan w obiektach o przeznaczenu jak planowany obiekt.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie
zqodnie z projektem. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin
elewacyjnych, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac

i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw

rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
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UWAGL:

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych o parametrach ternicznych
i uzytkowych nie gorszych od wskazanych w projekcie i dopuszczonych

do tego typu zastosowan

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku realizowac na podstawie projektu
branzy konstrukcja, zataczonego do opracowania.
6. Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedtug

projektow branzowych,

7. Projektowane instalacje w budynku realizowac wg. projektow branzowych

zataczonych do opracowania

8.Wszystkie okna w czesci dydaktycznej i administracyjnej wyposazyC

w nawiewniki higrosterowane,

9. Dobdr konkretnch materiatow wykonczeniowych bedzie realizowane na etapie
wykonawczym pomiedzy projektantem, wykonawca, inwestorem, kierownikiem
budowy inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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RZUT PIETRA
skala 1: 100

A

Kabiny sanitare WC

z piyty HPL - drzwi

Z przymykami

789 2
1 68 ) 18,1
| 676 u 280 5
1 1069 1A 7 1
LEGENDA :

|| MURY ISTNIEJACE
—1 MURY PROJEKTOWANE

Stup zelbetowy
60x30cm

UWAGA:

WENTYLACJA MECHANICZNA - WEDLUG
PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ
ZAtACZONEJ DO OPRACOWANIA

SLUPY | TRZPIENIE ZELBETOWE - W pomieszczeniach nr: 9,10 oraz 3, 4

— DOCIEPLENIE $CIANY W CZESCI

ISTNIEJACEJ PODDASZA

wykonac sufit podwieszony (ptyty kasetonowe
o wym. 60 x 60 cm na stelazu stalowym), obniZajac
pomieszczenie do wysokosci 2,5 m

UStUGI PROJEKTOWE | KOSZTORYSOWE
W BUDOWNICTWIE

Inz. Dorota Chrzanowska- Siwek

2 S 4% PODDASZE - ISTNIEJACE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY | REMONTU
%I @ @ 4 4@ Pomieszczenie Posadzka Pow. uzytkowa
+ 28 12, 10 12 205 Shup selbet -1. Klatka schodowa Wyktadzina PCV 6,60 m2
X " " ond0m I-3. Strych Wyktadzina PCV 60,20 m2
050 = (2) | 9. Strych Wykladzina PCV 60,20 m2
20 pierm /—[\\\@ < -10. Pokdj nauczycielski Wyktadzina PCV 24,60 m2
o aﬁ el § I-11. Komunikacja Gres 11,60 m2
= Razem 163,20 m2
< PODDASZE - ISTNIEJACE POMIESZCZENIA POZOSTAJACE BEZ ZMIAN
= Pomieszczenie
O] I-2. Sala komputerowa Wyktadzina PCV 36,80 m2
5 |-4. Pokdj dyrektora Gres 22,70 m2
P I-5. Korytarz Gres 28,50 m2
~ ~ . [-6. Sekretariat Gres 12,40 m2
\ I-7. Biblioteka Gres 15,60 m2
Stup zelbetowy -8. WC personelu Gres 6,30 m2
30x40cm Razem 122,30 m2
3 Lacznie 285,50 m2
E PIETRO - PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU
- Pomieszczenie Posadzka Pow. uzytkowa
S 1. Wiatrotap facznik+ 50% klatka schodowa| Gres 36,80 + 6,75 m2
o 2. Holl Wykiadzina PCV 25,17 m2
5 3. Przedsionek Gres 2,90 m2
5 A 4. WC chiopcow Cres 5,40 m2
° 5. Sala dydaktyczna Wyktadzina PCV 47,00 m2
kS 6. Korytarz Wyktadzina PCV 42,50 m2
@ @ 7. Sala dydaktyczna Wykladzina PCV 38,90 m2
8. Sala dydaktyczna Wykladzina PCV 46,00 m2
Stup zelbetowy 9. Przedsionek Gres 3,04 m2
30x40cm 10. WC dziewczat Gres 6,00 m2
2 ‘ 11. Magazynek Wykladzina PCV 4,20 m2
% Ly X
o] Razem 264,66 m2
310 \Lljv‘gav%ra\éce witryny okiennej W3 ) Lt g
| RTINS Gog Gle:
wyposazong w szczeblinki pionowe alm = 07-407 Czerwin
w rozstawie co 10 cm = ul. Piastowska 29

NIP: 758-184-71- 89, tel: 602 125 441

Gmina Ostrow Mazowiecka,
Inwestor : ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5
07 - 300 Ostrow Mazowiecka

Lokalizacja :

Stare Lubiejewo, ul. Szkolna, gm. Ostréw Mazowiecka,
dz. ozn. nr geod. 573

Temat : PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SZKOLY
* ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE
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