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WYKONCZENIE ELEWACJI BLACHA "NA RABEK "

ETRZNA

Szczelina wentylacyjna/ pionowa tata dystansowa

Paroizolacja

Poprzeczny profil drewniany 5 x 5 cm/ izolacja
termiczna - wetna gr. 5 cm

Izolacja termiczna - wetna gr. 10 cm / pionowa
deska szkieletowa - szer. 8 x 12 cm

Bloczek gazobetonowy - gr. 30 cm

Izolacja termiczna - wetna gr. 10 cm/ pionowa

deska szkieletowa - szer. 8 x 12 cm

Poprzeczny profil drewniany 5 x 5 cm/ izolacja

termiczna - wetna - gr. 5 cm

Paroizolacja

Szczelina wentylacyjna/ pionowa fata dystansowa

Blacha "na rabek”
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Kostka betonowa (np.Polbruk IDEQ) (gr. 6 cm) w kolorze szarym WYKONCZENIE ELEWACJI BLACH A PLASKA

lub innym wg. uznania inwestora

Projektowana podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - warstwa
luzna gr. 5 cm.

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 0 grubosci - 10 cm

z Inwestorem, Kierownikiem budowy i Inspektorem

Kostka betonowa (np. POLBRUK IDEQ) (gr. 6 cm) w kolorze szarym

W SYSTEMIE NITOWANYM (szczegotowy doboru blachy, lub innym wg. uznania inwestora

kolorystyki oraz podziat arkuszy, nalezy dokona¢ na etapie Projektowana podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - warstwa
wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego w porozumieniu | |luznagr. 5 cm.

UStUGI PROJEKTOWE | KOSZTORYSOWE
W BUDOWNICTWIE

Inz. Dorota Chrzanowska- Siwek

07-407 Czerwin
ul. Piastowska 29

NIP: 758-184-71- 89, tel: 602 125 441

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego

Gmina Ostrow Mazowiecka,

Inwestor : ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5
07 - 300 Ostréow Mazowiecka
LokaIizacja : Stare Lubiejewo, ul. Szkolna, gm. Ostrow Mazowiecka,

dz. ozn. nr geod. 573

Temat : PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SZKOLY
* ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE

. . o Nadziru Inwestorskieao frakeji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubodci - 10 cm
PodtoZe: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu go) Podtoze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu
@ PODLOGA NA GRUNCIE - GRES @ STROP NAD PIETREM E DACH NAD LACZNIKIEM - spadek 15 stopni = 26,8 %
Gres-1,0-2,0cm Gres-1,0-2,0 m__ Pokrycie - blacha "na rabek stojacy", tytanowo cynkowa
Wylewka samopoziomujaca - gr. 1,5 mm Wylewka samopoziomujgca - 1,5 cm stalowa, (alternatywnie ocynkowana - po uzgodnieniu
Szlichta betonowa B20 - gr. 6 cm, zbrojona Szlichta betonowa B20 - gr. 6,0 cm, zbrojona z Inwestorem), klasy jakosci min.40
siatka # 4,5 mm o boku oczek 10 cm x 10 cm siatka #4,5 mm o boku oczek 10 x 10 cm Laty - 4x5 cm
Styrodur XPS - gr. 10 cm Folia paroizolacyjna Kontrtaty - 3,2x6 cm

Papa termozgrzewalna Styropian EPS 100 - gr.5 cm Folia wysoko paroprzepuszczalna
Beton B15- gr. 15cm Plyta zelbetowa - gr.16 cm Krokwie - 7x14cm
Piasek zageszczony - gr. min. 40 cm ID = 0,7 Deska szkielefowa - szer. 8 x 15 cm/ pionowa Strych nie ocieplony
Poprzeczny profil drewniany 5 x 5 cm/ izolacja STROP NAD PIETREM
termiczna - wetna gr. 5 cm

Folia paroprzepuszczalna

Paroizolacja

Welna mineralna - gr. 25 cm

Szczelina wentylacyjnal pionowa fata dystansowa

Nazwa rysunku : Skala: | Nrrysunku :
Autorzy projektu : Specjalnos¢ : Nr uprawnien : | Podpis :
BRANZA ARCHITEKTURA

Projektant: architektoniczna | 608/86/0s

mgr inz. arch. Aleksander Wietrow

Sprawdzajacy: architektoniczna | St- 626 /83

mgr inz. arch. Wojciech Zawartko

Blacha ptaska w systemie nitowanym

Plyta zelbetowa - gr.16 cm

Tynk cementowo - wapienny

Opracowata:

inz. Dorota Chrzanowska- Siwek

Faza: Projekt budowlany

Miejscowos¢, data:  Czerwin, 15. 11. 2019 .




