ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO

IZBY AUTORA | SPRAWDZAJACEGO PROJEKTU

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY SANITARNEJ

instalacja centralnego ogrzewania
instalacja wodociggowa
instalacja kanalizacji sanitarnej

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
CZESC GRAFICZNA

NR RYS.| TEMAT RYSUNKU SKALA:
S-1 RZUT PRZYZIEMIA - instalacja c.o. 1:100
S-2 RZUT PIWNICY - instalacja c.o. 1:100
S-3 RZUT PRZYZIEMIA - instalacja wodociggowa 1:100
S-4 RZUT PIWNICY - instalacja wodociggowa 1:100
S-5 RZUT PRZYZIEMIA - instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100
S-6 RZUT PIWNICY - instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100
5.7 SZCZEGOL Z’BIORNIKA BEZODPLYWOWEGO NA B/S
NIECZYSTOSCI CIEKLE
S-8 SCHEMAT KOTLOWNI B/S

ZALACZNIKI




OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany branzy sanitarnej pt. ,,Projekt
budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty
podstawowej na lokale mieszkalne" zlokalizowanej w msc. Nowa Osuchowa, ul.
Szkolna, gm. Ostrow Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 351, zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis i pieczec)

(podpis i pieczec)
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OKREGOWA
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Mazowiccka Okrggowa Izha Indynierdw Budownictwa Warszawa, dnia | lipea 20151

Ocregown Komisja Kwalifikacy jna
sygn. aki MAZTI3N-T132/ 485 /15 /5

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigeku 2 art. 11 ost. | ostawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inkynierdw budownictwa (tekst jedn,: Dl 2 2013 .
poz. 932 z poén. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 -5, ust. 2.3 ide pkt 3,art. 13 ust. 1,3 i4,art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z daia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tekst jedn.; Dz, 2 2013 r. poz. 1409 z poin.
rm.) oraz & 107 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia |1 wreesnia 2014 r.
w sprawic samodeielnych funkeii technicanych w budownictwie (Dz.Ul, poz. 1278}, po ustaleniu, 2o
zostaly spelnione warunki w zakresie preveotowania zawodowego oraz po zlodenin egzaminu na
uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan mgr ink. Hubert Cikacz
ur. dnia 19 czerwea 1985 roku w m. Makéw Mazowiecki

otreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0416 /PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen
cieploych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjoych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwinzky z uwzgladnieniem w calodci #adania srrony. na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniets budowlanych wekazano na odwrocie decyzji,

Pouczenic
O niniejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Koemisji Kwalifikacyineg] Mazowieckisj
Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej | 3

dr hah. ink. Engeniuwsy Koda, prof. nadew.
mgr ind. Kraysetof Latoseek

mgr ink, Kreysetof Karol Booss et b
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Hubertowi Cikacz
ur. dnia 19 crerwea 1985 roku w m. Makaw Mazowiecki

numer ewidencyjny MAZ/0416 [PWBS/15
du projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyceh i kanalizacyjoych
hez ograniczen

upowazniajy do:

w specjalnosci instalacyjnej w ezakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych. gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

I} projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i
kontrole technicemg wytwarzania tych elementdw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5} sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektow budowlanych,

w odnicsieniu do obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyine, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacii | urzadzen cieplnych,
wentylacyinych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporesgdzania projektu
sagospodarowania deiadki lub terenu.

Skind Orzekajgey Okregowej Knanﬁ
dr hab. ink Eugeniusz Koda, prof. nadzw. _,.J e e /{f —\\\

1. Pan Huben Cilknez:

ul. Gien. Stanistwa Mucdo |

O7-4 10 Owtraleka
2, Okrpgeoa Radn Mazowieckse OsTggowe; Lehy Tnitynieraw Bodowniciwa
3. Cilvwny Inspekior Madrons Badowlanego

4 afa
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faswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjnym:

MAZ-UEU-BJ1-YLK *

Pan HUBERT CIKACZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0351/15

adres zamieszkania ul. GEN. STANISEAWA MACZKA 1, 07-410 OSTROLEKA

jest cdonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2020-08-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe]j lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpizie elektronicenym [Dz. U. 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowarego cernyfikatue 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgozrymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zadwiadozeniu moéna sprawdzsic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Dkregowej lthy Indynierow
Budownictwa.
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Miuzowiecka Okregown Izba Indynierdw Budownlctwa Wirszawa, dnia 30 czerwen 2007 1,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZTIA-7132 820 /17 /8

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektivw oraz inzyvnierow budownictwa (tekst jedn,: De U, 2 20H6 1. poz, 1725) i art. 12 ust. | phkt
-5 ust. 2, 3idepki 3 art 13 ust, 1,37 4, arl. 14 ust. 1 pht 4 lit. b ustawy 2 doia 7 lipea 1994 r.
Prawa hudowlane (tekst jedn; De UL 2 2006 r, poe. 290) araz § 10§ 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury | Rozwojn 2 dnja 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (DeU. poz. 1278), po ustaleniu. #e zostaly spelnione warunki w  zakresie
prevgotowania zawodowezo oraz po zloZeniu egzaminu wa uprawnienia budowlane » wynikiem
poEytywnym

Pan mgr ini. Maciej Szczepanski
ur. dnia 30 maja 1989 roku w Ostrolece
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/Q038 /PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ureqdzen
cieplnych, wentylacyjoych. garowych, wodociggowych | Kanallzacyjnyveh
bex ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania stromy, na podstawie an, 107 § 4 Kop.a. odstgpuje sig
o uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyaji.

Pouczenie
0Od niniejszej decvzii shuzy odwolanie do Krajowe] Komisyi Kwalifikacyjnej Polskie) [zby Indymierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowe] Komisii Kwalifikacyine] Mazowieckiej
Okrggowej Tehy Iniyniendw Budownietwa w terminie 14 dni od daty jej dorgeeaenia,

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. ind. Eugeninsz Koda, prof. nadzw.

mgr ind, Krzysztof Latoszek

mgr inz Teresa Mosak — Rurka



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Maciejowi Szczepanskiemu
ur. dmia 30 maja 1989 roku w Ostrolgee

numer ewidencyjny MAZ/Q038 /'PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodei instalacy jnej w zakresie siec, instalacji i nrzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyceh i kanalizacyjnych
hez ograniczen

upowarniagy do

I w specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacii 1 wurzadzen cieplnych,

weniylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyinyeh do:

1} projektowania, sprawdzania projektdw architektoniceno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,

2} kierowania budowa Jub innymi robotami budowlanymi,

3} kierowania wytwarzaniem konstrukevinyeh elementdw budowlanyeh oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementdw,

4} wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanyeh,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ecicplne,

wentylacyine, parowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

Il. w specjalnosci instalacyinej w zakresic sieci, instalacii i urzadzen cieplnvch,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyceh i kanslizacyinveh, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab, k. Evgenluse Koda, prof, nadew.

mgr ind, Kreyseiof Latoszek R e

LR P TR TP 4

mgr int. Teress Mosak — Rurka J/ﬁf’&:" I, L

(Hrzymuze:
L. Pan Maciej S‘.h:,::[ﬁhskl-
ul. Madalinskiega 19m 27
7410 Dssrobekn
1 Cherggarwn Randa Mazawieckici Okregows) Liby nbymacrdw Dodewnictwa
1 Gikdwny Enspekear Madzona Budowlancgo
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

MAZ-519-5RR-PGY *

Pan MACIE] SZCZEPANSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0412/17

adras zamieszkania ul. MADALINSKIEGO 3/12, 07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2020-07-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rawnowaine pod wzgledem shutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnongcznymi.)

* Weryfikatjs poprawnoici danych w niniejszym zaswiadooeniv moins sprawdsic za pomeocy numery weryfikscyjnego ssswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okrggowe]j lzby Indynierow
Budownictwa.



OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY SANITARNEJ

INWESTOR:

Gmina Ostréw Mazowiecka

Ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 5
07-300 Ostréw Mazowiecka

TEMAT:
,»Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
bytej szkoty podstawowej na lokale mieszkalne"

LOKALIZACJA:
Msc. Nowa Osuchowa, ul. Szkolna, gm. Ostrow Mazowiecka, dz. ozn. nr geod.
351.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Inwestora;

- Wizja lokalna w terenie;

- Podktady architektoniczne;

- Normy i obowigzujgce przepisy;

- Uzgodnienia bezposrednie z Inwestorem.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacii
sanitarnych (c.o0., wodociggowej, kanalizacji sanitarnej) dla przebudowy i
zmiany sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty podstawowej na lokale
mieszkalne.

INSTALACJA C.O.:

6.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

- Charakterystyka budynku:

Projektowany obiekt bedzie petnit role budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
- Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto:

Obliczenia wykonano dla Il strefy klimatycznej (-20°C).

Obliczeniowe temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach
przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych
pomieszczeh w budynkach”.

Obliczenia strat ciepta dokonano w oparciu o norme PN-EN ISO 6946
,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. W wyniku przeprowadzonych obliczen wyznaczono
zapotrzebowanie cieplne budynku na pokrycie strat przez przenikania ciepta
przez przegrody budowlane.

Obliczenia strata ciepta wykonano za pomocg programu wspomagajgcego
obliczenia.

Na podstawie wykonanych obliczen otrzymano nastepujgcg wartos¢
zapotrzebowania ciepfa:

Catkowite zapotrzebowanie ciepta: 28,6 kKW



6.2. KOTLOWNIA:

Zrédtem ciepta dla przedmiotowego budynku bedzie kociot na paliwo
state (pellet) o mocy 60kW. W pomieszczeniu zamontowaé kanat nawiewny
typu ,Z” o przekroju min. 100x250 mm. Kanat wywiewny o przekroju min. 200
cm? zgodnie z oznaczeniem na zatgczonym w opracowaniu rysunku.

6.3. OPIS ROZWIAZAN:

Zainstalowany kociot na paliwo state (pellet) bedzie zapewniat potrzeby
grzewcze i zasilat obiegi centralnego ogrzewania.
Medium grzewczym dla instalacji c.0 bedzie woda o parametrach
obliczeniowych 80/60°C.
Instalacje c.o. w uktadzie otwartym nalezy =zabezpieczyé naczyniem
przelewowym otwartym, oraz za wymiennikiem ciepta instalacje w uktadzie
zamknietym zabezpieczy¢ przeponowym naczyniem wzbiorczym, oraz
zaworami bezpieczenstwa.
Zabezpieczenia kottowni wg schematu kottowni.
Spaliny bedg odprowadzane kominem ze stali zaroodpornej. Do wykonania
komina zastosowane zostang elementy kominowe jednoscienne.
Przewody technologiczne kottowni wykonaé¢ nalezy z rur stalowych czarnych
instalacyjnych, taczonych za pomocg spawania, a z armaturg lub urzgdzeniami
za pomocg gwintéw Ilub kotnierzy. W najwyzszych punktach instalaciji
zamontowac zawory samoodpowietrzajgce.
Obiegi wyposazy¢ w zawory odcinajgce, zawory trojdrogowe, filtry, pompy
obiegowe, zawory zwrotne i zawory rownowazace.
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwururowg pompowa,
z przewodami z rur i ksztattek stalowych czarnych oraz z tw. sztucznego z
wktadkag aluminiowg oraz grzejnikami ptytowymi oraz drabinowymi.
Obiegi zasilajgce grzejniki zaprojektowano z rur i ksztattek z tw. sztucznego z
wktadkg aluminiowa.
Instalacje c.o. nalezy opomiarowaé w kazdym mieszkaniu poprzez
zastosowanie cieptomierzy DN15, Q=0,6m3h. Przed i za cieptomierzami
zamontowa¢ zawory odcinajgce DN20. Cieptomierze nalezy zlokalizowa¢ w
szafkach nasciennych zamykanych na klucz, w miejscach tatwodostepnych.
Istniejgca instalacja c.o. przewidziana jest do demontazu.
Z nowo projektowanej instalacji c.0. nalezy zasili¢ rowniez istniejgcy budynek
mieszkalny zlokalizowany na przedmiotowej dziatce. Istniejgcy rurocigg
cieptowniczy nalezy przepig¢ do projektowanego rozdzielacza c.o. Obieg
zasilajgcy istniejgcy budynek mieszkalny poza zakresem niniejszego
opracowania.

6.4. GRZEJNIKI:

Do ogrzewania pomieszczen zastosowane bedg stalowe grzejniki ptytowe
zintegrowane z zaworami grzejnikowymi, na ktérych zamontowane gtowice
termostatyczne. Grzejniki dobrano dla parametréw obliczeniowych 80/60°C.
Dobrano grzejniki z odpowietrznikami grzejnikowymi.



6.5. RUROCIAGI ROZPROWADZAJACE:

Jako przewody rozprowadzajgce zastosowane zostang wielowarstwowe rury z
polietylenu z wktadkg aluminiowg i ostong antydyfuzyjng np. typu PEX/AL/PE-
RT taczone przez zgrzewanie polifuzyjne, badz potgczenia zaciskowe.
Przewody rozprowadzajgce (zasilajgce i powrotne) nalezy prowadzi¢ w
posadzce. Rurociggi podejsciowe do grzejnikéw nalezy ukry¢ w bruzdach
wykonanych w posadzkach. Do grzejnikbw podchodzi¢ z posadzek poprzez
Srubunki proste z mozliwoscig nastawy oraz odciecia grzejnika.

Rury nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem (0,5%) od najdalszych
piondw do kotta. Rurociggi nalezy zaizolowac termicznie.

Na dtugich odcinkach prostych przewoddéw rozprowadzajgcych wykonaé
kompensacje w uktadzie typu ,Z”.

Wszystkie przewody powinny by¢ izolowane typowymi otulinami izolacyjnymi z
pianki polietylenowej lub pianki poliuretanowej o wspotczynniku przenikania
ciepta 0,035 W/(m2°K). Minimalna grubo$¢ izolaciji:

Srednica wewnetrzna do 22mm —20mm,

Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm —30mm,

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — réwna sSrednicy wewnetrzne;
rury

Izolacja przewodow powinna by¢ zgodna z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z
2002 r. nr 75, poz. 690; j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422; Dz. U. z 2017 r. poz.
2285).

Na rzutach budynku podano lokalizacje urzgdzen grzewczych z podaniem ich
wielkosci a takze przewodow z podaniem ich Srednicy.

6.6. ARMATURA:

- jako armatura odcinajgca i spustowa zawory kulowe przystosowane do
instalacji z tworzyw sztucznych;

- zawory termostatyczne proste;

- gtowice termostatyczne;

- odpowietrzniki umieszczone na grzejnikach.

6.7. WYTYCZNE WYKONANIA:

Po zakohczeniu montazu, a przed ewentualnym obudowaniem instalacje nalezy
napetni¢ woda zimng i sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewodow i
armatury sg szczelne. Nastepnie instalacje poddac prébie cisnieniowej. oraz
wykonac ptukanie wodg wodociggowa z wymuszong predkoscig przeptywu min.
1,5 m/s.

Probe cisnieniowg instalacji z rur stalowych nalezy przeprowadzac zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt
6" na cisnienie robocze podwyzszone o 0,2 MPa.



Proby cisnieniowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami producenta rur. Cisnienie proby nie moze by¢ wieksze niz
dopuszczalne dla najstabszego punktu instalaciji.

Opracowanie projektowe nie obejmuje branzy elekirycznej, konstrukcyjnej i
architektonicze;j.

Szczegotowe rozwigzania dotyczagce instalacji C.O. nalezy ujaé w projekcie
wykonawczym.

INSTALACJA WODOCIAGOWA:

Woda do przedmiotowego budynku doprowadzona jest istniejgcym przytgczem
wodociggowym PE DZ63.

W przypadku niespetnienia wymagan przez istniejgcy zestaw wodomierzowy nalezy go
wymieni¢. Wymagania dla wodomierza gtéwnego: $rednica DN25, Qn = 6,3 m¥h.
Projekt przytacza wodociggowego wraz z zestawem wodomierzowym wg odrebnego
opracowania.

Instalacje zabezpieczy¢ filtrem siatkowym oraz zaworem zwrotnym antyskazeniowym
EA251.

Na etapie projektowania byto brak danych dotyczgcych cisnienia wody doprowadzone;j
istniejgcym przytaczem do budynku.

Cisnienie wody w instalacji wodociggowej w budynku, poza hydrantami
przeciwpozarowymi, powinno wynosi¢ przed kazdym punktem czerpalnym nie mniej
niz 0,05 MPa i nie wiecej niz 0,6 MPa. W przypadku zbyt niskiego ci$nienia z sieci uktad
nalezy doposazy¢ w zestaw hydroforowy — poza niniejszym opracowaniem.

Wszelkie elementy instalacji powinny posiada¢ aktualne atesty, oraz certyfikaty
zgodnos$ci.

Woda zasila¢ bedzie przybory sanitarne oraz kociot grzewczy wraz z zasobnikiem
C.W.U. W pomieszczeniu kottowni.

Istniejgca instalacja wodociggowa przewidziana jest do demontazu.

Instalacje z.w.u. i c.w.u. nalezy opomiarowa¢ w kazdym mieszkaniu poprzez
zastosowanie wodomierzy Dn15 Q=1,6m3/h, montowanych w szafkach nasciennych
zamykanych na klucz. Przed i za wodomierzami zamontowac¢ zawory odcinajgce
DN20. Wodomierze nalezy zlokalizowa¢ w szafkach nasciennych zamykanych na
klucz, w miejscach tatwodostepnych.

Dla potrzeb podgrzewu cieptej wody uzytkowej projektuje sie pojemnosciowy
podgrzewacz wody o poj. 400I, zlokalizowany w kottowni zgodnie z czes$cig graficzng
opracowania.

Podtaczenie podgrzewacza c.w.u. nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

7.1. WYTYCZNE WYKONANIA WEWNETRZNEJ INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ:

Przewody:

Przewody wody zimnej uzytkowej projektuje sie z rur z tworzywa sztucznego PP PN10
SDR11 BORplus, natomiast wody cieptej i cyrkulacji z rur z tworzywa sztucznego
PEX/AL/PE-RT np. firmy WAVIN. Wszystkie przewody nalezy taczy¢ przez zgrzewanie
polifuzyjne, badz potgczenia zaciskowe. Poziome przewody powinny by¢ prowadzone
w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w warstwie izolacyjnej podtég, podejscia do
przyboréw prowadzone w $cianach.

W miejscach przejscia rurociagébw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe
powinny by¢ osadzone tuleje. Przestrzen pomiedzy



rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem trwale
elastycznym.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji za pomoca uchwytow
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna zapewnic
tatwy i trwaty montaz instalacji. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢
dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody prowadzone w
bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $cianki bruzd przez
owiniecie materiatem izolacyjnym. W przypadku skrzyzowania przewodéw
wodnych z przewodami kanalizacyjnymi, jezeli odlegto$¢ przewoddw jest
mniejsza od 0,6 m, nalezy stosowa¢ rury ochronne na przewodzie
wodociggowym.

Armatura:

Armature odcinajgca stanowia:

- zawory kulowe odcinajgce;

- baterie sanitarne.

Izolacja:

Wszystkie przewody powinny by¢ izolowane typowymi otulinami izolacyjnymi z
pianki polietylenowej lub pianki poliuretanowej w ptaszczu z PVC
o wspétczynniku przenikania ciepta 0,085 W/(m2:'K). Minimalna grubosc¢
izolaciji:

— przewody wody cieptej i cyrkulaciji:

Srednica wewnetrzna do 22mm —20mm,

Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm — 30mm,

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — réwna srednicy wewnetrznej
rury

— przewody wody zimnej - 9mm.

Izolacja przewoddw powinna by¢ zgodna z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z
2002 r. nr 75, poz. 690; j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422; Dz. U. z 2017 r. poz.
2285).

Proby i odbiory:

Przed wykonaniem izolacji termicznej napetni¢ instalacje wodg zimng i
sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.
Nastepnie zwiekszy¢ cisnienie do wielkosci 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 0,9 MPa biorgc pod uwage warunki stawiane przez producenta
systemu rur z tworzywa sztucznego. Czas trwania préby 30 minut - bez spadku
ci$nienia.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji catos¢ doktadnie dwukrotnie
przeptukaé, poddac¢ dezynfekcji roztworem chloru i przeprowadzi¢ badanie
czystosci wody.

Szczego6towe rozwigzania dotyczace instalacji wody do celdw sanitarnych
nalezy ujg¢ w projekcie wykonawczym.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:
Scieki sanitarne odprowadzone zostang do projektowanego szczelnego
zbiornika na nieczystosci ciekte, wspdlnego dla istniejgcego budynku
mieszkalnego oraz budynku przedmiotowego.



llos¢ Sciekow:

Przyjeta taczna liczba mieszkancéw: 12x3 = 36 0s6b

Srednia ilo$é wody na jednego mieszkanca na dobe: 140 I/d

Czestotliwos¢ oprézniania zbiornika: 7 dni (+ 2 dni rezerwowe)

V = 36x140x9 = 45,4m3

Przyjeto szczelny zbiornik bezodptywowy pojemnosci 49m?® — wg zatgcznik
graficznego.

Istniejgcy zbiornik na nieczystosci ciekte przewidziany jest do demontazu.

Na zatamaniu trasy zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzywa DN1000 mm
z wtazem typu B125, z zastosowaniem stozka odcigzajgcego.

Przewody kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych
systemu kanalizacji zewnetrznej PVC DN 160 o pogrubionych $ciankach klasy
S SN8 SDR 34, z uszczelkg wargowa, wg PN-EN 1401-01:1999.

Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem 1,5% i minimalnym przykryciem 1,2m. W
przypadku wyptycenia rure nalezy ociepli¢ np. keramzytem gr. 30cm.
Odprowadzenie $ciekbw z budynku, odbywaé¢ sie bedzie poprzez
sprowadzenie ich podejsciami kanalizacyjnymi i pionami kanalizacyjnymi do
uktadu odptywowego kanalizacji sanitarnej pod posadzka przyziemia. Odcinek
przechodzgcy przez piwnice nalezy mocowaé do stropu oraz Sciany.

Trase przewodow oraz spadki i Srednice podano w czesci graficznej
opracowania. Na zakohczeniach pionéw kanalizacyjnych nalezy zamontowac
wywiewki kanalizacyjne zainstalowane ponad dachem.

Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej przewidziana jest do demontazu.
Obliczen doboru srednic przewodéw dokonano zgodnie z zaleceniami norm PN-

B-01707:1992, oraz PN-EN 752-4:2000, na podstawie obliczenia przeptywu
obliczeniowego gs, gdzie :

Qs = K/ ZAWv

gs - przeptyw obliczeniowy w kanalizacji sanitarno-bytowej [dm?/s];
K- odptyw charakterystyczny [dm?/s] zalezny od przeznaczenia budynku;
>AWSs- suma rownowaznikéw przeptywu zalezna od rodzaju przyboréw.

8.1. WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI:

Srednice podej$¢ dobrano na podstawie katalogu rur kanalizacji wewnetrznej
np. firmy WAVIN. Odptyw kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢
zaopatrzony w zamkniecie wodne zabezpieczajgce wydostawanie sie gazow z
instalacji. Zamkniecie wodne wykona¢ w postaci syfonéw wchodzgcych w sktad
przyboréw lub mozna je wykonaé¢ z odpowiednio dobranych kolanek. Diugosé
podejscia nie powinna przekracza¢ 3 m dla $rednicy 50 mm, oraz 5 m dla
Srednicy 75 mm przy rdznicy wysokosci pomiedzy syfonem a miejscem
podtgczenia do pionu mniejszym niz 1 m. Przy wiekszych odlegtosciach
przyboru od pionu nalezy zwiekszy¢ srednice podejscia lub wykonac
dodatkowg wentylacje. Podejscie do miski ustepowej bez dodatkowej wentylacji



nie moze by¢ oddalone od pionu wiecej niz 1 m, a réznica wysokosci nie moze
przekracza¢ 3 m.

Rury i ksztattki PVC sg fabrycznie przygotowane do wykonywania bezposrednio
potgczen przez wcisk "bosego" konca w kielich uszczelkg gumowa. Przed
wykonaniem takiego potgczenia nalezy sprawdzi¢ czy jest zachowana czystosc
czesci taczonych. Po wykonaniu ukosowania ,bosego" konca nalezy go
oczysci¢ z opitkdéw, natrze¢ silikonowym s$rodkiem poslizgowym i zestawic
potgczenie (nie wolno uzywac towotu lub innego smaru) i zestawi¢ potgczenie.
Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach szerszych
od maksymalnej srednicy kielicha w miejscu rowka. Rury kanalizacyjne nalezy
uktadac z odpowiednimi spadkami pod posadzkami i w $cianach w kierunku od
przyboréw sanitarnych do przewodu odptywowego odprowadzajgcego scieki z
budynku. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 2,0% w kierunku odptywu.
Dopuszczalne odchylenia przewoddéw odptywowych od spadkéw zatozonych w
projekcie mogg wynosi¢ do 10%. W przypadku ukladania przewoddéw
odptywowych w gruncie nalezy szczegblna uwage zwrocié na prawidtowe
zageszczenie gruntu w strefie przewodu oraz dobér gruntu w zaleznosci od jego
zdolnosci zageszczania.

8.2. PODSYPKA POD RUROCIAG:

Przewody kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 15 cm. Do
wykonania zasypki przystgpi¢ natychmiast po odbiorze.

Obsypke wykona¢ warstwami o grubosci 0,3 m, zageszczajgc kazdg warstwe
Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co
najmniej 0,3 m ponad wierzch rury.

Przytagcze oznakowac tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z PE koloru biato-
zielonego z wktadkg ze stali nierdzewnej utozong do dotu.

Po wykonaniu obsypki i utozeniu tadmy mozna przystgpi¢ do wypetnienia
pozostatego wykopu.

8.3. PROBY | ODBIORY:

Zmontowany przewd6d kanalizacyjny przez zasypaniem nalezy przeptukac oraz
sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia zgodnie ze spadkami. Kanat oraz studnie
nalezy poddac probie szczelnosci wg wytycznych zawartych w normie PN-EN
1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Do préb wszystkie ztgcza rurociggu i podtgczenia do studzienek pozostawié
wolne — nie zasypane. W wypadku nieszczelnego ztgcza rury, nalezy je
wymieni¢, a prébe powtorzyc.

Wymagania dotyczgce odbioru sieci i instalacji kanalizacyjnej ujete sg w
normie PN-B-10700.

Moga to by¢é wynikajagce z technologii prowadzenie budowy odbiory
czesciowe, dotyczace odcinkéw, ktére powinny byé wykonane w pierwszej
kolejnosci i zakryte. Do takich prac zalicza sie przewody odptywowe
zlokalizowane w gruncie, w budynku i poza budynkiem.

Jezeli nie ma takiej koniecznosci ,to po zakonczeniu roboét instalacyjnych
dokonuje sie jedynie odbioru koncowego.

Badania obejmujg sprawdzenie :

- zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- rodzaju zastosowanego materiatu i wymiaréw przewodéw,

- spadkow przewodow i sposobu zamocowania,
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- usytuowanie przybordéw sanitarnych,
- jakosci wykonanych prac,
- szczelnosci instalacji.

8.4. ROBOTY MONTAZOWE:

- Przewody z PVC mozna montowaé¢ przy temperaturze otoczenia od
0stC do 30stC, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ PVC w
niskich temperaturach zaleca sie wykonywac potgczeniaw temperaturze
nie nizszej niz +5stC. Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewniaé
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem.

- Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny — nie mogg mieé¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych
zamkniec.

- Rury nalezy uktada¢ rozpoczynajgc od wylotu kierujgc kielichy ku gérze
na warstwie podsypki piaskowej gr. ok. 0,2 m oraz w obsypce piaskowej
0,3 m ponad wierzch rury.

- Przew6d po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do przygotowanego
podtoza piaskowego na catej swej dtugosci. Ztgcza powinny zostac
odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

Szczegdtowe warunki uktadania przewodow kanalizacyjnych wg instrukciji

producenta.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Kanalizacja — Przewody

kanalizacyjne- wymagania i badania przy odbiorze”.

EKSPLOATACJA:

Wiasciciela gruntu lub eksploatatora nalezy poinformowac o:

- lokalizacji systemu,

- ograniczeniu wjazdu na teren zamontowanego systemu, chyba ze uktad
zostat zaprojektowany specjalnie pod kgtem duzych obcigzen,

- odpowiedzialno$ci za eksploatacije.

ODBIOR ROBOT:

Odbiér robét nastgpi jednorazowo odbiorem koncowym. Koncowy odbidr robét
nalezy wykonaé¢ na podstawie nastepujgcych materiatdw: dokumentacja
techniczna z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robét, atesty lub deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty.

UPORZADKOWANIE TERENU:
Po zakonczeniu rob6t ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowac, poprzez
przywrdcenie do stanu pierwotnego.

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA:

Przed przystgpieniem do zasypania wykopéw nalezy dokona¢ inwentaryzacii
geodezyjnej zamontowanych kanatéw, studni. Inwentaryzacja winna
obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne kanatow.
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Jednoczesnie nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich
wystepujgcych i odkrytych kolizji.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA ROBOT:

Sposéb prowadzenia robdt nie powoduje naruszenia stanu $rodowiska
naturalnego. Uzyte do wykonania robét materiaty sg obojetne dla srodowiska
naturalnego.

POSTANOWIENIA KONCOWE:

Na odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w
miejscach zblizen, jezeli takie wystepujg (patrz PZT), wykopy wykonywac
recznie ze szczegb6lng ostroznoscig. Podczas robét ziemnych zabezpieczy¢
wykopy zgodnie z przepisami BHP. Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0 m nalezy
umocni¢ przez zastosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836-02. Zachowac¢
ostroznos¢ w obrebie skrzyzowan i zblizeh do istniejgcego uzbrojenia.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego Projektu Budowlanego, ktére
Wykonawca chce wprowadzi¢ podczas realizacji musza zosta¢ przedstawione
Projektantowi i uzyskac jego aprobate.

W tresci projektu podane zostaty proponowane dobory urzgdzen spetniajgce
wymagania zawarte w niniejszej dokumentacji. W przypadku zastosowania
innych urzgdzen nalezy zweryfikowaé wszystkie wytyczne zawarte w projekcie.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ projektantowi.

Opracowanie projektowe nie obejmuje branzy elektrycznej, konstrukcyjnej i
architektonicznej.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg takze proby, regulacja i uruchomienia
urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedura.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a
wszystkie roboty wykonaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie wszelkich prac majgcych zwigzek z
jego specjalizacjg lub tez takich, ktére wigzg sie badz wynikajg z prac
prowadzonych przez innych wykonawcéw branzowych.

Ustala sie, ze cena za wykonanie robét obejmuje nie tylko prace wskazane
w dokumentacji projektowej, zaznaczone na rysunkach, rzutach, opisach w
dokumentacji, prace uwzglednione lub nieuwzglednione w kosztorysach i
instrukcjach, lecz réwniez i te prace, ktére w sposéb domysiny sg niezbedne do
petnego ukonczenia przedmiotowych robo6t zgodnie z zasadami wiedzy



technicznej, do wykonania poszczegdlnych elementow oraz do osiggniecia
wynikéw okreslonych w projekcie.

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu robo6t, wynikajgcych z usytuowania placu budowy i
rodzaju graniczgcych z nim terenéw, warunkéw prowadzenia robdét itp.
Dokumentacja w fazie ,projekt budowlany” stanowi podstawe do uzyskania
pozwolenia na budowe, powyzsza forma dokumentacji projektowej nie
wyczerpuje w catosci zagadnien zwigzanych z wykonawstwem i realizacjg
obiektu. W celu prawidtowego wykonania instalacji zawartych w projekcie,
nalezy wykonac ,projekt wykonawczy”.



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:
Gmina Ostréw Mazowiecka
Ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 5
07-300 Ostréw Mazowiecka

TEMAT:
,»Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku bytej szkoty podstawowej na lokale mieszkalne"

LOKALIZACJA:
Msc. Nowa Osuchowa, ul. Szkolna,
gm. Ostréw Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 351.



1. Zakres robot:

Zakres prowadzonych prac obejmuje budowe instalacji: centralnego ogrzewania,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej.

W zakresie wyszczegdélniono nastepujgce etapy:

Instalacja centralnego ogrzewania:

- demontaz istniejgcej instalaciji;

- montaz i poditgczenie kotta wraz z osprzetem;

- roboty zwigzane z przejSciami przez przegrody;
- rozprowadzenie rurociggdw instalacji c.o.;

- montaz armatury;

- wykonanie podejs¢ i montaz grzejnikow;

- proba szczelnosci, rozruch instalacji.

Instalacja wodociggowa:

- demontaz istniejgcej instalacji;

- roboty zwigzane z rozprowadzeniem przewodow zimnej i cieptej wody;
- wykonanie podtgczenia do sanitariatéw;

- montaz armatury;

- wykonanie podejs¢ pod przybory;

- préba szczelnosci, rozruch instalacji.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

- demontaz istniejgcej instalacji;

- organizacja placu budowy;

- wykonanie wykopow pod przewody kanalizacyjne;

- utozenie rur w wykopach;

- montaz studzienek kanalizacyjnych;

- montaz szamba;

- wykonanie odptywéw z przybordéw sanitarnych i wyprowadzenie pionéw ponad dach;
- montaz gtéwnych przewoddw odptywowych utozonych pod posadzka;
- wykonanie préb szczelnosci;

- wykonanie obsypki i zasypanie wykopow;

- roboty porzgdkowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow:

W obrebie dziatki, na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek znajdujg sie
nastepujgce obiekty:

- ptyta gtébwna boiska do pitki noznej

- budynek mieszkalny

3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg elementy mogace stanowi¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wszelkie odlegtosci od istniejgcych obiektéw sg
zachowane. Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowg organizacje placu budowy.
Sktadowisko materiatow, zaplecze robdt i plan bezpieczehstwa ochrony zdrowia
uzgodni¢ i sporzadzic¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych Inwestora.



4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji
budowlanych:

Catos¢ robdt nalezy wykonywac przy udziale kierownika budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej
Okregowej Izby Inzynierow.

Préby cisnieniowe wykonac¢ zgodnie z PN i przepisami BHP. W trakcie realizacji robét
nie przewiduje sie wystepowania czynnikdw niebezpiecznych zwigzanych u uzyciem
sprzetu mechanicznego. Technologia robét nie przewiduje zastosowania $rodkéw
chemicznych mogacych mie¢ wptyw na zdrowie pracownikow. Podczas przechodzenia
przez przegrody zachowac odpowiednie odlegtosci od istniejgcych instalaciji.

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot:
Teren prowadzenia robét oznakowaé tasmg ostrzegawcza.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdélnie niebezpiecznych, jesli takie
wystepuja:

Przed przystgpieniem do wykonywania robét objetych w/w inwestycjg nalezy
sprawdzi¢ czy pracownicy majacy wykonywac¢ roboty posiadajg odpowiednie
przeszkolenia BHP. Roboty szczegblnie niebezpieczne w ramach powyzszych
inwestycji nie wystepuja.

Kierownik robét jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robdt, z okresleniem
podczas szkolenia:

- rodzajow mozliwych wystepujacych zagrozen;

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
chronigcych przed skutkami zagrozen;

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone tym celu osoby.

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych lub ucigzliwych dla zdrowia;

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chronié
bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych Ssrodkach i zasadach
stosowania;

- poinformowaé pracownikbw o rodzajach recznych i stownych sygnatow
bezpieczenstwa.



