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Il. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej dla przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty podstawowej na lokale mieszkalne w Nowej Ostuchowej
, ul. Szkolna gm. Ostréw Mazowiecka.

Projekt nie zawiera przylacza budynku do sieci energetyki zawodowej. Przytacze stanowi
odrebne opracowanie i realizowane jest zgodnie z Umowg o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;
zgodnie z Prawem Energetycznym. Projekt zawiera niezbedne informacje jak i rozwigzania do
uzyskania pozwolenia na budowe.

Podstawa opracowania

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409)
z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz.
690) zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 109 z 12
maja 2004 r. poz. 1156) z pdzniejszymi zmianami,

- Podkfady architektoniczne,

- Obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane,

- Katalogi firm KFK, LEGRAND, PHILIPS, POLO i inne.

Stan istniejacy.

Na projektowanej dziatce nie znajduje sie podziemna infrastruktura techniczna ktérg nalezy
usungg. Dziatki posiadajg przytacza elektroenergetycznego dla zasilania budynku.

Zasilanie, oraz tablica gtdwna administracyjna ,,TGA”.

Zasilanie budynku wykona¢ kablem YKYzo 5x50 mm2 prowadzonym ze zlgcza kablowego ZK
do tablicy gtéwnej administracji TGA umieszczonej na przyziemiu budynku. Kabel w budynku
prowadzi¢ w rurze ochronnej pod tynkiem. W rurze ochronnej oprocz kabla zasilajagcego nie mogg
znajdowac sie inne kable/przewody.

Tablica gtowna administracyjna ,TGA” zostata zaprojektowana w obudowie szafowe;
wykonanej ze stali, malowanej proszkowo na kolor RAL 7035 wykonywanej na indywidualne
zamdwienie. Tablice wyposazy¢ w cokot oraz wyposazenie przedstawione na rysunku. Szczegotowq
lokalizacje przedstawiono na rzucie przyziemia. Tablica zostata wyposazona w wytacznik gtéwny,
wytaczniki instalacyjne dla obwodow koncowych oraz wytgczniki réznicowo — pradowe o pradzie
réznicowym Al = 30 mA dla grup odbiornikow.

Wytgcznik gtowny WGP wyposazono w wyzwalacz wzrostowy sterowany przyciskami PWP
umieszczonym przy gtéwnych wejsciach do budynku. Do przyciskow ,PWP” doprowadzi¢ przewod
NKGs 5x1,5 mm2 RE prowadzony pod tynkiem z 5 mm pokryciem tynkiem przewodu.

Zyte ochronng PEN tablicy ,TGA” potaczyé przewodem LgYzo 1x25 mm2 do uziemionej
gtéwnej szyny wyrdwnawczej ,GSW” znajdujacej sie w pomieszczeniu technicznym klatki.
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Wszystkie aparaty zasilane przedlicznikowo przystosowac¢ do plombowania. Wykona¢ ostony
czesci bedacych pod napieciem. Ostony muszg umozliwi¢c dostep do dzwigni manewrowych
aparatow. Tablice wyposazy¢ w zamki otwierane w systemie "master key"

Instalacje wewnetrzng zabezpieczono od przepie¢ atmosferycznych jak i procesow
taczeniowych sieci zasilajacej przez ogranicznik przepie¢ typu 1+2 w tablicy ,TGA”

Tablice licznikowe ,,TL1”do ,, TL9”.

Montaz wszystkich uktadéw pomiarowych w jednym pomieszczeniu budynku, ukfady
pomiarowe rozdzielono i zaprojektowano w oddzielnych obudowach usytuowanych w miejscach
dostepnych dla stuzb rejonu energetycznego

Tablice licznikowe wykona¢ jako nascienne ustawione na cokole z blachy stalowej malowane
proszkowo na kolor RAL 7035. Tablice nalezy wykona¢ na indywidualne zamowienie zgodnie z
rysunkami.

Wszystkie aparaty zasilane przedlicznikowo przystosowa¢ do plombowania. Wykona¢ ostony
czesci bedacych pod napigciem. Ostony muszg umoZliwi¢ dostep do dzwigni manewrowych
aparatow. Tablice wyposazy¢ w zamki otwierane w systemie "master key".

Zasilanie tablic licznikowych wykona¢ przewodami YLYZo 5x1x25 mm? prowadzonymi w rurze
ostonowej pod tynkiem.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Wylaczenie  przeciwpozarowe napiecia realizowane bedzie przez  projektowany
przeciwpozarowy wytacznik pradu. Wytgcznik ten zamontowany zostanie na elewacji budynku.
Wytacznik odtgczat bedzie spod napiecia wszystkie odbiory elekiryczne za wyjatkiem odbioréw
majacych znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz prowadzenia akcji gasniczej, w przypadku powstania
pozaru.

Wytacznik przeciwpozarowy nalezy zlokalizowaé przy gtownym wejsciu do budynku — przy drzwiach
wejsciowych.

Whytacznik potaczy¢ kablem (N)HXH FE180 PH90/E90 2x1,5mm2 z wyzwalaczem wzrostowym
roztacznika gtownego DPX 100A 4P ktéry jest przewidziany w rozdzielni gtéwnej TGA. Kabel prowadzi¢
pod tynkiem oraz w rurze ochronnej do $cian z zastosowaniem obejm kablowych KSA.

Wszystkie przejScia przewoddéw przez Sciany oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ np. masg
ogniochronng zgodnie z wymagang odporno$cig ogniowa danej Sciany/stropu.

Instalacje elektryczne oswietlenia ogélnego i awaryjnego

Instalacje elektryczne o$wietlenia ogdlnego zaprojektowano oprawami z zastosowaniem
opraw LED. Dla oswietlenia awaryjnego zaprojektowano dedykowane oprawy LED oznaczone jako
AW (+ oznaczenie A). Obliczen wartoci $redniego natezenia o$wietlenia dokonano zgodnie z
normg PN-EN 12464-1:2012, oraz PN-EN1838:2005. Opraw nalezy wyposazy¢é w odpowiednie
zrodta Swiatta zgodnie z dofaczonym wykazem. W lokalach mieszkalnych nie przewidziano opraw, a
jedynie wypusty oSwietleniowe, ktére nalezy zakonczy¢ ztaczami Swiecznikowymi 3 i 4 zaciskowymi.
Instalacje wykona¢ jako podtynkowg oraz w rurkach lub kanatach instalacyjnych pod stropem w
garazu przewodami YDYZo 3x1,5 mm2 z minimalnym 5 mm pokryciem przewodow tynkiem. Oprawy
awaryjne (oznaczenie AW) muszg posiada¢ uktad samotestujacy oraz $wiadectwo dopuszczania
przez CNBOP. Oprawy samotestujgce dokonujg dwdch rodzajéw okresowych testow.
Funkcjonalnego, sprawdzajacego poprawnos$¢ uktadu elektronicznego, oraz zrodta $wiatta i
autonomicznego dokonujacego sprawdzenia rzeczywistego czasu dziatania oprawy. Wyniki testow
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sq wysSwietlane przez wielokolorowg diode, ktora sygnalizuje stan poprawny kolorem zielonym,
awarie zrodta Swiatta kolorem pomarafnczowym, awarie akumulatora kolorem czerwonym. Czas
podtrzymania opraw o$wietlenia awaryjnego 1 h. Oprawy na parterze podtaczy¢ do istniejacych
obwodow o$wietlenia.

W pomieszczeniach sanitarnych, oprawy w wykonaniu kroploszczelnym. Z obwodem
oSwietlenia w pomieszczeniach sanitarnych, nalezy podtaczy¢ wentylatory kanatowe z uktadem
opoznienia przy wylaczeniu osSwietlenia. Nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na montaz
wentylatorow kanatowych jak i o$wietlenia w fazienkach nad/przy kabinach prysznicowych
gdzie montaz takiego wentylatora nalezy wykona¢ powyzej 2,25 m od posadzki, i w innym
przypadku wentylatora nie montowac¢.

Do wykonania instalacji zastosowa¢ nalezy osprzet melaminowany biaty p/t, montowany na
wysokosci 1,1 m od posadzki, np.: firmy POLO.

Instalacja gniazd wtykowych ogéinych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé¢ przewodami YDYZo 3x2,5 mm? prowadzonymi
pod tynkiem z minimalng 5 mm grubo$cig przykrycia przewodu tynkiem. Gniazda w wykonaniu
podtynkowym mocowac na wysokosci 0,3 m, oraz 1,1m od posadzki w przypadku dosunietych mebli
do $ciany. Gniazda przy umywalkach mocowa¢ na wysokosci 1,7 m. Instalacie w przypadku
wykonania $cian, sufitow z ptyt G-K wykona¢ pod ptytami, a przewody prowadzi¢ wciagniete w rurki
RL 20. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na montaz gniazd i instalacji w tazienkach o matych
wymiarach, ktéra to instalacja ma spetnia¢ wymogi normy PN-HD 60364-7-701.

Instalacja elektrycznego ogrzewania klatek schodowych.

W budynku przewiduje sie ogrzewanie klatek schodowych elektrycznymi grzejnikami (GE).
Propozycje lokalizacji grzejnikow przedstawiono na rysunku B6-E8, B5-E9 i B6-10. Zasilanie
wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5 mm?2 prowadzonymi p/t. Nalezy zwréci¢ uwage ze zasilanie
nalezy dopasowa¢ do konkretnego typu grzejnika. Podany wyzej przewod stuzy do zasiania
grzejnika bez sterowania i wykonanego w |-kl izolacji.

Tablice mieszkan TM.

Tablice mieszkan TM zasiac z tablicy i licznika dla danego mieszkania przewodem YDYZo 3x6
mm2, Przewody pionowo prowadzi¢é na metalowych drabinkach firmy BAKS w szlachtach
instalacyjnych. Przewody poziomo od szachdw instalacyjnych prowadzi¢ pod tynkiem z minimalnym
5 mm pokryciem przewodu tynkiem. Przewody ukfadane pionowo mocowa¢ co 1m do drabinki
kablowe;j.

Tablica kottowni TK.

Rozdzielnice kottowni zasili¢ kablem YKYZzo 5x6mm2. Przew6d prowadzi¢ pod tynkiem.
Zastosowa¢ rozdzielnice RN65 2x18 (N+PE) o stopniu ochrony IP65. Jako roztacznik gtowny
zastosowac¢ FRX 304 63A.

Do potgczen wyrownawczych zastosowac szyne wyréwnawczg w postaci ptaskownika FeZn
20x3mm. Szyne prowadziC po Scianach wewnetrznych na wysokosci 0,8m. Potaczeniami
wyréwnawczymi obja¢ m.in. metalowe rury wewnatrz pomieszczenia, metalowe konstrukcje obce, szyne
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PE rozdzielnicy, boczniki wodomierzy, wktad kominowy. Szyne wyrdwnawczg nalezy potaczy¢ z
uziemieniem fundamentowym ptaskownikiem FeZn 30x4mm.

Polaczenia wyréwnawcze.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne ,GSW” nalezy wykona¢ przewodem LgYzo 1x35mm2

wyprowadzonym z szyny PE rozdzielnicy gtownej TGA, Potaczeniami obja¢ m.in. rury instalacji wodnej,
c.0., gazu, itp..
Lokalne pofaczenia wyrownawcze ,LSW” wyrdwnawcze wykonaé przewodem LgYzo 1x6mm?
wyprowadzonym z zacisku PE z szyny PE rozdzielnicy TM. Potaczenia wykona¢ z zastosowaniem
listwy wyréwnawczej zaciskowej typ 1804/UP. Do listwy wyréwnawczej podtaczy¢ m.in. armature
sanitarng z materiatu przewodzacego, rury instalacji wodnej, c.o., zaciski PE gniazdek.

Szyne ochronng PE rozdzielnicy gtéwnej TG polaczy¢ z uziemieniem z zastosowaniem
ptaskownika FeZn 30x4mm.

Rozdziat przewodu PEN na przewody PE i N wykonany jest w TGA.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych.
Jako dodatkowg ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wylgcznie zasilania w
uktadzie TN-C-S. Dodatkowo zastosowano wytgczniki réznicowo — pradowe o pradzie rdéznicowym
Al =30mA, oraz potgczenia wyrbwnawcze.

Uwagi.

Montaz urzadzen wykonywac zgodnie z zaleceniami producentdéw. Po zakoriczeniu prac opisaé
obwody zgodnie z dokumentacjg projektowa. Do urzadzen, materiatdw instalacyjnych dostarczy¢
certyfikaty potwierdzajace ich stosowanie w budownictwie.

PrzejScia przewodow przez $ciany i stropy nalezy uszczelnic odpowiednim materiatem
niepalnym o odpowiedniej odpornosci ogniowej dostosowanej do odpornosci ogniowej Scian i stropu.

Druty, tasmy przeznaczone na uziomy powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomocqg
wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgacego. Wszystkie
potgczenia spawane w cze$ci naziemnej zabezpieczy¢ przez malowanie, a w ziemi lepikiem lub masg
asfaltowa.

Podczas prowadzenia catosci prac nalezy sporzadza¢ dokumentacje sprawdzajgcg wykonang
zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — cze$¢ 6:
Sprawdzenie. Wyniki badan zestawi¢ w protokotach pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje
przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiarow spetniajg wymogi aktualnych przepisow i
norm.
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Informacja BIOZ.

Zakres robot, oraz kolejnosé wykonywanych prac.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania instalacji elektrycznej dla
budynku wielorodzinnego (nr 6) z garazem w kondygnacji cze$ciowo zagtebionej p.p.t. w jednostce
ewidencyjnej Miasto Ostroteka na dziatce nr 60181/3, 60181/4 i 60181/5 w obrebie ewidencyjnym
Ostroteka 146101_1.0006-6.

Kolejnos¢ prowadzonych prac:
Przygotowanie miejsca pracy,
Montaz kabli i przewodow,
Montaz nowych instalacj,
Montaz uziemien,
taczenie obwoddw elektrycznych i sterowania,
Sprawdzenie poprawno$ci montazu,
Przeprowadzenie préb funkcjonalnych,
Wykonanie pomiarow,
Sporzadzenie protokotdw pomiarowych,
Odbior robdt z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotow pomiarowych, atestow
(certyfikatow) dla wyrobow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek ,

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie.
Montaz nowej instalacji,

Przewidywane zagrozenia.

Prace wykonywane na wysokosci

Ciecie reczne i mechaniczne pretow metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),

Porazenie pradem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz instalacjg elektryczng
miejsca budowy.

Sposob prowadzenia instruktazu.

Prace szczegobinie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika inwestora, oraz RE Ostroteka.
Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaC i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
Srodki zapobiegajace niebezpieczerstwom :

- Wylaczy€ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne,

- Wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci Nie zataczac”,

- Egzekwowa¢ od pracownikéw stosowanie wiasciwych $rodkow ochrony indywidualnej —
odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu,

- Stosowac¢ srodki ochrony bezpieczenstwa

- Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia
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W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzér przez kierownika robot

Nie nalezy podejmowaé prac przy widocznej niesprawno$ci urzadzen oraz przedmiotéw
niezbednych do pracy

Przy urzadzeniach elektrycznych zachowal szczeg6lng ostroznos¢, nalezy korzystaé z
instalacji sprawnej gwarantujacej ochrone przed dotykiem bezpo$rednim

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy niezwlocznie opusciC strefe zagrozenia, udzieli¢
pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba

Po zakoniczeniu prac uporzadkowac i zabezpieczy¢ stanowisko pracy
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5.0. Oswiadczenie.

Ostroteka, czerwiec 2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, o$wiadczam, ze PROJEKT
BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NA
LOKALE MIESZKALNE Nowa Ostuchowa, ul. Szkolna, gm. Ostréw Mazowiecka, zostat opracowany w sposéb

zgodny z ustaleniami okreslonymi w dokumentach formalno-prawnych oraz z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Sprawdzajacy:



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU BYLEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NA LOKALE MIESZKALNE
Nowa Ostuchowa, ul. Szkolna, gm. Ostrow Mazowiecka

lll. CZESC RYSUNKOWA

. TABLICA MIESZKANIA "TM'-schemat1z2 i ys.nr E1;
 TABLICA MIESZKANIA "TM” - schemat222 i s E2]
: TABLICA GLOWNA ADMINISTRACYJNA "TGA", oraz TABLICE LICZNIKOWE ! . .
! Loorys.nr: E3:
 TABLICAKOTLOWNI - schemat i s E4 |
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - rzut przyziemia rys. nr E5



