PRZEKROJ A - A

S ka I a 1 - 1 00 Konstrukcja dachu wraz || Blacha trapezowa
z pokryciem pozostajg < |taty -6 x4 cm

bez zmian Krokwie - 6 x 16 cm w rozstawie 92-98 cm

Wetna - projektowana warstwa - gr. 15 cm,
docieplajaca strop nad parterem
=== Welna - istniejaca warstwa gr. 10 cm
Strop nad parterem

Tynk cementowo - wapienny

Kleszcze -2 x 6 x 16 cm =T
Platew - 12 x 10 cm S

Stupki- 12 x 10 cm

Upki-12x 10 cm
wrozstawie cook. 35-38m &

w rozstawie co ok. 3,5-3,8m

697

629

320

o} — ';) N
—_- - o
K
PRZEKROJ B -B Blacha trapezowa Konstrukcja dachu wraz 4
k I 1 1 00 taty-6x4cm z pokryciem pozostaja N —_HE
sKala 1: Krokwie - 6 x 16 cm w rozstawie 92-98 cm | bez zmian o
- Sz;er?//s Pﬁpf? pgdk;g;zrrltee/rpcx - Z"r?tﬁs;i‘g'e“'a Warstwy podiogowe przeznaczone | Podloga betonowa w piwnicy - bez zmian
- ] rys. r I-Z - Rzut partéru - Inwentaryzacj do wymiany na nowe po realizacji
Kleszcze -2 x 6 x 16 cm Weina - projekowana warstwa - g. 15 cm, Szlichta cementowa - istniejaca nowych, projektowanych instalacji
Platew - 12x10cm  |docieplajaca sirop nad parterem Styropian - istiejacy wod. - kan. i ¢.0. w budynku
Weina - istniejaca warstwa gr. 10 cm Folia PCV - istniejaca T y
Strop nad parterem T OF o Totnin . : -
Miecze - 12 % 10 am - = Tynk cemenfono - Wapienny Podtoze istniejace wyréwnane i zageszczone
Stupki - 12x 10 cm & | ~N LEGENDA:
w rozstawie co ok. 3,5-3.8 m \
| 7 i . l l l l l )
| S S ! %)~ Lamuovania ﬁ - Projektowana wentylacja dachowa (kominki wentylacyjne - wyrdb gotowy)
3 N 3 - Docieplenie stropu nad parteren weing mineralng gr. 15 cm , L ,
- Docieplenie $cian (przebudowywanych) - syropianem - gr. 10cm Projektowane schody zewnetrzne z kostki i palisady betonowej
o - Nadbudowa istniejgcego komina wentylacyjnego
= = - Nowe warstwy podtogowe
o
....................... e USEUGI PROJEKTOWE | KOSZTORYSOWE || | Nazwa rysunku : Skala:| Nrrysunku:
REE zil== W BUDOWNICTWIE
E E E Inz. Dorota Chrzanowska- Siwek
umm 07-407 Czerwin
o R - 2 NIP: 758-184 71 59, te1 602 125 441 Aut iekt Special Pod
:758-184-71- 89, tel: : jalnosc : N ien : is
Gres/ Panele podiogowe/ PCV - wg. zestawienia | Warstwy podiogowe przeznaczone utorzy projektu pecjalnoé¢ r uprawniert odpis
na rys. nr A-2 - Rzut parteru do wymiany na nowe po realizacj Inwestor:  Gmina Ostréw Mazowiecka, BRANZA ARCHITEKTURA
Stzlichta cementowa - istniejaca nowych, projektowanych instalacji ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5 Projektant: architektoniczna | 608/86/0s
Et}llroggr\l/ I.SllteJIQQy wod. - kan. i ¢.0. w budynku 07 - 300 Ostrow Mazowiecka mgr inz. arch. Aleksander Wietrow
olia PCV - istniejaca —
Podloze istniejqcelzawyréwnane Tzageszazone Lokalizacja: Nowa Osuchowa, ul. Szkolna, gm. Ostréw Mazowiecka, | Opracowata:
dz. ozn. nr geod. 351 inz. Dorota Chrzanowska- Siwek
Temat : PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA o - s ) .
BUDYNKU BYLEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NA LOKALE MIESZKALNE. Faza: Projekt budowlany Miejscowosc, data: - Czerwin, 02.12. 2020r.




