PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU BYLEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NA LOKALE MIESZKALNE
Nowa Osuchowa, gm. Ostrow Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 351

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku bytej szkotly podstawowej na lokale mieszkalne

w Nowej Osuchowej, gm. Ostrow Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 351

I. Dane ogodlne :
Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Podstawa formalno — prawna, aktualne przepisy:

- Ustawa ,,Prawo budowlane” z 07.07.1994r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac— budynki i ich usytuowanie” z 12.04.2002r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ,,w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego” z 25.04.2012r.

- Inne normy i przepisy z zakresu projektowania w budownictwie.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa nieruchomosci do celdw projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.
1.1.1. Stan istniejacy
Budynek bytej szkoty podstawowej w Nowej Osuchowej, gm. Ostrow
Mazowiecka to obiekt parterowy, z poddaszem nie uzytkowym, czeSciowo
podpiwniczony. Bryte budynku tworzg dwa prostokaty potgczone ze sobg
prostopadle, z dachami na roznych wysokosciach. Nizsza cze$¢ budynku
usytuowana jest kalenicg rownolegle do pasa drogi, ktéra taczy sie
z dachem budynku wyzszego, usytuowanego kalenicg prostopadle.

W Scianie szczytowej znajduje sie wejscie gtdéwne do budynku, do ktorego
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prowadzg schody zewnetrzne, czeSciowo zadaszone podcieniem wspartym
na trzech filarach prostokatnych.

W tej czeSci budynku pierwszym pomieszczeniem wewnatrz jest wiatrotap
potaczony holem gtownym, z ktdrego mozliwy jest dostep do wszystkich
pomieszczen znajdujgcych sie na parterze budynku. Bezposrednio z holu
jest wejscie do sali dydaktycznej nr I-7, WC dziewczat — nr I-5, WC
chtopcdw nr 1-6, pokoju nauczycielskiego nr I-4, pomieszczenia
gospodarczego nr I-3, korytarza nr I-8. Nastepnie z korytarza istniejg
wejscia do szesciu sal dydaktycznych nr I1-9, I-10, I-11, I-12, I-13. Po
przeciwnej stronie sal, w $cianie podtuznej korytarza, znajdujg sie okna
doswietlajgce jego powierzchnie.

W holu gtéwnym budynku (na wprost drzwi gtdéwnych) istnieje dodatkowe
wejscie, znajdujgce sie w Scianie tylnej elewadiji.

Poziom posadzki we wszystkich pomieszczeniach na parterze budynku jest
nizszy w stosunku do poziomu posadzki w wiatrotapie o 5 cm. W budynku
istnieje  wentylacja grawitacyjna — kominowa, w WC wspomagana
mechanicznie. Wysoko$¢ pomieszczen — 2,70 m, 2,80 m i 3,20 m.
Budynek wewnetrznie i zewnetrznie wykonczony. Na podtogach utozone
sg panele, gres oraz PCV — co wskazano na rys. nr I-2.

Okna w Scianach s3 réznej wielkosci — rys. nr I-2.

Budynek czeSciowo podpiwniczony, z przeznaczeniem na kottownie
weglowg i pomieszczenie techniczne. W kottowni ustawiony jest kociot,
wstawiony do pomieszczenia przez wykucie Sciany do kottowni od strony
wschodniej budynku, i nastepnie jej zamurowanie. Wejscie do piwnicy jest
mozliwe istniejacg klatkg schodowa, z dostepem tylko z zewnatrz, tj. od
strony elewacji wschodniej. Kominy wentylacyjne czeSciowo dochodzg
tylko na poddasze, gdzie s zamurowane, a ponad dach wyprowadzone
ich czesci.

Schody zewnetrzne wykonczone gresem.

W budynku istniejg nastepujgce pomieszczenia :
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Piwnica:
1. Klatka schodowa — 4,75 m2
2. Kottownia — 21,85 m2
3. Pomieszczenie techniczne — 11,75 m2
Przyziemie:
I-1. Wiatrotap — 4,45 m2
I-2. Holl - 73,00 m2
I-3. Pomieszczenie gospodarcze — 7,80 m2
I-4. Pokoj nauczycielski — 22,55 m2
I-5. WC dziewczat — 13,10 m2
I-6.WC chtopcow — 12,50 m2
I-7. Sala dydaktyczna — 23,50 m2
I-8. Korytarz — 45,95 m2
I-9. Sala dydaktyczna — 37,40 m2
I-10. Sala dydaktyczna — 37,10 m2
I-11. Sala dydaktyczna — 37,10 m2
I-12. Sala dydaktyczna — 49,40 m2
I-13. Sala dydaktyczna — 27,40 m2
Razem powierzchnia uzytkowa — 391,25 m2
1.1.2. Stan projektowany
Budynek bytej szkoty podstawowej po przebudowie i zmianie sposobie
uzytkowania, bedzie petnit funkcje mieszkaniowg, wielorodzinng. W
budynku wydzielono 9 lokali mieszkalnych. W wyniku realizacji inwestycji
przebudowa bedzie prowadzona wewnatrz budynku, na skutek
wydzielenia nowych pomieszczen. Bryta zewnetrzna oraz powierzchnia
zabudowy pozostaje bez zmian.
Dostep do nowo wydzielonych pieciu mieszkan zaprojektowano w istniejacej Scianie
podtuznej (w czesci nizszej) od strony elewacji frontowej. W tym celu cze$¢ otwordw
okiennych w $cianie zewnetrznej przeznaczona jest do przebudowy. Do tych mieszkan

beda prowadzity nowe schody zewnetrzne od strony elewacji frontowe;j.
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Pozostate cztery lokale mieszkalne wydzielone sg w czeSci wyzszej budynku. Dostep do
nich bedzie odbywat sie istniejgcym wejSciem gtdwnym do budynku, gdzie za
wiatrotapem wydzielono wspdlny korytarz, z ktérego zaprojektowano wejscie do tych
lokali.

Zestawienie powierzchni lokali — wg. rys. nr A-2

1.2. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku

Powierzchnia zabudowy budynku, w tym:

- Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 490,00 m?
przeznaczonego do przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania

Powierzchnia uzytkowa budynku, w tym:
- Powierzchnia uzytkowa parteru 380,40 m?
- Powierzchnia uzytkowa piwnicy

38,35 m?
Kubatura budynku: 4263,00 m3
Dtugos¢ budynku elewacji frontowej (pdétnocnej i Max. 42,25 m
potudniowej)
Szeroko$¢ budynku ( elewacja wschodnia) Max. 17,08 m
Wysoko$¢ budynku Max. 6,97 m

1.3. Liczba kondygnacji budynku — 1- parter, budynek czeSciowo podpiwniczony.

1.4. Zatrudnienie - brak.

I1. Rozwigzania architektoniczno — budowlane:

2.1. Forma i funkcja obiektu — Forma - bez zmian, Sciany, w ktérych planuje sie
przebudowanie otwordw okiennych i drzwiowych przeznaczone sg do docieplenia

styropianem gr, 10 cm. Funkcja budynku — socjalne lokale mieszkalne.
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II1. Dane konstrukcyjno — budowlane: wedlug projektu branzy
konstrukcyjnej, zalgczonej do niniejszego opracowania.

Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:

3.1. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materialowe.
tawy i stopy fundamentowe - istniejgce.

Stupy — projektowanych - brak.

Sciany fundamentowe — projektowanych -brak.

Sciany zewnetrzne, tj, zamurowania - dwu-warstwowe, murowane z pustaka
gazobetonowego odm. 600 gr. 24 cm na zaprawie cementowej zwyktej klasy M5. Sciany
ocieplone od zewnatrz styropianem gr. 20 cm (gr. 10 cm — grubo$¢ warstwy istniejgcej
i 10 cm — grubos$¢ warstwy projektowanej). Zamurowujgc otwory w Scianach nalezy
stosowaC potaczenia zapewniajgce przekazywanie obcigzen pionowych i poziomych z
jednej Sciany na druga. Potgczenie takie uzyskuje sie stosujgc wigzanie elementow
murowych w murze lub tgczniki metalowe. Warstwe nosng i ostonowg Scian tgczy¢ ze
sobg stosujgc kotwy z ptaskownika ocynkowanego mocowane kotkami wstrzeliwanymi.

IloS¢ tgcznikdw na 1m2 wynosi¢ bedzie min. 10szt.

Sciany wewnetrzne - dzialowe pomiedzy lokalami: gr. 24 cm z pustaka
gazobetonowego odm. 600, na zaprawie cementowej zwyktej klasy M5, pozostate
Sciany j.w lecz z pustaka gazobetonowego gr. 12 cm.

Sciany dziatowe potaczy¢ ze écianami konstrukcyjnymi istniejacymi na strzepia.

Strop nad parterem - istniejgcy — bez zmian.

Podciagi — istniejgce — bez zmian.
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Wience - istniejgce — bez zmian.
Nadproza - nad otworami okiennymi — istniejgce bez zmian, nad otworami
drzwiowymi nadproza zelbetowe, wylewane na mokro, zbrojone pretami stalowymi ze
stali A-I, AIII N., tj. 4 fi 12+stzremiona fi 6 co 20 cm. Beton klasy C20/25.
Dach — istniejgcy — bez zmian.
Stolarka okienna i drzwiowa — aluminiowa lub PCV — wedtug ,, Zestawienia stolarki
okiennej i drzwiowej”.
- Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien zewnetrznych Umax.<1,3W/(m2K) oraz
Umax.<0,9W/(m2K) (podany wspdtczynnik dotyczy catej przegrody, rama +
przeszklenie) jak oznaczono na rzutach i wykazie stolarki.
- Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Umax<1,3W/(m2K), (podany
wspotczynnik dotyczy catej przegrody, rama + przeszklenie).
- Wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane.
- Drzwi zewnetrzne (wg zestawienia) wyposazy¢ w pakiety szybowe z zewnetrzng szybg
bezpieczng klasy P1 (331).

- Drzwi wewnetrzne wyposazy¢ w szyby bezpieczne P1.

- Drzwi w sanitariatach z podcieciem wentylacyjnym

Uwaga: Przed zamodwieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiaréw z natury
otworow okiennych i drzwiowych.

Obrabki blacharskie — istniejgce rynny @ 150 mm i rury spustowe @ 100 mm, z blachy.
Rury przeznaczone do regulacji, a zygacze do odsuniecia od Scian budynku na min.1,0 m.
Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu o gr.2cm.

Parapety zewnetrzne - z blachy tytanowej lub emaliowanej w kolorze antracyt
o gr.0,8mm. Istniejgce — bez zmian.

Opaska wokot budynku - czeSciowo przeznaczona do wymiany na nowg -
o nawierzchni zwirowej, wydzielonej z przestrzeni obrzezem betonowym o wym. 6 x 20 x
100 cm. Opaske wykona¢ ze spadkiem na zewnatrz od budynku lub inna nawierzchnia
utwardzona zabezpieczajgca przed brudzeniem $cian wodami opadowymi odpryskujgcymi
z powierzchni i jednoczeSnie umozliwiajgca odparowanie wilgoci ze Scian

fundamentowych.
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3.3. Izolacje:

Przeciwwilgociowe poziome:

- posadzki: folia PVC

- izolacja stropu nad parterem — membrana z geowtdkniny

Przeciwwilgociowe pionowe: przy nowych schodach zewnetrznych

i dociepleniach scian
- folia kubetkowa

Termiczne:
- zgodnie z rys. w dokumentacji i w opisach warstw przegrdd.
a) termiczna stropu — wetna mineralna istniejgca — gr. 10cm + projektowane
docieplenie wetng gr. 15 cm
b) termiczna posadzek — (jak w opisie warstw: styrodur(polistyren
ekstradowany) XPS)

3.4.Podlogi i posadzki - wg. opisu na rysunkach — rzutach. Szczegétowy dobor
materialow bedzie dokonany na etapie wykonawczym, przez Wykonawce,
Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy
i Projektanta.

- Pomieszczenia higieniczno — sanitarne, wykonczy¢ twardg ceramika. Potgczenia podtogi
i Scian wykonczy¢ cokotem, z tego samego materiatu co podtoga, o wysokosci 12 cm.
Cokot licowac ze Sciana.

- W korytarzach — gres uktadany na klej. Potgczenia podtogi i $cian wykonczy¢ cokotem, z
tego samego materiatu co podtoga, o wysokosci 12 cm. Cokédt licowac ze Sciang. Jako
cokoty dopuszcza sie stosowanie listew ze stali nierdzewnej

- W pozostatych pomieszczeniach podtogi wg informacji zawartej w wykazie
pomieszczen.

W zaleznosci od zastosowanych materiatdow pofaczenia Scian i podtdg wykona¢ w sposéb
tatwy do utrzymania czystosci, tj. poprzez wykonanie cokolikdw na $cianach opisanych

j.w.
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3.5. Tynki i okladziny - szczegétowy dobdr materiatow bedzie dokonany na
etapie wykonawczym, przez Wykonawce, Inwestora, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Projektanta.

wewnetrzne — cementowo — wapienne kat. III.

- zewnetrzne — na Scianach docieplanych - tynk cienkowarstwowy akrylowy
o strukturze ,baranka” o uziarnieniu 1,5 -2,0 mm, akrylowy. Kolor dostosowany do
stanu istniejgcego na elewacji.

- cokét — tynk cienkowarstwowy akrylowy o strukturze ,baranka” o uziarnieniu 1,5 -2,0
mm, lub tynk zywiczny o tym samym uziarnieniu, proponowany kolor j.w. lub inaczej
— wg. uznania Inwestora.

- 3.6. Malowanie i powtoki antykorozyjne - szczegolowy dobor materiatow
bedzie dokonany na etapie wykonawczym, przez Wykonawce, Inwestora,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Projektanta

- Sciany wewnetrzne — malowane farba zmywalng (emulsyjna, lateksowa lub inng),
W strefach ,mokrych”, tj. przy umywalkach, prysznicach, brodziku wykonac fartuchy,
min. 2,0 m, o powierzchniach nienasigkliwych, odpornych na dziatanie wilgoci, wody
i innych zachlapan.

- Sufity — tynk cementowo — wapienny kat. III. Malowany farbg zmywalng (emulsyjng,
lateksowgq lub inng),

- pomieszczenia WC — proponuje sie, aby Sciany w tych pomieszczeniach do petnej
wysokosci lub min. do wysokosci $ciany 2,0 m, wytozy¢ ptytkami glazury lub gresu.

- elementy drewniane dachu — jesli nie byty - to zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym
i ognioochronnym ( np. ,,FOBOS M2”, ,FUNOGOLEM” lub ,FLUTOXEM"),

- elementy stalowe — zabezpieczy¢ farbg podktadowg i pomalowa¢ dwukrotnie farbg
chlorokauczukowsg.

IV. Wentylacja :

Wentylacje w projektowanych pomieszczeniach zapewniaja:

- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie — w istniejgcych kominach
wentylacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano kominki wentylacyjne — stosowane jako
wyréb gotowy, montowane na dachu zgodnie z zaleceniami producenta.

Piony wentylacyjne pod czapg kominowg wyposazy¢ obustronnie w kratki
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=

wentylacyjne, zakotwione w Sciance komina.
Trzon kominowy spalinowy — istniejgcy.

V. Instalacje:

Kanalizacyjna — do projektowanego szamba szczelnego, zlokalizowanego na terenie
Inwestora — wg. projektu branzy sanitarnej.

Wodociggowa - 1z istniejgcego przytgcza — wg. odrebnego opracowania
projektowego.

C.0. — z kottowni wiasnej na paliwo state (pellet). Szczegdtowe rozwigzanie
przedstawia projekt branzy sanitarnej, zatgczony do opracowania.

Elektryczna — z istniejgcego przytgcza. Wedtug opracowania branzy elektrycznej,
zatgczonej do opracowania.

VI. Charakterystyka energetyczna obiektu:
Zgodnie z opracowaniem dofgczonym do dokumentaciji.

VII. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:
Zgodnie z opracowaniem dotgczonym do dokumentacji.

nej w ztozonych warunkach gruntowych.

VIII. Rozwigzania zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano -

instalacyjnego:
1. Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna - Wedtug opracowania branzy

sanitarnej, zatgczonej do opracowania projektowego.
2. Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacyjna - Wedtug opracowania
branzy sanitarnej, zatgczonej do opracowania projektowego.
3. Instalacja energetyczna - Wedtug opracowania branzy elektrycznej, zatgczonej
do opracowania projektowego.
IX. Charakterystyka ekologiczna:
Obiekt po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania nie wplynie negatywnie na
Srodowisko oraz zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Nie powoduje emisji do Srodowiska
substancji, Sciekow, odpaddw, hatasu, przekraczajgcych wielkoS¢ dopuszczalng
normami.
Budynek jest wyposazony w podstawowe media instalacyjne tj. wode z siedi,

kanalizacje do szamba szczelnego, zaopatrzenie w energie z sieci istniejgce;j.
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Projektowana rozbudowa obiektu bedzie wyposazona w media instalacyjne — wg.

projektow branzowych zatgczonych do niniejszego opracowania.

Inwestycja w postaci przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania nie inicjuje

znaczgcego zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

W ramach inwestycji bedg wytwarzane:

- odpady zwykie — pochodzace w zwigzku z funkcjonowaniem obiektu, selektywnie
gromadzone w pojemnikach na odpadki i przekazywane odbiorcom odpadéw do
utylizacji,

- Scieki bytowe — wytwarzane przez uzytkownikdw obiektu, odprowadzane do
projektowanego szamba szczelnego, zlokalizowanego na ternie Inwestora poprzez
istniejgce przytacze, czeSciowo przebudowane — wg projektu branzy sanitarnej,
dotaczonego do opracowania projektowego.

- zanieczyszczenia powietrza - dym ze spalania paliwa statego (pellet), dla potrzeb
zasilana c.o. i c.w.u. przedmiotowego budynku i istniejgcego budynku socjalnego na
dziatce Inwestora.

X. Instalacje budowlane: wg. Projektow branzowych

- wody deszczowe i roztopowe — z powierzchni dachowych i powierzchni utwardzonych
beda odprowadzane na tereny zielone (wtasne podworko),

- Scieki — beda odprowadzane do projektowanego szamba szczelnego — wg projektu
branzy sanitarnej, zatgczonego do opracowania projektowego.

- oSwietlenie — dostosowane do charakteru pomieszczen — wg projektu branzy
elektrycznej, zatgczonego do opracowania projektowego.

- ogrzewanie powietrzne i grzejnikowe, z projektowanej wiasnej kottowni na paliwo
state (pellet) — wg projektu branzy sanitarnej, zatgczonego do opracowania
projektowego.

- energia eklektyczna — z istniejgcego przytacza - wg projektu branzy elektrycznej,
zalgczonego do opracowania projektowego.

XI. Przystosowanie obiektu dla osdb niepeilnosprawnych: nie dotyczy.

XII. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku:
1. Przeznaczenie: budynek mieszkalny.
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2. Wysokosc. budynek mieszkalny o jednej kondygnacji nadziemnej - budynek niski
(N).

3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,

poziomow podziemnych: 1.

4. Warunki usytuowania:

Odlegtosci od granic dziatki jak i od sgsiedniej zabudowy sg zgodne z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

5. Kategoria zagroZenia ludzi, maksymalna gestosc obciazenia ogniowego
strefy poZarowej:

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV z funkcjonalnie powigzanym

pomieszczeniem technicznym na kondygnacji podziemnej.

6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie
dotyczy.

7. Klasa odpornosci poZarowej:

Zaprojektowano w klasie:

- ,D” — kondygnacja nadziemna w budynku niskim ze strefg ZL 1V,

- ,C” — kondygnacja podziemna z pomieszczeniem technicznym.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornoéci | Gtéwna , Sciana _
_ _ Konstrukc Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukc Strop wewnetrzn
_ ) ja dachu zewnetrzna dachu
budynku | ja nosna a
1 2 3 4 5 6 7
REI
i oud R 60 R15 EI 30 EI 15 RE 15
60
REI
wD” R 30 ) 30 EI 30 ) )

(-) — nie stawia sie wymagan.
Elementy budynku, w tym przekrycie dachu sg nierozprzestrzeniajgce ognia.
Sciany wewnetrzne oddzielajace mieszkania od drég komunikacji ogéinej oraz od innych

mieszkan spetniajg klase odpornosci ogniowej min. EI 30.
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Podziaf obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg ZL IV o powierzchni wewnetrznej 502,7 m?, przy
dopuszczalnej 4000 m?2 (dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zostata
pomniejszona o 50 % z uwagi na kondygnacje podziemng).
8. Warunki ewakuacji:
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.
Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
SzerokoS¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w
przypadku przejs¢ stuzacych do ewakuacji do 3 0séb nie mniej niz 0,8 m.
Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL IV nie przekracza 60 m przy jednym dojsciu, w
tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.
SzerokoS¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku
drogi ewakuacyjnej stuzacej do ewakuacji do 20 osdb nie mniej niz 1,2 m. Wysokos¢
drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokosS¢ lokalnego obnizenia
nie mniej niz 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie dtuzsza niz 1,5
m.
SzerokosS¢ drzwi w $wietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen wynosi nie
mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — min. 0,8 m.
SzerokoS¢ drzwi w $wietle oscieznicy stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku z
poziomu drogi ewakuacyjnej wynosi nie mniej niz wymagana szerokoS¢ biegu klatki
schodowej tj. 1,2 m.
Drzwi dwuskrzydtowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowa¢ materiatéw i wyrobdw budowlanych fatwo
zapalnych.
9. Urzadzenia przeciwpozZarowe:

e awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych

wylgcznie $wiattem sztucznym,
e przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany w poblizu gtéwnego wejscia do

budynku.
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10. Droga pozZarowa:

Nie jest wymagana.

11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia poZaru:

Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
jest zapewnione dla budynku w ilosci 10 dm3/s z hydrantu zewnetrznego usytuowanego
w odlegtosci do 75 m od budynku.

12. Inne waZzZne dane:

Dla obiektu nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

XIV. Ocena stanu technicznego budynku — wg. opracowania branzy konstrukcja
zatgczonego do niniejszej dokumentacji projektowe;.

XV. Uwagi koncowe :
1.Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé atestom

technicznym oraz ustaleniom odpowiednich norm.

2.Roboty budowlane i rzemieSlnicze winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania budowg oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi normami i przepisami.

3.Zabrania sie dokonywania zmian bez wiedzy i zgody autora projektu.

4. W projekcie uzyto sprecyzowanych, konkretnych materiatéw i technologii konkretnych
producentéw, w celu jednoznacznego, szczegdtowego sformutowania tych rozwigzan.

Na etapie realizacji inwestycji mozna zastosowal produkt lub technologie inng niz
opisana, pod warunkiem utrzymania réwnorzednych parametrow technicznych,
technologicznych, jakoSciowych, i estetycznych (kolor, faktura, itp.);

5.Wykonawca podczas realizacji prac bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bhp
i bioz, zna¢ przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z pracami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw;

6. wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej;

7. wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robdt i jako$¢ materiatow, tak aby
zapewniC wiasciwy efekt wykonanych prac;

8. dokumentacje architektoniczng nalezy rozpatrywaé i weryfikowaé facznie

z dokumentacjg branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.
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9. wszystkie wymiary projektowanych elementdw ujete w dokumentacji nalezy
potwierdza¢ w naturze na obiekcie;

10. obowigzkiem wykonawcy jest wykonywanie przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Projektant : Sprawdzajacy:



