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Wykonawca musi zgtosi¢ i uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie budynku po zmianach jego
funkcjonalnosci do wtasciwego organu.
Prace w obrebie budynku 8% - branza budowlana, elektryczna, sanitarna — instalacje
sanitarne i 23% poza budynkiem dla zagospodarowania terenu i branzy sanitarnej —
przytacza sanitarne. W wyniku tego podziatu branza sanitarna sktada si¢ z dwodch
przedmiarow.
W opisie przedmiotu zamédwienia jest sufit panelowy, a w przedmiarze ptyta gipsowa.
Nalezy wykona¢ ptyte gipsowa na stelazu aluminiowym.
Posadzki: Skucie starych posadzek zawarte jest w poz. 3 (roboty rozbiorkowe) przedmiaru
branzy budowlanej. Nalezy wyceni¢ skucie posadzek i wywoz gruzu. Pod posadzke nalezy
zastosowac styropian gr. 10 cm i wyla¢ szlichte gr. 6 cm.
Pod projektowanymi §cianami wewnetrznymi gr. 24 cm (patrz: Rzut przyziemia rys. nr A-
2) wykona¢ fawy zelbetowe szerokosci 40 cm, zbrojone 4012 stal AIIIN i strzemiona D6
w rozstawie co 20 cm. Glebokos¢ posadowienia taw -60cm od poziomu 0.00 posadzki.
Gora tawy do poziomu izolacji przeciwwilgociowej pod posadzke.
Szczegdlowe dane dotyczace opraw os$wietleniowych znajduja si¢ w pliku ,,oprawy
o$wietleniowe”.
Zamawiajacy nie dysponuje szczegdétowym projektem mebli kuchennych. Na rzucie
przyziemia — rys A2 zaznaczono lokalizacj¢ wyposazenia w mieszkaniach. W zakresie
wyposazenia Zamawiajacy wymaga wyceny zakupu, dostawy i montazu: 9 kpl
zlewozmywaka stalowego jednokomorowego z ocieckaczem w komplecie z szafka
zlewozmywakowa, 9 kpl. kuchenki elektrycznej z czterema polami grzewczymi
I piekarnikiem, 9 kpl okapu z wentylacja mechaniczna, 9 kpl mebli kuchennych, gdzie 1 kpl
sktada si¢ z: szafki kuchennej stojacej otwieranej o szerokosci 60 cm, jednej szafki stojacej
szerokosci 60 cm z szufladami, dwoch szafek wiszacych o wysokosci min. 57 cm
I szerokosci 60 cm. Kolorystyka szafek do uzgodnienia na etapie realizacji zamowienia.
Stolarka okienna: nalezy zamontowa¢ okna PCV w kolorze biatym. Ilo§¢ okien nalezy
wyceni¢ zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej — rys. A-7 zawartym
w projekcie budowlanym.
Parapety wewng¢trzne z konglomeratu musza miesci¢ si¢ w przedziale od 2 cm do 4 cm.
Stolarka drzwiowa: Drzwi D2, prowadzace do mieszkan: nr 1, 2, 3, i 4 wykona¢ w klasie
antywlamaniowos$ci — C, np. drzwi klasy min. RC2, o wspolczynniku przenikania ciepta
(U) — nie wigcej niz 1,5 W/(m2K), np. wypetnienie z bezfreonowej piany poliuretanowej
I izolacyjnosci akustycznej — na poziomie min. 30 dB, grubosci skrzydta — min. 60mm.
Material, z ktérego moga by¢ wykonane:

— drzwi z materiatow drewnopodobnych,

— drzwi stalowe — rama z drewna lub stali, pokryte arkuszami blachy, wykonczone

okleing lub materialem drewnopodobnym.

Kolorystyka: drzwi zewnetrzne powinny by¢é w odcieniach brgzu - do uzgodnienia
Z Zamawiajacym na etapie realizacji inwestycji.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna: o$cieznice state, 2 zawiasy, drzwi jednoskrzydiowe,
skrzydta ptytowe pelne z wypetnieniem typu plaster miodu, kolorystyka do uzgodnienia na
etapie realizacji zadania.
W kotlowni znajdujg si¢ dwa piece do usuni¢cia. Nalezy wyceni¢ usunigcie obydwu.
Zamawiajacy przewiduje odnowienie kottowni poprzez przetarcie 1 pomalowanie Scian.
Otwor do wrzucania pelletu przy klatce schodowej do kottowni pozostaje bez zmian.
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Wykonawca powinien wyceni¢ poprawe¢ czapki kominowej na kominie z kottowni.
Zadaszenie nad drzwiami od strony pdinocnej przeznaczone do remontu. Dociepli¢
styropianem grafitowym EPS 030 fasada, gr. 5,0 cm o wspdlczynniku przewodzenia ciepta
wartosci 0,030 W/mK ze wszystkich stron plyty w celu uniknigcia mostkdw termicznych.
Obrobke blacharska mocowa¢ do drewnianych krawgdziakow przykotwionych do ptyty
betonowej za pomoca kotkow. Daszki formowac ze spadkiem 5-10% poprzez odpowiednie
utozenie styropianu. Analogiczne docieplenie daszku wykona¢ nad drzwiami w elewacji
zachodniej.

Schody zewnetrzne, wejsciowe do budynku z kazdej strony nalezy sku¢ i wykona¢ nowe
Z kostki brukowej, ograniczonej palisada betonowa. Analogicznie jak na rysunku A-8 -
Przekr6j normalny A-A i B-B nawierzchni utwardzone;j.

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania instalacji teletechnicznej, np. RTV, Internet.
Projektowane docieplenie Scian wykona¢ ze styropianu grafitowego EPS 030 fasada, gr.
5,0 cm o wspdlczynniku przewodzenia ciepta wartosci 0,030 W/mK. Wykonawca
powinien wyceni¢ przemalowanie elewacji catego budynku.

Zgodnie z pkt 6.3 opisu do projektu budowlanego branzy sanitarnej oraz zgodnie
z rysunkiem S-1 Rzut przyziemia — instalacja c.o. instalacje c.o. nalezy opomiarowaé
W kazdym mieszkaniu poprzez zastosowanie cieptomierzy Dnl5 Q=0,6m3/h,
montowanych w szafkach nasciennych zamykanych na klucz. Przed i za cieptomierzami
zamontowac zawory odcinajace. Sczytywanie odbywac si¢ bedzie przez osob¢ wyznaczong
przez Zamawiajacego.

Przytacze wodociggowe — istniejace, rys. nr S-4, wraz z uwagami. Przytacze kanalizacji
sanitarnej do projektowanego szamba, przeznaczone do cze$ciowej przebudowy — zgodnie
z projektem branzy sanitarne;.

Rzedne studzienek kanalizacyjnych znajduja si¢ na zalaczonej do wyjasnien mapie do
celow projektowych. Studzienki rewizyjne 1 kinety nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.
Zamawiajacy nie dopuszcza zmian.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang ksztattu zbiornika na nieczystosci ciekte bez zmiany jego
pojemnosci z zachowaniem lokalizacji i odlegtosci zgodnych z przepisami prawa
(. Aktualne warunki techniczne obiektow budowlanych).

Przedmiot zamodwienia nie obejmuje dostawy 1 montazu grzejnikow elektrycznych.
Rozdzielnica TGA+TL1: Tablice nalezy wykonac¢ na specjalne zamdwienie z uwagi na
niestandardowg liczbe uktadow pomiarowych (10)- co zapisano w opisie technicznym
branzy elektrycznej. Tablicg wykona¢ na podstawie schematu przedstawionego na rysunku
E-03. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na UWAGI zapisane na rysunku nr E-03.
Dostawa wentylatoréw kanatowych sterowanych zasilaniem o$wietleniowym w tazienkach
lezy po stronie wykonawcy.



