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ZK - Zacisk probierczy typu 4xM10 z zastosowaniem $rob nierdzewnych ot PROIEKTBUDOWLANY BUDOWY REMIZYSTRAZACKE
_ laci d k ) dni iol k PN-EN-65305. Na dach . d . d fi8 [ SWIETLICY WIEJSKIE) W JELONKACH
nstalacje o gromowa wykonac zgodnie z norma wieloarkuszowa PN-EN- . Na dachu N.mmSmos\mn zwody poziome z drutu fi8 mm, Nazwa rsunku Sala: | Nrysuka:
blache attyki wykorzystac jako zwody poziome, do ktdrych potaczyc przewody odprowadzajgce.
Jako przewody odprowadzajgce zastosowac drut DFeZn fi8 mm prowadzony pod tynkiem w rurce RO 18x28. Zaciski probiercze _ i) _ ,
ZK typu 4xM10 z zastosowaniem $rob nierdzewnych montowac od strony zewnetrznej budynku w skrzynce probierczej montowane;j EOE,Em_é_ St Nrpraunif: | Pods:
w elewacji na wysokosci 0,5 m. Uziom fundamentowy wykonaé ptaskownikiem FeZn 30x4 mm ustawionym na odpowiednich wspornikach BRANZA ELEKTRYCZNA
w fundamencie murow zewnetrznych, ponizej warstwy izolacyjnej dtuzszym bokiem pionowo. Od uziomu wyprowadzi¢ ptaskownik Pojetant R elektncana IAZJOS44/PWBE/15
FeZn 30x4 do szyny "PE" tablicy gtéwnej TG, gtdwnej szyny wyrdwnawczej "GSW" oraz ztgcz kontrolnych ZK. _
Wszystkie potgczenia wykonac jako spawane. Miejsca potaczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Uziom zgtosi¢ do odbioru przez inspektora C— e s
nadzoru elektryka przed zakryciem. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ R<10Q, w przypadku nie osiggniecia odpowiedniej ey in. Tadeusz i
rezystancji uziemienia, uziom uzupetni¢ uziomami pionowymi.
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