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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY 
BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ NA BUDYNEK REMIZY 
STRAŻACKIEJ I SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JELONKI

USŁUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE 
W BUDOWNICTWIE

Inż. Dorota Chrzanowska- Siwek
07-407 Czerwin

ul. Piastowska 29
NIP: 758-184-71- 89,   tel: 602 125 441

Gmina Ostrów Mazowiecka, 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 5
07 - 300 Ostrów Mazowiecka 
Jelonki, gm. Ostrów Mazowiecka, 
dz. ozn. nr geod. 398

ELEWACJA ZACHODNIA I POŁUDNIOWA

styropian gr. 15 cm
Tynk elewacyjny - LFN 0873

wełna mineralna gr.15 cm

Tynk żywiczny o granulacie 1,5 - 2 mm w kolorze 
zbliżonym do tynku elewacyjnego Granit 30 lub 
tynk elewacyjny

Pokrycie dachowe i wykończenie attyk blachą - kolor grafit

Okładzina ściany z blachy płaskiej - szara połysk RAL 7047

Tynk elewacyjny - LFN 0852
styropian gr. 30 cm

Tynk elewacyjny - RAL 3000
styropian gr. 18 cm

LEGENDA:

Projektowaną kolorystykę elewacji zaproponowano na podstawie palety barw tynków
elewacyjnych akrylowych CAPAROL o strukturze "baranka 1,5 - 2 mm, dopuszcza się stosowanie 
palety barw tynków elewacyjnych innych producentów.Przed przystąpieniem do wykonania robót 
elewacyjnych, zakup i dobór konkretnych kolorów tynków należy uzgodnić z Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Inwestorem, Kierownikiem budowy i Projektantem. 
Proponuje się aby gama stosowanych kolorów tynków była zgodna
lub przybliżona do przedstawionej na rysunku.


