PRZYZIEMIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA |POWIERZCHNIA |WYSOKOSC
UZYTKOWA POMIESZCZEN

1. Wiatrotap PCV 15,15 m2 2,65 m2

2. Pokgj strazy PCV 10,85 m2 2,65 m2

3. WC damskie i 0s6b niepeinosprawnych | PCV 4,45 m2 2,65 m2

4. WC meskie PCV 3,15m2 2,65 m2

5. Pomieszczenie porzadkowe PCV 1,60 m2 2,65 m2

6. Lazienka dla "strazy" Gres 5,20 m2 2,65 m2

7. Magazynek PCV 2,60 m2 2,65 m2

8. Sala $wietlicy wiejskiej PCV 145,30 m2 3,50 m2

9. Aneks kuchenny Gres 17,60 m2 2,65 m2 | E

10. Kotfownia PCVY 6,90 m2 2,65 m2 S =\

11. Garaz jednostanowiskowy PCV 71,40 m2 4,50 m2 Odprowadzenie do proj. zbiornika szczelnego N =

Razem 284.20 m2 na nieczystosci ciekte W
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LEGENDA:

UWAGI:
1. Przed przystapieniem do realizacji zapoznac sig pozostatymi projektami instalacyjnymi oraz
sprawdzi¢ wymiary z natury. Wszelkie rozbieznosci zgtosi¢ projektantowi celem dokonania
korekty rozwigzania projektowego.
2. Przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac w klasie odpornoci ogniowe;
zgodnie z przegroda.
3. Przewody instalacji nalezy wykona¢:
- kanalizacja sanitarna - z PVC

4. Przewody prowadzic ze spadkiem:

- przewody glowne kanalizacji sanitarnej - 2,0% w kierunku pionéw

- podejécia kanalizacji sanitarnej do przyboréw - 2,0% w kierunku pionéw
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- projektowana instalacja kanalizacji

sanitarnej wykonana z rur PVC

5. Urzadzenia podigczac zgodnie z DTR producenta.
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Temat : PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY REMIZY STRAZACKIE/ | SWIETLICY WIEISKIE) W MIEISCOWOSCI JELONKI

Faza: Projekt budowlany
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