Swietlica - Jelonki

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1 Rozebranie istniejgcego budynku o wym.6,1x11,75x6,7 z wywozem gruzu i ru- | kpl.
d.1|cena zakta- |moszu.Budynek murowany z dachem krokwiowo-jgtkowym pokryty
dowa blachg.Sciany grub.25 cm.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty ziemne i fundamentowe
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.2|0201-02 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegtos¢ 10 km
30%12.5*1.4 m3 525.000
RAZEM 525.000
3|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.2/0115-01
30%12.5*1.4 m3 525.000
RAZEM 525.000
4|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-02 waniem pompy do betonu
(11.8*0.4*0.8)*2+(12.23*0.8*0.4)*2 m3 15.379
RAZEM 15.379
5|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 1.3 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-03 waniem pompy do betonu
(29.1*1.0%0.4)*2 m3 23.280
RAZEM 23.280
6|/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.2/1101-01 z.sz.|samochodzie.
5.4. 9913
(29.1*2*1.0+11.8*0.8*2+12.23*0.8*2)*0.1 m3 9.665
RAZEM 9.665
7|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3 - z zastosowaniem pompy |m3
d.2|0203-02 do betonu
(1.6"1.0%0.4)*4 m3 2.560
RAZEM 2.560
8|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -|m?2
d.2|0604-05 pierwsza warstwa
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
9|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -|m?2
d.2|0604-06 druga i nastgpna warstwa
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
10/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.2/0207-01 pompy do betonu
0207-07
(29.1*2+10.8*2+11.2*2)*0.8 m?2 81.760
RAZEM 81.760
11/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.2]/0207-01 pompy do betonu
0207-07
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.2]/0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - rdzenie zelbe-
towe w $cianach
(12*0.25%0.4)*6.5 m3 7.800
RAZEM 7.800
13|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane o $r. 12-14 mm
2 t 2.000
RAZEM 2.000
3 Izolacje fundamentéw
14|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.3/0608-11 wie z siatkg
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
15/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej "kubetkowej]" |m?2
d.3/0606-02 szerokiej -ostona styropianu
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
16|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.3/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
44 m3 44.000
RAZEM 44.000
4 Roboty murowe
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17|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -|m?2
d.4/0604-05 pierwsza warstwa
(29.26*2+12.1*2+11.49*2)*0.3 m?2 31.710
RAZEM 31.710
18/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -|m?2
d.4/0604-06 druga i nastepna warstwa
31.71 m?2 31.710
RAZEM 31.710
19|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m?2
d.4/0108-03 cm z bloczkéw betonu komdérkowego diugosci 59 cm
(29*2+12*2+11.49*2)*5.5-(2*1.5+1.0*2.1+3*1*3+4*4.2+2.8*2.1+2.8*2.4*2+2.8* |m?2 520.450
1.2+1.2*2.8)
RAZEM 520.450
20|KNR-W 2-02 |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 30 m?2
d.4/0108-04 cm z bloczkéw betonu komdérkowego diugosci 59 cm
15.5*5-<otwory>12 m?2 65.500
RAZEM 65.500
21|KNR-W 2-02 |Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.4/0128-05
7 m 7.000
RAZEM 7.000
22|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.4/0128-07
11*3 m 33.000
RAZEM 33.000
23|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet pojedyn- szt.
d.4/0132-01 czych, bloczkéw i pustakéw
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
24|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.4/0132-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
25|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.4/0127-03
(7.26*3+9.86*2.5)*3.3-(2.1*1.0*9) m?2 134.319
RAZEM 134.319
26|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/0132-05
9%1.5+17*3*2 m 115.500
RAZEM 115.500
27|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z m3
d.4/0210-03 zastosowaniem pompy do betonu
[0.25%0.25%(29*2+12*2+11*2)]*2 m3 13.000
RAZEM 13.000
28|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.4/0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- |t
d.4]/0259-02 browane o $r. 12-14 mm
2 t 2.000
RAZEM 2.000
5 Posadzki na gruncie
30|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.5/1101-01 z.sz.|samochodzie.
5.4.9913
284.4*0.15 m3 42.660
RAZEM 42.660
31|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.5/0604-03 - pierwsza warstwa
284.4 m?2 284.400
RAZEM 284.400
32|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.5/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
284.4 m?2 284.400
RAZEM 284.400
33|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm |m?2
d.5/1104-02 zatarte na gtadko
1104-03
284.4 m?2 284.400
RAZEM 284.400
34| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.5/1106-07
284.4 m?2 284.400
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RAZEM 284.400
35/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m?2
d.5/202 1130-02 |grubosci 1.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
284.4 m?2 284.400
RAZEM 284.400
36| NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m?2
d.5/202 2805-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
284.4 m?2 284.400
RAZEM 284.400
37|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0236-03
284.4*0.5 m3 142.200
RAZEM 142.200
6 Tynki i oktadziny
38|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m2
d.6|/0840-05 prawie klejowej
44*2 m?2 88.000
RAZEM 88.000
39|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie z transportem mecha- |m?2
d.6/0805-01 nicznym na $cianach i stupach
520+134*2 m?2 788.000
RAZEM 788.000
40|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw;j - kratki wentylacyjne szt.
d.6/0102-05
22+16 szt. 38.000
RAZEM 38.000
41|KNR-W 2-02 |Parapety, wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i szerokoscido 30 cm - |m
d.6/2119-02 z.sz.|skaty osadowe - suchy montaz przed obsadzeniem
5.4
11 m 11.000
RAZEM 11.000
42|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.6/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
788-88 m?2 700.000
RAZEM 700.000
43|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.6/1510-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
44|KNR 2-02 Uchwyty dla niepetnosprawnych szt.
d.6/1219-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR-W 2-02 |Odbojnice metalowe - elementy wykonczenia - opaska na $ciany m
d.6/1036-06 do R*4
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
7 Stolarka okienna
46| KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.7(1039-03
(3.0*1.0)*3+(2.40*2.80)*3+(1.20*2.80)*5+2.0*1.5 m?2 48.960
RAZEM 48.960
8 Stolarka drzwiowa
47 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.8(1040-01
2.8*2.1+1.067*2.1*3+1.2*2.8 m?2 15.962
RAZEM 15.962
48|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.81022-01 konczone wraz z o$cieznicami
analogia
(0.90*2.10)*10+(1.0*2.1)*3 m?2 25.200
RAZEM 25.200
49|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe-segmentowe- podnoszone mechanicznie m?2
d.8(1032-01
4.0%4.2 m?2 16.800
RAZEM 16.800
50|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami m?2
d.8/0506-01
8.64 m?2 8.640
RAZEM 8.640
9 Dach
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51/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t t
d.9/0102-02
2 t 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw t
d.9/0102-06
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
53|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.9/0102-04
2 t 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR AT-09 |Dachy . Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m?2
d.9/0201-01
315.5 m?2 315.500
RAZEM 315.500
55|KNR 0-1511  |Pokrycie dachoéw blachami tytanowo-cynkowymii trapezowymi o skoku fali 100 |m?2
d.9/0522-01 mm przy rozstawie tat 16 cm
315.5 m?2 315.500
RAZEM 315.500
56|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny mineralnej poziome 15 cm z ptyt  |m?2
d.9/0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
284 m2 284.000
RAZEM 284.000
57|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej 10 cm poziome z ptyt |m2
d.9/0612-04 uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
284 m?2 284.000
RAZEM 284.000
58| KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.9/2702-01 mineralnych
284 m2 284.000
RAZEM 284.000
10 Elewacja
59|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); |m2
d.10{0202-05 ptyty styropianowe gr. 15 cm na $cianach
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
60|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); |m?2
d.10/0202-05 ptyty styropianowe gr. 30 cm na $cianach
105+39+5 m?2 149.000
RAZEM 149.000
61|KNR-W 2-02 |Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw wetng mineralng wraz z oktadzing z|m?2
d.10{2603-01 paneli metalowych i na ruszcie metalowym
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
62|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.10{2612-02 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
63/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m
d.10/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtowni-
kiem metalowym
222 m 222.000
RAZEM 222.000
64|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.10{2612-09 mocowanie listwy cokotowej
55 m 55.000
RAZEM 55.000
65/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m?2
d.10]0505-03 $cianach -cokét budynku
28.4 m?2 28.400
RAZEM 28.400
66/ KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - parapety z blachy m
d.10/0118-08
22 m 22.000
RAZEM 22.000
67|NNRNKB (z.I) mocowanie ptyt OSB pod obrébki blacharskie m?2
d.10]202 0420-01
analogia
(12.1*4+29)*1.25 m2 96.750
RAZEM 96.750
68| KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.10{0514-02 kowanej muréw ogniowych , attyk i okapéw
96.75+30 m?2 126.750
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RAZEM 126.750
69|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.10]0519-04
29 m 29.000
RAZEM 29.000
70/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.10]0526-03
22 m 22.000
RAZEM 22.000
71|NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z blachy - kolanka o $r. 125 mm szt.
d.10]202 0550-08
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
72|KNR 2-02 Nakrywy attyk, Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.10]0219-05
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
73|KNR-W 2-02 |Ruszt drewniany pod okapem do mocowanie podbitki z blachy m?2
d.10{1036-01
analogia
(29.26+6)*0.6 m?2 21.156
RAZEM 21.156
74 /KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych - podsufitka z blachy tytanowej m?2
d.10/2614-01
analogia
21.156 m?2 21.156
RAZEM 21.156
11 Zagospodarowanie terenu
75|/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej m
d.11/0813-01
24 m 24.000
RAZEM 24.000
76| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.11/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
190+4+26 m?2 220.000
RAZEM 220.000
77|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.11]/0401-04 kat.lI-IV
55 m 55.000
RAZEM 55.000
78| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.11]0402-04
55%0.3*0.15 m3 2.475
RAZEM 2.475
79|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach15x30x100 cm na podsypce ce- |m
d.11{0403-05 mentowo-piaskowe;j
55+12 m 67.000
RAZEM 67.000
80|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.11{0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - na podjazdach i wejsciach do bu-
dynku
48 m 48.000
RAZEM 48.000
81|/KNR 2-11 Wykonanie palisady betonowej m
d.11]0521-04
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
82|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.11{0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
202+4+26 m?2 232.000
RAZEM 232.000
83|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.11{0114-01 niu15 cm
202+4+26 m?2 232.000
RAZEM 232.000
84|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.11{0511-03 mentowo-piaskowe;j
202+4+26 m?2 232.000
RAZEM 232.000
85|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.11{0511-01 kowej- opaska wokét budynku
26 m2 26.000
RAZEM 26.000
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86|KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej z m?2
d.11{1103-02 wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
87 Zakup,dostawa i posadowienie zbiornika na nieczystosci o poj.10 m3 (komp- |kpl.
d.11|kalk. wiasna |letny)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88 Zakup,dostawa krzewéw - nasadzenia kpl.
d.11|kalk. wtasna | 4- tuje
4-tuje GLOBOSA
klomb 22 m2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 Budowa ogrodzenia
89|KNR 2-23 Brama o wym. 1,50 x5,00 m ogrodzenia - przesuwna - metalowa - ocynkowa- |szt.
d.12|0402-02 na zbezpieczona antykorozyjnie.Stupki z profili zamknietych 120 x 120 x 3 mm
analogia , ramiaki 40 x 80 x 3 mm, pionowe prety z profila zamknietego 20 x 20 x1,5
mm co 10 cm.z detalami architektonicznymi prostymi.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne plyty placu - na stupkach z paneli powlekanymio |m
d.12|0403-04 wys. do 1,50 m - typowe fi 6 mm w kolorze grafitu ,ze stupkami metalowymi i
cokotem prefabrykowanym.
210 m 210.000
RAZEM 210.000
91|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne placu - furtka metalowa 1.0x1.5 m z gotowych paneli |szt.
d.12|0404-04 powlekanych - typowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 Wyposazenie
92 Zakup,dostawa i montaz stotéw szt
d.13|kalk. wtasna
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
93 Zakup,dostawa i montaz krzeset szt
d.13|kalk. wlasna
66 szt 66.000
RAZEM 66.000
94 Zakup,dostawa i montaz kuchni elektrycznej z piekarnikiemi okapem szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
95 Zakup,dostawa i montaz lodéwki szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96 Zakup,dostawa i montaz szafki podblatowej szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
97 Zakup,dostawa i montaz stotu roboczego szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98 Zakup,dostawa i montaz regatu w magazynie galanterii do petnej wysokosci  |szt
d.13|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
99 Zakup,dostawa i montaz wieszaka stalowego wiszacego szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100 Zakup,dostawa i montaz wieszaka stalowego stojgcego szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
101 Zakup,dostawa i montaz mebli do pokoju strazackiego kpl.
d.13|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 20859




