PROJEKT I,3UDOWLANY BUDOWY REMIZY STRAZACKIE]
I SWIETLICY WIEJSKIEJ W JELONKACH
Jelonki, gm. Ostrow Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 398
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Czerwin, 02. 12. 2020 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,
oSwiadczam, ze Projekt budowlany (branzy elektrycznej) budowy remizy
strazackiej i swietlicy wiejskiej, zlokalizowanej w obrebie 0009 Jelonki, w
jednostce ewidencyjnej 141607_2 Ostrow Mazowiecka na terenie dz. ozn.
nr geod. 398, zostat opracowany w sposob zgodny z ustaleniami okreSlonymi w
dokumentach formalno-prawnych oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt budowlany wewnetrznej linii zasilajgcej, instalacji
elektrycznej wewnetrznej i zewnetrznej oraz ochrony odgromowej w budowanym budynku
remizy strazackiej i Swietlicy wiejskiej, zlokalizowanej w obrebie 0009 Jelonki, w jednostce
ewidencyjnej 141607_2 Ostrow Mazowiecka na terenie dz. ozn. nr geod. 398.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora,

- Podktady architektoniczne,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 2020 r. poz. 1333, Dz.U.
z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr. 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz.
888, nr. 96, poz. 959 oraz z 2005 r. nr. 163, poz. 1364),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15
czerwca 2002 r, poz. 690) zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 7 kwietnia 2004 r. (Dz.U.109 z 12 maja 2004 r., poz. 1156),

- Obowigzujace Polskie Normy,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Katalogi.

3. OPIS TECHNICZNY
3.1. ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie budynku odbywac sie bedzie ze ztgcza kablowego, ktorego wykonanie lezy
po stronie zaktadu energetycznego, a jego dokfadna lokalizacja zostanie ustalona
pomiedzy Inwestorem i zakladem energetycznym — Inwestor wystgpi do odpowiedniego
miejscowo zaktadu energetycznego z wnioskiem o wydanie warunkow przytaczenia dla
nowego obiektu.

Rozdzielnice gtéwng TG od ztgcza kablowego do istniejgcego budynku nalezy zasili¢
wewnetrzna linig zasilajaca kablem YKY 5x35mm?. Wewnatrz budynku kabel prowadzi¢ w
rurze ochronnej DVK50.

3.2. WARUNKI I WYTYCZNE UK:ADANIA KABLA

Kabel energetyczny ziemny nalezy uktadac¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125, N-SEP-
E-004, aktualnymi PBUE. Trasa kabla winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete.
Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m w gruncie z zastosowaniem oznacznikéw Oki. W
miejscach kolizyjnych zastosowac rure ochronng DVK 75. Przed zasypaniem zgtosi¢ do
odbioru przez inspektora elektryka.
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Po utoZeniu kabla nalezy zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

3.3. ROZDZIELNICA GLOWNA TG

Do wykonania rozdzielnicy gtdwnej TG zastosowano rozdzielnice metalowa
wnekowa np. XL3-400 IP 43 wyposazong w drzwiczki metalowe ptaskie oraz zamek do
drzwiczek. Rozdzielnice nalezy usytuowa¢ w miejscu wyznaczonym w budynku. Tablice
wykonac zgodnie ze schematem ideowym zasilania.

W celu ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi oraz przepieciami
tgczeniowymi rozdzielnice wyposazono w ogranicznik przepie¢ typ 1+2 (klasa B+C) np. SP-
B+C/3+1.

3.4. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Wylgczenie przeciwpozarowe napiecia realizowane bedzie przez projektowany
przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Wyigcznik ten zamontowany zostanie na elewacji
budynku. Wytacznik odigczat bedzie spod napiecia wszystkie odbiory elektryczne za
wyjatkiem odbioréw majacych znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz prowadzenia akcji
gasniczej, w przypadku powstania pozaru.

Wylacznik przeciwpozarowy nalezy zlokalizowac przy gtownym wejsciu do budynku — przy
drzwiach wejsciowych.

Wytgcznik potgczyé kablem (N)HXH FE180 PH90/E90 2x1,5mm2 z wyzwalaczem
wzrostowym roztgcznika gtdwnego DPX 100A 4P ktdéry jest przewidziany w rozdzielni
gtdwnej TG. Kabel prowadzi¢é pod tynkiem oraz w rurze ochronnej do Scian z
zastosowaniem obejm kablowych KSA.

Wszystkie przejscia przewoddw przez Sciany oddzielenia ppoz. zabezpieczyé np.
masg ogniochronng zgodnie z wymagang odpornoscig ogniowg danej Sciany/stropu.

3.5. ROZDZIELNICA KOTtOWNI

Rozdzielnice kottowni zasili¢ kablem YKYZzo 5xémm2. Przewdd prowadzi¢ pod
tynkiem.

Zastosowac rozdzielnice RN65 2x18 (N+PE) o stopniu ochrony IP65. Jako roztgcznik
gtéwny zastosowaé FRX 304 63A.

Do potagczen wyrdwnawczych zastosowaC szyne wyrdwnawczg W postaci
ptaskownika FeZn 20x3mm. Szyne prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych na wysokosci
0,8m. Potgczeniami wyrdownawczymi objg¢ m.in. metalowe rury wewnatrz pomieszczenia,
metalowe konstrukcje obce, szyne PE rozdzielnicy, boczniki wodomierzy, wkiad kominowy.
Szyne wyrdwnawczg nalezy potgczy¢ z uziemieniem fundamentowym ptaskownikiem FeZn
30x4mm.

3.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

Obliczen wartosci $redniego natezenia o$wietlenia dokonano zgodnie z normg PN-
EN 12464-1:2004. Instalacje oéwietlenia wykona¢ przewodami YDYzo 3/4x1,5mm?.
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W budynku przewidziano oSwietlenie ewakuacyjne, ktorego celem jest zapewnienie
oSwietlenia drog ewakuacyjnych Swiattem o natezeniu minimum 1Lx w postaci opraw
wyposazonych w moduty awaryjne (czas dziatania 1h) — oznaczone AW i EW.

Przed wejsciami do obiektu zastosowano oprawy awaryjne.

Przewidziano réwniez oprawy ewakuacyjne kierunkowe z piktogramem drogi
ewakuacyjnej (czas dziatania 1h).

Osprzet montowac¢ na wysokosci h=1,4m od posadzki. Stopiet ochrony osprzetu
w fazienkach, WC, kuchni garazu oraz kottowni, zastosowal osprzet o stopniu ochrony
IP55.

3.7. INSTALACIJA ELEKTRYCZNA GNIAZD

Obwody gniazdowe 2P+Z 16A p/t 230V zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm?.
Gniazda pogrupowano i zabezpieczono wytgcznikami nadpragdowymi S301 B16.

Obwody gniazdowe tréjfazowe w pomieszczeniu garazu w postaci zestawu
instalacyjnego ZIO3R211 (400/230V) o stopniu szczelnosci IP44 zasilic przewodem YDYzZo
5x4mm?® i zabezpieczy¢ wyltacznikiem réznicowonadpradowym. Wypusty do zasilania
kuchni, piekarnika, okapu bramy oraz kotta c.o. zasili¢ przewodami zgodnie ze schematami
tablic elektrycznych.

Osprzet montowal w pomieszczeniach garazu i kottowni na wysokosci h=1,2 m,
w pomieszczeniach wiatrotapu, pokoju strazy oraz sali $wietlicy na wysokosci h=0,3 m,
w pomieszczeniach sanitarnych na wysokosci h=1,4 m, w pomieszczeniu kuchni na
wysokosci h=1,2 m od poziomu podtogi lub w zaleznosci od potrzeb uzytkownika. Stopien
ochrony osprzetu w pomieszczeniach kuchni, garazu, kottowni oraz sanitarnych,
zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP55.

Zasilanie z rozdzielnicy TG, zasilanie z rozdzielnicy TK — wyfgcznie w pomieszczeniu
kottowni.

3.8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA — POLACZENIA
WYROWNAWCZE

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez zastosowanie
izolacji czeSci czynnych. Jako ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S.

Ochrone uzupetniajgcg zrealizowano z zastosowaniem wytgcznikdw roznicowopragdowych
0 pradzie roznicowym Al = 30mA.

Polaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonaé przewodem LgYzo 1x16mm?

wyprowadzonym z szyny PE rozdzielnicy gtdwnej TG, potgczeniami objgé m.in. rury
instalacji wodnej, c.o0., gazu.
Potaczenia wyrdwnawcze wykona¢ przewodem LgYzo 1x6mm? wyprowadzonym z zacisku
PE z szyny PE rozdzielnicy gtdownej TG. Potgczenia wykonac z zastosowaniem listwy
wyréwnawczej zaciskowej typ 1804/UP. Do listwy wyréwnawczej podtgczy¢ m.in. armature
sanitarng z materiatu przewodzgcego, rury instalacji wodnej, c.o., zaciski PE gniazdek.

Szyne ochronng PE rozdzielnicy gtdwnej TG potaczy¢ z uziemieniem otokowym z
zastosowaniem ptaskownika FeZn 30x4mm.

W pomieszczeniu kottowni do potgczen wyréwnawczych zastosowac szyne
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wyrownawczg w postaci ptaskownika FeZn 20x3mm. Szyne prowadzi¢ po $cianach
wewnetrznych na wysokosci 0,8m. Pofgczeniami wyrdwnawczymi objgé m.in. metalowe
rury wewnatrz pomieszczenia, metalowe konstrukcje obce, szyne PE rozdzielnicy, boczniki
wodomierzy.
Szyne wyrownawczg nalezy pofaczy¢ z uziemieniem otokowym ptaskownikiem
FeZn 30x4mm.

Rozdziat przewodu PEN na przewody PE i N wykonany jest w TG.

3.9. SPOSOB UKtADANIA PRZEWODOW

Przewody elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem z minimalng warstwg pokrycia 5mm
oraz w rurach i korytach instalacyjnych.
Wszystkie przejscia przewodow przez Sciany i stropy prowadzi¢ w rurze ochronnej.
Wszystkie przejscia przewoddw przez Sciany oddzielenia p.pozarowego zabezpieczyc
zgodnie z wymagang odpornoscig ogniowg np. masg ogniochronna.

3.10. ZASILANIE SYRENY

Przewody elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem z minimalng warstwg pokrycia 5mm
oraz w rurach i korytach instalacyjnych.
Wszystkie przejscia przewodow przez Sciany i stropy prowadzi¢ w rurze ochronnej.
Zasilanie syreny wykonac kablem YKYZzo 5x4 mm2 prowadzonym pod tynkiem oraz
w korytach kablowych do rozdzielni TG. Na elewacji budynku nalezy zainstalowac przycisk
uruchamiajacy syrene np. M22-PVS-KC11 wiacznik z kluczykiem. Przycisk zainstalowac na
wysokosci 1,4m nad terenem.

3.11. INSTALACIJA OCHRONY ODGROMOWEJ]

Instalacje wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305.

Na dachu zastosowac zwody poziome w postaci drutu DFeZn @¢8mm. Blache attyki
wykorzysta¢ jako zwody poziome, do ktdrych potaczy¢ przewody odprowadzajgce. Zwody
poziome prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman. Przewody odprowadzajgce wykonac z
drutu DFeZn @8mm - prowadzi¢ w rurze odgromowej pod elewacjg. Zaciski probiercze ZK
typu 4xM10 z zastosowaniem S$rub nierdzewnych umieszczaé w skrzynce probierczej
montowanej w elewacji na wysokosci 0,5m nad terenem. Przewody uziemiajgce wykonac z
ptaskownika FeZn 30x4mm — prowadzi¢ pod elewacjg w ostonie.

Do wykonania uziemienia zastosowac ptaskownik FeZn 30x4mm umieszczony
w tawie fundamentowej - ponizej warstwy izolacyjnej. Ptaskownik w tawie fundamentowej
ustawic¢ na wspornikach dtuzszym bokiem przekroju pionowo z minimalng warstwg betonu
pokrywajgcego 5cm. Do zaciskow probierczych, do szyny wyréwnawczej oraz szyny PE
rozdzielnicy TG wyprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4mm.

Wszystkie potgczenia w tawie fundamentowej wykonac jako spawane. Miejsca
potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Uziom zgtosi¢ do odbioru przez inspektora
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nadzoru elektryka przed wylaniem betonu.
Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ R<10%, w przypadku nie osiggniecia
odpowiedniej rezystancji uziemienia, uziom uzupetni¢ uziomami pionowymi.

3.12. UWAGI

Wszystkie przejScia przewoddw przez strefy p.pozarowe zabezpieczy¢ zgodnie
z wymagang odpornoscig ogniowg np. masg ogniochronna.

Po przeprowadzeniu catosci prac nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci galwanicznej,
rezystancji uziemienia, dokonac ogledzin elementdéw uziemienia i zgtosi¢ do odbioru przez
inspektora nadzoru elektryka. Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonane przez
zastosowanie metody technicznej.

Wykona¢ pomiary impedancji petli zwarcia, rezystancji izolacji, ochrony
przeciwporazeniowej, zbada¢ wylaczniki roznicowoprgdowe. Wyniki badan zestawic
w protokotach pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje przekaza¢ do eksploatacji
o ile ich budowa i wyniki pomiardw spetniajg wymogi aktualnych przepiséw i norm.

Szczegblng uwage nalezy zwroci€é na  uptywnoSC izolacji w  obwodach
zabezpieczonych wytgcznikami roznicowopragdowymi o dziataniu bezposrednim.

W przypadku zastosowania odbiornikdw nie ujetych w projekcie powodujacych
wzrost mocy przylaczeniowej ponad zaméwiong nalezy wystgpic do Rejonu
Energetycznego o zmiane warunkow zasilania.

Wszystkie elementy instalacji nalezy tgczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa (DTR) dostarczong przez producentdéw urzadzen.

Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie z godnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r. w sprawie wykazu wyrobdw
podlegajgcych obowigzkowemu zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94 poz 335/ oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dn. 19.12.1994r w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych /Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia
08.02.1995r. / i Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm z aprobatami
technicznymi stosowni do ustalen Ustawy z dnia 03.04.1993r. o badaniach i certyfikacji
(Dz. U. Nr 55 p0z.250).

Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego stanowig wydzielong cze$¢ z oswietlenia
podstawowego. Sg wyposazone w moduly akumulatorowe zapewniajgce ich prace przez
okres co najmniej 60 minut po zaniku napiecia zasilajgcego. Nalezy je oznaczy¢ zottym
pasem szerokosSci 2 cm. W osi drogi ewakuacyjnej minimalne natezenie E musi wynosi¢
min. 1 Ix. Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji osob w
przypadku zaniku napiecia zasilajgcego. Ewentualne zmiany w wykonawstwie w stosunku
do niniejszego projektu sg dopuszczalne za zgodg inspektora nadzoru i autoréw projektu.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

4.1. ZAKRES ROBOT

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych:
Tablice rozdzielcze,

Instalacje oSwietlenia i gniazd wtykowych,
Instalacja sity,

Instalacja ochrony odgromowej.

4.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

4.3. NIEBEZPIECZNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie dotyczy.

4.4. NIEBEZPIECZNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podczas wykonywania prac mogg wystgpic¢ nastepujgce zagrozenia:
Niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscia wystgpienia elementdéw instalacji
elektrycznych znajdujacych sie pod napieciem,

Niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoScia wykonywania prac na rusztowaniach
i drabinie,

Niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig uzywania elektronarzedzi,

Mozliwos¢ niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

4.5. INSTRUKTAZ,PRACOWNM')W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACII ROBOT

Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikow odnosnie
wykonywanych przez nich zadan,
W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajgca Swiadectwo kwalifikacji SEP.

4.6. ZAPOBIEGAWCZE SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem.

Zabrania sie stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzen Nalezy stosowac
wytgcznie narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wytgczniki réznicowo pragdowe
i uziemione.

Zadbac o wiasciwy strdj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.



