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Inwestor :

Lokalizacja :

Opracował:

Sprawdzający:

Nazwa rysunku :

Faza: Projekt budowlany
inż. Dorota Chrzanowska- Siwek
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Podpis :Nr uprawnień :Specjalność :

1:100 A-3

RZUT DACHU
skala 1: 100

Miejscowość, data:    Czerwin, 02. 12. 2020 r.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY 
BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ NA BUDYNEK REMIZY 
STRAŻACKIEJ I SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JELONKI
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B
Szklane zadaszenie nad wejściem, podwieszone na linach stalowych, mocowanych do wieńca budynku
i zadaszenia. Daszek zakupiony w całości jako wyrób gotowy ze szkła bezpiecznego, odpornego na 
uderzenia i warunki zewnętrzne, posiadający odpowiednie atesty do tego typu zastosowań.
Mocowany zgodnie z zaleceniami producenta zakupionego daszku, przy okapie zakończony rynną stalową
i rurą spustową, których kształt i wymiar zostaną dobrane na etapie wykonawczym.
Wymiary daszku - dł.665 cm i szer. 130 cm , kolor antracyt

1496 665 765
2926

USŁUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE 
W BUDOWNICTWIE

Inż. Dorota Chrzanowska- Siwek
07-407 Czerwin

ul. Piastowska 29
NIP: 758-184-71- 89,   tel: 602 125 441

Gmina Ostrów Mazowiecka, 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 5
07 - 300 Ostrów Mazowiecka 

Jelonki, gm. Ostrów Mazowiecka, 
dz. ozn. nr geod. 398

RZUT DACHU

POWIERZCHNIA DACHU BUDYNKU - 315,50 m2
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Rura spustowa 
(stalowa)     80 mm

Rynna stalowa    150 mm Rynna stalowa    150 mm Rynna stalowa    150 mm

POWIERZCHNIA DACHU - 160 m2

POWIERZCHNIA DACHU - 76,50 m2

POWIERZCHNIA DACHU - 79 m2

Lokalizacja syreny 
na dachu - po uzgodnieniu 
z Inwestorem
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