PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY
BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ NA BUDYNEK REMIZY
STRAZACKIEJ I SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI JELONKI
Jelonki, gm. Ostrow Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 398

OPIS TECHNICZNY
I. Dane ogodlne :

Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Podstawa formalno — prawna, aktualne przepisy:

- Ustawa ,,Prawo budowlane” z 07.07.1994r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” z 12.04.2002r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ,,w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego” z 25.04.2012r.

- Inne normy i przepisy z zakresu projektowania w budownictwie.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa nieruchomosci do celdw projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek remizy strazackiej rozbudowano, przebudowano i nadbudowano w celu
powiekszenia garazu dla przechowywania samochodu Ochotniczej Strazy Pozarnej
i dodatkowe pomieszczenia dla strazakéw. Ponad to w projektowanej rozbudowie
budynku przewidziano Swietlice wiejska, z ktorej bedzie korzystac¢ lokalna ludnosci
w celach integracji i spotkan w réznych grupach wiekowych.

Budynek rozbudowano jako parterowy bez podpiwniczenia i poddasza uzytkowego. Po
rozbudowie, przebudowie i nadbudowie najwyzsza czeS¢ budynku przeznaczona bedzie
na garaz, dostosowany wymiarami dla specjalistycznego wozu strazackiego. Pozostate
pomieszczenia strazy pozarnej zaprojektowano w czesci najnizszej budynku. Cze$¢ ta
przeznaczona jest rowniez na wejscie gtowne do budynku z wydzielonym zapleczem

sanitarnym, pomieszczeniami zaplecza sali, tj. aneksem kuchennym z niewielkim
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magazynkiem, kottownig i pomieszczeniem porzadkowym oraz pokdj strazy do
wspolnych narad i spotkan.

Pozostatg cze$¢ budynku stanowi¢ bedzie sala Swietlicy wiejskiej przeznaczona dla
okoto 60 osbéb. Pomieszczenia funkcjonalnie bedg ze sobg potgczone komunikacjg
wewnetrzng, umozliwiajgc prawidiowe funkcjonowanie strazy oraz wszelkich form
dziatalnosci lokalnej, tj. kota gospodyn wiejskich, stowarzyszenia, grupy dziatania,
zebrania, itp.

Od strony frontowej (zachodniej) budynku zaprojektowano wejscie gtdwne z dostepem
dla oséb niepetnosprawnych. Dodatkowo przewidziano wejécie w Scianie tylnej
(wschodniej) od strony zaplecza i w Sciennie bocznej (pdtnocnej) prowadzacej do Sali
Swietlicy. Wjazd do garazu bedzie odbywat sie z od strony elewacji frontowe;j.
Istniejgce nawierzchnie utwardzone znajdujgce sie w sasiedztwie budynku beda
czeSciowo przebudowane, szczegdlnie w miejscu przylegajgcym do $ciany frontowej
budynku, a nastepnie rozbudowane o dodatkowe miejsca parkingowe, dojazdy
i dojScia prowadzace do projektowanych wejS¢ i wyznaczonych nawierzchni pod
obudowe $mietnikowa.

Poziom podtogi parteru projektowanego dostosowano do istniejgcego terenu
utwardzonego przed budynkiem.

W budynku wydzielono nastepujgce pomieszczenia:

Przyziemie:

1. Wiatrotap

2. Pokdj strazy

3. WC damskie i oséb niepetnosprawnych
4. WC meskie

5. Pomieszczenie porzagdkowe

6. Lazienka dla "strazy"

7. Magazynek

8. Sala Swietlicy wiejskiej

9. Aneks kuchenny

10. Kottownia

11. Garaz jednostanowiskowy
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NR POMIESZCZENIA NAZWA POWIERZCHNIA WYSOKOSC
POMIESZCZENIA UZYTKOWA POMIESZCZEN
PRZYZIEMIE
1 Wiatrotap 15,15 m2 2,65 m2
2 Pokdj strazy 10,85 m2 2,65 m2
3 WC damskie i 0sob 4,45 m2 2,65 m2
niepetnosprawnych
4 WC meskie 3,15 m2 2,65 m2
5 Pomieszczenie 1,60 m2 2,65 m2
porzadkowe
6 tazienka dla 5,20 m2 2,65 m2
"strazy"
7 Magazynek 2,60 m2 2,65 m2
8 Sala Swietlicy 145,30 m2 3,50 m2
wiejskiej
9 Aneks kuchenny 17,60 m2 2,65 m2
10 Kottownia 6,90 m2 2,65 m2
11 Garaz 71,40 m2 4,50 m2
jednostanowiskowy
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 284,20 m2
PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU
1.2. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku
Powierzchnia zabudowy budynku, w tym:
- Powierzchnia zabudowy 356,90 m?
- Powierzchnia zabudowy budynku 330,90 m?
- Powierzchnia zabudowy schodéw zewnetrznych 26,00 m2
i pochylni dla osdb niepetnosprawnych
Powierzchnia uzytkowa budynku: 284,20 m?
Kubatura budynku: 5220,00 m3
Dtugos¢ budynku elewacji frontowej (wschodniej i Max. 29,26 m
zachodniej) budynku
Szeroko$¢ budynku ( elewacja pdtnocna) Max. 11,70 m
Szeroko$¢ budynku (elewacja potudniowa) 12,10 m
Wysoko$¢ budynku Max. 6,25 m




PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY
BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ NA BUDYNEK REMIZY
STRAZACKIEJ I SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI JELONKI
Jelonki, gm. Ostrow Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 398

1.3. Liczba kondygnacji budynku — 1- przyziemie.
1.4. Zatrudnienie — nie przewiduje sie zatrudnienia. Projektowana sala Swietlicy

przystosowana dla 60 osdb jednoczesnie w niej przebywajacych.

I1. Rozwigzania architektoniczno — budowlane:

2.1. Forma i funkcja obiektu.

Budynek zaprojektowano jako parterowy, nie podpiwniczony zwienczony dachem
ptaskim, jednospadowym o katach nachylenia 5 stopni. Bryta budynku posadowiona na
bazie prostokata o szerokosci 11,70 i 12,10 m oraz dtugosci 29,26 m. Ze wzgledu na
charakter budynku oraz jego przeznaczenie w budynku wydzielono trzy bryly o rdéznej
wysokosci:

1. Najnizszg — zlokalizowang po $rodku, stanowigcg wejscie gtdwne z sanitariatami
i umywalnig oraz zapleczem kuchennym, magazynkiem, kottownig i pokojem
strazy. Wysoko$¢ wewnetrzna w tej czeSci wynosi 2,65 m, a catkowita budynku
4,72 m. Dostep z zewnatrz, na poziom parteru, bedzie odbywat sie
projektowanymi schodami od strony wejscia gtdwnego, w sasiedztwie ktorego
zaprojektowano podjazd dla oséb niepetnosprawnych o nachyleniu 5%.
W sasiedztwie podjazdu i schodow gtdwnych do budynku przewidziano donice na
zielen urzadzong. Schody wraz z donicami i podjazdem bedg wydzielone
z przestrzeni za pomocg palisady i kostki brukowej. Podobne beda wykonane
schody prowadzace na zaplecze budynku, od strony elewacji tylnej. Schody te
nalezy wykonac w taki sam sposdb jak schody przy wejsciu gtdownym.

2. Do bryly najnizszej w kierunku pdtnocnym przylega nieco wyzsza czeS¢ budynku,
przeznaczona pod sale Swietlicy wiejskiej. WysokoS¢ wewnetrzna sali wynosi¢
bedzie 3,50 m, a catkowita 5,60 m. Poziom podtogi w tej czesci jest rowny
z poziomem podtogi przy wejsciu gtdwnym do budynku. Sala doswietlona jest
oknami zaprojektowanymi w Scianie pdtnocnej i zachodniej. W $cianie pdtnocnej

zaprojektowano dodatkowo wejscie ewakuacyjne z bezposrednim dostepem



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY
BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ NA BUDYNEK REMIZY
STRAZACKIEJ I SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI JELONKI
Jelonki, gm. Ostrow Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 398

z poziomu chodnika, dostosowujgc poziom posadzki do istniejgcego terenu
utwardzonego w sgsiedztwie budynku.

3. Najwyzsza cze$¢ budynku przylega do bryty srodkowej rozciggajac jg w kierunku
potudniowym. Przeznaczona jest pod garaz jednostanowiskowy dla samochodu
strazackiego. WysokoS¢ wewnetrzna garazu wynosi¢ bedzie 4,50 m,,
a catkowita 6,25 m. W Scianie elewacji frontowej zaprojektowano brame
wjazdowg o wymiarach 400 x 420 cm, przystosowang dla samochodu
strazackiego. Wjazd do garazu odbywal sie bedzie bezposrednio z poziomu
utwardzonego placu. Poziom posadzki w garazu jest obnizony o 37 cm w stosunku
do poziomu parteru w pozostatej czesci budynku. Dlatego pomiedzy
pomieszczeniem strazy i fazienkg strazacka, a garazem zaprojektowano dwa
stopnie schodowe pokonujgce réznice wysokosci.

Kazdag bryte ponad dachem oddzielajg attyki zaprojekowane jako poziome, zwiefnczone
obrdbka blacharska.

Sciany parteru Sali $wietlicy zaprojektowano o gruboéci 24 cm, docieplone styropianem
gr. 15 cm i grubosci 30 cm, docieplone styropianem gr. 30cm. Wewnatrz Sali lico Scian
jest jednakowa, a od strony zewnetrznej Sciana o mniejszej grubosci, z przeszkleniem,
jest ,cofnieta” w stosunku do lica zewnetrznego &ciany ,grubszej”. Sciana zachodnia
i potnocna Sali zwienczona jest wysunietg poza lico attyka, rozciggajaca sie od naroznika
potudniowo — zachodniego, gorg, az do naroznika pétnocno — wschodniego Sali.
Podobnie bedzie w czesci garazowej budynku.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, zelbetowej, monolitycznej i murowej.
Konstrukcje dachu budynku stanowi¢ bedg dzwigary i ptatwie stalowe. Dach budynku
pokryty blachg tytanowg, trapezowg T60.

Elewacja frontowa budynku skierowana jest w strone drogi wojewddzkiej nr 627, ozn. nr
geod. 194. Od tej strony istnieje wejscie gtowne do budynku oraz wjazd na dziatke.
Dostep do projektowanego budynku bedzie odbywat sie w sposdb istniejacy.

Budynek zaprojektowano o zblizonych parametrach zabudowy do istniejgcych okolicznych
budynkéw ustugowych. Swojg forma i funkcjg nie zakitdci tadu przestrzennego oraz

bedzie harmonizowat z otaczajgcym go terenem.
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Parametry zabudowy budynku sg zgodne z wypisem i wyrysem z m.p.z.p. gminy Ostréw

Mazowiecka.

II1. Dane konstrukcyjno — budowlane: wedlug projektu branzy
konstrukcyjnej, zalgczonej do niniejszego opracowania.

Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:

3.1. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe.

tawy i stopy fundamentowe - zelbetowe, monolityczne, zbrojone pretami stalowymi
ze stali A-I, A-III N, Beton klasy C20/25. Fundamenty posadowione na warstwie betonu
C8/10 o minimalnej grubosci 10 cm. Zbrojenie wg. Projektu branzy konstrukcyjnej,
zalgczonego do opracowania.

Sciany fundamentowe — zewnetrzne — zelbetowe, monolityczne, gr. 24 cm, zbrojone
pretami stalowymi ze stali A-I, A-III N, z wiencem na zakonczeniu $cian. Beton klasy
C20/25. Alternatywnie $ciany murowane z bloczkdw betonowych na zaprawie
cementowej zakonczone wiencem zelbetowym. Na Scianach fundamentowych wykonac
lokalne obnizenia do rzednych wg. projektu branzy konstrukcyjnej zatgczonego do
opracowania. Zbrojenie wg. projektu j.w.

Warstwa izolacyjna — styropian ekstradowany gr.12 cm do wysokosci jak na rys.
Przekroj A-A, Przekrdj B —B i Przekroj C-C.

Stupy - Zelbetowe, monolityczne, zbrojone pretami stalowymi ze stali A-I, AIII N.
Beton klasy (C20/25). Zbrojenie wg. Projektu branzy konstrukcyjnej, zatgczonego do
opracowania.

Nadproza — nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproza zelbetowe, monolityczne,
czeSciowo potgczone z wiencem pod oparcie wigzara stalowego. Zbrojone pretami
stalowymi ze stali A-III N i AL Beton klasy C20/25. Zbrojenie wg. Projektu branzy

konstrukcyjnej, zatgczonego do opracowania.
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Wience — Zelbetowe, monolityczne, zbrojone pretami stalowymi ze stali A-III N i AL
Beton klasy C20/25. Zbrojenie wg. Projektu branzy konstrukcyjnej, zatgczonego do
opracowania.

Sciany zewnetrzne — dwu-warstwowe, murowane z bloczka gazobetonowego odm.
600 gr. 24 i 30 cm na zaprawie cementowej zwyktej klasy M5. Sciany ocieplone od
zewnatrz ptytami z wetny mineralnej:

- gr.15cm — $ciany grubosci 24 cm,

- gr.30 cm — Sciany grubosci 30 c¢cm, w miejscach wykuszy i aranzacji elewacji
pogrubiony i stanowigcych obwiednie architektoniczng budynku (od Scian poprzez
attyke).

Murujgc $ciany wzajemnie prostopadle nalezy stosowal potgczenia zapewniajgce
przekazywanie obcigzen pionowych i poziomych z jednej Sciany na druga. Potgczenie
takie uzyskuje sie stosujgc wigzanie elementdw murowych w murze lub taczniki
metalowe. Warstwe nosng i ostonowg $cian faczyé ze sobg stosujgc kotwy
z ptaskownika ocynkowanego mocowane kotkami wstrzeliwanymi. IloS¢ tgcznikdw na
1m2 wynosi¢ bedzie min. 10szt.

Sciany wewnetrzne - konstrukcyjne: gr. 24 cm z pustaka gazobetonowego odm. 600,
na zaprawie cementowej zwykiej klasy M5, $ciany dziatowe j.w lecz z pustaka
gazobetonowego gr. 12 cm.

Sciany dziatowe potaczy¢ ze $cianami  konstrukcyjnymi na strzepia badz
w pozostawionych bruzdach.

Dach - konstrukcje gtéwng dachu stanowig wolnopodparte wigzary stalowe,
jednospadowe o nachyleniu 5 stopni. Na wigzarach oparto ptatwie stalowe, a miedzy
wigzarami zaprojektowano stezenia pionowe o wysokosci dostosowanej do wysokosci
wigzardw. Konstrukcje stalowg dachu wykona¢ wg. projektu branzy konstrukcyjnej
zatgczonego do opracowania.

Poszycie dachu - blacha trapezowa, tytanowo cynkowa T60 lub inny rodzaj pokrycia,
np. blacha trapezowa, blacha ,na rgbek” — do wyboru przez Inwestora, (proponowany
kolor — grafit lub antracyt). Blacha na podkonstrukcji wynikajgcej z zastosowanej

technologii konkretnego producenta (faty, deskowania itp.). Dach nieocieplony.
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Stolarka okienna i drzwiowa — aluminiowa lub PCV — wedtug ,, Zestawienia stolarki
okiennej i drzwiowej”.
- Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien zewnetrznych Umax.<0,9W/(m2K) (podany
wspotczynnik dotyczy catej przegrody, rama + przeszklenie) jak oznaczono na rzutach i
wykazie stolarki.
- Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Umax<1,3W/(m2K), (podany
wspotczynnik dotyczy catej przegrody, rama + przeszklenie).
- Wszystkie okna oraz witryny sali wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane.
- Drzwi zewnetrzne i montowane w profilach aluminiowych cieptych (wg zestawienia)
wyposazy¢ w pakiety szybowe z zewnetrzng szybg bezpieczng klasy P1 (331).
- Drzwi wewnetrzne wyposazy¢ w szyby bezpieczne P1.
- Drzwi wejsciowe do sanitariatdw wyposazone w samozamykacz.
- Drzwi w sanitariatach i do pom. porzadkowego z podcieciem wentylacyjnym
Uwaga: Przed zamodwieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiaréw z natury
otworow okiennych i drzwiowych.
Obrobki blacharskie — rynny g 150 mm, rury spustowe g 100 mm, z blachy tytanowej
cynkowej lub emaliowanej w kolorze pokrycia. Montowane w miejscach jak na rysunkach
w dokumentacji. Obrobki kotnierzy dachowych — z blachy tytanowej lub emaliowanej
w kolorze pokrycia.
Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu o gr.2cm.
Parapety zewnetrzne - z blachy tytanowej lub emaliowanej w kolorze antracyt
o gr.0,8mm.
Opaska wokoét budynku — z kostki betonowej np. typu ,Polbruk” na podsypce
piaskowej ze spadkiem na zewnatrz od budynku, zabezpieczajgca przed brudzeniem
$cian wodami opadowymi odpryskujgcymi z powierzchni i jednoczesnie umozliwiajgca
odparowanie wilgoci ze $cian fundamentowych.
Schody zewnetrzne — zaprojektowano z kostki betonowej, na warstwach konstrukcyjnych
z kruszyw, stabilizowanych cementem, ograniczonych palisadg betonowg. Ksztatt

schoddw i kolejnos¢ warstw przedstawiajg rysunki: A-2 i A-5.

3.3. Izolacje:
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Przeciwwilgociowe poziome:

a) pozioma taw i Scian fundamentowych: 2x papa asfaltowa na lepiku
na zagruntowanym podtozu; pionowa: 2xAbizol R +P lub dysperbit
(z dwoch stron fundamentow)

b) posadzki: papa termozgrzewalna

C) paroizolacja stropu — mambrana paroprzepuszczalna

d) izolacja dachu — membrana z geowtdkniny

Przeciwwilgociowe pionowe:
- izolacja pionowa S$cian fundamentowych do potaczenia z izolacjg poziomg w cokole

budynku wykona¢ z powlokowych mas bitumicznych (bitumiczno-polimerowych)
naktadanych przez malowanie o gr. 0,2 mm (np. lepik asfaltowy naktadany na goraco,
abizol R+P lub dysperbit.

Termiczne:
- zgodnie z rys. w dokumentacji i w opisach warstw przegrdd.
e) termiczna dachu — wetna mineralna (jak w opisie warstw)
f) termiczna $cian i attyk — styropian
g) termiczna posadzek i fundamentéw — (jak w opisie warstw: styrodur(polistyren
ekstradowany) XPS)

3.4.Podlogi i posadzki - wg. opisu na rysunkach — rzutach. Szczegétowy dobor
materialow bedzie dokonany na etapie wykonawczym, przez Wykonawce,
Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy
i Projektanta.

Pomieszczenia wykonczy¢ twardg ceramika. Pofgczenia podtogi i Scian wykonczyc
cokotem, z tego samego materiatu co podtoga, o wysokosci 12 cm. Cokédt licowad ze
$ciang. Jako cokoty dopuszcza sie stosowanie listew ze stali nierdzewnej o wys. Min. 10

cm. W garazu zaprojektowano poditoge przemystowg — epoksydowg, np. Hydropox.
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Kolejnos¢ warstw podtogowych przedstawiajg przekroje: A-A, B-B i C-C, zawarte w czesci

architektonicznej projektu.

3.5. Tynki i okladziny - szczegétowy dobdr materiatow bedzie dokonany na

etapie wykonawczym, przez Wykonawce, Inwestora, Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Projektanta.

wewnetrzne — cementowo — wapienne kat. III.

zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy akrylowy o strukturze ,baranka” o uziarnieniu 1,5
-2,0 mm, akrylowy proponowany kolor wg. rysunkéw elewaciji.

cokot — tynk cienkowarstwowy akrylowy o strukturze ,baranka” o uziarnieniu 1,5 -2,0
mm, lub tynk Zywiczny o tym samym uziarnieniu, proponowany kolor wg. rysunkéw
elewacji, lub inaczej — wg. uznania Inwestora.

Wzdtuz Scian projektowanej komunikacji, tj. w pom. Nr 1 (wiatrotap) zamontowac
odbojnice $cienne na wysokosci 80 cm od podtogi, stuzgce zabezpieczeniu Scian przed
niszczeniem. W projekcie proponuje sie stosowac odbojnice wysokosci 20 — 40 cm
wykonane ze stali nierdzewnej (p&tmat, laserowo ciete krawedzie) lub z piyty
meblowej wykonczonej fabrycznie. Ptyty mocowac do Scian w sposdb okreslony przez
producenta i zatwierdzony na etapie wyboru materiatu przez Wykonawce, Inwestora,

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Projektanta.

3.6. Malowanie i powloki antykorozyjne - szczegotowy dobor materiatow

bedzie dokonany na etapie wykonawczym, przez Wykonawce, Inwestora,

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Projektanta.

J4

Sciany wewnetrzne — malowane farbg zmywalng (emulsyjng, lateksowg lub inng),
W strefach ,mokrych”, tj. przy umywalkach, prysznicu, brodziku wykonac¢ fartuchy,
min. 2,0 m, o powierzchniach nienasigkliwych, odpornych na dziatanie wilgoci, wody
i innych zachlapan. Proponuje sie stosowanie blachy nierdzewnej i kwasoodpornej,
o perforacji ozdobnej — do wyboru na etapie wykoriczenia wnetrza budynku.

Sufity — podwieszone do pasa dolnego wigzardw stalowych, poprzez ruszt stalowy.

Sufit wykonczony ptytami panelowymi 60 x 60 cm.
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- pomieszczenia WC, umywalni i pomieszczenie porzadkowe — proponuje sie, aby
Sciany w tych pomieszczeniach do petnej wysokosci lub min. do wysokosci Sciany 2,0
m, wytozy¢ ptytkami glazury lub gresu.

- elementy stalowe dachu — zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym, powtokg malarska
poprzez2 — krotne jej malowanie np. dwusktadnikowg farbg epoksydowg EPOKSYKOR
FC firmy ,RAFIL” o minimalnej grubosci tacznej 120 um. Stopien czyszczenia
powierzchni Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8504-2:2002. Kolorystyka powioki bedzie

uzgodniona z uzytkownikiem.

- Ewentualne zastosowane materiaty wykonane z drewna zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdjczy
i ognioochronnym ( np. ,FOBOS M2”, ,FUNOGOLEM” lub ,FLUTOXEM"),

IV. Wentylacja i komin dymowy:

Wentylacje w projektowanych pomieszczeniach zapewni wentylacja grawitacyjna
wspomagana mechanicznie wykonana z pustakow wentylacyjnych 4 x 12/17 cm i 2 x
12/17 cm. Sposdb montazu i wbudowania pustakéw wykonac wg. zalecen producenta
przyjetego rozwigzania. Ksztattki kominowe w wiekszosci wbudowane sg w $ciany
attyk. Komin wentylacyjno — dymowy wyprowadzony ponad dach nalezy ociepli¢ wetng
termiczng gr. Min. 5 cm i od zewnatrz wykonczy¢ blachg (stosowang do pokrycia
dachu wraz z obrébkami dachowymi). Roboty wykonac tak, aby nie dopuszczone byto
przeciekanie wody z powierzchni dachowych.

Piony wentylacyjne w attykach i pod czapg kominowg wyposazy¢ obustronnie w kratki

wentylacyjne, zakotwione w $ciance komina.

Trzon kominowy dymowy — wykonany w systemie Schiedel - pustak dymowy
Srednicy otworu 20 cm i 4 szt. ksztattek wentylacyjnych 2 x 12/17 cm wykona¢ w
jednym zespole kominowym. Przewdd komina dymowego na wysokoSci czapy
kominowej zabezpieczy¢ przed ptakami siatkg lub inaczej wedtug uznania inwestora
(np. nasady kominowe itp.). Piony wentylacyjne pod czapg kominowg wyposazyc

obustronnie w kratki wentylacyjne, zakotwione w $ciance komina.
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Sposdb montazu i wbudowania pustakow wykona¢ wg. zalecen producenta
przyjetego rozwigzania.

Czes¢ komindw, wyprowadzong ponad dach nalezy ociepli¢ wetng termiczng gr. Min. 5
cm i od zewnatrz wykonczy¢ blachg (stosowang do pokrycia dachu wraz z obrobkami
dachowymi). Roboty wykona¢ tak, aby nie dopuszczone byto przeciekanie wody

z powierzchni dachowych.

V. Instalacje:

Kanalizacyjna — $cieki sanitarne beda odprowadzane do projektowanego szamba
szczelnego, zlokalizowanego na terenie dziatki inwestora. Jego lokalizacje
przedstawia rys. nr 1 ,Projekt zagospodarowania terenu”. Na zatamaniu trasy
zaprojektowano studnie rewizyjng DN 1000 mm 2z wiazem. Szczegdtowe
rozwigzanie instalacji kanalizacyjnej w budynku przedstawia projekt branzy
sanitarnej, zatgczony do opracowania.

Wodociggowa — z projektowanego przytacza do sieci wodociggowej PE DZ40 — wg.
odrebnego opracowania projektowego. Na projekcie zagospodarowania terenu
zaznaczono proponowang trase przylacza do sieci wodociggowej. Szczegdtowe
rozwigzanie instalacji wodociggowej w budynku przedstawia projekt branzy
sanitarnej, zatgczony do opracowania.

C.0. — z kottowni wiasnej. Zrédtem ciepta dla przedmiotowego budynku bedzie
kociot nadmuchowy o mocy 25 kW, na paliwo state (pellet). W kottowni
zamontowac kanat nawiewny typu ,Z” o przekroju min. 200 cm2. Kanat wywiewny
o przekroju min. 200 cm2. Szczegdtowe rozwigzanie przedstawia projekt branzy
sanitarnej, zatgczony do opracowania.

Elektryczna — zasilanie budynku odbywac sie bedzie ze ztgcza kablowego, ktorego
wykonanie lezy po stronie zaktadu energetycznego, na warunkach okresSlonych
przez dysponenta sieci. Instalacje elektroenergetyczng w budynku realizowa¢ na

podstawie opracowania branzy elektrycznej, zatgczonej do opracowania.

V1. Charakterystyka energetyczna obiektu:
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Zgodnie z opracowaniem dofgczonym do dokumentacji w czesci sanitarnej niniejszego

projektu.

VII. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

zgodnie z opinig geotechniczng opracowang przez firme GEORAD - Radostaw
Siewierski — zatgczong do opracowania projektowego. Badania podfoza gruntowego
dla potrzeb budowy remizy strazackiej i Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Jelonki, gm.
Ostrow Mazowiecka wykonano w listopadzie 2020 r. Opis warunkdéw gruntowo -
wodnych dla potrzeb realizacji zadania projektowego zawarto w p. 6. Branzy

konstrukcyjnej.

VIII. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano -

instalacyjnego:
1. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna - Wedlug opracowania branzy

sanitarnej, zatgczonej do opracowania projektowego.

2. Instalacja centralnego ogrzewania - Wedtug opracowania branzy sanitarnej,
zalgczonej do opracowania projektowego.

3. Instalacja energetyczna - Wedtug opracowania branzy elektrycznej, zatgczonej

do opracowania projektowego.

IX. Charakterystyka ekologiczna:
Projektowany obiekt nie wplynie negatywnie na $rodowisko oraz zdrowie ludzi

i sgsiednie obiekty. Nie powoduje emisji do srodowiska substancji, $sciekdow, odpaddw,
hatasu, przekraczajgcych wielko$¢ dopuszczalng normami.

Budynek jest wyposazony w podstawowe media instalacyjne tj. wode z siedi,
kanalizacje do projektowanego szamba szczelnego, zaopatrzenie w energie z
projektowanego przytacza do sieci istniejgcej. Budynek bedzie wyposazony w media
instalacyjne — wg. projektow branzowych zatgczonych do niniejszego opracowania.
Inwestycja w postaci budowy remizy strazackiej i Swietlicy wiejskiej w miejscowosci

Jelonki nie inicjuje znaczacego zagrozenia dla srodowiska naturalnego.
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W ramach inwestycji bedg wytwarzane:

- odpady zwykte — pochodzace w zwigzku z funkcjonowaniem obiektu, selektywnie
gromadzone w pojemnikach na odpadki i przekazywane odbiorcom odpadéw do
utylizacji,

- Scieki bytowe — wytwarzane przez uzytkownikdw obiektu, odprowadzane do
projektowanego szamba szczelnego, z ktérego nastepnie bedg odbierane przez
wyspecjalizowang jednostke posiadajgcg odpowiednig koncesje na odbidr Sciekéw
w tym zakresie, a nastepnie utylizowane w oczyszczalni Sciekdw, z ktdérymi Inwestor
podpisze stosowng umowe. Dobdr szamba — wg projektu branzy sanitarnej,
dotaczonego do opracowania projektowego.

- zanieczyszczenia powietrza - dym ze spalania paliwa statego, dla potrzeb zasilana

C.0. i c.w.u. w budynku.

X. Instalacje budowlane: wg. Projektow branzowych
- wody deszczowe i roztopowe — z powierzchni dachowych i powierzchni utwardzonych

beda odprowadzane na tereny zielone (wtasne podworko),

- Scieki — beda odprowadzane do projektowanego szamba szczelnego — wg projektu
branzy sanitarnej, zatgczonego do opracowania projektowego.

- oSwietlenie — dostosowane do charakteru pomieszczen — wg projektu branzy
elektrycznej, zatgczonego do opracowania projektowego.

- ogrzewanie powietrzne oraz ogrzewanie dyzurne za pomocg grzejnikdw
elektrycznych z projektowanej wiasnej kottowni na paliwo state (pellet) — wg
projektu branzy sanitarnej, zatgczonego do opracowania projektowego.

- energia eklektyczna — z projektowanego przytacza. Instalacje w budynku wykonaé

wg projektu branzy elektrycznej, zatgczonego do opracowania projektowego.

XI. Przystosowanie obiektu dla osdb niepetnosprawnych:
- Dostep dla osdb niepetnosprawnych do budynku bedzie odbywac sie od strony elewacji

frontowej budynku, poprzez podjazd zlokalizowany przy wejsciu gtdwnym do budynku.
Podjazd wykona¢ ze spadkiem 5%, wobec czego traktowany jest jako chodnik

o nawierzchni utwardzonej kostkg brukowg na podtozu z kruszyw, wydzielony
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z przestrzeni za pomocg palisady betonowej.

XII. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku:

1. Przeznaczenie: Swietlica wiejska.

2. Wysokosc. do 12 m - budynek niski (N).

3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,

poziomow podziemnych: 0.

4. Warunki usytuowania:

Odlegtosci od granic dziatki jak i od sgsiedniej zabudowy sg zgodne z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

5. Kategoria zagroZenia ludzi, maksymalna gestosc obciaZzenia ogniowego
strefy pozZarowej:

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie
dotyczy.

7. Klasa odpornosci poZarowej: zaprojektowano w klasie ,,D” - budynek o jednej

kondygnacji nadziemnej ze strefg ZL 1.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | Gtowna , Sciana
_ _ Konstrukc Sciana Przekryci
pozarowej | konstrukc | Strop wewnetrz
_ ) ja dachu zewnetrzna e dachu
budynku | ja nosna na
1 2 3 4 5 6 7
REI
wD” R 30 ) 30 EI 30 ) )

( - ) — nie stawia sie wymagan.
Elementy budynku, w tym przekrycie dachu sg nierozprzestrzeniajgce ognia.
8. Podziat obiektu budowlanego na strefy poZarowe:
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZL I o powierzchni wewnetrznej ok. 293,6 m?,
przy dopuszczalnej 10 000 m2.
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Kottownia na paliwo state o mocy 25 kW nie musi by¢ wydzielona pozarowo.
9. Warunki ewakuacji:
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.
Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
SzerokoS$¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przej$¢
stuzacych do ewakuacji do 3 osdb nie mniej niz 0,8 m.
Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 10 m.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej EI 15.
Szeroko$¢ drzwi w Swietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen wynosi nie
mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 osdéb — min. 0,8 m.
Z sali przeznaczonej dla wiecej niz 50 os6b zapewniono co najmniej dwa wyijscia
ewakuacyjne oddalone od siebie 0 min. 5 m.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku z poziomu drédg ewakuacyjnych majg
szeroko$¢ min. 1,2 m.
Drzwi dwuskrzydtowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowa¢ materiatdw i wyrobdw budowlanych fatwo
zapalnych.
Nie nalezy stosowa¢ do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobdw fatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykonywac z materiatdw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
10. Urzadzenia przeciwpozZarowe:

e Przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

e Hydrant wewnetrzny HP 25. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na

wylocie prgdownicy wynosi 1,0 dm3/s.

11. Droga pozZarowa:
Dla budynku zapewniona jest droga pozarowa drogg publiczng o szerokosci 4 m,
nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, promien zewnetrzny tuku drogi pozarowej
wynosi min. 11 m. Zapewnione jest potgczenie wyjs¢ z budynku z drogg pozarowa

utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci nieprzekraczajgcej 30 m.
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12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
jest zapewnione dla budynku w ilosci 10 dm3/s z jednego hydrantu zewnetrznego
usytuowanego przy drodze publicznej w odlegtosci do 75 m od Sciany budynku.

13. Inne wazne dane:

Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy
$rodka gasniczego (2 kg lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL.

Dla budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

XIII. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i $Srodowiskowym odnawialnych zrdédet energii

Odnawialne zrodla energii

Odnawialne zrodto energii jest to ,zrodto wykorzystujgce w procesie przetwarzania
energie wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalng, fal, pradéw i ptywow
morskich, spadku rzek oraz energie pozyskiwang z biomasy, biogazu wysypiskowego,
a takze biogazu powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw albo
rozktadu sktadowanych szczatek roslinnych i zwierzecych. Do energii wytwarzanej
w odnawialnych Zrddfach energii zalicza sie, niezaleznie od mocy zrdédia, energie
elektryczng lub ciepto pochodzace w szczegdlnosci:

— z elektrowni wodnych oraz wiatrowych; - ze zrédet wytwarzajacych energie z biomasy
oraz biogazu; - ze stonecznych ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorow do produkciji
ciepta; - ze zrodet geotermalnych.

Projektowany budynek remizy strazackiej i Swietlicy wiejskiej bedzie wyposazony
w instalacje c.o. i c.w.u. wykorzystujgce energie pozyskiwang z biomasy, tj. pellet

opatowy, stanowigcy zaopatrzenie projektowanej kottowni.

XIV. Uwagi koncowe :
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1.Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé atestom
technicznym oraz ustaleniom odpowiednich norm.

2.Roboty budowlane i rzemieSlnicze winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania budowg oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi normami i przepisami.

3.Zabrania sie dokonywania zmian bez wiedzy i zgody autora projektu.

4. W projekcie uzyto sprecyzowanych, konkretnych materiatéw i technologii konkretnych
producentéw, w celu jednoznacznego, szczegdtowego sformutowania tych rozwigzan.

Na etapie realizacji inwestycji mozna zastosowal produkt lub technologie inng niz
opisana, pod warunkiem utrzymania réwnorzednych parametrow technicznych,
technologicznych, jakoSciowych, i estetycznych (kolor, faktura, itp.);

5.Wykonawca podczas realizacji prac bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bhp
i bioz, znac¢ przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z pracami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw;

6. wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej;

7. wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robdt i jako$¢ materiatow, tak aby
zapewniC wiasciwy efekt wykonanych prac;

8. dokumentacje architektoniczng nalezy rozpatrywaé i weryfikowaé f3cznie
z dokumentacjg branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

9. wszystkie wymiary projektowanych elementdw ujete w dokumentacji nalezy
potwierdza¢ w naturze na obiekcie;

10. obowigzkiem wykonawcy jest wykonywanie budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

Projektant : Sprawdzajacy:



