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Lokalne obniżenie ściany
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UWAGA:
W planowanej rozbudowie zakłada się wykorzystanie części istniejących elementów konstrukcji budynku, takich jak:
ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, ściany murowane zewnętrzne.
Założono, że fundamentami do wykorzystania w rozbudowie są żelbetowe ławy o szerokości minimum 60 cm, wysokości 40 cm,
wykonane z betonu odpowiadającego wytrzymałością aktualnej klasie C16/20; ławy w dobrym stanie technicznym.
W innym przypadku ławy należy wzmocnić lub zastąpić nowymi.
Założono, że do wykorzystania są również żelbetowe monolityczne ściany fundamentowe grubości minimum 24 cm,
wykonane z betonu odpowiadającego wytrzymałością aktualnej klasie C16/20; ściany w dobrym stanie technicznym.
W przypadku gdyby ściany nie odpowiadały powyższym założeniom należy je wyburzyć i zastąpić ścianą z bloczków
betonowych zakończoną wieńcem.
Założono, że nośność gruntu pod istniejącymi ławami jest wystarczająca dla przeniesienia naprężeń o wartości 150 kPa.
Należy to potwierdzić przez uprawnionego geologa.

Istniejące fundamenty
do wykorzystania


