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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2. STAN ISTNIEJACY- ekspertyza techniczna
Istniejacy budynek przez wiele lat funkcjonowat jako biuro przepustek. W dniu dzisiejszym jest nieuzytkowany,
jest zniszczony i zdewastowany.
Konstrukcja budynku — stan dobry. Fundamenty i $ciany bez widocznych rys i spekan. Konstrukcja dachu
wymaga zmiany — drewno konstrukcyjne w wielu miejscach korozja biologiczna, ubytki. Wystepujg tez
nieszczelnosci pokrycia dachowego. Stolarka okienna i drzwiowa zniszczona, nie nadajgca sie do
wykorzystania. Elementy wyposazenia — brak. Instalacje wod-kan, - zniszczone. Posadzki i tynki wewnetrzne i
zewnetrzne do kapitalnego remontu.
2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | UKEAD FUNKCJONALNY:
Istniejacy budynek rozbudowany zostat w ukfadzie urbanistycznym ul. Bocianskiego w kierunku ul. Szkoty
Podchorgzych Piechoty. Wkomponowany w ksztatt dziatki 1941/28 z przestrzenig dla pojazdéw i pieszych od
strony elewac;ji bocznej. Przebudowywany i rozbudowywany obiekt jest niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny
z poddaszem nieuzytkowym, z wyraznym przeznaczeniem spotecznym — $wietlica osiedlowa. Wejscie stanowi
droge ewakuacji i stuzy obstudze budynku. Od strony tylnej zlokalizowano wejscie do pomieszczen
gospodarczych. Forma budynku zostata wkomponowana w ksztatt dziatki tak, by spetni¢ warunki techniczne
oraz zapewni¢ wymagania Inwestora.
Parter to przede wszystkim powierzchnia przeznaczona do spotkan — zaje¢ dla mieszkancéw osiedla
mieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (wc, zaplecze) i komunikacjg. Poddasze jest
nieuzytkowe.
Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej i jego rozbudowa réwniez zostanie wykonana w tej technologii.
Pokrycie dachem ze spadkami o kacie nachylenia 46,63%=25 o
3. PARAMETRY WIELKOSCIOWE OBIEKTU
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
- powierzchnia zabudowy: - 162,4m 2
- powierzchnia uzytkowa: - 131,4m 2
- kubatura budynku - 642,8m 3
- dlugos¢ elewac;ji frontowej - 16,37m
- szerokos¢ elewacji bocznej - 10,65m
- wysokos¢ budynku (w kalenicy) - 5,70m

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 20859
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Remont swietlicy osiedla wojskowego w Komorowie
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2- drzwi szt.
d.1|0354-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-okna m2
d.1|0354-05
1.50*2.10 m?2 3.150
RAZEM 3.150
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1/0348-03 nej
(1.49+1.0)*3.20 m?2 7.968
RAZEM 7.968
4/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(2.82+2.94)*0.36*2.80+(2.50+2.63+4.67)*0.25*2.80+1.0*2.10*2*0.25 m3 13.716
RAZEM 13.716
5|Kalkulacja |Rozebranie schodéw zewnetrznych z usunieciem gruzu szt
d.1|wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
57.2*0.15 m3 8.580
RAZEM 8.580
7|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
78.3*0.15 m3 11.745
RAZEM 11.745
8|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
78.3*0.30 m3 23.490
RAZEM 23.490
9/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych - w catosci m3
d.1/0350-01
1.50%0.466.60 m3 4.554
RAZEM 4.554
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1|0545-02
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1|0430-02
198.88*0.59 m?2 117.339
RAZEM 117.339
12|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
198.88*0.59 m?2 117.339
RAZEM 117.339
13|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1|0430-06
198.88*0.59 m?2 117.339
RAZEM 117.339
14|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
p0z.3*0.15+p0z.4+p0oz.6+p0oz.7+poz.8+poz.9 m3 63.280
RAZEM 63.280
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtosé 10 km
0108-12
p0z.3*0.15+p0z.4+p0oz.6+p0oz.7+p0oz.8+poz.9 m3 63.280
RAZEM 63.280
2/45112000-5 |Roboty ziemne
16|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.2|0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
(4.57*2+8.07)*1.0%1.40 m3 24.094
RAZEM 24.094
17|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2|0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I
(11.72*2+8.11)*1.0 m3 31.550
RAZEM 31.550
18/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.5*0.5+poz.17 m3 32.550
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RAZEM 32.550
19/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km grunt.kat.|m3
d.2/0108-06 I
0108-08
poz.5*0.5 m3 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2(1101-01
0.70*0.10*(4.57*2+8.07) m3 1.205
RAZEM 1.205
21|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2|0202-01 uktadanie betonu
0.60*0.40*(4.57*2+8.07) m3 4.130
RAZEM 4.130
22|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01
0.50%(4.57*2+8.07) m?2 8.605
RAZEM 8.605
23|NNRNKB (z.) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm na zaprawie |m?2
d.2|202 0137-02 |cementowe;j
1.0*(4.57*2+8.07) m?2 17.210
RAZEM 17.210
24|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni do 5 m2 z m2
d.2|0619-02 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
(11.72*2+8.11)*1.0 m?2 31.550
RAZEM 31.550
25|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2|0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(11.72*2+8.11)*1.0+poz.23 m?2 48.760
RAZEM 48.760
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(11.72*2+8.11)*1.0+poz.23 m?2 48.760
RAZEM 48.760
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
(11.72*2+8.11)*1.0+poz.23 m?2 48.760
RAZEM 48.760
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.2|12612-01 pianowych do $cian
(11.72*2+8.11)*1.0+poz.23 m?2 48.760
RAZEM 48.760
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.2|2612-06 siatki na $cianach
(11.72*2+8.11)*1.0+poz.23 m?2 48.760
RAZEM 48.760
30|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach -cokot bu- |m?2
d.2|0505-03 dynku
28.4 m?2 28.400
RAZEM 28.400
31/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(11.72*2+8.11)*1.0+poz.23 m?2 48.760
RAZEM 48.760
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
(11.72*2+8.11)*1.0+poz.23 m?2 48.760
RAZEM 48.760
3/45262500-6 |Roboty murarskie i murowe
33|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla  |m3
d.3/0313-03 belek
(25.10+3.50+2.40+3.0+3.10)*0.36*0.25+1.50*0.25*0.20 m3 3.414
RAZEM 3.414
34|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce-|m?2
d.3/0116-01 ramicznych typu "Uni" grubosci 18 cm (do 1 m3 w jednym miejscu) - wygro-
z.sz.1 03 dzenie kottowni
5.7.9907-03
3.51*3.20 m?2 11.232
RAZEM 11.232
35|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.3|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2+2*1.50 m 6.000
RAZEM 6.000
36|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3|0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
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(5.10+3.50+2.40+3.0+3.10)*2+2.50*2*2 m 44.200
RAZEM 44.200
37|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3/0703-03
(5.10+3.50+2.40+3.0+3.10)*2+2*2*1.50+2*2*2.50 m 50.200
RAZEM 50.200
38|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.3/0704-01
(5.10+3.50+2.40+3.0+3.10)*2*0.60+2*2*1.50*0.50 m?2 23.520
RAZEM 23.520
39|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3|0304-01 towo-wapiennej cegtami
1.50*2.10*0.36 m3 1.134
RAZEM 1.134
40|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z pustakdw szklanych 25x25x8 cm (do 3 m2 w jednym miejs- |[m2
d.3/0127-06 cu)
z.sz.1 03
5.7.9907-04
1.351.0 m?2 1.350
RAZEM 1.350
41|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. Jako ro- |m?2
d.3|0120-02 bota w bud.z elem.prefabrykowanych - $cianki dziatowe do 3 m2 w jednym
z.sz.5.7. miejscu
9907-04
0120-09
(3.51+2.08)*3.20 m?2 17.888
RAZEM 17.888
42|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.3|202 0618-01
(4.53*2+8.11)*0.50 m?2 8.585
RAZEM 8.585
43|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
d.3/0107-01 bet.komorkow.grubosci 24 cm
(4.53*2+8.11)*3.50-1.50*2.10*2 m?2 53.795
RAZEM 53.795
44|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do|m2
d.3|0236-02 10 m2 w deskowaniu - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow
0236-04 zurawiem
16*10 m?2 160.000
RAZEM 160.000
45|KNR-W 2-02 (Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego ob-|m3
d.3/0242-03 wodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
téw zurawiem
16*10%(0.38*0.25) m3 15.200
RAZEM 15.200
46 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie
200*1.05*0.000222 t 0.047
RAZEM 0.047
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3]0290-02 browane
2.2 t 2.200
RAZEM 2.200
48|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pet-  [m2
d.3|0103-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
3.30*3.20*3+1.95*2*3.20-3.30*2.50*2-1.95*2.50-1.95*2.90 m?2 17.130
RAZEM 17.130
49|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt izolacyjnych PIR 10 cm (do 3 m2 w jednym miejscu) - |m2
d.3/0127-03 docieplenie scian zewnetrznych
z.sz.1 03
5.7.9907-04
(10+4.4)*3.3 m?2 47.520
RAZEM 47.520
50|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.3|0303-04 $ciankach na zaprawie cementowej- otwodr po drzwiach garazowych
2.5°2.5 m?2 6.250
RAZEM 6.250
51|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
52|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.3|0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
4 szt 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 20859




swietlica - Komorowo

PRZEDMIAR

-6-

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 20859

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.3/0122-01
1.50%0.466.0 m3 4.140
RAZEM 4.140
54|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.3/0122-01
1.50%0.46*2.60 m3 1.794
RAZEM 1.794
55|KNR 2-02 Nakrywy komindéw o $redniej grubosci 7 cm Jako robota w bud.z elem.prefa- |m2
d.3/0219-05 brykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
z.sz.5.7.
9907-05
1.60%0.55 m?2 0.880
RAZEM 0.880
4/45430000-0 |Pokrywanie podtég i $cian
56| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4(1101-07
132.8*0.20 m3 26.560
RAZEM 26.560
57|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4(1101-01
132.8*0.10 m3 13.280
RAZEM 13.280
58 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.4|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
132.8 m?2 132.800
RAZEM 132.800
59|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 20 cm
131.4 m?2 131.400
RAZEM 131.400
60|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.4(1102-01 zatarte na ostro
132.8 m?2 132.800
RAZEM 132.800
61|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.4/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
132.8 m?2 132.800
RAZEM 132.800
62|NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na za- |m2
d.4|202 2807-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
132.8 m?2 132.800
RAZEM 132.800
63|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejo- |m
d.4|202 2809-02 |wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
132.8*1.2 m 159.360
RAZEM 159.360
5/45422000-1 |Roboty ciesielskie
64|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|0406-02 drew.
(2.43+4.57+7.32+9.75+10.91+15.48)*0.16*0.16 m3 1.292
drew.
RAZEM 1.292
65|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|0408-02
0.04*0.14*(5.82*12+3.39*14) m3 0.657
RAZEM 0.657
66| KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.5|0408-07 nasycone;j
0.08*0.16*(6.54*4+8.35*3) m3 0.655
RAZEM 0.655
67|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.5/0408-03 tarcicy nasyconej
0.08"0.16*(5.64+0.41*4+1.29%4+2.18*4+3.06*4+3.94"4+3.52*5+4.40*5+5.28* |m3 3.307
5+0.87*6+1.75*6+2.66+2.63*6+6.16*6+4.84*8+4.78+6.12+0.90+1.40+1.69+
2.56+3.46+4.26+2.72*3)
RAZEM 3.307
68| KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.5(0410-01
(12.31+1.17)*0.5*6.15*2+11.14*6.15*0.5+2.43*6.15+4.57*2*4.80+8.71*4.80* |m?2 196.878
0.5
RAZEM 196.878
69|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.5/0501-01
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(12.31+1.17)*0.56.15*2+11.14*6.15*0.5+2.43*6.15+4.57*2*4.80+8.71*4.80* |m2 196.878
0.5
RAZEM 196.878
70|NNRNKB (z.VI1) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
d.5(202 0421-01
(12.31+1.17)*0.56.15*2+11.14*6.15*0.5+2.43%6.15+4.57*2*4.80+8.71*4.80* |m2 196.878
0.5
RAZEM 196.878
71|NNRNKB (z.VI1) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
d.5(202 0421-01
(12.31+1.17)*0.56.15*2+11.14*6.15*0.5+2.43%6.15+4.57*2*4.80+8.71*4.80* |m2 196.878
0.5
RAZEM 196.878
72|NNRNKB (z.VI1) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.5|202 0421-02 |deski czotowej
12.31+11.14+16.87+8.71+4.57+2.43 m 56.030
RAZEM 56.030
73|KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z cynku m2
d.5/0515-01
(12.31+11.14+16.87+8.71+4.57+2.43)*2*0.25+2*(1.50+0.50)*0.35 m?2 29.415
RAZEM 29.415
74| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku m
d.5/0520-04
12.31+11.14+16.87+8.71+4.57+2.43 m 56.030
RAZEM 56.030
75|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m
d.5/0527-03
3.75*6 m 22.500
RAZEM 22.500
76| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg z cynku grubosci 0.50 mm; rozstaw rabka prostopad- |m?2
d.5/0509-01 tego do okapu 57 cm
poz.70 m?2 196.878
RAZEM 196.878
77|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.5|0604-02
poz.70*0.85*3 m?2 502.039
RAZEM 502.039
78|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.5/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
poz.70*0.85 m?2 167.346
RAZEM 167.346
79|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.5/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.70*0.85 m?2 167.346
RAZEM 167.346
80|KNR-W 2-02 |Utozenie podiogi z ptyt OSB mocowanymi na gwozdzie m2
d.5(1122-04
analogia
167 m?2 167.000
RAZEM 167.000
81|KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na scianach m2
d.5(1036-01
(12.31+11.14+16.87+8.71+4.57+2.43)*0.50 m?2 28.015
RAZEM 28.015
82|KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm m2
d.5[1036-02
(12.31+11.14+16.87+8.71+4.57+2.43)*0.50 m?2 28.015
RAZEM 28.015
83|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m2
d.5/0628-03 ratami olejowymi
(12.31+11.14+16.87+8.71+4.57+2.43)*0.50 m?2 28.015
RAZEM 28.015
84| KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - przeszklony szt
d.5(1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85|NNRNKB (z.1V) Obrobienie wytazéw dachowych w dachach krytych blacha szt.
d.5|202 0532-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR-W 2-02 |Schody drewniane wytazu technicznego na poddasze kpl.
d.5(1033-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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6/45410000-4 | Tynkowanie
87|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.6/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(11.01*3+7.39+0.84+2.75*2+3.51*2)*3.20+0.44*4*4*3.20 m?2 194.624
RAZEM 194.624
88|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.6/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
13.7+3.60*2 m?2 20.900
RAZEM 20.900
89|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.6|0803-02
3.51*1.0+(1.59+2.08+1.80+2.08)*2.0 m?2 18.610
RAZEM 18.610
90|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach m2
d.6/0803-06
16*10 m?2 160.000
RAZEM 160.000
91| TZKNBK VIl | Tynk zewn.cementowy kat.lll z przygotowaniem zaprawy na pilastrach m2
d.6(02-39
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
92| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwykiych o szer.do 35 cm z przygotowaniem za-|m
d.6/03-83 prawy - naprawa gzymsow
m 33.000
RAZEM 33.000
93|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.6/0829-01
3.51*1.0+(1.59+2.08+1.80+2.08)*2.0 m?2 18.610
RAZEM 18.610
94|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang |m2
d.6/0829-07
3.51*1.0+(1.59+2.08+1.80+2.08)*2.0 m?2 18.610
RAZEM 18.610
95/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.6/0803-06 gach
13.7+3.6*2 m?2 20.900
RAZEM 20.900
96|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.6/0803-03
poz.41*2+p0z.43+p0oz.87 m?2 284.195
RAZEM 284.195
97 |KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.6|/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.95 m?2 20.900
RAZEM 20.900
98|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.6/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.96 m?2 284.195
RAZEM 284.195
99|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.6/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.97+poz.98 m?2 305.095
RAZEM 305.095
100|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m2
d.6/1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
p0z.97+p0z.98 m?2 305.095
RAZEM 305.095
101|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na Scianach z ptyt gipsowych m2
d.6/0815-02
poz.70*0.85 m?2 167.346
RAZEM 167.346
102|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.6/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.70*0.85 m?2 167.346
RAZEM 167.346
103|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych  |m2
d.6|/1505-06 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
malowanie
poz.70*0.85 m?2 167.346
RAZEM 167.346
104|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.6|0322-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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7/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
105|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe "ciepte" jednoskrzydtowe wejsciowe z witryng Dz1 m2
d.7|1040-02
1.95*2.90 m?2 5.655
RAZEM 5.655
106 KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe "ciepte" z nawiewnikami $wiezego powietrz we wiatrotapie |m?2
d.7(1019-04 3 szt
0.3,04
1.95*2.60+2.10*1.50*6+3.30*2.60*2+1.50*0.90*2 m?2 43.830
RAZEM 43.830
107|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.7(1026-01
1.0*2.10*4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
108 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.7{1022-01 konczone
0.98*2.10*2+0.88*2.10*1 m?2 5.964
RAZEM 5.964
109|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.7(1026-01
1.0*2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
110|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne - antywlamaniowe m2
d.7(1026-03
1.0*2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
111|KNR-W 2-02 |Parapety, wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i szerokosci do 30 cm - m
d.7|2119-02 skaty osadowe - roboty renowacyjne - suchy montaz przed obsadzeniem
z.8z.5.3.
z.sz.5.4
1.6*5+1.8*3 m 13.400
RAZEM 13.400
8/45453000-7 |Roboty remontowe i renowacyjne
112|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.8/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(11.72+8.11*2)*3.50 m?2 97.790
RAZEM 97.790
113|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. || na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.8{0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(16.87+8.11*2+4.64)*3.50-2.10*1.50*6-1.50*0.9*2 m?2 110.455
RAZEM 110.455
114|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.8/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.113 m?2 110.455
RAZEM 110.455
115|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system - przyklejenie m2
d.8|2612-01 ptyt styropianowych do $cian
poz.113 m?2 110.455
RAZEM 110.455
116|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przyklejenie m2
d.8/2612-06 warstwy siatki na scianach
poz.113 m?2 110.455
RAZEM 110.455
117|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system - przymocowanie |szt
d.8/2612-04 ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
poz.113*6 szt 662.730
RAZEM 662.730
118|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przyklejenie m2
d.8/2612-02 ptyt styropianowych do osciezy
(2.10*6+1.50*2*6+1.50*2+0.9*2*2)*0.25 m?2 9.300
RAZEM 9.300
119|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system - przyklejenie m2
d.8|2612-07 warstwy siatki na osciezach
(2.10*6+1.50*2*6+1.50*2+0.9*2*2)*0.25 m?2 9.300
RAZEM 9.300
120|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.8/0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowe;j
masy tynkarskiej
poz.116+poz.118 m?2 119.755
RAZEM 119.755
121|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-|m?2
d.8/0932-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
poz.116+poz.118 m?2 119.755
RAZEM 119.755
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122|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wyko- |m?2
d.8/0932-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowe;j
masy tynkarskiej
(16.87+8.11*2+4.64)*0.50 m?2 18.865
RAZEM 18.865
123|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-|m?2
d.8/0932-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
(16.87+8.11*2+4.64)*0.50 m?2 18.865
RAZEM 18.865
124|KNR 0-17 Wykonanie pilastrow naroznikowych Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styro- |m?2
d.8/2610-07 pianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem podioza i reczne wy-
analogia konanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki -
dodatek za wykonanie pilastréw naroznikowych
6*(1.2*4) m?2 28.800
RAZEM 28.800
125|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.8|0515-02
8.452 <(1.95+2.10*6+3.30*2+1.50*2)*0.35> m?2 8.452
RAZEM 8.452
126|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FA m
d.8/0118-08
1.6"5+3.2*2+2.3 m 16.700
RAZEM 16.700
127|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na zapra- |m2
d.8|202 2810-05 |wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2.45*(0.35+0.15)*4+2.45*1.50 m?2 8.575
RAZEM 8.575
128|KNR 2-02 Balustrady schodowe obustronne na podjezdzie dla niepetnosprawnych z pre- |m
d.8/1207-03 téw stalowych osadzone i zabetonowane
2.90*2 m 5.800
RAZEM 5.800
129|KNR 2-02 Wycieraczki w wiatrotapie i zewnetrzna przed wejsciem do budynku szt.
d.8(1219-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
130|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej|m?2
d.8/0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
(12.31+11.14+16.87+8.71+4.57+2.43)*0.50 m?2 28.015
RAZEM 28.015
9 Roboty uzupetniajace
131|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka posadzek betonowych niezbrojonych o gruboscido 15cm  |m3
d.9/0212-01
16*10*0.15 m3 24.000
RAZEM 24.000
132|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.9/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
16*10*0.15 m3 24.000
RAZEM 24.000
133|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - w pomieszcze- |m3
d.9/1101-07 niu po garazu
(12.9+43.7+3.1)*0.4 m3 7.880
RAZEM 7.880
134|KNR 9-07 Kominy spalinowe dwuwarstwowe z ksztattek keramzytobetonowych z izolacjg |kpl.
d.9/0208-03 o $r. przewodu 16-20 cm i dt. 6 m - kottownia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych m
d.9/0128-07
3*6 m 18.000
RAZEM 18.000
136|NNRNKB (z.1) Schody betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.9(202 0230c-
01
2.35*1.6*0.9 m3 3.384
RAZEM 3.384
10 Zagospodarowanie
137|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.10{0811-01 petnieniem spoin piaskiem
122 m?2 122.000
RAZEM 122.000
138|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.10|0813-01
55 m 55.000
RAZEM 55.000
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139|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.10/0812-03
55*0.25*0.15 m3 2.063
RAZEM 2.063
140|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.10/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
231.7 m?2 231.700
RAZEM 231.700
141|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10|0402-04
80*0.30*0.15 m3 3.600
RAZEM 3.600
142|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.10{0403-03 wo-piaskowej
m 80.000
RAZEM 80.000
143|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.10/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
231.7 m?2 231.700
RAZEM 231.700
144|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.10{0114-01 niu 20 cm
231.7 m?2 231.700
RAZEM 231.700
145|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.10/0511-03 mentowo-piaskowej
231.7 m?2 231.700
RAZEM 231.700
146 KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.10|0505-01
410.7 m?2 410.700
RAZEM 410.700
147|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm m2
d.10{0510-01
410.7 m?2 410.700
RAZEM 410.700
148|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.10{0511-03 mentowo-piaskowej - dodatek za pasy o innym kolorze(miejsca postojowe)
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
149|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.10{0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
150|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych , informacyjnych o powierzchni do  |szt.
d.10{0703-01 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
151|KNP1 1223- |Kopanie dotéw o $r. 0.3 m i glebokosci 0.3 m pod drzewa8 szt. w glebie kat.lll |szt.
d.10{02.01 1223- |w terenie ptaskim
02.01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
152|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych do 1:2 w gruncie kat. |szt.
d.10{0305-05 Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
153|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.10{1406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
154|KNR 2-11 Wykonanie palisady betonowej na podjazd dla niepetnosprawnych m
d.10]0521-04
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
155|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -|m
d.10{0407-05 chodniki przy wjezdzie
18 m 18.000
RAZEM 18.000
156|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.10/0511-02 mentowo-piaskowej - chodnik przy wjezdzie
21 m?2 21.000
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RAZEM 21.000
157|TZKNBK Il - | Betonowanie réznych oddzielnych elementéw stupki - balustrad Zelbetowe m3
d.10|45 (wzor wg istniejgcych)
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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