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DOKUMENTY

OSWIADCZENIE

projektanta / sprawdzajgcego

Ja nizej podpisany
1. mgrinz. arch. Adam Radomski

2. magrinz. arch. Lucjan Chojnowski

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r

poz. 1202 ze zmianami) zgodnie z art.20 ust.4 tej ustawy oswiadczam, Ze projekt pt.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
BYLEGO BIURA PRZEPUSTEK NA SWIETLICE GMINNA W KOMOROWIE

zlokalizowanego:

DZIALKA NR 1941/28; 1941/6
KOMOROWO

dla Inwestora:

GMINA OSTROW MAZOWIECKA
07-300 OSTROW MAZOWIECKA, UL. SIKORSKIEGO 5

Sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

KK/122/09
Nr upr. MA/039/09 Warszawa, dnia 23 czerwca 2009 r.

DECYZJA KK/060/09
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z p6zn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z p6n. zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego

stwierdza sig, e
Pan magister inzynier architeki Adam Radomski

ur. dnia 25.12.1972 1.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje si¢ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi si¢ za po$rednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Zastgpca Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa -

V) n-? - o ") 4
Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbieta Dziubak // ):,.. £ ol :‘ﬂo'*r\ -
Cztonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarc ¢
Czlonek OKK MOIA arch. Radostaw Kowalewski
Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter
\«\ 7. "
Czlonek OKK MOIA arch. Stanistaw Stefanowicz B A \X “idanaw

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Adam Radomski

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
o0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okr¢gowa Rada Izby Architektéw.

3.aa




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Adam RADOMSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/039/09,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2122,

Cztonek czynny od: 08-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-04-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2122-5CAC-46A1-F31Y-CESE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.




URZAD WOJEWODZKI Ostrokeka, dnia 21 CZerwca 1993r,
w Ostrotace

68/93/8s

MNr ewidencyjny

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do peinienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 roku — PRAWQ
BUDOWLANE (DzU. Nr 38, Poz. 229) oraz § .2 ust,1 pkt 1, & & ust.1,
£.8 ust2, § 7, 3 13 ustel pht | = =~ = m == = s EE S e
) rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowsj | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1876

roku w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.UJ. Nr 8, poz. 46
z pbinigjszymi zmianami}.

STWIERDZAM

ze .. ...Ean LUCJAN CHOJNOWSKI ~ syn Henvyka o

_..mgr inz. arch,

urodzony(a) dnia ... 2% Xwietnia 1939r, - Jezewc 3tare .o o

posiada przygotowanie zawadowe do petnienia samodzielnej funkgi . technicznej

s R AN LA S S
architektoniczned ...

w specjalnosci .

1. do sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzail:

a/ architektonicznych wszelkich cbiektdw budowlanych,

b/ %onstrukcyjno=budowlanych ebiektdw budowlanych o powszechnie znanych
rozwlazaniach konstrukcyjnych 1 schematach technlcznych, 2 wyigczeniem
konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych konstrukejl
statycznie niewyznaczalnych,

2. w budownictwle jednogodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1000m - do Kierowania, nadzorowania i Kontrolowania
budowy, kierowania i1 konitrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego oblektdw budowla
nych - z wytgczeniem konstrukeji fundamentéw giebokich 1 trudniejszych
konstrukeii statycznie niewyznaczalnych,
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IZBA ARCHITEKTOW

ZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2, arch. Lucjan CHOJNOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/93/0s,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: MA-0136.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-04-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0136-CC45-5AD7-B2E9-7D4C

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIU TERENU




DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIU TERENU

2




DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIU TERENU

10




DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIU TERENU

11




DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIU TERENU

12




MAPA ZALACZNIK
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Ostroteka, 15 grudnia 2020 r.
D©.5142.271.2020

Pan Adam Radomski
e-mail: studioprojektowe@poczta.fm

OPINIA KONSERWATORSKA

Dotyczy: przebudowy bytej , strozowki” w Komorowie, zlokalizowanej na rogu ulicy
Sikorskiego i Szkoty Podchoragzych Piechoty.

Po zapoznaniu sie z koncepcjg architektoniczng przebudowy bytej , strozowki”
w Komorowie, zlokalizowanej na rogu ulicy Sikorskiego i Szkoty Podchorgzych Piechoty,
pozytywnie opiniuje przedstawiong koncepcje, pod warunkiem przyjecia ponizszych
rozwigzan:

- nowoprojektowany podjazd dla osob niepetnosprawnych, oprécz spetnienia
wymaganych warunkow dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych, stylistycznie nawigzywac
powinien do istniejacego detalu architektonicznego (istniejacych poreczy, balustrad);

- nowoprojektowana stolarka okienna powinna nawigzywaé do stolarki pierwotnej
w zakresie materiatu, proporcji, podziatdw oraz kolorystyki. Nalezy dazy¢ do odtworzenia
okien w konstrukcji drewnianej z ujednoliconym wzornictwem okuc¢ okiennych,
zachowaniem pierwotnego sposobu otwierania oraz formy okna. Dopuszcza sie
zastosowanie szyb termoizolacyjnych. Nie dopuszcza sie zmian o charakterze
architektonicznym (zmiany podziatéw stolarki okiennej, wykonania stolarki z PCV).
Nowoprojektowane witryny okienne powinny stylistycznie nawigzywa¢ do odtworzeniowej
stolarki okiennej pod wzgledem materiatu i kolorystyki (alternatywnie dopuszcza sie
wykonanie witryn okiennych w konstrukcji aluminiowej z zastosowaniem szyb
termoizolacyjnych).

- w przypadku koniecznosci catkowitej wymiany pokrycia dachowego dopuszczalne
jest wykorzystanie wytacznie materiatdéw uzasadnionych historycznie i wynikajgcych
z pierwotnych rozwigzan zastosowanych w danym obiekcie (blacha cynkowa tgczona
na ragbek stojacy, alternatywnie blacha tytan-cynk tagczona na rgbek stojacy). Nie dopuszcza
sie zmian zwigzanych z katem nachylenia potaci dachowych. Nalezy ocenic stan zachowania
komina, w przypadku koniecznosci przemurowania, bezwzglednie zachowac forme komina.

Otrzymujq: tatecorzata Balcerzak
| Adresat Kierownil coa v Ostrolece
2. Ala
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu przy projekcie pod nazwa: )
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEGO
BIURA PRZEPUSTEK NA SWIETLICE GMINNA W KOMOROWIE

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor: Gmina Ostrow Mazowiecka

07-300 OSTROW MAZOWIECKA,
ul. Sikorskiego 5

1.2 Autor opracowania: Pracownia:

STUDIO PROJEKTOWE
arch. Adam Radomski
07-300 Ostrow Maz., ul. Tamkowa 3

1.3 Rodzaj opracowania: projekt architektoniczno - budowlany

1.4 Adres inwestycji: dziatka nr 1941/28; 1941/6

Teren Komorowo
Gmina: Ostrow Mazowiecka
Powiat: Ostrow Mazowiecka
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2.2 Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

2.3 Wizja lokalna.

2.4 Ustalenia z Inwestorem dotyczgce technologii wykonawstwa i wykonczenia materiatowego
2.5 Normy i literatura zwigzana z przedmiotem projektu

2.6 Warunki techniczne

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ORAZ PRZYJETE ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu potozonego w Komorowie ul.
Bocianskiego — dziatka o nr 1941/28. Inwestycja obejmowac bedzie remont budynku i jego rozbudowe na
cele Srodowiskowe — Swietlica osiedlowa - wraz z infrastrukturg towarzyszaca (wg zatgcznika graficznego).

Przedmiotowy teren zostat zagospodarowany zgodnie z =zatgcznikiem graficznym. Granice
wiasnosci Inwestora oznaczone zostaty literami od "a" do "d".

e STAN ISTNIEJACY

Na oznaczonej dziatce w granicach opracowania nie znajduje sie inna zabudowa poza przedmiotowym
obiektem. Teren nalezgcy do Inwestora nie jest ogrodzony, przylega bezposrednio do ul. Bocianskiego,
Ogrodzenie istnieje tylko z dwdch stron od Szkoty Podstawowej nr 4 i cze$ciowo od ul. Podchorgzych.
Teren podlegajgcy opracowaniu jest w wiekszosci nieutwardzony, bez réznic pozioméw i bez uskokow.
Utwardzenie istniejace - wjazd i dojscie w ztym stanie technicznym. Powierzchnia jest biologicznie czynna
porosnieta niska zielenig (trawy).

Zabudowa sgsiednia (dalsza) to budynki mieszkalne oraz szkofa podstawowa.

e PRZYJETE ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE

Projektowana przebudowa i rozbudowa jest wkomponowana w ksztalt dziatki zapewniajgc niezbednag
obstuge komunikacyjng. Budynek jest projektowany nadal jako niepodpiwniczony — jednokondygnacyjny z
nieuzytkowym poddaszem. Pomieszczenia istniejgce przebudowano i stworzono jedng sale — Swietlice wraz
z jej zapleczem. Do obstugi budynku wydzielono odrebne pomieszczenia gospodarcze.

Smietnik na odpady zlokalizowano wg zatgcznika zapewniajgc odpowiednie odlegto$ci.

Na dziafce rozrdznia sie dwa rodzaje nawierzchni: utwardzong i nawierzchnia zielona.
Powierzchnia zielona — to teren biologicznie czynny porosniety trawg z miejscowymi nasadzeniami
niewysokiej roslinnosci. Powierzchnia utwardzona (dojazd, dojscie do budynku) jest uksztattowana w
sposob niwelujgcy teren. Miejsca postojowe zlokalizowane zostaty na terenie wtasnym Inwestora. Catosé
przystosowano dla oséb z niepetnosprawnoscig ruchowa.

Poziom zera budynku znajduje sie na rzednej istniejgcej +/-0,00=128,45

4. UZBROJENIE TERENU / ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

o Siec elektryczna - oswietleniowa i sitowa 220/380 - istniejgca
e Woda z sieci miejskiej - istniejgca
e Kanalizacja sanitarna do sieci miejskiej - istniejgca

e Ogrzewanie c.0. — wlasne, c.w.u. - elektryczne

5. WARUNKI GEOLOGICZNE

Na omawianym terenie w poziomie posadowienia budynku zalegajg grunty mineralne rodzime,
nadajgce sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw. Poziom wody gruntowej — ponizej poziomu
fundamentéw. Gtebokosé przemarzania gruntdéw w rejonie projektowania wynosi 1,0m.ppt. zgodnie z normag
PN — 81/B — 03020. W przypadku wystepowania mniej korzystnych warunkéw gruntowych, ewentualnie
gruntéw nienosnych lub luznych niz zatozone wyzej, kontaktowac sie z projektantem.

6. STAN PRAWNY DZIALKI

Teren opracowania obejmuje dziatki o nr 1941/28, nalezy do Inwestora wymienionego na str. 1
niniejszego opracowania. Dostep przedmiotowej nieruchomosci do drogi publicznej - zgodny ze stanem
istniejgcym.
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7. DANE DOTYCZACE OBIEKTU CHARAKTERYZUJECE WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE

Obiekt jako budynek $wietlicy osiedlowej zostat zaprojektowany zgodnie ze standardami i wytycznymi
przepisdw budowlanych. Nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego wraz z ich otoczeniem.

Nie przewiduje sie eksploatacji gérniczej na dziatce lub terenie zamierzenia budowlanego.

Wszelkie instalacje zostang wykonane wg normowych wytycznych. Uzytkowanie dziatki i obiektu
zorganizowane zostanie w sposob umozliwiajgcy utrzymanie czystosci na terenie dziatki i w obiekcie. Teren
wokét budowy zostanie w formie zgodnej z projektem zagospodarowania. Odpadki sktadowane bedg w
szczelnych pojemnikach w miejscu do tego wyznaczonym. Wywoz nieczystosci realizowany na podstawie
umowy z Zaktadem Oczyszczania. Obiekt nie bedzie miat rowniez negatywnego wptywu na ludzi i obiekty
sgsiednie. Obocznie zlokalizowane sg budynki mieszkalne, gospodarcze i szkota podstawowa.

8. KOMUNIKACJA
Obstuga komunikacyjna dziatek odbywa sie bezposrednio z ul. Bocianskiego
9. ODDZIALYWANIE OBIEKTU

Projektowany budynek nie bedzie miat wptywu na zabudowe i zagospodarowanie dziatek sgsiednich,
nalezy uznaé, iz sgsiednie dziatki — nie bedg znajdowal sie w obszarze oddziatywania obiektu od
przeprojektowanego budynku. Warunki techniczne, warunki pozarowe — odlegtosci od budynkéw sgsiednich
jak i zabezpieczenie pozarowe zachowane, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw oséb trzecich.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow facznoéci przez osoby trzecie w

obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $Swiatla

dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku

oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,

zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Projektowany obiekt nie oddziatuje negatywnie na dziatki sgsiednie.

10. DANE INFORMACYJNE

e Teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkéw i podlega opinii Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

¢ Nie przewiduje sie eksploatacji gorniczej na dziatlce lub terenie zamierzenia budowlanego.
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

11. BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Ogodiny bilans zabudowy jest nastepujacy - w tym:
100% - PROCENT OBSZARU WSKAZANEGO W ZALACZNIKU DO DECYZJI O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
100% - PROCENT OBSZARU DLA CALEGO ZAMIERZENIA
POW. DZIALKI 1941/28 - 2 755,0m*[99,80%]
POW. DZIALKI 1941/6 - 5,5m?[0,20%]
suma: - 2760,5m” [100,00%)]
POW.DZIALKI 1941/28 NIE OBJETA OPRACOWANIEM
(POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA) -1973,4m? [71,63%][71,48%]
POW. DZIALEK W GRANICACH OPRACOWANIA - 787,1m? [28,52%]
POW. DZIALKI 1941/28 W GRANICACH OPRACOWANIA - 781,6m? [28,37%]
POW. DZIALKI 1941/16 W GRANICACH OPRACOWANIA - 5,5m? [0,20%)]
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 162,4m? [5,90%][5,88%)]
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA W OBSZARZE OPRACOWANIA
- 360,5m> [13,22%][13,20%] [>=84,68]

POW. KOMUNIKACJI - 245,5m*[8,91%][8,90%)]
POW. SCHODOW | PODJAZDU -9,6m? [0,34%][0,34%]
MIEJSCA POSTOJOWE - 4mp

KUBATURA BUDYNKU - 642,8m°

ILISC KONDYGNACJI -1

UDZIAL POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIALKI - 0,05

- dlugosé elewacji frontowej -16,37m
- szerokos¢ elewacji bocznej -10,65m
- wysokos$é budynku (w kalenicy) -5,7m




PROJEKT ZAFOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przy projekcie pod nazwa: .
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEGO
BIURA PRZEPUSTEK NA SWIETLICE GMINNA W KOMOROWIE

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor: Gmina Ostrow Mazowiecka

07-300 OSTROW MAZOWIECKA,
ul. Sikorskiego 5

1.2 Autor opracowania: Pracownia:

STUDIO PROJEKTOWE
arch. Adam Radomski
07-300 Ostrow Maz., ul. Tamkowa 3

1.3 Rodzaj opracowania: projekt architektoniczno - budowlany

1.4 Adres inwestycji: dziatka nr 1941/28; 1941/6

Teren Komorowo
Gmina: Ostrow Mazowiecka
Powiat: Ostréw Mazowiecka
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2. STAN ISTNIEJACY- ekspertyza techniczna

Istniejgcy budynek przez wiele lat funkcjonowat jako biuro przepustek. W dniu dzisiejszym jest
nieuzytkowany, jest zniszczony i zdewastowany.
Konstrukcja budynku — stan dobry. Fundamenty i $ciany bez widocznych rys i spekan. Konstrukcja dachu
wymaga zmiany — drewno konstrukcyjne w wielu miejscach korozja biologiczna, ubytki. Wystepujg tez
nieszczelnosci pokrycia dachowego. Stolarka okienna i drzwiowa zniszczona, nie nadajgca sie do
wykorzystania. Elementy wyposazenia, instalacje wod-kan, - mocno zniszczone. Posadzki i tynki
wewnetrzne i zewnetrzne do kapitalnego remontu.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | UKLAD FUNKCJONALNY:

Istniejgcy budynek rozbudowany zostat w ukfadzie urbanistycznym ul. Bocianskiego w kierunku ul.
Szkoty Podchorgzych Piechoty. Wkomponowany w ksztatt dziatki 1941/28 z przestrzenig dla pojazdow i
pieszych od strony elewacji bocznej. Przebudowywany i rozbudowywany obiekt jest niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, z wyraznym przeznaczeniem spotecznym — Swietlica
osiedlowa. Wejscie stanowi droge ewakuacji i stuzy obstudze budynku. Od strony tylnej zlokalizowano
wejscie do pomieszczen gospodarczych. Forma budynku zostata wkomponowana w ksztalt dziatki tak, by
spetni¢ warunki techniczne oraz zapewni¢ wymagania Inwestora.

Parter to przede wszystkim powierzchnia przeznaczona do spotkan — zaje¢ dla mieszkancéw osiedla
mieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (wc, zaplecze) i komunikacjg. Poddasze jest
nieuzytkowe.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej i jego rozbudowa réwniez zostanie wykonana w tej

technologii. Pokrycie dachem ze spadkami o kacie nachylenia 46,63%=25°
3. PARAMETRY WIELKOSCIOWE OBIEKTU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- powierzchnia zabudowy: -160,7m?
- powierzchnia uzytkowa: - 131,4m2
- kubatura budynku - 642,8m°
- dtugos¢ elewaciji frontowej -16,37m
- szerokos¢ elewacji bocznej -10,65m
- wysokos¢ budynku (w kalenicy) -5,70m

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Obiekt o przeznaczeniu publicznym — Swietlica osiedlowa. Wieksza czes¢ powierzchni uzytkowej to
sala spotkan. Pozostate pomieszczenia to niewielkie zaplecze, pomieszczenie sanitarne i pomieszczenia
gospodarcze. Strefa gldwnego wejscia do budynku pozostata w tym samym miejscu - zlokalizowana od
strony ul. Bocianskiego z bezposrednim dostepem do miejsc postojowych. Zlikwidowano istniejgce schody
zewnetrzne i zlokalizowano nowe przesuwajgc sie z istniejgcego chodnika ul. Bocianskiego,
doprojektowano takze podjazd dla oséb z mniejszg sprawnoscig ruchowa.

Wezel sanitarny

Zaprojektowano jako dostepny z gtdwnego korytarza-sali, wc przystosowane jest dla osoby
niepetnosprawnej. WC powinno by¢ wyposazone w pojemnik na papier toaletowy, wieszak, szczotke
toaletowg i pojemnik na odpadki z uchylng pokrywg. Przy umywalce nalezy umiesci¢ dozownik mydta w
ptynie, dozownik recznikéw papierowych, kosz na odpady z uchylng pokrywag, nad umywalkg lustro,
dodatkowo nalezy przewidzie¢ suszarke do rgk, a w kabinie dla oséb niepetnosprawnych — uchwyty.

Oswietlenie
Wszystkie miejsca statego przebywania sg oswietlone swiattem dziennym.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
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0.1 WIATROLAP/SZATNIA 22.5m?
0.2 SALA SPOTKAN 83,8m?
0,3 ZAPLECZE SWIETLICY 12,9m?
0,4 WC 3,7m?
0,5 POMIECZENIE GOSPODARCZE 3,1m?
06 KOTLOWNIA 5,4m?

5. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWYCH:

5.1 Fundamenty
Zelbetowe monolityczne — Zzelbetowe — wg proj. konstrukcyjnego.

5.2 Sciany

a) Sciany zewnetrzne gr. 41cm - warstwowe: [nowoprojektowane]
- warstwa wewnetrzna — bloczek betonu komdrkowego gr 24cm
- warstwa izolacyjna - styropian elewacyjny gr.16cm
- warstwa tynku cienkowarstwowego

b) sciany fundamentowe zewnetrzne 35cm - warstwowe
- warstwa wewnetrzna - bloczek betonowy gr. 25cm
- warstwa izolacyjna - styrodur C - BASF gr.10cm

c) Sciany wewnetrzne:
- Scianki z cegty ceramicznej - gr. 12cm.

5.3 Podciagi
- wg proj. konstrukcyjnego

5.4 Dach

- Typowy — drewniany o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowe;j.

- Pokrycie — blacha powlekana cynkowa gr.0,55-0,6mm, uktadana na rgbek stojgcy [warunkiem koniecznym
jest, by nowe pokrycie zostato wykonane wg istniejgcego ksztattu i pokrycia]

5.5 Schody
- projektowane zewnetrzne — wylewane zelbetowe

5.6 Nadproza
- Zelbetowe wylewane z betonu, od zewnatrz ociepli¢ styrodurem min - 5¢cm,- wg proj. konstrukcyjnego

5.7 Wience
- Sciany w poziomie sufitu i pod konstrukcje dachu powinny by¢ stezone wiencami zelbetowymi
wylewanymi, - wg proj. konstrukcyjnego (zewnetrzne — ocieplone - styrodur min. 5¢cm).

5.8 Kominy

- komin z cegty ceramicznej na zaprawie cementowej dopuszcza sie wykonanie komina systemowego.
Czapa kominowa wykonana z cegiet ceramicznych peinych. Wyloty przewodéw kominowych nalezy
zabezpieczy¢ siatkg lub kratkg wentylacyjng. Kominy nad potacig dachowa wykonac z cegty klinkierowej jak
na elewacji frontowe;j.

6. 1IZOLACJE
6.1 Przeciwwilgociowe:
- pozioma podtdg na stropie — warstwa folii izolacyjnej przeciwwilgociowej (przede wszystkim poziom

posadzki pomieszczen mokrych — wc),

6.2 lzolacja termiczna

- Scian zewnetrznych - styropian elewacyjny gr.16cm
- poddasza/dachu - wetna mineralna - gr. 25cm
- posadzka na gruncie - styropian posadzkowy gr.20cm

6.3 Elementy drewniane konstrukcji dachu
- zaimpregnowac srodkami grzybobdjczymi i przeciwogniowymi np. typu FOBOS2 M .
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7. WYKONCZENIE BUDYNKU

7.1 Podtogi i posadzki
- wc, korytarze, pomieszczenia gospodarcze sala, zaplecze — gres

7.2 Tynki wewnetrzne
- cementowo-wapienne - naktadane mechanicznie.

7.3 Oktadziny wewnetrzne
- w wc — glazura do wys. 2,0 m. Wewnetrzne-tynki cementowo-wapienne malowane farbg kryjaca

7.4 Tynki i okladziny zewnetrzne
- warstwa tynku cienkowarstwowego.
- na cze$ci naturalna cegta klinkierowa

7.5 Malowanie
- sufity i Sciany - farba dyspersyjna, akrylowa. Stolarka malowana fabrycznie.

7.6 Stolarka

- typowa oraz indywidualna - wedtug wykazu stolarki materiat — drewno (okna typowe) i aluminium (obszar
wejsciowy zabudowy podcienia) - wg wykazu stolarki. Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla okien
min. U < 0,9 W/m2K.

Slusarka drzwiowa
- OSdcieznice zewnetrzne i witryny: systemowy profil aluminiowy - ciepty z wewnetrzng czescig o$cieznicy
odizolowang termicznie od zewnetrznej;

- Okucia: antypaniczne: jak dla drzwi ewakuacyjnych

gtéwne drzwi wejSciowe:

- jednoskrzydtowe, przeszklone; wykonane z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo;
- szklenie: szktem hartowanym, bezpiecznym grubo$ci 9.5 mm.;

- Zabezpieczenia:

Okucia z funkcjg antypaniczng;

W drzwiach zewnetrznych nalezy zabudowa¢ zamek haczykowy;

Slusarka okienna
Okucia, klamki, zawiasy itp. wykonczone w kolorze identycznym jak profile.

7.7 Obrébki blacharskie
- kominy obrobi¢ kotnierzami z blachy gtadkiej
- rynny ¢140 , rury spustowe 8120, inne obrébki - wykonczyé blachg

7.8 Roboty wykonczeniowe
- balustrada zewnetrzna przy pochylni - stal nierdzewna szlifowana matowa
- balustrada przy schodach betonowa wg ksztattu istniejgcej balustrady

8. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE OBIEKTU

-Woda - przytgcze z sieci miejskiej

- Kanalizacja — przytgcze z sieci miejskiej
- Centralne ogrzewanie — wiasne

- Energia elektryczna - 220, 380 V.

- Wentylacja — przewody grawitacyjne

UWAGA: nalezy pamieta¢ o odpowiednim napowietrzaniu pomieszczenn - dobdr stolarki okiennej z

odpowiednimi szczelinami nawiewnymi — wykonywanie przy szczegolnej uwadze kierownika budowy.

9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Osoby niepetnosprawne mogg poruszac sie bez przeszkdd w obrebie budynku jak i w jego wnetrzu. Poziom
parteru jest dostosowany do poziomu terenu — bezposredni wjazd za pomocg pochylni z chodnika do
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budynku. Wewnatrz wszelkie korytarze, przejscia i pomieszczenia dostosowane do poruszania sie oséb
niepetnosprawnych. W poblizu wejscia przewidziano 1 miejsce postojowe na samochdd os6b
niepetnosprawnych o wymiarach 3.60x5.00m. Szeroko$¢ drzwi wejsciowych i ewakuacyjnych zapewniajg
niepetnosprawnym swobodne korzystanie z budynku.

10. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

- nawierzchnia ciggéw komunikacyjnych i pomieszczen wykonana bedzie z materiatdw nie powodujgcych
niebezpieczenstwa poslizgu;

- umieszczanie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzgdzen wystajgcych ponad
poziom ptaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi wejsciowych do pomieszczen jest zabronione;

- przed wejsciami do budynku zapewnione bedzie elektryczne oswietlenie zewnetrzne;

- w drzwiach prowadzgcych do wydzielonego ustepow oraz pomieszczen izolujgcych zapewnione bedg w
dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza. Drzwi
prowadzgce do pomieszczenia ustepu wyposazone bedg w samozamykacze.

- Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych pokryte bedg do wysokosci co najmniej 2,0m glazurg, a
powyzej malowane farbami zmywalnymi, gtadkim, nienasigkliwym i odpornym na dziatanie wilgoci;

- pomieszczenie zaplecza wyposazone powinno zosta¢ w podreczng apteczke, zawierajgce $rodki do
udzielania pierwszej pomocy.

11. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTYWANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII:

[ na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego art. 10a].

Energia geotermalna - pompa ciepta:

Ten sposdb zaopatrzenia budynku w energie cieplng jest nieracjonalny pod wzgledem
ekonomicznym. Obiekt uzywany bedzie okazjonalnie. Pod wzgledem srodowiskowym jest to rozwigzanie
proekologiczne.

Energia promieniowania stonecznego :

Wykorzystanie energii promieniowania stonecznego jest racjonalne pod wzgledem technicznym i
srodowiskowym do przygotowania cieptej wody uzytkowej. Wymaga to zastosowania dodatkowych
rozwigzan stuzgcych magazynowaniu nadmiaru ciepta w okresie duzego nastonecznienia i uzupetniania
niedoborow ciepta w okresie niedostatecznego nastonecznienia. Jednak, biorgc pod uwage wzgledy
ekonomiczne ten sposéb zaopatrzenia w energie cieplng nalezy uznaé za nieracjonalny ze wzgledu na
wysokie koszty.

Energia wiatru :

Wykorzystanie energii wiatru jest nieracjonalne pod wzgledem technicznym i ekonomicznym ze
wzgledu na uktad wiatru w tym terenie oraz ograniczong ilos¢ miejsca (niewspotmiernie duzy naktad w
stosunku do uzyskanych efektéw). Ten sposdb wytwarzania energii cieplnej w przypadku projektowanego
budynku jest réwniez watpliwy pod wzgledem srodowiskowym.

Skojarzeniowa produkcja energii elektrycznej i ciepinej :
Skojarzona produkcja energii elektrycznej i cieplnej w przypadku projektowanego budynku jest
nieuzasadniona pod wzgledem technicznym i ekonomicznym.
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12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
dla projektu swietlicy w Komorowie

1. Przeznaczenie: swietlica.

2. Wysokosé: do 12 m - budynek niski (N).

3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,
pozioméw podziemnych: 0.

4. Warunki usytuowania:

Odlegtosci od granic dziatki jak i od sgsiedniej zabudowy sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, brak pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania wiecej niz 50 oséb.

6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie dotyczy.
7. Klasa odpornosci pozarowej:

Zgodnie z § 213 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wymagania dotyczace klasy
odpornosci pozarowej budynkéw oraz dotyczgce klas odpornosci ogniowej elementéw budynku i
rozprzestrzeniania ognia przez te elementy, nie dotyczg budynku wolnostojgcego do dwéch kondygnacii
nadziemnych o kubaturze brutto do 1000 m°.

8. Podziaf obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi jedng strefe pozarowag ZL lll, strefa o powierzchni wewnetrznej ok. 141,22 m?, przy
dopuszczalnej 10 000 m?.

Kottownia na paliwo state o mocy ponizej 25 kW nie musi by¢ wydzielona pozarowo.
9. Warunki ewakuacji:

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.

Przej$cie ewakuacyjne nie prowadzi fgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szerokosé przejs¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przej$¢ stuzacych do
ewakuacji do 3 osdb nie mniej niz 0,8 m..

Szerokos¢ drzwi w Swietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen wynosi nie mniej niz 0,9 m, a
w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — min. 0,8 m.

Drzwi dwuskrzydtowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m.

Nie nalezy stosowac¢ do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywac¢ z materiatédw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

10. Urzadzenia przeciwpozarowe:
e Brak wymagan.
11. Droga pozarowa:
Nie jest wymagana.
12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewnione dla
budynku w ilosci 10 dm®s z jednego hydrantu zewnetrznego usytuowanego w odlegtosci do 75 m od $ciany
budynku.

13. Inne wazne dane:
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Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy srodka gasniczego

(2 kg lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej
ZL.

13.
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemoéow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki
dziatka nr 1941/28 -, nr lokalu -, 07-300 Komorowa




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.
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Budynek oceniany: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
" |BUDYNKU BYLEGO BIURA PRZEPUSTEK NA SWIETLICE GMINNA W KOMOROWIE

Rodzaj budynku:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Inwestor:

GMINA OSTROW MAZOWIECKA

Adres budynku:

SIKORSKIEGO 5, OSTROW MAZOWIECKA 07-300

Catos¢/Czes¢ budynku: | cALY BUDYNEK
Powierzchnia ogrzewana A, m?: | {34 4
Kubatura budynku m?: 642.8

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
! 59,24 kWh/(m?rok)

r- iL Budynek z systemem alternatywnym

i wentylaciji:

0 50 100 150 200 250 300 350
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wg wymagan WT2021 2
Zapotrzebowanie na energie pierwotna:
Budynek oceniany: EP
[kWh/m? rok]
Budynek wg wymagan WT2021: EP
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcosw
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania EUcwu
cieptej wody uzytkowej: [KWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowa: EK
[KWh/m? rok]
Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hu
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]
Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hue
[WIK]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qe
system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew
system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qo
system o$wietlenia wbudowanego: [kWh/rok]

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

400

System
projektowany

59,24
75,21
33,00
11,39
44,39
108,57
161,10
71,90
2268,91
842,64

6571,82

450

500

System
alternatywny

77,59
75,21
33,00
11,39
44,39
79,16
161,10
71,90
4254,56
1857,81

6571,82
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Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. prszye';‘?:(;y Opis $ciany Wsp. U [W/m?K] AU [W/im?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1| SZNowa S’tcyiraor;)?a% budowle jednorodne) nowa'= 0,158 0,000 73,99 /71,44

2 | swz flg‘jvﬁgtfzggdm”ie jednorodnej 0,423 0,000 100,30 / 81,90

3 Sz Sciana o budowie jednorodnej 0,147 0,000 85,21/78,05

4 PG S1a Podtoga na gruncie 0,135 0,000 97,35/97,35

5 PG $1 Podtoga na gruncie 0,145 0,000 66,07 / 66,07

6 STNK_S2 Strop nad ostatnig kondygnacja 0,146 0,000 163,42/ 163,42

7 | SNJ+filary fsilgirauna 0 budowie niejednorodnej + 0,185 0,000 70,55/ 45,40
Stolarka otworowa

Lp. prr::;‘x)ady Opis przegrody Wsp. U [W/m?K] Wsp. C Wsp. g POWiﬁ;szhnia
1 DW 98/210 Drzwi wewnetrzne 98/210 1,300 0,00 0,00 4,12

2 02 210/170 okno 210/170 - witryna 0,900 0,70 0,70 14,28
3 01 150/170 okno 150/170 0,900 0,70 0,70 7,65
4 Dz2 Drzwi zewnetrzne - 98/210 1,300 0,70 0,70 2,06

5 03 320/240 okno 320/240 - witryna 0,900 0,70 0,70 15,36
6 Dz1 Drzwi zewnetrzne - witryna 186/285 0,900 0,70 0,70 5,31

7 04 186/240 Okno 186/240 - witryna 0,900 0,70 0,70 4,48
Spetnienie Warunkow Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Strefa Swietlicy
Lp. Symbol Opis [W}’nfzK] [yv%:;fq
1 SZ Nowa Sciana zewnetrzna -PdZ 0.158 0.200
2 swz Sciana wewnetrzna -PdZ 0.423 1.000
3 Sz Sciana zewnetrzna -PnZ 0.147 0.200
4 Sz Sciana zewnetrzna -PnW 0.147 0.200
5 SZ Nowa Sciana zewnetrzna -PnW 0.158 0.200
6 SZ Nowa Sciana zewnetrzna -PdW 0.158 0.200
7 PG S1a Podtoga na gruncie -stara 0.107 0.300
8 PG S$1 Podtoga na gruncie -nowa 0.116 0.300
9 STNK_S2 Strop 0.146 0.150

(=
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Strefa wiatrotapu

Lp. Symbol Opis [W}’"fzK] [vl\jﬁr’::lxq
1 SNJ + filary Sciana zewnetrzna -PdZ 0.185 0.200
2 SNJ + filary Sciana zewnetrzna -PnZ 0.185 0.200
3 SNJ + filary Sciana zewnetrzna -PdW 0.185 0.200
4 SWz Sciana wewnetrzna -PnW 0.423 1.000
5 PG S1 Podtoga na gruncie 0.122 0.300
6 STNK_S2 Strop 0.146 0.150

Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi

Strefa Swietlicy

Lp. p?z)g;‘?:;y Opis wwunf«] [vl\’l%":lx(]
1 DW 98/210 Sciana wewnetrzna -PdZ 1.300 1.300
2 02 210/170 Sciana wewnetrzna -PdZ 0.900 0.900
3 01 150/170 Sciana zewnetrzna -PnZ 0.900 0.900
4 Dz2 Sciana zewnetrzna -PnW 1.300 1.300
5 01 150/170 Sciana zewnetrzna -PdW 0.900 0.900

Strefa wiatrotapu

Lp. prsz)gg?:t;y Opis [WILrjr(l:zK] [vlsjl?r':zalz]
1 03 320/240 Sciana zewnetrzna -PdZ 0.900 0.900
2 Dz1 Sciana zewnetrzna -PnZ 0.900 0.900
3 04 186/240 Sciana zewnetrzna -PdW 0.900 0.900
4 02 210/170 Sciana wewnetrzna -PnW 0.900 0.000
5 DW 98/210 Sciana wewnetrzna -PnW 1.300 1.300

Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowag QH,nd

5394,04 [kWh/rok]

5394,04 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowg dla potrzeb grzewczych Qkn

11344,53 [kKWh/rok]

7771,12 [KWh/roK]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kotty na biomase (drewno: polana,
brykiety, pelety, zrebki), wrzutowe, z
obstuga reczna, o mocy do 100 kW

Kotty na biomase (drewno: polana,
brykiety, pelety, zrebki), wrzutowe, z
obstuga reczna, o mocy do 100 kW
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Nosnik energii korncowej

Lokalne odnawialne zrédta energii:
biomasa

Lokalne odnawialne zrédta energii:
biomasa

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.65 0.65
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach 100 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ! 2
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.95 0.95
budynku nw.a ) ,
Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 0.80 0.80
obrebie budynku n.e 2 2
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego o 0,49 0,49

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

System zdefiniowany w strefach

Pompy ciepta typu powietrze/powietrze,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie

Nosnik energii koncowej

b.d.

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nrg b.d. 3,00
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach b.d 100
pojemnos$ciowych systemu grzewczego budynku nu.s e ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w obrebie b.d 0.95
budynku n.« - !
Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w b.d 0.80
obrebie budynku nw.e 2i5 f
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego nrot b.d. 2,28

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjq naturalng

Lokal/strefa - Strefa swietlicy

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skuteczno$é¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

114,45 [m3h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 62,11 [WIK]
Lokal/strefa - Strefa wiatrotapu

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -
Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc -
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 14,52 [m3/h]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 9,79 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

dynku
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Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwns

1862,23 [kWh/rok]

1862,23 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qxw

4213,19 [KWh/rok]

2949,23 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kotly na biomase (drewno, polana,
brykied, pelet, zrebki), wrzutowe z
obstuga reczng o mocy do 100 kW

Kotly na biomase (drewno, polana,
brykied, pelet, zrebki), wrzutowe z
obstuga reczng o mocy do 100 kW

Nosnik energii koncowej

Lokalne odnawialne zrédta energii:
biomasa

Lokalne odnawialne zrédta energii:
biomasa

Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i

instalacji c.w.u. nwot 0,44 0,44
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.65 0.65
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ? ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieptej wody w obrebie 0.80 0.80
budynku nw¢ , E
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji cieptej wody w 0.85 0.85

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody n.s

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

System zdefiniowany w strefach

Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Nosnik energii koncowej

b.d.

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i

instalacji c.w.u. nw.ot b.d. 177

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii b.d 260
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg - 2

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie b.d 0.80

budynku n.d . ’

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w bid 0.85
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s - ’
Instalacje chtodzenia

Lokal - Strefa swietlicy

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Strefa wiatrotapu

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/mK] grubosé [cm]
1 Podtoga na gruncie Styropian Austrotherm EPS 035 Parking 0.035 20
2 Sciana o budowie jednorodnej Ptyty poliizocyjanuratowe PIR 0.022 10
3 Sciana o budowie jednorodnej Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium 0.031 5
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4 Strop nad ostatnig kondygnacjg Rockwool MEGAROCK PLUS 0.039 10

(53 Strop nad ostatnig kondygnacja Rockwool MEGAROCK PLUS 0.039 15
Sciana o budowie jednorodnej nowa - ; ;

6 f Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium 0.031 16
styropian

7 Podtoga na gruncie Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga 0.037 20

8 ﬁgﬁ"a 0 budowie niejednorodne; + Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium 0.031 16

9 fS“girauna 0 budowie niejednorodne; + Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium 0.031 16

10 Sciana o budowie jednorodnej Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium 0.031 5
wewnetrzna yrop :

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas cilﬁialania Zapot{;s\m)]wanie
1 odwietlenie Oswietlenie energooszczedne LED 0.873 2000 1746.62
2 oswietlenie Oswietlenie energooszczedne LED 0.222 2000 443.99

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie kofcowg przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QxH

11344,53 [kWh/rokK]

7771,12 [KWh/roK]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qkw

4213,19 [KWh/rok]

2949,23 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig kofcowa przez system
chtodzenia Qk.c

0,00 [KWh/rok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowg przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

2190,61 [kKWh/rok]

2190,61 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Q«

17748,32 [KWh/rok]

12940,39 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

44,39 [KWh/m? rok]

44,39 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ korcowa dla
budynku EK

108,57 [KWh/m?rok]

79,16 [KWh/m?roK]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

59,24 [kWh/m?rok]

77,59 [KWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

75,21 [KWh/m?rok]

75,21 [KWh/m?2rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.009 [t CO2/m? rok]

0.015 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

87.657 [%]

79.108 [%]
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Analiza poréwnawcza systemoéw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 25000 80000
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 1866.93 2040
EP [kWh/m?rok] 59.24 77.59
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Analiza ekonomiczna systemu konwencjonalnego i alternatywnego przemawiajg
za zastosowaniem systemu konwencjonalnego.

Niewielka réznica w rocznych kosztach eksploatacji przy duzych naktadach na
wykonanie systemu alternatywnego przemawiajg za zastosowaniem systemu
konwencjonalnego, ktory wykazuje siei wieksza efektywnosc¢ systemu

grzewczego

Koszty inwestycyjne [PLN]

80000

80000
72000
64000
56000+
48000
40000
32000+
24000
16000

8000+

system system

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

2500

2000+

1500+

1000+

500+

system system

ywny

B cgrzewanie ciepla woda B urzagzenia pomocnicze

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

EP [KWh/m>rok]

system system
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Q1w 5394.04 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu 1862.23 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc 0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby oswietlenia wbudowanego QL 2190.61 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q 9446.88 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik e Jednostka Koszt nosnika
naktadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Lokalne odnawialne zrédta energii: biomasa 0.20 4000.556 kg 0.12
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 2190.608 kWh 0.65

Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety, pelety, zrebki), wrzutowe, z obstuga reczna, o mocy do 100 kW

System cieptej wody: Kotly na biomase (drewno, polana, brykied, pelet, zrebki), wrzutowe z obstuga reczng o mocy do 100 kW

System alternatywny:

System ogrzewania: Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety, pelety, zrebki), wrzutowe, z obstuga reczna, o mocy do 100 kW , Pompy ciepta
typu powietrze/powietrze, sprezarkowe, napedzane elektrycznie

System cieptej wody: Kotly na biomase (drewno, polana, brykied, pelet, zrebki), wrzutowe z obstuga reczng o mocy do 100 kW, Pompa ciepta typu
powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie

34
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Do projektu pod nazwa: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEGO BIURA PRZEPUSTEK NA SWIETLICE GMINNA W KOMOROWIE

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor: Gmina Ostrow Mazowiecka

07-300 OSTROW MAZOWIECKA,
ul. Sikorskiego 5

1.2 Autor opracowania: Pracownia:

STUDIO PROJEKTOWE
arch. Adam Radomski
07-300 Ostrow Maz., ul. Tamkowa 3

1.3 Rodzaj opracowania: projekt architektoniczno - budowlany

1.4 Adres inwestycji: dziatka nr 1941/28; 1941/6

Teren Komorowo
Gmina: Ostrow Mazowiecka
Powiat: Ostréw Mazowiecka
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1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego ;

Celem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku $wietlicy osiedla wojskowego,
zlokalizowanego na terenie dziatki bedacej we wtadaniu Inwestora.
Planowany zakres robét planuje sie 160 osobodni przy jednoczesnym zatrudnieniu 6 pracownikéw.

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatka potozona jest w Komorowie. Na dziatce poza istniejgcym obiektem nie ma zabudowy.

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Nie przewiduje sie ponad standardowych zagrozen wynikajgcych ze sposobu zagospodarowania
dziatki. Projektowany obiekt zalicza sie do kategorii budynkéw niskich. Obiekty nie kwalifikujg sie do
kategorii mogacych bezposrednio pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego.

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen, na ktérych majg byé
wykonywane prace, ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed
nieprzewidywalng zmiang potozenia.

Dodatkowo zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci. Szczegotowy opis zabezpieczen w czesci zwigzanej z BHP.

Wszelkie instalacje zostang wykonane wg normowych wytycznych. Instalacje sanitarne do sieci
miejskiej. Uzytkowanie dziafki i obiektu zorganizowane jest w sposéb umozliwiajgcy utrzymanie czystosci na
terenie dziatki i w obiekcie. Odpadki sktadowane bedg w szczelnych pojemnikach w miejscach do tego
wyznaczonych. Wywdz nieczystosci bedzie realizowany na podstawie umowy z Zakladem Oczyszczania.

Obiekty nie bedg mialy réwniez negatywnego wptywu na ludzi i obiekty sgsiednie. Obocznie
zlokalizowane sg budynki ustugowo-mieszkalne.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegodlnie
niebezpiecznych np. przez kierownika budowy, wtasciciela firmy budowlanej lub specjaliste z zakresu BHP.

5) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosci powinny by¢é organizowane i wykonywane w sposdb nie zmuszajgcy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia , na ktérym stoi. Przy pracach
na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach na wysoko$¢ do 2m nad poziomem
podtogi lub ziemi nalezy zapewnié¢ aby:

= Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byly stabilne i zabezpieczone przed

nie przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenie.
Pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:

= Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych

materiatow,

= Podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych

pomostu,

= W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielko$ci

dopuszczalnego obcigzenia,
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokos$ci powyzej 2m od otaczajgcego poziomu podtogi
lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy w szczegodlnosci:

= Zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i doj$cia do stanowiska pracy,

= Zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$é na przewidywane obcigzenia,

= Dokonac¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania / z wpisem

tego faktu do dziennika budowy/,
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Przy konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy
pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi
nalezy w szczegdlnosci:
= Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos$¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementow konstrukcji lub urzgdzeh majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa.
= Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow odpowiedniego rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowana do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczehstwa z pasem biodrowym
do prac w podparciu np. na stupach, masztach,
= Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmdéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci,
= Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i ogrodzi¢
poreczami i daszkami ochronnymi,
= Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkosSci
obcigzenia pomostow,
= Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem,
Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia tj. szczelnego daszku
ochronnego,
Podioze, na ktéorym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewni¢ jego stabilnos¢, mieé state
odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku,
Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa,
Rusztowania muszg posiadac¢ co najmniej dwa pomosty — roboczy i zabezpieczajacy,
Deski pomostowe rusztowan muszg by¢ usztywnione i szczelnie utozone,
Pomosty robocze muszg by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi,
Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni sciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie,
Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatbw na wysiegnikach, mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150kg
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach / ulicach / oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne,
= Po zmontowania rusztowania wiszgcego nalezy dokona¢ proby jego pracy zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta,
= Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej oséb niz przewiduje
instrukcja,
= Rusztowania wewnetrzne / na koztach, drabinowe, stojakowe / powinny byé ustawione na
réwnym twardym podtozu a nogi winny opiera¢ sie catg powierzchnig.
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ROBOTY MUROWE | TYNKOWE

Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robét np. drzwiowe, szyby wyciggéw, otwory
w stropach powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczone / boczne otwory przy pomocy obarierowania, w
stropach przez szczelne zakrycie lub ogrodzenie.

Jednoczesne prowadzenie robot na dwoch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez
innych urzgdzen ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne jest zabronione.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej wznoszonego
muru — co najmniej 0,3m.

Zabrania sie chodzenia po swiezo wykonywanych murach, Sciankach przesklepieniach, ptytach,
przykryciach otwordow i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania sie poza krawedzie konstrukcji bez
dodatkowego zabezpieczenia, jak rowniez opierania si¢ o bariery.

Zabrania sie zrzucania materiatédw narzedzi i innych przedmiotéw z wysoko$ci a takze wykonywanie
robot murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE | CIESIELSKIE

= Roboty izolacyjne (po przejsciach wentylacyjnych itp.) mozna wykonywac tylko z pomostéw
petnych, na ktérych zabronione jest wykonywanie takich prac jak np. rgbanie siekierg czy
ciecie pitg.

Przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie mogg pracowac jeden pod drugim.

Do krycia komindw, parapetéw, opasek i naczotkéw oraz przy mocowaniu lejow do rynien
nalezy wykonac¢ pomosty rusztowan wysuwnych lub wiszgcych.

=
=
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= Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, kryciu gzymsow lub parapetéw przy uzyciu drabin
linowych — pracownik powinien by¢ zabezpieczony dodatkowo przed upadkiem z wysokosci
np. przy pomocy szelek z linkg bezpieczenstwa.

= Drabiny linowe uzyte do robdt dekarsko-blacharskich powinny by¢ nalezycie zamocowane
do statych czesci budynku, naciggniete i zakotwiczenie na dole.

= Zabronione jest wykonywanie okapow z drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachéw
materiatéw, narzedzi i innych przedmiotow.

UWAGA:
Kierownik budowy, ma obowigzek umieszczenia na budowie
w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz sporzadzi¢ plan BIOZ.




