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Gniazdo radiowo-telewizyjne lub gniazdo podwdjne RTV+SAT

tacznik oswietleniowy, 250V, dwubiegunowy p/t hermetyczny

tacznik o$wietleniowy, 250V, jednobiegunowy p/t lub n/t zaleznie od charakteru pom|

tacznik o$wietleniowy, 250V, swiecznikowy p/t lub n/t zaleznie od charakteru pom.

tacznik o$wietleniowy, 250V, schodowy p/t lub n/t zaleznie od charakteru pom.

Wentylator tazienkowy

Wypust elektryczny 1 lub 3-fazowy zaleznie od charakteru odbiornika

Tablica elektryczna

o = Liziom fundameriowy

stadium:
Projekt
architektoniczno-budowlany
instalacje elektryczne

obiekt:

Projekt rozbudowy
budynku swietlicy
osiedla wojskowego

Kat. obiektu : VIILIX

inwestor:

Gmina
Ostréw Mazowiecka
ul.Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

adres inwestycji:

dziatka nr geod. dz.1941/28
miejscowos¢ Komorowo,
gmina Ostréw Mazowiecka

tytul rysunku:

RZUT PARTERU

Inst. elektryczne

1. Rozmieszczenie osprzetu korygowac na budowie
2. Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy muszq posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajqce do stosowania na terenie RP I UE.
3. Calos¢ prac instalacyjno - montazowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i warunkami wykonania i odbioru robot elektr.
4.przytacze telekomunikacyjne wg oddzielnego opracowania
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OZNACZENIA s Strumien Czas Tryb Stopiert
————>| oprawa COSMO CO1 236 IP65 EVG lub réwnowazna 1 f Lp- | Oz Symbal Nazwa Nr kat. Moc  |gietiny | podtrzym| SYStem | pracy P Montaz Uwagi:
Dw» oprawa LED z ﬁNE\.\Am ruchu NQ_\_\\:umm\.NAQQ\S lub réwnowazna 1 VN31 . LOVATO LVNO 1*3W 370Im 1H AT SE P41 nastropowy optyka symetryczna
s | Oprawa TRIO 249 opal 2*49W 1P44 EVG lub réwnowazna 2 | onso E OUTDOOR LED op 3w | 360m 1H AT SE P65 | nascienny +T - termostat HTR-25
Qa oprawa LED IP44,13W OPAL lub réwnowazna _ 3 Y29 | u EXIT ET 1w 1H AT SA P65 nascienny
|m|_W Gniazdo komputerowe RJ-45 lub gniazdo telefoniczne RJ-12lub RJ-45 “
—X —c | &n. elektr. pojedyncze p/t lub n/t zaleznie od charakteru pomieszczenia i
|ﬂﬁn2 Gn. elektr. podwdjne p/t lub n/t zaleznie od charakteru pomieszczenia .
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