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UWAGI:
1.Wszystkie tgczenia Srubowe zabezpieczy¢

przed korozjg zwody poziome niskie z drutu DFeZn fi 8mm ZK-1 w Ziacze kontrolne
2.W miejscu Eowms réznych materiatow utozony na wspornikach systemowych

stosowaé przektadki bimetaliczne zalecanych przez dostawce izolacji dachu i) pofgczenia spawane
3. Do instalacji odgromowe;j przytaczy¢ wszystkie . . N

- == uziom otokowy z ptaskownika FeZn30*4 of ia ski

4 Swwﬂmﬂmﬂwﬂmwa_\:wﬂwﬂ: teletechnicznych na ukiadany zgodnie z PN-EN 62305-3:2009 ‘ poresens sifeeane

dach zakonczy¢ "fajkg" i uszczelni¢ masa

wodoodporng po wciggnieciu przewodow @ iglica kominowa

uziom hndamerion
E SPD w instalacfi elekiryczne|

stadium:
Projekt
architektoniczno-budowlany
instalacje elektryczne

obiekt:

Projekt rozbudowy
budynku swietlicy
osiedla wojskowego

Kat. obiektu : VIILIX

inwestor:

Gmina
Ostréw Mazowiecka
ul.Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

adres inwestycji:

dziatka nr geod. dz.1941/28
miejscowos¢ Komorowo,
gmina Ostréw Mazowiecka

tytul rysunku:

RZUT DACHU

Inst. odgromowa

skala: nr rysunku:

A3/1:75

data: m N
12.2016

projektant:
mgr inz. PIOTR CIOTROWSKI

nr upr. WAM/0050/POOE/08
W-MOIIB nr ewid. WAM/IE/0364/01

Sprawdzit:

inz. Jerzy Adam Gérniak
nr upr. PDL/0068/POOE/12
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