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1.0PIS TECHNICZNY

Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji :

ROZBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY OSIEDLA WOJSKOWEGO?” , Dzialka nr 1941/28;
m. KOMOROWO, Gmina Ostrow Mazowiecka

Podstawa do opracowania s3a:
* Uzgodnienia z Inwestorem,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. z2016 1. , poz. 290

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1133, z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami,

e Wicloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ‘Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa”,

o N-SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia .ochrona przeciwporazeniowa”

e PN-HD 60364-6.2008 ,,instalacje elektryczne niskiego napigcia -Cz¢$¢ 6:Sprawdzenie

e PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé¢ 1 :Miejsca pracy we wnetrzach

e PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego

o PN-EN 1838 Zastosowania o$§wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

e PN-N-01 256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

ZaKkres opracowania

Zakresem opracowania objeta jest:
Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym instalacji elektrycznych i teletechnicznych zawierajacym"
instalacj¢ wewngtrznych linii zasilajacych
Tablica TG, wewnegtrzne linie zasilajgce, przyciski Ppoz
instalacje o§wietlenia ogdlnego ,miejscowego
o$wietlenie podstawowe

o$wietlenie ewakuacyjne (awaryjne)

>
>
>
>
>
» Instalacje el. gniazd wtyczkowych 1f/Z ogdlnego przeznaczenia
> instalacja sitowa

> instalacja zasilania wentylatorow

» instalacji teletechnicznej

» instalacja potaczen wyréwnawczych

>

instalacja przeciwporazeniowa , przeciwprzepigciowa
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» instalacja ochrony od porazen

» Instalacja odgromowa

ZASILANIE OBIEKTU I POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DANE OGOLNE

W opracowaniu przyjeto:

- zasilanie pom. $wietlicy w energia elektryczng odbywa si¢ kablem ziemnym w systemie TN,

zgodnie z warunkami przylaczenia znak 16/R11/17372 z dnia 28.10.2016, moc przylaczeniowa 11kW
przy zabezpieczeniu glownym ( przedlicznikowym) nadmiarowo-pradowym 20A.

Projekt niniejszy obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne t.j. instalacje Swiatla, gniazd

wtykowych ogdlnego przeznaczenia i odgromows3.

1.3 Wstepny bilans mocy rozdzielni gléwnej

Rozdzielnica RG

e Proponowana moc przytaczowa Pp=11kW

e  Wartos¢ zab.przedlicznikowego 1b=20 A

e Napigcie zasiania 230/400V; 5S0Hz

o Uklad sieciowy: TN-C dla zasilania z energetyki , TN-S u odbiorcy

TABLICE ROZDZIELCZE
> Na potrzeby instalacji elektrycznych wewnetrznych budynku projektuje si¢ tablice rozdzielcze ,

wnekowe i klasy izolacji I zlokalizowane na korytarzach oraz w pomieszczeniach technicznych budynku.
Tablice wyposazy¢ zgodnie z zatgczonymi schematami ideowymi zasilania. Wykonanie tablic zleci¢
wyspecjalizowanym warsztatom. Tablice opisa¢ jak na schemacie ideowym zasilania a schemat jednokreskowy

umiesci¢ na wewngtrznej stronie drzwiczek tablic.

> W tablicy zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajaca obwody w postaci wylgcznikow
nadmiarowych, wyposazonych w czton przecigzeniowy oraz elektromagnetyczny nadmiarowy,
zabezpieczajacy przed zwarciami. Dodatkowo obwody zabezpieczaja wylgczniki przeciwporazeniowe
roznicowopradowe, wyposazone w czton czutosciowy Al=30mA zabezpieczajace przed porazeniem pradem
elektrycznym uzytkujace urzadzenia elektryczne. Wylgczniki te speiniaja roéwniez role ochrony

przeciwpozarowe;.
> Dodatkowo tablice zostaly wyposazone w :

- ochronniki przepi¢ciowe zabezpieczajace instalacje elektryczne w budynku przed niebezpiecznym w
skutkach oddziatywaniem fali przepigciowej pochodzacej od wytadowan atmosferycznych lub
faczeniowych.
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> Rozdzielnice elektryczne wykonaé zgodnie z zatgczonymi schematami zasilania., dopuszcza si¢

alternatywne rozwigzania.

> Projektowane rozdzielnice oraz odgat¢zienia nalezy opisa¢ w trwaty sposob , przejrzyscie i

zrozumiatym tekstem .

PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK PRADU

Gltowny przeciwpozarowy wylacznik pradu projektuje si¢ przy wejsciu gtownym do projektowanego
budynku. Drugi przycisk nalezy umiesci¢ przy wejsciu do pomieszczenia dostaw. Przycisk bedzie dziatat na
cewke wyzwalajacg wylacznika w rozdzielnicy glownej TG budynku. Potaczenie nalezy wykona¢ przewodem
niepalnym HDGs 3x1,5mm’ o odporno$ci PH90, mocowanym do $ciany uchwytami stalowymi o takiej samej
odporno$ci zgodnie z normg dla zespotéw kablowych. W przypadku przejs¢ instalacji przez Sciany oddzielenia
pozarowego przejscie uszczelni¢ odpowiednig masg zachowujac wytrzymatosé ogniowa.

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

> Oswietlenie zaprojektowano si¢ wedlug zalecenn norm PN-EN 12464-1 oraz IEC-60364-7-710. Typy

opraw o$wietleniowych w/g projektu wykonawczego.

> Oprawy nalezy dobra¢ w zaleznosci od charakteru pomieszczen wg wymagan normy PN-EN 12464-1
, PN-EN 12193 i PN-EN 1838. Dobor opraw w/g projektu wykonawczego. Zataczanie opraw o§wietleniowych
przewiduje za pomocg tacznikoéw instalacyjnych .Zastosowac osprzet instalacyjny p.t. zwykty IP20 oraz
hermetyczny p.t. IP44, kolor osprzetu biaty. Instalacja o§wietleniowa zaprojektowana przewodami YDY(p)
1.5mm2 uktadanymi zasadniczo p.t.. Wewnatrz $cianek ptyt g-k przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych
gictkich. Zasilanie opraw o§wietleniowych umieszczanych na zewnatrz budynku oraz na $cianach
wewngtrznych wykonac¢ przelotowo , przewodami YDY 3x2.5mm?2 , uktadanymi w rurkach fil8mm p/t .

> Oswietlenie komunikacji jest zasilane w poszczegolnych tablicach oddzielnymi obwodami.

INSTALACJA AWARYJINEGO (EWAKUACYJNEGO)

W budynku projektuje si¢ o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych. Srednie
natezenie o$wietlenia awaryjnego przyjeto 1 lux na §rodku drogi ewakuacyjnej. Nalezy oSwietli¢ miejsca ze
sprzgtem ppoz. (gasnice, hydranty) oraz wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz. Do o$wietlenia kierunkow
ewakuacji oraz wyj$¢ ewakuacyjnych przyjeto oprawy awaryjne ewakuacyjne z piktogramami. Zaprojektowano
oprawy z indywidualnym podtrzymaniem bateryjnym o czasie dziatania co najmniej 1 godzinnym. Stosowaé

oprawy z certyfikatami CNBOP.
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PROPONOWANE STANDARTY OPRAW OSWIETLENIOWYCH

L.p. | Nazwa oprawy Dane fotometryczne Dane techniczne Parametry techniczne
oznaczona na -Strumien $§wietlny (Oprawa): 5224 Im
rys."A" ze -Strumien $§wietlny (Lampy): 6700 Im
zrédiem -Moc opraw: 80.0 W
Swiatla -Oprawa do montazu na stropie lub
zwieszana.
L. -Swietléwki liniowe.
- Stateczniki elektroniczne
- Obudowa z poliweglanu, szara.
Dyfuzor transparentny z poliweglanu.
Odbtysnik z blachy stalowe;,
lakierowany na biato.
Oprawa LED 20W IP 66 z oznaczona na | Plafon LED wyposazony w mikrofalowy
czujnikiem ruchu rys."B" czujnik ruchu.
ﬁ Klosz: poliwgglan, mleczny. Parametry
do regulacji:
- regulacja zasiggu (strefy dzialania)
SENS
- regulacja czasu $wiecenia TIME
— - regulacja czutosci natezenia Swiatta
WSS | | - zasilanie: ~230V/50Hz
2. 2| e l lw. : | - moc: 20W
e i - zrédla swiatla: 90 x LED SMD 2835
e - strumien $wietlny: 1400Im
2% - stopien ochrony: IP66
- temperatura barwowa: 4000K
- barwa Swiatla: neutralna biel
- zasieg czujnika: 2-10 m (promien)
- wymiary: @355 x 118mm (ér./gt.)
oznaczona na -oprawa nastropowa.
rys. "C" -obudowa: blacha stalowa, lakierowana
na biato.
- odblys$nik: aluminiowy, blyszczacy .
-raster: aluminiowy, paraboliczny,
btyszczacy.
3 - zrodto: Swietlowki liniowe.

- strumien $wietlny: 4300Im
- stopien ochrony: 1P44
- temperatura barwowa: 4000K

przeznaczenie: oswietlenie ogolne
pomieszczen i ciagdw komunikacyjnych
w budynkach uzytecznosci publiczne;j,
hotelach, galeriach handlowych.
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Oprawa LED 25W
IP44

oznaczona na
rys IIG "

Plafoniera LED 25W [P44.
Dane techniczne:

Kolor oprawy: czarny

Zasilanie: 220-240V~; 50/60Hz
Moc: 25W

Strumien $wietlny: 1750Ilm
Zrédto $wiatta: 98* LED SMD 2835
Barwa $wiatla: Neutralna biel
Temperatura barwowa: 4000K
Deklaracja zgodnosci: CE
Pierwsza klasa ochronnos$ci 1P44
Wymiary 400x135 mm (Sr./wys.)

I p=rrzamim
CaLIEG

oznaczona na
rys. "VN31"

e Obudowa z biatego lub opcjonalnie
szarego poliweglanu
e Klasa izolacji II
e Stopien ochrony P41
e Dioda power LED 3W
e Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C
e (Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2
Iub 3 godziny
e Montaz: natynkowo na suficie
o  Wymiary: kwadratowa 120x120x40
[mm]
e Oprawa z soczewka do przestrzeni
otwartej
e Strumien $wietlny oprawy: 370 Im
(tryb SE)
Oprawa wyposazona w modul awaryjny
z autotestem

oznaczona na
rys. "ON30"

e Obudowa ze stali nierdzewne;j
pomalowanej na biato

e Klasa izolacji I

e Stopien ochrony IP65

e Dioda power LED 3x1W

e Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C

e (Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2
Iub 3 godziny

e Montaz: bezposrednio na $cianie

e Wymiary: kwadratowa 231x230x81
[mm]

e Strumien $wietlny oprawy: 360 Im
(tryb SE)
Oprawa wyposazona w modut
awaryjny z autotestem

e Obudowa z biatego poliweglanu
e Klasa izolacji II

+40°C

Nazwa oprawy: EXIT 5 e Stopien ochrony IP65
e Pasek LED 1 W
| Ooznaczona na T tura of 2 09C d
: . e Temperatura otoczenia o
1 = =1 = rys. Y29 p

Symbol kat.: ETW AT

e (Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2
Iub 3 godziny
e Montaz: natynkowy, podtynkowy
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e Wymiary: 276x143x44 [mm]
e Rozpoznawalnos$¢ znaku 25m

Oprawa wyposazona w modul awaryjny
z autotestem

INSTALACIA SIEOWA I TECHNOLOGICZNA

W budynku projektuje si¢ dwa rodzaje instalacji sitowych. Sa to:
e wypust 3-fazowy zasil, kuchni elektrycznej
e gniazda ogolnego przeznaczenia i wypusty 1-fazowe zasilajace odbiory technologiczne i ogdlnego
przeznaczenia .

Instalacje gniazd wtykowych 230/400V projektuje si¢ wykona¢ przewodami typu YDYzo3(5)x2,5 o
izolacji 750V. Osprzet instalowany w kuchni , tazienkach, we, powinien mie¢ minimalny poziom ochrony IP 44

a osprzet montowany na zewnatrz powinien mie¢ stopien ochrony min. IP 56.

ZASILANIE WENTYLATOROW
W pomieszczeniach sanitarnych w poblizu kratek wentylacyjnych nalezy pozostawi¢ wypusty

przewodem YDYzo4x1,5 mm® do podtaczenia wentylatoréw tazienkowych Zataczanie wentylatorow
odbywac si¢ bedzie wylacznikami wlaczajacymi o§wietlenie w pomieszczeniach sanitarnych. Do wentylatorow
doprowadzié przewody typu YDY 4x1,5 mm® z obwodéw o$wietleniowych . Wentylatory wyposazone sa w
samoczynne taczniki czasowe pozwalajgce na wylaczenie urzadzenia po przewietrzeniu pomieszczenia

sanitarnego.

INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA i RTV

Zaleca si¢ wykona¢ instalacj¢ telefoniczng i komputerowa zgodnie z rysunkami .
Ze wzgledu na brak przylacza telekomunikacyjnego przewody nalezy podtaczy¢ do proj.glowicy kablowej
w skrzynce n/t TPR-1 . Przytacze telekomunikacyjne nie jest objete niniejszym projektem .

Instalacje RTV nalezy wykona¢ nst.:
- sygnat DVB-T doprowadzony ma zosta¢ do jednego gniazda
- proponuj¢ zastosowac anteng telewizyjng Dipol 44/21-60 Tri Digit DVB-T UHF( lub rownowazng )

o zysku do 18dBi w pasmie UHF. Parametry jakie oferuje ww. antena dajg szans¢ odbioru w trudnym
warunkach oraz w przypadku stosowania zestawu z przedwzmacniaczem - nawet w przypadku odlegtosci od
nadajnika przekraczajacej 100km.

Montujac dodatkowo wzmacniacz HS-013 (12V) Terra VHF/UHF 1we/2wy mozna go wykorzysta¢ zar6wno
do wyroéwnania strat powstatych przy podziale sygnatu na wigksza ilo§¢ gniazd ( w perspektywie do dalszej
cz.obiektu ), jak i do zasilenia przedwzmacniacza w puszce antenowe;j.

Dopuszcza sie inne alternatywne rozwiazania.
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OCHRONA ODGROMOWA-

Na proj. budynku nalezy wykona¢ instalacj¢ odgromowej zgodnie z normami:

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62561-1:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC). Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace
elementoéw potgczeniowych

PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC). Cz¢$¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodow i uziomow

PN-EN 62561-3:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC). Cz¢$¢ 3: Wymagania dotyczace
iskiernikow izolacyjnych (ISG)

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami.

Instalacje¢ odgromowa zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 62305 ark 1,2,3,4.. Dla budynku nalezy
przyja¢ urzadzenie LPS o IV klasie ochrony. Zastosowanie w/w urzadzenia spowoduje zmniejszenie
obliczonego ryzyka start R do warto$ci mniejszych od tolerowanych.

Istniejace budynki nie posiadajg instalacji odgromowe;j .
Nalezy wykorzysta¢ projektowang blache pokrycia dachowego jako zwod poziomy niski pod warunkiem ,zZe :
» Jest zapewniona trwala ciggtos¢ polgczen miedzy poszczegolnymi czesciami pokrycia dachowego
»  Warstwa metalu ma grubos¢ nie mniejszq niz 0,5mm w przypadku , gdy :
- nie zachodzi potrzeba zapobiegania perforacji pokrycia dachowego
- pod powierzchnia pokrycia dachowego nie wystepuje warstwa materiatu tatwo palnego
» Metalowe elementy nie sq pokryte materiatami izolacyjnymi .
» Nie jest uznawane za izolacj¢ pokrycie blachy : - cienkq warstwa farby ochronnej
- warstwa asfaltu grubosci do 0,5mm
- warstwa folii o grubosci do 1mm

» Jako zwody poziome niskie nalezy wykorzysta¢ blaszane pokrycie dachu

A\ 4

Zwody poziome potaczyé nalezy z przewodami odprowadzajacymi — zgodnie z rys. E1

» Uziom instalacji odgromowej nalezy si¢ wykona¢ jako otokowy z bednarki FeZn30x4 ulozonego na
glebokosci 0,6m w odleglosci 1,0m od $cian zewnetrznych

» Wymagana rezystancja uziemienia uziomu otokowego R< 102 .

» W przypadku kiedy wymagana normami rezystancja uziemienia nie zostanie osiggni¢ta , nalezy wykonac
dodatkowe uziomy pionowe np. firmy Galmar .

» Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozja poprzez malowanie farba antykorozyjna lub lakierem
asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemig i do glebokosci 20cm w ziemi .

» Polaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farba antykorozyjng .

W/w rozwigzanie jest dopuszczalne gdy spelnione beda w/w uwagi oraz Inwestor musi zdawac sobie sprawe z
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mozliwo$ci wystapienia punktowych uszkodzen pokrycia dachu podczas bezposredniego wytadowania

piorunowego w obiekt.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Projektuje si¢ 2-stopniowy system ochrony przeciwprzepigciowej - klasa B i C, w oparciu o hybrydowe
ograniczniki przepie¢ . W rozdzielnicy gtownej RG zainstalowa¢ ograniczniki przepigé [+11 /B+C/. W tablicach

rozdzielczych odbiorczych ograniczniki przepiec typu Il (zob. schematy tablic rozdzielczych).

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Jako ochrong przed posrednim dotknigciem zastosowac nalezy samoczynne wylgczenie zasilania.
W uktadzie sieciowym TN-S w oparciu o norm¢ PN-INC 61024

Nalezy przyjac zasade, ze w zlgczu kablowym obiektu nastepuje rozdziat funkcji przewodu PEN na
przewod neutralny N i ochronny PE, a wigc w tym miejscu konczy si¢ uktad sieciowy TN-C , a zaczyna TN-S.
Poczawszy od uziemionego punktu rozdzialu przewoddéw N i PE nie taczg si¢ one ze sobg w zadnym innym
punkcje.

Uktad sieciowy w instalacji -TN-S (L1,L2,L3,N,PE). Jako urzadzenia wylaczajace przewidziano

wylgczniki instalacyjne typu S-300 oraz dodatkowo wylgczniki réznicowopradowe o pradzie wylgczajagcym
30mA . Przewody PE laczy¢ ze wszystkimi czesciami przewodzacymi dostgpnymi , a przede wszystkim z

bolcami ochronnymi gniazd wtyczkowych.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Pozar moze powsta¢ na skutek :przecigzenia i w konsekwencji nadmiernego wzrostu temperatury obwodow
elektrycznych oraz odbiornikow, przeptywu pradu z czesci czynnych, np. przewoddw, do czesci przewodzacych
dostepnych lub czesci przewodzacych obeych, przy uszkodzeniu izolacji, co moze powodowaé: nadmierny
wzrost temperatury drogi przeptywu, lub/i iskrzenie albo palenie si¢ luku elektrycznego.

Zapobiega si¢ przez zastosowanie wlasciwych i niezawodnych zabezpieczen nadmiarowo pradowych. Budynek

wyposazono w glowny wylacznik przeciwpozarowy.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrong od porazen pradem elektrycznym bedzie samoczynne wylgczanie zasilania zrealizowany zgodnie z
PN-IEC 6364, za pomocg wylgcznikow instalacyjnych nadpradowych oraz bezpiecznikéw topikowych.
Ochrong uzupetniajgca peni¢ beda wylgczniki réznicowopradowe o dzialaniu bezposrednim i pradzie
wyzwalajacym AJn = 30mA. Dzialaniem wylacznikow roznicowopradowych objete bedg wszystkie instalacje
elektryczne budynku. Instalacje elektryczne wykonane bedg w uktadzie TN-S. Rezystancja uziemienia

przewodu PE powinna by¢ nie wigksza niz R <10 Q. Przewody PE winny mie¢ izolacje koloru zéttozielonego
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za$ N koloru niebieskiego . Przewodu PE nie wolno przerywacé tacznikami ani zabezpiecza¢ wylacznikami .Z
przewodem PE potaczy¢ : zaciski ochronne opraw o$wietleniowych , bolce uziemiajace gniazd wtykowych
230V, metalowe obudowy instalacyjne oraz zaciski ochronne urzadzen elektrycznych.

UWAGI KONCOWE

» Po zakonczeniu rob6t wykonac : pomiary rezystancji izolacji obwodow , skutecznosci ochrony prze-
ciwporazeniowej, poprawnosci dziatania wylacznikow réznicowopragdowych , rezystancji uziemienia
przewodu PE , sprawdzi¢ podlaczenie urzadzen i instalacji sanitarnych do szyny wyrownawczej bu-
dynku oraz wykona¢ pomiary nat¢zenia o$wietlenia w pomieszczeniach . Badania i pomiary koncowe
wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-6.2008 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -Czg$¢ 6:
Sprawdzenie

» Nie dopuszcza si¢ stosowania elementéw zamiennych , gorszej jakosci niz proponowane w dokumen-
tacji .

» Do dokumentacji odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do
obrotu krajowego dla zastosowanych urzadzen elektrycznych ,osprzet elektroinstalacyjny,
instalowane przewody, kable, i itp.

» Rozmieszczenie 1 dobor osprzetu elektrycznego skoordynowaé z rozmieszczeniem urzadzen sanitar-
nych i rozwigzaniami detali architektonicznych.

» Oprawy o$wietleniowe oraz gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ zgodnie z zatgczonymi planami
instalacji elektrycznej tacznie z projektem wystroju wnetrz lub bezposrednimi ustaleniami z
Inwestorem/uzytkownikiem lub Inspektorem nadzoru.

» Roboty wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami , przepisami BHP oraz ustaleniami z

Inwestorem budynku .
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2.0 INFORMACJA B10Z

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA

instalacji elektrycznych dla zadania:
ROZBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY OSIEDLA WOJSKOWEGO”

1.Lokalizacja : , Dziatka nr 1941/28; m. KOMOROWO, Gmina Ostrow Mazowiecka

2.Inwestor: Gmina Ostrow Mazowiecka ul. Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Mazowiecka

2.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

* ukladanie przewodow ,montaz osprzgtu i opraw o§wietleniowych

* montaz projektowanych rozdzielnic, urzadzen i aparatow,

* wykonanie instalacji odgromowej budynku

2.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

* zgodnie z planem zagospodarowania terenu

2.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

*  Prowadzone roboty obejmujg teren dziatki.

2.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

» kable energetyczne - mozliwe porazenie pragdem elektrycznym w trakcie prac ziemnych i montazowych,

* prace montazowe - mozliwe urazy ciata,

* Prace na wysokoS$ciach - mozliwy upadek.

2.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

» przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz. - przed podjeciem pracy,

* wskazanie Srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom,

* harmonogram prac uzgodniony z Uzytkownikiem,

* szczegdlowy nadzor i koordynacja ze strony stuzb Uzytkownika,

* dozdr ze strony Wykonawcy przy pracach w sgsiedztwie czynnych instalacji,

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

* dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

» organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed

11
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wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

» dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

2.6 Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszystkie prace zwigzane z budowa nowych obiektow powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscia i w

porozumieniu z Uzytkownikiem. Pracownicy powinni by¢ odpowiednio poinstruowani i przeszkoleni w

zakresie przepisow BHP 1 ppoz.

Maszyny, urzadzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym

w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy i powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje

zgodnosci z CE lub aprobatg techniczng.

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

* wykazu prac szczegoélnie niebezpiecznych,

» okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

*  wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

» wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjaé

stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

* zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

» zapewni¢ likwidacje¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie technologii,
materiatow i1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia tego

zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i

obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow

powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.: upadek z wysokosci,

uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest zobowigzany informowaé pracownikow o

sposobach postugiwania si¢ tymi §rodkami.

12



PROJEKT BUDO WLAN Y c¢z. ELEKTRYCZNA
ROZBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY OSIEDLA WOJSKOWEGO”
, Dziatka nr 1941/28; m. KOMOROWO, Gmina Ostrow Mazowiecka

WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montaZzowe, a takze odbior robdt, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

Projektant:
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3. Zalaczniki formalno - prawne

3.1 Oéwiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

1. projektant: mgr inz. Piotr Ciotrowski

OSWIADCZENIE

Na podstawie art 20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane- (jedno
lity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 443290

OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno-budowlany cz. elektryczna dla zadania:

ROZBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY OSIEDLA WOJSKOWEGO”
Dziatka nr 1941/28; m. KOMOROWO, Gmina Ostrow Mazowiecka

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

projektant sprawdzajacy : projektant:

14



3.2

PROJEKT BUDOWLANY cz. ELEKTRYCZNA

ROZBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY OSIEDLA WOJSKOWEGO”

, Dziatka nr 1941/28; m. KOMOROWO, Gmina Ostrow Mazowiecka

Uprawnienia budowlane projektanta

] WARMINSKO-MAZURSKA
\\h OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
St OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%’f 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawic ant. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢ zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlanc /tekst jednolity
Dz. U. 7 2006 1. Nr 156, poz. 1118 zec zm/, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI CIOTROWSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 16 listopada 1955 . w Piszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOE/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

<w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreSlonym w nim terminem waZnosci.

2. Od decyzji ninigjszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. inz. Janusz Palmowski

wf/f | 5
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz
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Pan Piotr Ciotrowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

IL. Na podstawie § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje: PRZEWQDNICZACY
OKREGOWEJ KWALIFIKACYJNEJ
1. Pan Piotr Ciotrowski
12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 1/43 mgr inz. An tasiprowski
2. Okregowa Rada Izby 3
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a '
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Zaswiadczenie projektanta o wpisie do Izby Inzynierow Budownictwa

POLSKA
I 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Wve @

:N'/

=

Zaswiadczenie
& Aumerss weryfikaoynym:

WAM-DSY-YP1-XT8 *

Pan Piotr Ciotrowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0364/01

adres zamieszkania ul. Pisanskiego 49, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust I ustawy 2 dnia 18 wraesnia 2001 r. o podpizie elektronicznym |Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicznej opatrrone bezpiecznym podpisem elektronscomym weryfkowarym priy pomecy wainege bwabfuowarego certyfikatu 53
rawndwaine pod wigiedem suuthdw prawnych dokumentam opatraenym podpisami whasnengeirymi |

* Weryfikacig poprawnadcl danych w ninlejszym cadwisdezeniu meing sprowdsié 23 pomocy numery weryfikacyinego madwisdezenia na
stronie Polskie] lzby Ingynicréw Budownictwa www. pilb.org ol lub kontaktujzc sig £ biurem wh.-l'p-*gj Ourggawe] lzhy I.nbrninréw

[ TR P
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34 Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 11 czerwca 2012 r.
POIIB.KK.7131/11/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pozniejszymi zmianami), w zwiazku z § 28
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pozniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan JERZY ADAM GORNIAK
inzynier elektryk
w zakresie elektrotechniki
urodzony dnia 17 sierpnia 1959 r. w Poniatowej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0068/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 4 ust. 4 ww. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki
i terenu w ww. specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pdzniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB P
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz /745/7?7”’1 ...........

7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Jerzy Adam Goérniak

ul. Szpitalna 5

19-203 Grajewo
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

L
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3.5 Zaswiadczenie sprawdzajacego o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa

[
%,,p INZYNIERDOW
= [ BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numErze weryTiacyRym

PDL-Z5X-M59-6LT *

Pan Jerzy Adam Gorniak o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0453/01

adres zamieszkania ul. Szpitalna 5, 19-203 Grajewo

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-10 roku przez:

Wojciech Kaminiski, Przewodniczycy Rady Podlaskie] Okrggowe] ity indynierdw Budownictwa,

[Zgoamie wrt. 3 w3t I ustawy ¢ dnis 1E wrresnia 2001 r. o podpisic eleitromsczaym Dz U, 2001 Nr 130 paz. 1430 dene w pasteci
:t:lhnn.i:mei apatrzone uupiu?ym podgisem sieftronicznym weryfikowesnym przy pomocy wainego kwalifibowenezs certyfilaty 5§
rownoweine pod wzgietem skutkow prawmycs dobumentom opatrzonym podpisami wissnorgczny mi.|

* werySikacy peprawnoicl SAnyCh W AR jITy™ Iadess SCIEniy MOENE SPrEWOE BN BOMAC AUMEry weryTacyinefs tadessdcienis ny
stromie Potsie] 2ty Indynicrow Budownictws wwrw.piin.org.pl lub kentsktujgs sig & biurem wissciwe] Dirgpowe] lzoy Infynieréw
EBudowretws
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PGE Dysirybucla 3.4,
el Dedeind Warveauws
/ e Eejon Energetyciny Wyszhow
17300 Wiyerw
PGE wl. Pultuska 116
tal MM 43-C8-00 Paw, B0 MQ-RE-D

Wyszkow , dn. 2B-10-201671.

Gmina Ostrow Mazowiecka

ul. WEADYSLAWA SIKDRSKIEGD 5
07-300 Ostrdw Mazowlecks

Hr kontrahenta: 511165

WARUNEKI PREVELACZENIA nr 16/R11/17372
dia podmiotu V grupy preylaczeniowe] do sieci dystrybucyine) o napieciu znamionowym 0,8kV

Marwa obickbu pravigcranego do sicci: Swictlice grinng
Lokalizacja: Kemarews ; wl BRCIANSEIEGR ; dr, nr 194128 ; gm, Bstrdw Morowicoka ,

Ma pudhlawie wepuiigdienia Minisig Quspuiorki ¢ doig G anagja 20070 s sprawie secmpgiivwylh wansskow Tupkojunvwania sysleng
elektroenergetvcrnego (DU Nr 33 1 2007r poz. 623 @ pddn, em.). w odoowied:i na wniosek 2 dnis: 29-09-2006 r. Okresla si@ nastepuijoe
warunk preyigerenia:

1
.
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L
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Micjsee prayhaszenial shap linki nn

Migjice dostarciznia energii elekirycing] stanowigce jednacieinie misjsce rosgranicrenia wlasnodei sieci dystrybucyingj PGE (ystrybucia

SA, | instalacy Podmiotu Pragiacransgn; raciskl o lETWAe TACHKDAE] 23 ukiBSEM BOMITOWG-FORICTEMOWYM W KIBFURRL ARSI

nelhinrry:

Muoc praylaczeniowa; 11 kW - zasilanie podstawowe,

Rodzsi provigces: kablowe.

Fakres nicgbednych imian w siec pwiaianych 1 priviaczeniem:

L.l Dostosowanle stacil transformatorowe| OSTROW MAZ. KOLEFOWA il | 11-0968 | do swiekszonego obeigienia: nfd .

5.2 Powigraniu stacji wedlug punkiu 5.1 » siecig 15 kv agfd

5.3. wWybudowaniu lindi nMN: njfd ,

5.4 wWyknnaniu pradaein: kablmwe YRIOOS 4335 mm'z,

Wynnagania w rakoesie budowy inslalagl ibiceey. wybomanie instala i odisiorees) spelniagqesy sepoougi okoedione s Ko puesgu s

Minkstra  Infrastrukiury 2 dnka 12 kwietnia 2002r W Sprawie warinkdw technickrych, jakiml powinny odpowiadad budynki § ich

usytuawanic (De U Mr 75, por. 630, ¢ péinicjacymi emianami

Miefsce rainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: sralks pomiarowa nad taceem kablowym prey ulicy w linil ogrodzenia; -

Wyrndganid SolCEGEe uRisdU pdmidfowo-razlicreniowego | systemu pomimmowe-rozliccenowego: 3-tarowy bezpadredni emergil coynng|

Radys] | usmesuaniy bBaIplacienia FIOWANGERD: TADEIPIGCIENIE W HFCIU pOMIETUATA. RROMIITEUS-Praoras [PrIRalZInikawa) W

obudowie preystosowans] do plombowania 20 A w srafor pomianowgj |

Jaku syslern desdathoe] ucloony ol porabent peayjql sdanocapme wylgizanie sasilania w Ledsiv ukresiomym w uvbuwigzujgeych nermaci.

Ukfad pracy sieci zasilajace) 0.4 kv TN-C.

Wymiagany stosunek pobory energil bierne| do coynnej w misjsce dostarczania nie mode byé wickszy nid tg = 0,4

Pozlom emicanobcl parametrdw technicerych energll elektrycene] w o aleci micdel alg w gronicoch proywolonego wiyle Roeporrqdienia

Ministra Gospodarki.

InStalace | WEgdzenis aleRIFyCInG NalElgce 40 Udbidfcy powifity Fapew niac belpsechendlind UByIKOWEARIA, B prlede Wityilkim ochrong

proed porapanism prydam alekteeongm amy scheang priod preapigeizml ipergaowymi | atmacfargeanymd wyrtapujzeyml wopsl

energetyczne), powstaniem potary, wybuchem i innymi sckodami. Wirelkie prace winny wykonat osoby posiadajgee odpowiednie
wprawnienia i kealilikaje o prowadoenia ruladl elekliryomych

Informacie dodatkowe:

*  warunkl przylaczenia 33 watne 2 |ata od daty ich dereczenia,

»  pealizacs inwestvcih pwigranych 1 prrvigcaniem obiekie Whisskodawoy bedeie dokorvwana na rasadach okredlonych w wmowie o
praylyczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw praylaczenia (w tym rozpocrgcie prac projektowych) wymaga podplsania w
okresie walnoscl warunkiw prrytgceenia umowy o preylgezente

+  Prowadzqoym sprawe to stromy PGE Dyatrybucio 580 w cakresic waronkdw provlgeeenio jost: Depiula Wiestow el (29] 743 55-10

Uwagi dodathowe: Miejsce dolyoenia WLEZ do prayiacza uzgedni€ w Rejonie Epergetycznym preed rozpocrgciom budowy budynku =

oblakm.; , PIOJRKT nalaly choordynowad I WarURKEMI proyigclaniawyml Bir - ile dotyery.

PGE Dystrybucja S.A. mstreega sobie prawo tmiany Zokresu rEeczowego prac wynlkajaoych e zmian stany skecl | jej konfigurac)i b

utrudnied w budowie urzgdred. Zmiamy wphywajgce na mqks.tEme oplaty xa pri-,-lq_:iznh_- w','ma aj eptacji Podmiotu Pradgeranego

LAl riniany uinowy o preplgorenin.

‘Warunki privtgcrenis opracowat: . g
Deptula Wiestaw '\“ﬂ-__““-

Fhﬁ sreg-hends b A TEANINEE -
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4. CZESC RYSUNKOWA

nr E- 1 - Rzut parteru — instalacje elektryczne
nr E-2 - Rzut dachu — instalacja odgromowa
nr E-3 - Schemat ideowy zasilania - TG
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