PRZYZIEMIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

NAZWA POMIESZCZENIA

POSADZKA

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA

WYSOKOSC
POMIESZCZEN

1. Wiatrotap

PCV 15,15 m2 2,65 m2

2. Pokoj strazy

PCV 10,85 m2 2,65 m2

3. WC damskie i 0s6b niepeinosprawnych | PCV

4,45 m2 2,65 m2

4. WC meskie

PCV 3,15m2 2,65 m2

5. Pomieszczenie porzadkowe

PCV 1,60 m2 2,65 m2

6. Lazienka dla "strazy"

Gres 5,20 m2 2,65 m2

7. Magazynek

PCV 2,60 m2 2,65 m2

8. Sala $wietlicy wiejskiej

PCV 145,30 m2 3,50 m2

9. Aneks kuchenny

Gres 17,60 m2 2,65 m2

10. Kottownia

PCV 6.90 m2 2,65 m2

11. Garaz jednostanowiskowy

PCV 71,40 m2 4,50 m2

Razem | 26420 m2

Naw. typu Z
min. 200cm2

Kratka transferowa powietrzna

800x300
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LEGENDA:

== - projektowana kanat wentylacyjny

BRAMA GARAZOWA - 0.40
400 x 420 cm
(segmentowa)

(o) -

projektowany anemostat nawiewny
projektowana przepustnica reczna

projektowany grzejnik elektryczny

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do realizacji zapozna¢ sig pozostatymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzié¢ wymiary z
natury. Wszelkie rozbieznosci zgtosi¢ projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania projektowego.

2. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w lasie odpomosci ogniowej zgodnie z przegroda,
wyposazone w Klapy ppoz.

3. Kanaly wentylacyjne wykonac ze stali ocynkowanej, izolowane matami z wetny mineralnej z jednostronng
okfadzing z folii aluminiowej, gr. izolacji wew. budynku 40mm.

4. Kanaly wentylacyjne mocowa¢ przy pomocy zawiesi systemowych, np. Hilti, Walraven, w rozstawach zgodnie z
wytycznymi producenta.

5. Urzadzenia podigczac zgodnie z DTR producenta.

6. Elementy rewizyjne powinny by¢ instalowane co 20 m na odcinkach kanatéw, w ktérych nie znajduje sig zadna
przeszkoda (przepustnica, klapa pozarowa, tumik), w przeciwnym wypadku rewizja musi by¢ zamontowana przed
oraz za takim elementem.

Wymiar rewizji powinien by¢ co najmniej o potowe mniejszy niz wymiar kanatu.

7. Niniejsza dokumentacja nie obejmuje branzy konstrukcyjnej, elekirycznej i automatyki.

UStUGI PROJEKTOWE | KOSZTORYSOWE
W BUDOWNICTWIE

Inz. Dorota Chrzanowska- Siwek
07-407 Czerwin

Nazwa rysunku :

RZUT PRZYZIEMIA - instalacja grzewcza

Skala:
1:100
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Podpis :

Gmina Ostrow Mazowiecka,

BRANZA SANITARNA

Inwestor : ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 5

07 - 300 Ostrow Mazowiecka

Projektant:

s ' sanitarna
mgr inz. Hubert Cikacz

MAZ/0416/PWBS/15

Jelonki, gm. Ostrow Mazowiecka,

Lokalizacja: dz. ozn. nr geod. 398

Sprawdzajacy:

A L sanitarna
mgr inZ. Maciej Szczepaniski

MAZ/0038/PWBS/17

Temat : PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY REMIZY STRAZACKIE/ | SWIETLICY WIEISKIE) W MIEISCOWOSCI JELONKI

Faza: Projekt budowlany

Migjscowosc, data: Czerwin, 10. 10. 2020r.




