PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY
BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ NA BUDYNEK REMIZY
STRAZACKIE] I SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI JELONKI
Jelonki, gm. Ostrow Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 398

OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR: 398

w miejscowosci Jelonki, gm. Ostrow Mazowiecka

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI
Projekt = zagospodarowania dziatki oznaczonej nr geod. 398, potozonej
w miejscowosci Jelonki, gm. Ostréw Mazowiecka zostat opracowany na zlecenie

Inwestora. Przedmiotem opracowania jest:

1. Wskazanie istniejacej zabudowy garazu strazackiego, przeznaczonego do
przebudowy, nadbudowy i rozbudowy.

2. Wyznaczenie istniejgcego terenu utwardzonego petnigcego funkcje placu
manewrowego, parkingu, dojazdu do garazu wraz ze zjazdem z drogi
wojewodzkiej, ktory w projekcie bedzie rozbudowany o dodatkowe nawierzchnie
utwardzone z wyznaczonymi miejscami parkingowymi, doj$ciami, opaskg wokot

projektowanego budynku, miejscem pod pojemniki na odpadki.
3. Usytuowanie na dziatce projektowanej rozbudowy budynku remizy strazackiej

o dodatkowe pomieszczenia w tym pomieszczenia Swietlicy wiejskiej w stosunku

do granic dziatek sgsiednich i istniejgcej zabudowy na tych dziatkach.

4. Lokalizacja na dziatce projektowanego szamba szczelnego o pojemnosci 10 m3
wraz z przytaczeniem do budynku poprzez studnie kanalizacyjng S1.

5. Propozycja trasy przytgcza wodociggowego i ZK+TL do budynku — realizowanych
wg. odrebnych dokumentacji projektowych.

6. Zagospodarowanie terenu zielenig urzadzong, ktéra chtonie wody opadowe

i roztopowe z terenu.

2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Lokalizacja terenu pod inwestycje.

Dla terenu, na ktérym planuje sie przebudowe, nadbudowe i rozbudowe remizy
strazackiej na potrzeby remizy strazackiej i Swietlicy wiejskiej, uchwalony jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrow Mazowiecka (Uchwata
nr XV/157/04 Rady Gminy Ostrow Mazowiecka z dnia 29 pazdziernika 2004 roku
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostréw
Mazowiecka. Dz. Urz. W.M. nr 304, poz. 8760 z dnia 12. 12. 2004 r.). Zgodnie
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z ww planem nieruchomo$¢ potozona jest w obszarze funkcjonalno — przestrzennym
obrebu Jelonki oznaczonym na rysunku planu symbolem MU - treny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszacg funkcjg ustug nieucigzliwych. Budynki
ustugowe mogg by¢ wolno stojgce lub w potaczeniu z zabudowg mieszkaniowg o bryle
dostosowanej do budynku podstawowego.

Zgodnie z ww. wypisem i wyrysem z mpzp odlegto$¢ nieprzekraczalnych linii nowej
zabudowy (rozbudowy) od linii rozgraniczajgcej z istniejgcymi lub projektowanymi
drogami zgodne z przepisami odrebnymi, tj. Na podstawie atr. 43.1, ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych projektowany obiekt w terenie zabudowy powinien
by¢ usytuowany w odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej 8m.

Minimalna liczba miejsc postojowych, dla budynku funkcji ustugowej ustalona - 30
miejsc na kazde 1000 m2 powierzchni uzytkowej. Minimalna powierzchnia dziatki
biologicznie czynna: 40 %. Maksymalna liczba kondygnacji — dwie z poddaszem
uzytkowym. Maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 12 m.

2.2. Usytuowanie terenu pod inwestycje.

Dziatka ozn. nr geod 398 usytuowana jest w ciggu zwartej zabudowy miejscowosci
Jelonki ksztattujgcej sie po obydwu stronach drogi Wojewddzkiej nr 627 (dz. nr
geod.194). Front dziatki, od strony zachodniej, przylega bezposrednio do pasa ww.
drogi, z ktdrej istnieje zjazd publiczny na dziatke Inwestora (pozostajgcy bez zmian).
Potnocna i wschodnia granica dziatki przylega do zabudowanej nieruchomosci sasiedniej,
na ktdérej znaczna intensywnos¢ zabudowy ksztattuje sie w kierunku poétnocnym od
planowanej nieruchomosci. Od strony potudniowej dziatka sgsiaduje z zabudowang
nieruchomoscig ozn. nr geod. 399/1 i 400/7, na ktorej istnieje budynek ustugowo —
handlowy, usytuowany w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m od granicy dziatki Inwestora.
Sciana budynku wykonana jest jako murowana, petna, bez otworéw okiennych
i drzwiowych.

2.3. Budynki istniejace na terenie objetym opracowaniem

Teren przedmiotowej inwestycji jest zabudowany budynkiem petnigcym funkcje garazu
strazackiego, ktory ze wzgledu na zbyt mate wymiary nie spetnia nalezycie swojego
przeznaczenia, przewidziany jest do przebudowy, nadbudowy i rozbudowy. Po realizacji
zamierzenia inwestycyjnego budynek bedzie petnit funkcje remizy strazackiej i $wietlicy

wiejskiej. Przed garazem istnieje syrena strazacka usytuowana na stupie betonowym —
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przeznaczona do zmiany lokalizacji. Uzupetnienie zagospodarowania w sgsiedztwie
budynku stanowi teren utwardzony o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, petnigcy
funkcje parkingu, placu manewrowego i dojazdu do garazu.

W potudniowo- zachodnim narozu dziatki ustawiony jest stup energetyczny, czteronozny,
$redniego napiecia. Stup wraz z liniami napowietrznymi nie bedzie kolidowat
z planowang inwestycja.

Teren jest czeSciowo ogrodzony.

2.4. Wijazd i wejscie.

Dziatka ozn. nr geod. 398 posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, wojewddzkiej
nr 627, ozn. nr geod. 194, z ktorej istnieje zjazd publiczny pozostajgcy bez zmian.
Od strony pasa drogowego dziatka nie jest ogrodzona.

2.5. Uksztaltowanie terenu.

Teren inwestycji — réwninny z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym.
Projektowany budynek rzednymi wysokosciowymi bedzie dostosowany do terenu
istniejgcego.

Grunt z wykopow oraz warstwa humusu usunieta z miejsc przeznaczonych pod nowe
zagospodarowanie budynkiem i nawierzchniami utwardzonymi przewidziana jest do
rozplantowania w tej czesci dziatki. Na pozostatym terenie nie przewiduje sie ingerencji

w jego naturalne uksztattowanie.

2.6. Warunki gruntowo - wodne.

W listopadzie 2020 r. na terenie dziatki oznaczonej nr ewidencyjny 398
w miejscowosci Jelonki, gmina Ostrow Mazowiecka, wykonano przez GEORAD Radostaw
Siewierski, 07-410 Ostroteka, ul. Pomorska 2, Opinie Geotechniczng dla oceny warunkéow
wodno-gruntowych wystepujacych w rejonie planowanej budowy budynku, zatgczong do
opracowania projektowego.

Zgodnie z ww. opinig, na podstawie wiercen, wydzielono w zasiegu rozpoznania
nastepujace warstwy geotechniczne:

- I — nasypy niebudowlane (piaski drobne + zwir + humus + okruchy gruzu),
$redniozageszczone;

- IIA — piaski drobne, piaski pylaste, w strefie aeracji, Sredniozageszczone, ID=0,55;

- IIB — piaski $rednie, piaski grube, w strefie aeracji, Sredniozageszczone, ID=0,55;
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- IIT — pospéiki, w strefie aeracji, Sredniozageszczone, ID=0,50.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu w rejonie prowadzonych prac, zgodnie z norma PN-
81/B-03020, wynosi 1,0 m p.p.t.

W trakcie prowadzenia prac badawczych (16.11.2020 r.) wody gruntowej do

gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono, w zaleznosci od intensywnosci opaddéw
i pory roku poziom wody podziemnej moze wahac sie o ok. 0,5 — 0,7 m wzgledem stanu
obecnego. Dlatego przy wysokich stanach wodd gruntowych, zwierciadto wody
podziemnej moze wystepowac w dolnych partiach zbadanego profilu gruntowego.

Przy zatozeniu, ze gteboko$¢ posadowienia bedzie wynosita ok. 1,0 — 1,2 m p.p.t.

(na rzednej ok. 119,8 — 120,0 m n.p.m.), bezposrednio w podtozu budowlanym

bedg wystepowaé zardwno utwory piaszczyste warstwy IIA (piaski drobne,
$redniozageszczone — ID=0,55) oraz warstwy IIB (piaski Srednie, Sredniozageszczone —
ID=0,55). S3 to grunty nosne, korzystne do posadowienia obiektu.

Zaleca sie zabezpieczenie dna wykopu warstwg chudego betonu w celu zachowania
naturalnej struktury (zageszczenia) gruntow.

Prace ziemne zaleca sie prowadziC przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu gruntdw rozluznionych, nalezy je
powierzchniowo dogescic.

Prognozowany uktad, zasieg i migzszo$¢ wydzielonych warstw przedstawiono

na przekrojach geotechnicznych stanowigcych zatgcznik do opinii.

Zaleca sie, aby wykopy przed fundamentowaniem odebrat uprawniony geolog
inzynierski, bgdz geotechnik.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050 Geotechnika
— Roboty Ziemne — Wymagania Ogdlne.

2.7. Zielen istniejaca.

Na terenie nie wystepujg drzewa i krzewy. Teren zieleni stanowi trawnik pozostatej
czeSci wystepuje zielen niska w formie trawnika czeSciowo przeznaczonego do

rekultywaciji.

3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
3.1. Uktad urbanistyczny.
Teren planowanej inwestycji potozony jest w obszarze o funkcji podstawowej

mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszaca funkcjg ustug nieucigzliwych.
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Zgodnie z m.p.a.p gminy Ostrow Mazowiecka w obszarze funkcjonalno- przestrzennym
obrebu Jelonki mogg by¢ budynki ustugowe wlono- stojgce lub w potaczeniu z zabudowa
mieszkaniowg o bryle dostosowanej do budynku podstawowego.

Planowana inwestycja jest zgodna z ww. przeznaczeniem.

Przed przystgpieniem do prac projektowych, po ocenie stanu technicznego istniejgcego
garazu na terenie dziatki, stwierdzono, Zze nalezy go przebudowac, nadbudowal
i rozbudowad, ze wzgledu na zbyt mate pomieszczenie garazu. Potrzebg nowej inwestycji
jest wieksza brama wjazdowa do garazu, co wigze sie z tym, ze dach, strop i Sciany
garazu do pewnej wysokosci nalezy rozebraé, a nastepnie przebudowac i nadbudowad.
Inwestycja po zakonczeniu zadania ma petni¢ funkcje remizy strazackiej i Swietlicy
wiejskiej wobec czego garaz przeznaczono tez do rozbudowy. Parametry zabudowy
budynku sg wieksze, spetniajgce oczekiwania zadanej inwestycji.

Bryta budynku uksztattowana jest na bazie prostokata o znacznie diuzszym boku
rozciggajacym sie wzdtuz pasa drogi wojewodzkiej, ktérego elewacje frontowg stanowic
bedzie $ciana wschodnia. Z tej strony odbywac sie bedzie gtéwny dostep do budynku
poprzez wejscie gtdwne oraz wjazd do garazu. W sasiedztwie wejscia przewidziano
podjazd dla osdb niepetnosprawnych, z dostepem na schody frontowe, poprzez
odpowiednio wyprofilowany chodnik o pochyleniu 5%.

Lokalizacje budynku na dziatce podyktowat istniejgcy juz teren utwardzony, ktory
w wiekszosci pozostaje bez zmian. W sgsiedztwie konczacego sie terenu utwardzonego
usytuowano potudniowg, szczytowg Sciane budynku. W tym obszarze obiektu
wyznaczony zostat garaz dla samochodu strazackiego.

W sasiedztwie garazu wyznaczono pomieszczenia socjalno — sanitarne i gospodarcze, do
ktérego dostep poza wejsciem gtdwnym bedzie mozliwe poprzez zaprojektowane wejscie
gospodarcze od strony elewacji tylnej — wschodniej. Dalej w kierunku poétnocnym
budynku zaprojektowano sale Swietlicy wiejskiej. Sala doswietlona jest oknami w $cianie
wschodniej i pétnocnej. W Scianie pdtnocnej zaprojektowano dodatkowe wyjscie na

zewnatrz z bezposrednim dostepem z poziomu terenu.

Istniejgcy teren utwardzony uksztattowany jest ze spadkiem w kierunku potudniowym,
co uwzglednione zostato w projekcie. Wejscie gtowne oraz tylne, prowadzace na
zaplecze budynku posiada dostep poprzez schody, pokonujgce réznice poziomdéw ok. 30
cm. Wjazd do garazu oraz wejscie w Scianie potnocnej odbywac sie bedzie z poziomu
chodnika o réznicy wysokosci ok. 2-3 cm.
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Poziomy budynku przedstawia projekt budowlany rozwigzan architektonicznych.

Odlegtosci od granic sasiednich nieruchomosci wynosza:
- od strony wschodniej — 15,41 mi 16,51 m,

- od strony pétnocnej — 16,22 mi 15,18 m,

- od strony zachodniej — 16,65 m i 14,30 m

- od strony potudniowej — 18,13 m i 20,48 m

Budynek zlokalizowano na dziatce zachowujgc nieprzekraczalng linie zabudowy
(zaznaczong na pzt). Zabudowa budynku przedstawionego w projekcie jest zgodna

Z WW. mpzp.

W czesci potnocnej nieruchomosci wyznaczono parking dla samochodéw osobowych
w ilosci 10 miejsc, zlokalizowany w odlegtosci min. 606 cm od granicy dziatki sgsiedniej
nr 400/6. W sgsiedztwie parkingu zaprojektowano miejsce utwardzone pod pojemniki ha
odpadki w odl. Min. 570 cm od tej samej granicy dziatki sgsiedniej.

Kanalizacja sanitarna z budynku bedzie odprowadzana do projektowanego szamba
szczelnego o pojemnosci 10m3, zlokalizowanego na terenie dziatki Inwestora
w odlegtosci min. 750 cm od granicy nr 400/6 i nr 399/1. Odptyw Sciekédw do szamba
bedzie odbywat sie poprzez studnie kanalizacji sanitarnej zaprojekowanej od strony
wschodniej budynku.

Ponad to na Projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono proponowang trase
przetacza wodociggowego do budynku oraz elektroenergetycznego, stanowigce
przedmiot odrebnego opracowania  projektowego. Przylgcza  zlokalizowano
w potudniowo — zachodniej czesci dziatki.

Pozostata cze$¢ dziatki przeznaczona jest pod teren zielony chtongcy wody opadowe

i roztopowe z terenu i dachdéw budynkow oraz klomby kwiatowe i zielen urzadzona.

3.2. Obstuga komunikacyjna i miejsca postojowe dla samochodéw.

Dojazd do budynku bedzie odbywat sie poprzez istniejgcy zjazd publiczny z drogi
wojewddzkiej nr 627 ozn. nr geod. 194. Zjazd pozostaje bez zmian. Jego parametry,
konstrukcja i forma jest odpowiednia dla potrzeb obstugi komunikacyjnej planowanego
budynku.

Miejsca parkingowe dla potrzeb prawidtowego funkcjonowania obiektu wyznaczono

czeSciowo na istniejgcym terenie utwardzonym betonowg kostkg brukowg oraz na
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projektowanych nawierzchniach utwardzonych. tacznie dla potrzeb planowanej
inwestycji przewidziano 10 miejsc parkingowych (tj. 9 MP x 250 x 500 cm + 1 MP 360 x
500 cm - dla samochoddw 0s6b niepetnosprawnych) w minimalnej odlegtosci 606 cm od
granicy z dziatkg sasiednig ozn nr geod. 400/6. Rozbudowe placu utwardzonego planuje
sie od strony pdtnocnej budynku, stanowigce ww. miejsca parkingowe, dojazd do
nawierzchni utwardzonej pod pojemniki na odpadki i dojécie do zaplecza budynku oraz
opaske wokot niego.

Projektowane nawierzchnie utwardzone ograniczone beda kraweznikami betonowymi
(prostokatnymi) o wym. 15 x 30 x 100 cm.

Lokalizacje nawierzchni utwardzonych oraz rzedne wysokosciowe, ilosci przedstawione
sg ha rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonych i uksztattowanie przedstawione sg na rysunku nr
A-10- Przekr6j normalny A-A i B-B.

3.3. Zielen.

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw. Zgodnie z ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody przed rozpoczeciem budowy nalezy
uzyskac stosowne zezwolenia na wycinke drzew i krzewdw. Teren planowanej inwestycji
nie jest potozony na obszarach objetych formami ochrony, o ktérych mowa w ww.
ustawie.

Czesci istniejgcych trawnikdéw przeznaczono do rekultywacji poprzez plantowanie ziemi
glebogryzarka, oczyszczenie terenu, wyréwnanie nawierzchni warstwg gleby urodzajnej
i obsianie trawg wolno rosngcg stosowang na terenach nastonecznionych. Walory
estetyczne dziatki zapewni wykonanie nowych klombdw urzadzonych zielenig iglasta.
Klomby wydzielone z przestrzeni palisadami betonowymi o wym. 8 x 30 x 100cm.

Do wykonania klombéw stosowaé produkty zalecane do odpowiedniej roslinnoSci
(gatunki krzewdw wraz ze wskazaniem nasadzen pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu — rys. nr 1). W miejscu nasadzenia krzewdw iglastych jako
wykonczenie warstwy gleby stosowaé grubg korg drzewng. Rosliny stanowigce zielen
urzadzong muszg by¢ dostosowane do klimatu Polski, odporne na mréz, dobrze znoszace
trudne warunki utrzymania. Pod warstwg gleby urodzajnej utozy¢ Agro widknine i siatke
zabezpieczajgcg przed kretami. Zielen do momentu rozpoczecia wegetacji wihasciwej
musi by¢ odpowiednio pielegnowana. Szczegétowe zagospodarowanie uzgodni¢ na
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etapie wykonawczym z Inwestorem, Uzytkownikiem obiektu, Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Kierownikiem budowy i Projektantem.
Tereny zielone stanowig powierzchnie chiongce wody opadowe i roztopowe

z powierzchni dziatki i budynkéw na niej zlokalizowanych.

3.4. Przylacza i sieci
- Elektryczne — z projektowanego przyfgcza elektroenergetycznego — stanowigcego

przedmiot odrebnego opracowania projektowego.

-Wodociggowe — z projektowanego przytgcza do sieci wodociggowej — stanowigcego
przedmiot odrebnego opracowania projektowego.

-Kanalizacyjne- odprowadzane $ciekdw do projektowanego szamba szczelnego
0 pojemnosci 10m3.Na zatamaniu trasy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie
rewizyjng DN 1000mm - wg. projektu branzy sanitarnej. Szambo wraz ze studnig
i przytagczem zlokalizowano na terenie wtasnej nieruchomosci ozn. nr 398, co zostato
zaznaczone na rys. nr A-1 — Projekt zagospodarowania terenu.

- Ogrzewanie — z kottowni wiasnej na paliwo state (pellet) — wg. projektu branzy
sanitarnej.

- Woda deszczowa — odprowadzanie wody deszczowej powierzchniowo, na teren

Inwestora.

3.5. Budowa i wymiana ogrodzenia o tacznej dtugosci 161,00 mb.

Od strony elewacji frontowej i bocznej (potudniowej), na dtugosci 67,0 m
zaprojektowano ogrodzenie panelowe (z zastosowaniem panela wysokosci 1530 mm,

3 przettoczenia 3D, grubos¢ drutu 5 mm), z wbudowang bramg wjazdowa,
zamontowang w linii ogrodzenia. Brame nalezy wykonac¢ jako przesuwng o szerokosci
5,0 m. Od strony pozostatych granic dziatek (tj. sgsiadujgcych z nieruchomoscig ozn. nr
geod. 400/6 istnieje ogrodzenie drewniane i stalowe przeznaczone do wymiany na nowe
(panelowe) — wyzej opisane. Diugos¢ ogrodzenia przeznaczonego do wymiany wynosi —
94,0 m.

Przewiduje sie dla calego ogrodzenia kolor RAL 7016 (antracyt) Iub inny,
wybrany w trybie wykonawczym, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do wykonania nowego ogrodzenia nalezy rozebraé
istniejgce.

Ogrodzenie panelowe mocowane bedzie do stupkdw stalowych przy pomocy elementu
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mocujgcego panel (np. element hakowy z nakretkg zrywalng lub przy pomocy obejmy
skrecanej na $ruby lub inaczej zgodnie z montazem ogrodzenia w danym systemie).
W projekcie przewidziano stupki stalowe o profilu zamknietym 40 x 60 x 1,5 mm
(w trakcie realizacji przekroj stupkdw i ich sposob zakotwienia w fundamencie moze by¢
zmieniony (przekrdj zwiekszony) zgodnie z przyjetym rodzajem ogrodzenia panelowego
— po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego). Panel bedzie mocowany do
stupkdw w 3 miejscach. Stupki dt 200 cm nalezy zakotwi¢ w podmuréwce betonowej
poprzez wbetonowanie. Podmuréwka uksztattowana schodkowo w miejscach o réznej
wysokosci terenu tak, aby wysokoSC ogrodzenia dziatki byta jednakowa. Rozstaw
stupkéw ogrodzeniowych wynosi 258 cm przy zastosowaniu panela szerokosci 250 cm.
Elementy ogrodzenia, tj.: panele, stupki oraz obejmy montazowe, zabezpieczone
antykorozyjnie powtokg cynkowg przez proces cynkowania ogniowego, Scisle wg norm:
EN-ISO 1491 ( DIN 50976 ) a nastepnie natozenie specjalnej powtoki malarskiej. np.
poliestrowy lakier proszkowy nakfadany metodg elektrostatyczna.

Wszystkie elementy zigczne tj. $ruba zamkowa M8x25 / 80, nakretki (zrywalne
i szesciokatne) stosowac ze stali nierdzewnej kl. A2.

Podmuréwke wykona¢ jako prefabrykowang. Ponizej przedstawiono przyktadowe

rozwigzanie ogrodzenia panelowego.

_i Ly | —a ool i 1- paﬂe,' arzewany
: o 2- stup przestowy

e 3- obejma montazowa
* 4- podmurdowka fopcja)
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4. Zestawienie powierzchni dziatki nr geod. 398 w granicach opracowania
a,b,c.d,a

- Powierzchnia dziatki w granicy opracowania - 2755,00 m2

- Powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie - 356,90 m2 (w tym: 330,90 m2 —
powierzchnia zabudowy budynku + 26,00 m2 - powierzchnia zabudowy schoddéw
i pochylni dla oséb niepetnosprawnych)

- Powierzchnia istniejgcych nawierzchni utwardzonych (dojazdéw, placdw manewrowych
i miejsc postojowych) -500,00 m2

- Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych (chodniki, dojazdy, miejsca
postojowe oraz opaska wokdt budynku, utwardzenie pod poj.na odpadki) - 240,00 m2

- Powierzchnia zieleni w tym powierzchnia klombdw urzadzonej zieleni iglastej - 10,00
m2

- Powierzchnia zieleni - 1648,10 m2
Powierzchnia zieleni biologicznie czynnej w granicach opracowania wynosi
59,82% > 40% (ustalone w mpzp) - warunek spetniony
Wskaznik intensywnosci zabudowy - powierzchnia zabudowy budynku —
356,90 m2/ pow. dziatki 2755,00 = 0,129 x 100 % = 12,90 %
Ilos¢ miejsc parkingowych - 284,20 m2 x 0,03 = 8,526 - zgodnie z mpzp

wymagane min. 9 MP - warunek spetniony.

5. Dane o wpisie do rejestru zabytkow i szczegélnych form ochrony

wynikajacych z planu miejscowego badz decyzji o warunkach zabudowy.

Dziatka nie znajduje sie na terenach ochrony konserwatorskiej. W obszarze opracowania
projektowego, ani w jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg obiekty wpisane do
rejestru zabytkéw oraz obiekty kultury wspdtczesne;j.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej.

Nie dotyczy.

7. Dane charakteryzujace wplyw planowanej inwestycji na srodowisko oraz

higieny i ochrony zdrowia .

Na przedmiotowej dziatce nie zlokalizowano urzadzen i instalacji, ktére powodowatyby
ucigzliwosc¢ lub przekroczenie dopuszczalnych standardéw poza teren lokalizacji.
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Projektowany obiekt nie powoduje emisji do Srodowiska substanciji, Sciekdw, odpaddw,

hatasu, przekraczajgcych wielkos¢ dopuszczalng normami.

Teren inwestycji jest zurbanizowany, zabudowany garazem przeznaczonym do

przebudowa, nadbudowy i rozbudowy.

Inwestycja w postaci budowy budynku remizy strazackiej i Swietlicy wiejskiej nie inicjuje

znaczacego zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

W ramach inwestycji bedg wytwarzane:

- odpady zwykte — pochodzace w zwigzku z funkcjonowaniem budynku, selektywnie
gromadzone w pojemnikach na odpadki i przekazywane odbiorcom odpadéw do
utylizacji,

- Scieki bytowe — wytwarzane przez uzytkownikéw obiektu, odprowadzane do
projektowanego szamba szczelnego, zlokalizowanego na terenie Inwestora,

- zanieczyszczenia powietrza - dym ze spalania paliwa statego (pellet), dla potrzeb

grzewczych budynku i c.w.u.

Projektant: Sprawdzajacy:



