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W planowanej rozbudowie zaktada sie wykorzystanie czesci istniejgcych elementow konstrukcji budynku, takich jak:

tawy fundamentowe, Sciany fundamentowe, Sciany murowane zewnetrzne.

Zatozono, ze fundamentami do wykorzystania w rozbudowie sg zelbetowe tawy o szerokosci minimum 60 cm, wysokosci 40 cm,
wykonane z betonu odpowiadajgcego wytrzymatoscig aktualnej klasie C16/20; fawy w dobrym stanie technicznym.

W innym przypadku fawy nalezy wzmocni¢ lub zastgpi¢ nowymi.

Zatozono, ze do wykorzystania sg rowniez zelbetowe monolityczne $ciany fundamentowe grubosci minimum 24 cm,

wykonane z betonu odpowiadajgcego wytrzymatoscig aktualnej klasie C16/20; sciany w dobrym stanie technicznym.

W przypadku gdyby $ciany nie odpowiadaty powyzszym zatozeniom nalezy je wyburzy¢ i zastgpi¢ Sciang z bloczkéw
betonowych zakonczong wiencem.

Zatozono, ze nosnosc¢ gruntu pod istniejacymi tawami jest wystarczajgca dla przeniesienia naprezen o wartosci 150 kPa.
Nalezy to potwierdzi¢ przez uprawnionego geologa.

UWAGA:

- po wykonaniu wykopéw nalezy dokonaé odbioru geotechnicznego dna wykopu

z wpisem do dziennika budowy
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