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J7-300 Ostrow Mazowiecka

Ogoélna charakterystyka obiektu:

— wodociag gminny rozdzielczy z rur PCV Dn 160 mm PN 1,0 MPa L =4865m
— obiekty na sieci: zasuwa liniowa Dn 150 4 szt., hydrant ppoz. 4 szt.

— rury ostonowe Dz 219 x6,7mmL= 16,0 m (2 x 8,0 m)

Rury ochronne projektuje si¢ wykonaé z rur stalowych czarnych ze szwem, zewnatrz fabrycznie
izolowanych powloka 3LPE NV, wewnetrznie malowanych farbg chlorokauczukowa.

W miejscu odgatezien i wezléw na sieci wodociggowej ° na projektowanych odcinkach
projektuje si¢ zabudowe zaséw odcinajacych z zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem miekkim
obustronnie kotnierzowych; na przylaczach wodociggowych zasuw zeliwnych obustronnie ze
zlaczem ISO.

Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego:

1. Warunki gruntowo — wodne.
Na dziatkach wystepuja grunty jednorodne utozone réwnolegle do powierzchni terenu.
Poziom zwierciadta wéd gruntowych zaobserwowano ponizej projektowanego poziomu
posadowienia obiektu budowlanego. Niekorzystne zjawiska geologiczne - nie wystepuja

2. Kategoria geotechniczna.
Projektowany obiekt budowlany zaliczony zostat do pierwszej kategorii geotechnicznej ze wzgledu
na wyst¢powanie prostych warunkéw gruntowych.

3. Ustalenia koricowe.
Na podstawie ogledzin i analizy odkrywek gruntu stwierdzono o mozliwosci ulozenia wodociagu.
Badania gruntowe potwierdzaja korzystne warunki posadowienia projektowanego obiektu
budowlanego pod wzgledem wytrzymato$ciowym i poziomu wody gruntowej.

Wykopy i zasypywanie rurociggéw -

Projektowane odcinki wodociggéw utozone beda w ziemi. Glebokos¢ utozenia odcinkow
wodociggu w ziemi powinna by¢ taka, aby grubosé warstwy ziemi ponad gorng tworzacg przewodu
rurowego wynosita min. 1,5 m. Wodociagi nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci 0,1 —
0,15 m.

Sieci wodociagowe i przylacza nalezy wykonaé w obsypce piaskowej o grubosci tgcznej:
* 10-15 cm — podsypki
e Srednica zewngtrzna rurociggu,
© 30 cm osypki ponad gorng tworzacg przewodu.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego powinna byé zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego
gruntu. W przypadku gdy wilgotno$é ta wynosi mniejsza niz 80% wilgotnosci optymalnej,
zaggszczong warstwe gruntu nalezy podlewac wodg. Jezeli wilgotnosé gruntu jest wieksza od
optymalnej, grunt przed zaggszczeniem powinien byé osuszony. Wilgotno$¢ optymalnai -
maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinna by¢ wyznaczona laboratoryjnie.
Rury wodociggowe nalezy ukfadaé na podsypce piaskowej grubosci 15-20 cm. Rury nalezy
obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury warstwami co 30 cm z dokladnym
ubiciem wokét rur.

Wykop powyzej 30 cm od wierzchu rury nalezy zasypywaé warstwami, zageszczajac grunt na
mokro po obu stronach przewodu do uzyskania wskaznika zageszczenia min. 95% Proctora.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotnoé¢ odpowiadajaca maksymalnej gestosci objetosciowej
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W przypadku wystgpienia wod gruntowych, w celu odwodnienia wykopu nalezy zastosowaé
dodatkowo podsypke filtracyjng z pospétki lub zwiru grubosci odpowiednio 10 ¢cm Iub 15 cm.
Odprowadzanie wody z wykopéw pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zasiegiem robot
ziemnych.

Zakres rob6t przygotowawczy obejmuje:

- przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodnié

- wykona¢ odwodnienie w obrebie robdt, jesli zajdzie tego potrzeba prowadzié¢ odwodnienie w
sposob ciagly,

- wytyczenie w terenie osi kanaléw z zaznaczeniem zmian kierunku za pomocg wbitych w grunt
kotkow osiowych z gwozdziami,

- wytyczenie w terenie trasy kanaléw przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy wraz z
ustaleniem reperéw roboczych,

- wykonania zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu a na noc dodatkowe oznaczenie
Swiattami.

Roboty ziemne wykonywac¢ r¢cznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN-B-06050:1999. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowaé, a w
porze nocnej o$wietli¢. Wykopy nalezy prowadzi¢ o $cianach pionowych, w miare mozliwosci od
najnizszych punktow sieci, wykonujac je odcinkami, majgc na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu
pojazdéw i dojazdéw do nieruchomosci. Sciany wykopéw o glebokosci wigkszej od 1,0m nalezy
umocni¢. Wydobywang ziemi¢ nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi umocnionego wykopu w
odleglosci nie mniejszej niz 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla wykopow o $cianach
pionowych obudowa powinna wystawa¢ 15cm ponad powierzchnie terenu. Na ciggach pieszych
wykona¢ ktadki o szerokosci 0,7m. W miejscach dojazdu do posesji i drég gruntowych wykonaé
mostki dla przejazdu srodkéw transportowych z uwzglednieniem przewidywanych obcigzen.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z obcym uzbrojeniem (rury wodociagowe, gazowe, kable)
wykonywaé recznie pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

W miejscu wlaczen do istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykonaé przekopy kontrolne recznie
w celu doktadnej lokalizacji przewodu. Rowniez w miejscu skrzyzowan wodociggu z innymi
przewodami podziemnymi nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem sprawdzenia ich lokalizacji
(prace w ich rejonie wykonywac recznie). Ponadto przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzié,
czy wszystkie urzadzenia obce ujgte w planie zagospodarowania terenu, a kolidujace z budowa
odwodnienia zostaly przetozone w sposob zgodny z projektami architektoniczno-budowlanymi
przetozenia tych urzadzen lub czy nie wystepuje kolizja z innymi urzgdzeniami istniejgcymi w
terenie, ktore nie sg zinwentaryzowane.

Wykopy o glebokosci wigkszej od 1,0m, nalezy zabezpieczy¢ balami lub elementami
profilowanymi z blach stalowych zgodnie z rozporzadzeniem Min. Budownictwa i Przemystu
Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 . ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano —montazowych i rozbiorkowych).

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowa¢ z zastosowaniem rozpor.

Wykopy o glgbokosci od 1,0 m do 2,0 m mozna wykonywaé bez umocnien, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowa¢ tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
azurowego zabezpieczenia $cian w okresie zimowym jest zabronione. Do wykopu, ktérego
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glebokos¢ wynosi wigeej niz 1,0m nalezy wykonaé wejscie (zejscie). Odleglosé pomiedzy

poszczegodlnymi wejsciami do wykopu nie powinna by¢ wicksza niz 20m. Dopuszczalne glebokosci
wykopéw w danych gruntach okresla sie wg PN-74/B-02480.

Przygotowanie wykopu do utozenia sieci i przytaczy wodociggowych wigze si¢ z wyprofilowaniem
dna wykopu do rzgdnych okreslonych na profilu podtuznym.

Roboty ziemne wykonywac¢ recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN-B-06050:1999

Ukladanie sieci wodociggowej

Po wykonaniu wykopu pod rury nalezy utozy¢ 10 — 15 cm warstwe piasku na dnie wykopu. Na
podsypce taj nalezy dopiero utozy¢ rurociag. Po wykonaniu proby szczelnosci rurociag do wys.
30cm ponad wierzch rury nalezy zasypacé recznie piaskiem doktadnie go zageszczajac.

Dopiero wowczas reszte¢ wykopu mozna zasypywa¢ mechanicznie warstwami, co 30 cm doktadnie
Je zageszczajac do uzyskania wskaznika zageszczenia podanego w specyfikacji technicznej.

Na warstwie osypki z piasku utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadkg metalowa
dla rur wodociggowych z napisem ,,Uwaga — wodociag”

Uwaga: zasyp wykopu piaskiem. W wypadku stwierdzenia, ze grunt rodzimy nadaje si¢ do zasypu
i zaggszczenia, zasyp nalezy wykonaé gruntem rodzimym.

Nadmiar ziemi z wykopu odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Przy montazu rurociagu z zeliwa sferoidalnego doktadnie przestrzega¢ instrukcji montazu
dostarczonej przez dostawce rur.

Rury przewodowe:

Rury przewodowe:
e Sieci wodociggowe nalezy wykona¢ z rur:
o PCV na cisnienie 1,0 MPa;
e Przylacza wodociaggowe nalezy wykonac z rur:
o PE100 SDR11 na ci$nienie 1,0 MPa.
Rury ochronne:
e Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur ze szwem wg PN-79/H-74244 z fabryczng izolacja
zewnetrzng 3LPENV, pomalowane wewnatrz 3x farbg chlorokauczukows.

Uzbrojenia sieci

Na sieci 1 przylgczach wodociagowych przewiduje si¢ zabudowaé nastepujace uzbrojenie:
e Zasuwy zeliwne kolnierzowe mDn80,

Zasuwy zeliwne do przylaczy domowych Dn32,

Zasuwy kolierzowe Dn80mm przy hydrantach

Hydranty naziemne Dn80mm,

Obudowy teleskopowe do zasuw,

Skrzynki uliczne do zasuw,

e Skrzynki uliczne do hydrantow.

2
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W niniejszym opracowaniu zastosowano zasuwy odcinajgce z Zzeliwa sferoidalnego z
uszczelnieniem migkkim, obustronnie kotnierzowe oraz do przytgczy domowych obustronnie ze
zlaczem ISO.
Uwaga:
Armature ustawia¢ w wykopie na plytach chodnikowych 50 x 50 x 6¢cm, badz na podstawach do
zasuw, odpowiednio wypoziomowanych, utozonych na zageszczonym na mokro podtozu
piaskowym.
Zamontowane skrzynki uliczne nalezy obrukowac¢ 1,0 x 1,0m kostkg betonowa.

Bloki podporowe i oporowe

Przewiduje si¢ zastosowanie blokow podporowych:

- pod zasuwami

- pod hydrantami

- pod polaczeniami projektowanej sieci z istniejgcg
Bloki podporowe projektuje si¢ wg normy BN- 81/9192- 05

Polaczenia rurowe

Rury PCV 1aczy¢ na weisk przy uzyciu uszczelki.
Rury PE100 laczy¢ nalezy poprzez zatgczniki elektrooporowe.

Odgalezienia przylaczy z wodociggéw PE wykona¢ przy uzyciu opasek do nawiercania pod
cisnieniem z zasuwg domowa, umozliwiajgcych wykonanie polgczenia do czynnej sieci
wodociggowe;j.

Rury stalowe laczy¢ za pomocg spawania zgodnie z BN-81/8976-47.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody wodociggowe z PE100 oraz armatura z zeliwa sferoidalnego z fabrycznie wykonang
izolacja zewng¢trzng nie wymagajacg dodatkowej izolacji.

Bierng ochrong przed korozja nalezy stosowaé na wszystkich stalowych odcinkach rur oraz
elementach i ksztattkach.

W tym celu nalezy wykonaé zabezpieczenie powierzchni elementow stalowych poprzez natozenie
potrdjnej warstwy powloki z PE, odpowiadajgcej wymaganiom norm DIN 30670 i DIN 30672.

Miejsca spawow oraz ubytki w izolacji nalezy uzupetnia¢ izolacjg z polietylenu odpowiadajaca
wymaganiom norm DIN 30672 /np. tasma typu ,,POLYKEN" 670/.
Nalezy zastosowa¢ armature z fabrycznie wykonang izolacja.

UWAGA:
Niedopuszczalny jest kontakt elementéw PE z powlokami bitumicznymi.
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Przewody nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz obowigzujacymi
przepisami :

a) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym Pr = 1MPa
Ppr = 1,5 x Pr (lecz nie mniej niz 1,0 MPa),
b) dla czesci przewodu utozonego pod ciggiem drogowym
Ppr=2 x Pr (lecz nie mniej niz 1,0 MPa).
Sposdb przeprowadzenia prob szczelnosci i pelny zakres wymagan z nimi zwigzanych okresla sie
wg PN-81/B-10725.
Przed oddaniem projektowanych odcinkéw wodociagdéw do eksploatacji nalezy podda¢ je
dezynfekc;ji.

Plukanie sieci i dezynfekcja

Po probie szczelnoscei nalezy sie¢ doktadnie wyptukaé az do osiggniecia czystego wyplywu przez
spusty i hydrant. Predkos¢ wody w czasie ptukania min. 1,0 m/s. Wszystkie zasuwy na trasie w
czasie ptukania winny by¢ calkowicie otwarte.

Po wykonaniu ptukania nalezy rurociag zdezynfekowac 5% roztworem podchlorynu sody.
Bezposrednio po dezynfekeji i ptukaniu rurocigg powinien by¢ oddany do eksploatacji.

Oznaczenie w terenie wybudowanej sieci

Oznaczenie w terenie wybudowanej sieci powinno by¢ zgodne z obowigzujagcymi Przepisami i
Normami . Oznakowanie powinno byc¢ tak zlokalizowane, aby dawato mozliwo$¢ latwego
znalezienia zasuw, zataman trasy i hydrantu na trasie rurociagu.

Tabliczki do oznakowania — emaliowane.

Hydrant oraz wszystkie skrzynki uliczne zasuw powinny by¢ trwale wybrukowane kostkg kamienng

lub wibroprasowana na podsypce piaskowej i zaprawie cementowej ewentualnie poprzez obudowe
betonowg o wymiarach1,0 x 1,0 m.

Zabezpieczenie przejsé dla ruch pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy
zapewni¢ dojsScia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dl pieszych zabezpieczy¢ stosujgc ktadki o
nosnosci 150 kg/m? Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75m. Ktadki muszg posiadaé barierke
na wys. 1,2m, poprzeczke na wysokosci 0,65m i kraweznik o wysokosci 0,15m.

Kladke oprze¢ min. 1,0m poza krawedzie wykopu.

Czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb ,,trzecich” (pasy drogowe, ciggi
piesze), wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawié¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Odwodnienie wykopow

W przypadku wystapienia lokalnych sgczen wod gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowaé
do istniejacych rowé6w melioracyjnych w terenie nie naruszajac interesoéw 0sdb trzecich tj.
Wihascicieli przylegtych parcel prywatnych.

W przypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych i cigglego zalewania wykopow nalezy
zabudowac iglofiltry, a przejeta wode odpompowac do istniejgcych rowdw otwartych.
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Szczegétowe sposoby odprowadzania wod z wykopdw oraz odcinki sieci, ndkt9chshidggazowiecka
wystepowac¢ zalewania opisane zostang opracowane przez wykonawce w zalezno$ci od warunkow
oraz technologii robdét.

Etapowanie roboét

Planowanie jest wykonanie wymiary odcinkow sieci wodociggowych z przylaczami w czasie
trwania prac drogowo —budowlanych budowy trasy ekspresowej z drogami dojazdowymi po
wezesniejszym wygrodzeniu i zabezpieczeniu placu budowy zgodnie z Projektem organizacji
ruchu.

Realizacj¢ odcink6éw rurociggu proponuje si¢ w nastepujacej kolejnosei; poczawszy od ulozenia
nowo-zaprojektowanego odcinka sieci, nastgpnie wlaczenia nowego fragmentu rurociggu w sieé
istniejgcg przy lokalnym wiaczeniu przepltywu wody na zasuwach odcinajacych, wyciecia i
zdemontowaniu istniejgcego odcinka wodociggu oraz jego odwéz w miejsce skladowania.

Ewentualna przebudowe przytaczy wodociaggowych projektuje sie wykonaé z wiaczeniem do
czynnej sieci wodociggowej przy uzyciu opasek do nawiercania.

Warunki ogélne wykonania i odbioru

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z opracowang na podstawie niniejszej koncepcji
dokumentacjg projektu budowlano — wykonawczego oraz zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. II jinstalacje sanitarne i
przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami.

Ogolne warunki wykonywania rob6t ziemnych powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nR 47 , poz. 401) rozdziat 10.

W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego wykonaé prébne przekopy kontrolne dla
doktadnego ustalenia usytuowania przewodow i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub
dokonania specjalnych zabezpieczen przewodéw w przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy
nimi, niezgodnych z przepisami.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy powiadomié¢ Uzytkownikow istniejacego
uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ pod
nadzorem Wiascicieli urzadzen podziemnych.

Wykonawca sieci powinien posiadaé¢ przeszkolonych monteréw i kierownika budowy. Przy
budowie sieci stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i Uzytkownikami
przewodow.
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