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SPECYFIKACJA TECHNICZNA INS-01

Roboty ziemne

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg sieci wodociggowej w miejscowosciach Stare Lubiejewo i Podborze, gmina Ostréw
Mazowiecka.

1.2. Zakres stosowania ST-2

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST-2

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania i odbioru Robét ziemnych
przy wykonywaniu wykopow zwigzanych z budowa projektowanych sieci sanitarnych, uksztattowaniu podtoza oraz
zasypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym. Ziemie te nalezy wywiez¢é na miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera.
Opis Robo6t ziemnych
Kanaly beda wykonywane w wykopach otwartych waskoprzestrzennych , umocnionych obudowg ptytowo-
rozporowa. Kanaty posadowiono na gtebokosci od 1,0 + 3,1 m pod terenem.

Przy uktadaniu instalacji przewiduje sie wymiane gruntu miejscowego na grunt dowieziony. Nalezy takze
wymieni¢ grunt w strefie prowadzenia rury (min. 30 cm ponad wierzch rury) na grunt niespoisty tzn. warstwe
ochronng piaskowo-zwirowg zageszczong do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypywanie nad strefg ochronng rury prowadzi¢ mechanicznie zasypujgc warstwami max 30 cm;
zageszczenie 98% wg Proctora — w pasie drogowym, 95% wg Proctora poza pasem drogowym.

Zakres Robdt objetych niniejszg ST jest nastepujacy:

1.3.1. Zdjecie 30-to cm warstwy ziemi urodzajnej i rozscielenie po zakoriczeniu robét

a. Mechaniczne zdjecie humusu na odktad obok wykopu

b. Formowanie humusu w pryzmy

c. Rozscielenie humusu po zasypaniu wykopow

1.3.2. Wykonanie wykopéw liniowych waskoprzestrzennych oraz wykopéw obiektowych pod hydranty
a. Wykopy w gruncie z czasowym odwozem ziemi — odktad tymczasowy (do 4 km)

b. Wykopy w gruncie na odktad miejscowy — obok wykopu

c. Petne umocnienie $cian wykopdéw

d. Rozbiérka obudowy wykopdw

1.3.5. Wykonanie podioza pod rurociagi oraz warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej)
pospotka dowieziona lub miejscowa

a. Zakup i dostarczenie pospotki do miejsca wbudowania

b. Wykonanie podsypki o grubosci 10 cm z zageszczeniem

c. Wykonanie obsypki z obu stron do 60-70% wysokosci rury z zageszczeniem

d. Wykonanie zasypki wstepnej do wys. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem

1.3.6. Zasypywanie wykopow gruntem z odktadu miejscowego i tymczasowego

a. Zasypka gtéwna wykopdw warstwami max 30 cm, z zageszczeniem (Dpr = 95%)

b. Przemieszczenie gruntu spycharkami

1.4. Okreslenia podstawowe
Niektdre okreslenia uzyte w niniejszym opracowaniu:
Podloze — podfoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat, z ktérego
wykonano rury przewodu wodociggowego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a przewodem wodociggowym i obsypka.
Obsypka — materiat gruntowy miedzy podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd wodociggowy.
Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtowna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem.
Nasyp - budowla ziemna wzniesiona nad poziomem terenu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Roboét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng.

2. Materiaty
Do wykonania Robét ziemnych stosuje sie nastepujgce materiaty:

1. Materiaty wbudowane:

« grunt wydobyty z wykopdéw i sktadowany na odktad do zasypywania rurociggéw -wg PN-86-B-02480 i PN-81/B-
03020, (do zasypywania wykopu powyzej strefy ochronnej nalezy stosowaé grunty sypkie, srednio lub
gruboziarniste, dobrze zageszczajace sie, bez korzeni, grud i kamieni, mineralne. Do zasypki mozna uzy¢ grunt
wydobyty z wykopu, jesli spetnia w/w wymagania),

* piasek na podsypke i warstwe ochronng —wg PN-B-11113

* pospotka do zasypki —wg PN-B-11111

2. Materiaty tymczasowe (do usuniecia po zakonczeniu prac):

» obudowa zmechanizowana-segmentowa ptytowa $cian wykopéw

 krawedziaki 10x10 cm, deski, podktady drewniane, prety stalowe @6 mm dla zabezpieczenia

istn. kabli, rurociggow i kanatéw;

» materialy pomocnicze



3. Sprzet

Sprzet do rob6t ziemnych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania
robét. Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, m. in.:

* spycharek,

* koparek podsigbiernych,

» samochodéw samowytadowczych 5-10t,

* wyciggu do urobku ziemi z napedem elektrycznym,

* przewoznego zespotu pradotworczego,

* niwelatorow,

« walca statycznego, ogumionego i wibracyjnego

* ubijaka spalinowego,

« lekkiej zageszczarki wibracyjnej (lub ptytowej wstrzgsowej)

« Sredniej zageszczarki wibracyjnej (lub ptytowej wstrzgsowej)

» samochodu dostawczego do 0,9 t

» samochodu skrzyniowego do 5 t

« fadowarki kotowej,

* topat, szpadli, grabi

« drabiny o dtugosci do 2,5 m

* urzadzenia do zwilzania zadarnionych skarp

i innego sprzetu — odpowiadajgcego pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w

Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. Transport materiatow

Do transportu gruntu wydobytego z wykopdw stosuje sie samochody samowytadowcze i inne $rodki transportu —
odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Materiaty sypkie np. piasek, nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami np. innych klas i gatunkéw.

Jezeli piasek i zwir przeznaczony do wykonania podsypki i obsypki nie jest wbudowany bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczyé materiat przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w
miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram robdét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty ziemne.

5.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robét nalezy :

— zapoznac sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami i rzednymi istniejgcych i

projektowanych instalacji wodociggowych i obiektéw, lokalizacjg uzbrojenia podziemnego;

— ustali¢ miejsce Terenu Budowy ;

— ustali¢ miejsce sktadowania urobku ;

— ustali¢ spos6b zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadows ;

- nalezy wytyczy¢ o$ kanatéw w terenie przez uprawnionego geodete ;

— dokonac trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkéw osiowych. Kotki osiowe wbi¢ na

zatamaniach w osi studzienek;

— cigg reperdw nalezy nawigzac¢ do reperow sieci panstwowej ;

— zabezpieczy¢ teren prac zgodnie z Organizacjg Ruchu ;

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1. Ogélne zasady wykonywania robét ziemnych

Wykopy pod przewody wodociggowe nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg

PN-B-10736:99 oraz PN-EN 1610:2002.

Przewiduje sie wykonanie prac w wykopach o $cianach pionowych, waskoprzestrzennych o szerokosciach ( B )
dostosowanych do materiatu rur wodociggowych: Dla rur PE DN 225,B=1,0 m

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu,
potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢
urzadzenia odwadniajgce zabezpieczajgce wykop przed zalaniem wodami opadowymi i powierzchniowymi.
Przewaznie mozna to uzyskaé przez odpowiednie wyprofilowanie terenu.

Wykopy pod realizowany odcinek kanatu rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw
oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Urzadzenia odprowadzajgce wody poza obszar rob6t nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania
rob6t. W trakcie realizacji robo6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawié¢ fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.



Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie wigkszej niz co 20 m.Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopéw od osi wytyczonej
geodezyjnie nie powinno przekracza¢ + 2 cm.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu nie powinna przekracza¢ + 5 cm.
5.2.2. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, w pasie robot ziemnych, na trasie gdzie
wystepujg grunty urodzajne i tereny zielone nalezy zdjaé wierzchnig ok. 30-to cm - warstwe gleby (humusu) i
ztozy¢ obok wykopow. Humus nalezy zdejmowac recznie przy uzyciu fopat i szpadli, gdyz wykonanie tych robét na
zapleczach budynkéw sprzetem zmechanizowanym (zgarniarkami) bedzie niemozliwe.
Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ tak dobrane,
aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym.
Po zakonczeniu rob6t budowlanych ziemie urodzajng uzupetnic, rozplanowac i zrekultywowac.
5.2.3. Odspojenie gruntu

Po usunieciu warstwy ziemi urodzajnej nalezy rozluzni¢ grunt recznie za pomocag topat lub

mechanicznie koparkami. Przyjeto 70% wykopow wykonywanych mechanicznie i 30% recznie.

W miejscach wolnych od istniejagcego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzi¢ mechanicznie.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Wykopy liniowe pod kanaly, ktérych trasy przebiegajg wzdluz zwartej zabudowy oraz w pasach drog i ulic
wymagajg czasowego wywozu urobku (na odlegtos¢ do 4 km), na miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wydobywang ziemie na odktad miejscowy nalezy sktadowa¢ w odlegto$ci 1 m od krawedzi wykopu,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Odspojenie gruntdéw skalistych - mechanicznie z wywozem i wymiang gruntu.

Wykop powinien by¢ gtebszy o 10 cm w stosunku do rzednych posadowienia kanatu. Zdjecie ostatniej warstwy
gruntu o grubosci 0,2 m z dna wykopu powinno by¢ wykonane recznie, bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaskowej i posadowieniem studni.

5.2.4. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy wykopu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopOw na czas budowy sieci wodociggowej zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych instalacji. Sciany wykopéw liniowych i wykopéw punktowych nalezy zabezpieczyé obudowg
zmechanizowang ptytowo — segmentowa.

Na odcinkach wystepowania licznego uzbrojenia podziemnego dopuszcza sie obudowanie wykopéw
szalowaniem petnym z wyprasek stalowych, z rozparciem poziomym z bali drewnianych lub systemowych opartych
na pionowych naktadkach podtrzymujacych wypraski (wymagania minimalne dla obudowy wykopow).

Obudowy nalezy usuwac réwnoczesnie z zasypywaniem wykopow.

5.2.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy wodociggu

Nie przewiduje sie odwodnienia powierzchniowego w wykopach pompami lub igtofiltrami.

5.2.6. Podtoze dla rur PE

Przed przystgpieniem do wykonania podfoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu — tolerancja rzednych
dna wykopu * 3 cm.

Rury wodociggowe nalezy uktada¢ w suchym wykopie na podsypce poskowo-zwirowej o grubosci 10 cm lub
bezposrednio w gruncie (w gruntach sypkich), na wyréwnanym podtozu, z zachowaniem warunku nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.

— Podtoze dla rur PE: — podsypka z piasku o grubosci 10 cm (ziarna do 20 mm bez frakcji pylastych);

— Zageszczenie podsypki do 95% wg Proctora ;

— Gorng warstwe podsypki wykonaé bez zageszczania, ma to by¢ luzna warstwa piasku grub. 3+5 cm - warstwa
wyréwnawcza;

— Podtoze pod rury powinno byc¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty sie na catej jego dtugosci.
Rura posadowiona na warstwie wyréwnawczej (o grub. 3+5 cm) powinna sie opieraé co najmniej na 1/4 obwodu.

— W miejscach taczenia rur, w podtozu nalezy wykonaé niecki montazowe o szerokosci odpowiadajacej 2-3 krotnej
szerokosci ztgcza ;

— Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi podtoza od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm ;

— Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, nie powinno byé
wieksze niz 10 % ;

— Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych w Dokumentacji nie powinno przekracza¢ +1 cm

— Wzmocnienie poditoza na odcinkach pod ztgczami powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka

- hydranty posadowione beda na wyréwnanym podtozu z piasku o grubosci 10 cm.

Zageszczanie podsypki nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar
roboczy 0,30 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym (maksymalny ciezar roboczy do
1,00 kN).

Materiat podtoza nie moze by¢é zmrozony i nie moze zawiera¢ kamieni o ostrych krawedziach.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ podsypki
powinna wzrosng¢ o 5 cm.

W przypadku wystgpienia gruntow stabonosnych (ze wzgledu na brak badan geologicznych okresli to Inzynier w
trakcie prowadzenia robét ziemnych) nalezy dodatkowo wzmocni¢ podioze przez wymiane gruntu podtoza
naturalnego na 20-to cm warstwe pospotki zageszczonej do 95% wg Proctora.




UWAGA:
Prace montazowe obejmujgce uktadanie przewodow PE oraz montaz zasuw ujeto w Specyfikacji Technicznej INS-
2 ,Roboty montazowe”

5.2.7. Zasypka i zageszczanie gruntu

Zasypke przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B10736:99
Do zasypywania mozna przystgpi¢ po zakonczeniu uktadania przewoddéw i montazu hydrantéw, wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym badaniu szczelnosci odcinka wodociggu.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur wodociggowych z wytgczeniem odcinkéw na
ztgczach.
2. Po probie szczelnosci ztgcz rur wodociggowych, wykonanie warstwy ochronnej ztgczy rur.
3. Wykonanie zasypki gtéwnej do powierzchni terenu gruntem rodzimym lub posp6tka, warstwami, z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbiorka umocnienia wykopu. Zasypke pod drogami i chodnikami nalezy prowadzi¢ do poziomu
spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni.

Po wykonaniu fgczen i sprawdzeniu prawidtowosci spadku kanatéw mozna przystgpi¢ do wykonywania
obsypki rGwnoczesnie z obydwu stron rurociggu, uwazajac by rury nie ulegty zniszczeniu.
Nie nalezy zrzuca¢ materiatu obsypki na rure z wysokosci wiekszej niz 2 m.
Przy zageszczaniu warstwy ochronnej nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotykaé bezposrednio rury.
Nalezy szczegblng uwage zwréci¢ na podbicie pachwin.

Obsypka

Obsypke nalezy wykona¢ z piasku. Z pierwszej warstwy grub. 10 + 15 cm wykona¢ wsparcie dla rurociggu na kat
120° (aby rura opierata sie na min 1/3 swojego obwodu) stanowigce tozysko nosne rury o stopniu zageszczenia
pachwin do 97% w skali Proctora.
Nastepne warstwy obsypki do 60 - 70% wysokosci rury zageszczac do stopnia Dpr = 95 % przy pomocy lekkiej
zageszczarki wibracyjnej [max. ciezar roboczy 0,30 kN] lub lekkiej zageszczarki ptytowej
0 dziataniu wstrzgsowym [max. ciezar roboczy do 1,0 kN]. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy
utrzymywac wykop w stanie suchym.

Zasypka wstepna
Nastepnie nalezy wykonaé¢ zasypke wstepng piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, uzywajac lekkich
urzadzen zageszczajgcych — jak dla obsypki. Zageszczenie tej warstwy winno wynosi¢ Dpr = 95 %.
Zasypka gtéwna
W dalszej kolejnosci mozna wykonywac zasypke gtéwng gruntem rodzimym lub pospotka.
Warstwa przykrywajaca, wystepujgca w przedziale wysokosci od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotek rury moze by¢
zageszczona za pomocg Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,60 kN) lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzgsowych
(maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Srednie i ciezkie urzgdzenia do zageszczania gruntu wolno
dopiero stosowac przy przykryciu rurociggu powyzej 1,0m.
Powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno wynosic:
— w terenach nieutwardzonych nie mniej niz 95% wg Proctora
— na terenach pod drogami nie mniej niz 98% wg Proctora (wskazane jest zageszczenie do100% wg Proctora
ostatniego 1 metra wysokosci wykopu pod odtwarzang nawierzchnig jezdni asfaltowych)
Zageszczenie na catej szerokosci wykopu warstwami o grubosci:
- 0,15 m — przy zageszczaniu recznym,;
- 0,30 m — przy zageszczaniu mechanicznym

UWAGI:

— Zasypka powinna by¢ dokfadnie potaczona z gruntem rodzimym, a jednoczesnie podczas zageszczania
mechanicznego nie wolno naruszy¢ struktury gruntu sgsiadujgcego — dlatego przed zageszczaniem kolejnej
warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu (na wysokosci tej warstwy).

— Stopien zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnionego Inspektora.

— Zageszczenie gruntu nad rurociggiem przy uzyciu urzgdzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne.
5.2.8. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan projektowanych kanatéw z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonaé recznie probne
wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejacych sieci. Napotkane istn. uzbrojenie nalezy natychmiast
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Skrzyzowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi przekroczy¢
w nastepujacy

sposob:

— kabel w miejscu skrzyzowania odkopa¢ sposobem recznym;

— istniejacy kabel zabezpieczy¢ rurg dwudzielng @100 na catej szerokosci wykopu;

— kabel w rurze podwiesi¢ ciegnami do krawedziaka 10x10 cm (lub katownika 50x50 mm)

opartego o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z kazdej strony;

— przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawi¢ w gruncie, a podwieszenia zdemontowac.

Skrzyzowania z istniejgca siecig podziemng oraz ich przytaczami przekroczy¢ w

nastepujacy sposéb:

— w obrebie przewodu wykop wykonac sposobem recznym;

— rure podwiesi¢ ciegnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod ciegna podtozy¢ deski
podtrzymujgce rure na catym obwodzie styku ciegna;

— przy zasypywaniu wykopu zabezpieczenia zdemontowac.

6. Kontrola jakosci robot




Kontrola zwigzana z wykonaniem robdt ziemnych powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t
zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za
niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.1. Kontrola przed przystgpieniem do roboét
Badanie materiatbw uzytych do rob6t ziemnych nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami ST,
Dokumentacji Projektowej i norm materiatowych.
Zastosowane materialy musza odpowiada¢ warunkom stawianym przez Uzytkownika i by¢ zgodne z Specyfikacja
Techniczng i Dokumentacjg Projektowa.
6.2. Kontrola w trakcie wykonywania prac
Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych Robot.
Sprawdzenie zgodnosci wykonywanych bgdz wykonanych Roboét z ST, Dokumentacjg Projektowg
i Poleceniami Inzyniera polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.
Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu, a po zakonczeniu Robot
na sprawdzeniu czy humus zostat wszedzie prawidtowo rozscielony.
Kontrola wykopu
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST i normach branzowych:
PN-B-06050:99 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw wodociggowych
W szczegédlnosci kontrola wykopu powinna obejmowac :
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;
— badanie materiatéw i elementéw obudowy, badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg gruntows i
opadowa, sprawdzenie zachowania warunkéw BHP [zejscia do wykopow (drabiny) powinny byé rozmieszczone co
20m];
- bd b0 mtod wykoLyw( i[Jwykopow;
= bd i odhyl (il oli wykopow ;
— sprawdzenie szerokosci wykopow ;
— sprawdzenie rzednych dna wykopdw ;
— sprawdzenie zabezpieczenia rurociggéw i kabli w obrebie wykopu ;
— badanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie czy grunt podioza stanowi nienaruszalny grunt rodzimy, ma
naturalng wilgotnos$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;j i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480;
— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia warstwy podtoza piaskowo wirowego przez obmiar i
ogledziny zewnetrzne oraz badanie wskaznikdw zageszczenia, przy czym grubos¢ podtoza nalezy zbadac w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka z doktadnoscig do 1 cm ;
— badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci
materiatu oraz badanie wskaznikow zageszczenia obsypki i zasypki. Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10
cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne odchytki i wymagania nie ujete w niniejszej ST regulujg normy:
— PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw wodociggowych.

7. Obmiar robét
7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robot
Podczas obmiaru robét ziemnych zastosowanie bedg miaty zasady okreslone w normie PN-B- 06050:1999
(Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline).
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi dla rob6t ziemnych sg :
m3 — wykonania wykopow na odktad miejscowy z petnym umocnieniem $cian wykopdw i rozbiérkg umocnienia ;
m3— wywozu nadmiaru ziemi
m3-— transportu gruntu na/z odktadu tymczasowego ;
m2— wykonania podtoza i warstwy ochronnej z zageszczeniem
m3— wykonania zasypki z zageszczeniem;
m2- zdjecia i rozécielenia warstwy humusu — z doktadnoscig do 0,1 m2
kpl — montazu zabezpieczenia istniejacego kabla,
kpl— montazu i demontazu konstrukcji podwieszenia istn. rurociggu lub kanatu,
8. Odbiér techniczny
Odbiér robét ziemnych dokonywany jest na zasadach Odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu. Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002 oraz zgodnie z
+~Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 9). Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania - wg pkt 6, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:




— sposobu wykonania wykopow pod wzgledem obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i
opadowa, wymiaréw geometrycznych i rzednych oraz zabezpieczenia sieci obcych w obrebie wykopu ;

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy wodociggu (rodzaj podioza, stopien agresywnosci, wilgotnosci) ;

— podtoza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i zageszczenia,

— warstwy ochronnej zasypu i zasypu do poziomu terenu oraz wskaznikéw ich zageszczenia ;

— sposobu wykonania nasypu statego pod wzgledem zageszczenia gruntu nasypowego i wilgotnosci
zageszczonego gruntu, rozécielenia humusu i umocnienia biowtékning;

— jakosci materiatéw wbudowanych ;

Woyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej ST.

Zakres Robdt jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje odpowiednio:

— przygotowanie robét ziemnych,

— wykonanie robét wg p. 1.3,

— optaty za skitadowanie,

— uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,

Geodezyjng obstuge inwestycji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

10. Dokumenty odniesienia

Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewod6éw wodociggowych
2. PN-B-1073 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.
9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych zalecanych do stosowania przez
MGPiB
- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z PCV-U.
10.3. Inne dokumenty
1.  Katalog budownictwa

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V, Arkady 1989 r.

— Roboty ziemne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz.

IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 ze zm.).

4. Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. 75/02, w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w strawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.2019 , poz. 1065 ze zm.)

6. Rozporzgdzenie MGPiPS z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegotowych zasad

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr
89 poz. 828)

7. Rozporzgdzenie Min. Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 80poz. 912)

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr.25 poz.150 ze zm.)
9.Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wykazu rob6t budowlanych (poz.
912)
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg sieci wodociggowej w miejscowosciach Stare Lubiejewo i
Podborze, gmina Ostréw Mazowiecka.
1.2. Zakres stosowania ST-3

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem sieci
wodociggowej. Projektowany uktad obejmuje budowe:
-  sieci wodociggowej PE SDR17 PN10 225 mm o dtugosci 3154 m
- zasuw 200 mm 4 szt.
Zakres robét przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:
- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizaciji ruch,
- dostawe materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. Il wraz z umocnieniem $cian wykopu
- przygotowanie podtoza
-  ulozenie przewod6éw wodociggowych
—  zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochien $cian wykopu,
- odtworzenie terenu
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sie¢ wodociggowa - sie¢ zewnetrzna przeznaczona do zaopatrzenia w wode do celéw higieniczno
sanitarnych i przeciw pozarowych.
1.4.2. Przytacza wodociggowe - przeznaczone do zaopatrzenia w wode do celéw higieniczno - sanitarnych

indywidualnych gospodarstw domowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowg
wykonawczg, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajagcy w terminie okreslonym w Klauzuli Warunkéw Umownych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, projekt organizaciji
ruchu oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

1.5.2. Zgodnosé robot z Dokumentacjag Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji..
W przypadku gdy elementy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg muszg spetniac
wymagania techniczno — uzytkowe wg obowigzujgcych przepiséw techniczno budowlanych.

1.5..3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét a w szczegélnosci:

a. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawczych obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez wykonawce w stanie dobrym przez caly okres realizacji rob6t.
Wymagania odnosnie tablic informacyjnych wg obowigzujacych przepiséw.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywacé Teren Budowy w stanie bez wody stojace;j,

-podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska w terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
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spotecznej innych a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje magazynéw, sktadowisk,
drég dojazdowych

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem drdg i placow  publicznych przez pojazdy i sprzet
budowy.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie i w pomieszczeniach bedacych zapleczem budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi  przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczane do uzycia.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higieny pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.9.  Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia i przekazania placu budowy Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas trwania rob6t do momentu koncowego
odbioru:

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé utrzymanie rob6t nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Odbiory techniczne
Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
elementdw robét, robdt zanikowych, instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny posiada¢

aprobaty techniczne i by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacje Inspektora .

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury z tworzyw sztucznych

- Rury z tworzyw sztucznych PE SDR17 PN10 o $rednicy 0,225 oraz 0,16 m, sa stosowane gtéwnie do budowy
sieci wodociggowych fgczone za pomoca zgrzewania doczotowego

2.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego.

2.4.Warunki gruntowo-wodne

11



Warunki gruntowe-wodne w obszarze projektowane] sieci wodociggowe] stanowig grunty piaskow s$rednich, a
poziom wody gruntowej uktada sie ponizej poziomu projektowanych rob6t ziemnych. Wykopy nalezy wykonywac¢ w
okresie letnim o niskim poziomie wod gruntowych.

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Rury

Rury mozna skiadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, a
wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,50m Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na rury
powodujgc ich deformacje. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sig¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Rur z PE
nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

2.5.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Maszyny i urzgdzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Operatorzy maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociggowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania przytgcza wodociggowego powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparki podsiebiernej,

— spycharki kotowej lub gasienicowe;j,

— szalunkéw stalowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Transport moze odbywac sie za pomocg dowolnych srodkéw transportu. Transport i sktadowanie rur i ksztattek
muszg by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wtasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw
panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogiby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne.

4.2. Transport rur.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, rury powinny leze¢ kielichami
naprzemianlegle.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg
warstwe rur PE nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczeg6lne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobdéw nalezy przektadaé materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana sie¢ wodociggowa z przytgczami.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci i trwale oznaczy w terenie za pomocg
kotkdw osiowych, kotkow $wiadkéw . W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢é od Zamawiajgcego dane zawierajagce lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robot.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéow roboczych. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

6. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t zgodnie z pkt. 7 niniejszej ST. Zakres Robét jest podany
w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje odpowiednio:

— przygotowanie robét montazowych,

— wykonanie rob6t wg p. 1.3,

— uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

7. Dokumenty odniesienia

1. Katalog budownictwa
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V, Arkady 1989 r.
— Roboty ziemne.

Katalog budownictwa

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz.

IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

2. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2020. poz. 1333).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbioérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.).

5. Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. 75/02, w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w strawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015 poz. 1422)

7. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 ze zm.)

8. Rozporzgdzenie MGPIPS z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegotowych zasad

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr
89 poz. 828)

9. Rozporzadzenie Min. Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 80poz. 912)

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr.25 poz.150 ze zm.)

12. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

Srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)
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