PUPIG Arkadiusz Lojewski 07-300 Ostrow Mazowiecka,ulica Sielska 57

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach Stare Lubiejewo i Podborze,
ADRES INWESTYCJI  :  Stare Lubiejewo , Podborze, gmina Ostrow Mazowiecka

INWESTOR : Gmina Ostrow Mazowiecka

ADRES INWESTORA  :  07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Sikorskiego 5

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Arkadiusz tojewski
DATA OPRACOWANIA :30.05.2022

Stawka roboczogodziny

Poziom cen : kw2022
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....ccevveriieeinieeiniee e, % R, S
KZ [K] e . % M
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+K(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.05.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



sie¢ wodociggowa

PRZEDMIAR

-2.

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 10709

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Sie¢ wodociggowa
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggo- |km
d.1/0119-03 wej w terenie rowninnym - wytyczenie i inwentaryzacja
3.154 km 3.154
RAZEM 3.154
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na ms3
d.1/0218-02 odktad w gruncie kat.|ll
5677.2 m3 5677.200
RAZEM 5677.200
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1|0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
315.4 m3 315.400
RAZEM 315.400
4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.1/0320-0501 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - obsypka do wysokosci 30 cm nad
rurg
1577 m3 1577.000
RAZEM 1577.000
5/KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1/0210-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
4415.6 m3 4415.600
RAZEM 4415.600
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
99 m3 99.000
RAZEM 99.000
7|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-
v
Krotnosé¢ = 6
99 m3 99.000
RAZEM 99.000
8/KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1/0501-01
315.4 m2 315.400
RAZEM 315.400
9/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - obsypka m2
d.1/0501-03 Krotnos¢ = 2
315.4 m?2 315.400
RAZEM 315.400
10/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m?2
d.1/0233-03 (75 KM) w gruncie kat. IV
9462 m2 9462.000
RAZEM 9462.000
11|KSNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka balami drewnianymi w m?2
d.1/0316-01 gruntach suchych wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-IV
11354.4 m?2 11354.400
RAZEM 11354.400
2 Roboty instalacyjne
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/0109-10 $r.zewnetrznej 225 mm
3154 m 3154.000
RAZEM 3154.000
13/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2/0110-10 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 225 mm
272 zigcz. 272.000
RAZEM 272.000
14/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 200 mm monto- |kpl.
d.2/0305-05 wane sprzetem recznym
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r. 150 mm monto- |kpl.
d.2/0305-04 wane sprzetem recznym
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o |szt.
d.2|0112-05 $r.nom. 200 mm - trjnik 200/200/200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.2/0112-05 $r.nom. 200 mm




sie¢ wodociggowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
18| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|0110-14 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 355 mm - rura ostonowa pod
gazociggiem
12 zigcz. 12.000
RAZEM 12.000
19/KNR 2-18 Przecigganie rurociggéw przewodowych o §r.nom. 110 mm w rurach ochron- |m
d.2|0412-01 nych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
20|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 20 m rurami o $r.nom. 350 mm w m
d.2/0401-02 gruntach kat. lll-1V
52 m 52.000
RAZEM 52.000
21|KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuw wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.2|0134-03
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu tasma z tworzywa sztucznego m
d.2|0102-01
3154 m 3154.000
RAZEM 3154.000
23|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.2/0802-04 $r.nom. 250 mm
3 prob. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 110 mm odc.20
d.2|0803-01 Om
16 odc.20 16.000
Om
RAZEM 16.000
25|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki  |ms3
d.2/0508-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2.6 m3 2.600
RAZEM 2.600
26|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - umocnienie skrzynek do zasuw m3
d.2|0510-03
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
27 Badanie wody przez Sanepid szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 10709




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Sie¢ wodociggowa
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 3.154
d.1/03 trasa sieci wodociagowej w terenie rowninnym - wyty-
czenie i inwentaryzacja
2|KNR 2-01 0218-| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 5677.2
d.1/02 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
3|KNR 2-01 0317-| Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 3154
d.1/0501 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wy-
dobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
kos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5m
4/KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych |m3 1577
d.1/0501 w gruntach kat.IlI-IV; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢
0.8-1.5 m - obsypka do wysokos$ci 30 cm nad rurg
5/KSNR 1 0210- |Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |m3 4415.6
d.102 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat.gr. llI-1V
6|KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 99
d.1{02 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
7/KNR 2-01 0214-|Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |ms3 99
d.1|04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnosé = 6
8|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 315.4
d.1]01 ci10 cm
9|KNR 2-18 0501-| Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 3154
d.1/03 ci 20 cm - obsypka
Krotnosé = 2
10/KNR 2-01 0233-| Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsieni- |m2 9462
d.1/03 cowymi 0 mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV
11|KSNR 1 0316- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg bala- |m2 11354.4
d.1|01 mi drewnianymi w gruntach suchych wykopy o szer. 1 m
i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-IV
2 Roboty instalacyjne
12/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyle- |m 3154
d.2/0109-10 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm
13|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 272
d.2|0110-10 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r.zewnetrznej 225 mm
14|KNR 2-18 0305-| Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 4
d.2|05 0 $r. 200 mm montowane sprzetem recznym
15/KNR 2-18 0305-| Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 1
d.2|04 0 $r. 150 mm montowane sprzetem recznym
16|KNR 2-18 0112-|Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnie-|szt. 2
d.2|05 niowe kolnierzowe o $r.nom. 200 mm - tréjnik 200/200/
200
17|KNR 2-18 0112-|Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnie-|szt. 10
d.2|05 niowe kolnierzowe o §r.nom. 200 mm
18/ KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 12
d.2|0110-14 nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
$r.zewnetrznej 355 mm - rura ostonowa pod gazocia-
giem
19|KNR 2-18 0412-| Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 110 |m 14
d.2|01 mm w rurach ochronnych
20/ KNR 2-18 0401-|Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 20 m ruramio  |m 52
d.2|02 $r.nom. 350 mm w gruntach kat. Ill-1IV
21|KNR-W 2-19 Oznakowanie zasuw wodociggu na stupku betonowym  |kpl. 5
d.2/0134-03
22/ KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tasma z tworzywa m 3154
d.2/0102-01 sztucznego
23|KNR 2-18 0802-| Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw |prob. 3
d.2|04 sztucznych ( PE ) o $r.nom. 250 mm
24| KNR 2-18 0803-|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. |odc.200m 16
d.2|01 do 110 mm
25|KNR-W 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy |m3 2.6
d.2/0508-01 fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki be-
tonowej japonkami
26 KNR-W 2-18 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - umocnienie skrzy-|m3 0.5
d.2/0510-03 nek do zasuw
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
27 Badanie wody przez Sanepid szt 1
d.2|analiza indywi-
dualna

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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sie¢ wodociggowa TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp K Z RAZEM

Roboty ziemne

N | =t

Roboty instalacyjne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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