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Pomieszczenie
1.  Wiatrołap
2.  Kancelaria
3.  Pom. gospodarcze
4.  Łazienka
5.  Pokój
6.  Pokój
7.  Pokój
8.  Pokój
9.  Pokój
10. Łazienka
11. Kuchnia
12. Pokój
13. Kotłownia

Posadzka
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota

Pow. użytkowa [m2]
5,64

15,44
6,24
6,03

22,74
13,43
25,44
32,67
13,47
3,46

22,93
5,65
5,63

RZUT PARTERU 
skala 1:100

Inwestor :

BRANŻA ARCHITEKTURA
Specjalność : Nr uprawnień :

Skala :
1:100

38/PDOKK/2021

konstrukcyjno-bud. MAZ/0260/OWOK/04

Faza: Projekt arch.-bud.

rzeczoznawca bud. w spec. 
konstrukcyjno-bud. RZE/X/0022/17

Nr rysunku :

Opracował:

Nazwa rysunku :

Projektant:
mgr inż. arch.  Marta Magdalena 
Mierzejewska

Autorzy projektu :

architektoniczna

inż. Dorota 
Chrzanowska- Siwek

inż. Waldemar Brzostek

Podpis :

Lokalizacja:

REMONT BUDYNKU PLEBANII W JELONKACHTemat :

Kamienie polne o średnicy ok. 30-60 cm ułożone pod 
żygaczem rynny jako ściek odprowadzający wody z rur 
spustowych poza budynek do chodników. 
Ściek ułożyć szerokości ok. 1,0 m

Kamienie polne o średnicy ok. 30-60 cm ułożone pod 
żygaczem rynny jako ściek odprowadzający wody z rur 
spustowych poza budynek do chodników. 
Ściek ułożyć szerokości ok. 1,0 m

Tynk cem.-wap. wewn.
Cegla ceramiczna
Tynk cem. - wap. zewn.

  Ściany zewnętrzne łącznie z detalami 
  architektonicznymi izolowane termicznie 
  powłokami malarskimi , tj.: 
  wieloskładnikowym materiałem 
  przeznaczonym do izolacji termicznej. 
 

PARTER - zestawienie pomieszczeń

Razem pow. parteru 178,77 m2Żygacz rynny jako ściek odprowadzający wody z rur 
spustowych poza opaskę z kruszywa naturalnego
ograniczoną obrzeżem betonowym 8 x 30 cm

- Parapety zewnętrzne przeznaczone do wymiany 
  na stalowe z blachy ocynkowanej, powlekanej - wg.
  opisu technicznego

- Żygacz rynny jako ściek odprowadzający wody z rur 
  spustowych poza opaskę z kruszywa naturalnego
  ograniczoną obrzeżem betonowym 8 x 30 cm

A - 1

Miejscowość, data: Czerwin, 12 marca 2024 r.

Żygacz rynny jako ściek odprowadzający wody z rur 
spustowych poza opaskę z kruszywa naturalnego
ograniczoną obrzeżem betonowym 8 x 30 cm
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Inż. Dorota Chrzanowska- Siwek
07-407 Czerwin

ul. Piastowska 29
NIP: 758-184-71- 89,   tel: 602 125 441

USŁUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE 
W BUDOWNICTWIE

skala 1:100

RZUT PODDASZA

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Jelonkach
Jelonki 36, 07-302 Jelonki, gm. Ostrów Mazowiecka
dz. ozn. nr geod. 76/3, Jednostka 141607_2, obręb 0009 Jelonki

RZUT PARTERU
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ISTNIEJĄCY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ 
PRZEZNACZONY DO ODTWORZENIA PO ROBOTACH
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM 
FUNDAMENTÓW BUDYNKU

ISTNIEJĄCE KLOMBY KWIATOWE


