OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
REMONTU KAPLICY CMENTARNEJ W JELONKACH

1. Wstep.

Kaplica murowana z II potowy XIX w., znajduje sie na cmentarzu rzymsko — katolickim w Jelonkach,
gm. Ostréw Mazowiecka, wpisana do rejestru zabytkdw nieruchomych wojewddztwa mazowieckiego
decyzjg z dnia 30.011986 r. pod nr A-564. Murowana kaplica jest obiektem cmentarza parafialnego
z 1893 roku, o czym $wiadczy tablica umieszczona na Scianie kaplicy.

Obecnie obiekt uniemozliwia bezpieczne uzytkowanie ze wzgledu na aktualny stan wymagajacy
remontu i konserwaciji.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek kultu religijnego: kaplica cmentarna.
Kategoria obiektu budowlanego: X.

3. Opis istniejacego budynku.

Budynek kaplicy zlokalizowany jest na cmentarzu parafialnym w Jelonkach, gm. Ostréw
Mazowiecka, na dziatce o numerze ewidencyjnym 371. Kaplica usytuowana jest po srodku cmentarza,
na skrzyzowaniu dwdch alei, symetrycznie do podtuznych granic dziatki, w odlegtosci ok. 75,0 m od
gtéwnej bramy wejsciowej na cmentarz, zlokalizowanej w boku krétszej granicy dziatki od strony
zachodniej.

Dziatka w rzucie zblizonym do prostokata od strony zachodniej przylega do parkingu i drogi
wewnetrznej, zlokalizowanych na dziatkach ozn. nr:

- 370 i 368/2 — parking o nawierzchni gruntowej,

- 368/1 i 369 — drogi dojazdowe do parkingu i bramy cmentarnej.

Parking i drogi wewnetrzne majq bezposrednie potaczenie z drogg gminng i wojewddzka nr 927.

Na potudniowy- zachdd od cmentarza, po przeciwnej stronie drogi wojewddzkiej znajduje sie budynek
kosciota i plebania parafialna.

Budynek w stylu neogotyckim, wzniesiony z cegly, na planie prostokata, przykryty dachem namiotowym
(pokryty blachg ocynkowang), z oSmioboczng wiezg nad wejsciem gtéwnym, z oknami ostrotukowymi
w Scianach bocznych. Wnetrze nakryte pozornym sklepieniem.

Kaplica o konstrukcji murowanej, zbudowany z cegty ceramicznej, z zewnatrz nieotynkowany. Kaplica
posiada forme prostopadtoscianu o rzucie zblizonym do prostokata, do ktérej (od strony wschodniej)
przylega duzo mniejszy prostopadtoscian stanowigcy zejscie do czesci podpiwniczonej kaplicy. Zejscie
do piwnicy zwienczone jest dachem dwuspadowym, wykonczonym zaprawg cementowa, utozong na
potaciach ceglastych.

Dach gtowny kaplicy jest trzyspadowy pokryty blachg ptaska. Od frontu kaplice zwiencza wieza
wyniesiona ponad dach. Pokrycie wiezy — stanowig cegty. Niegdy$ w wiezy znajdowat sie dzwon.
Obecnie dzwonu nie ma. Wieza wyposazona jest z czterech stron w Zaluzje drewniane w wiekszosci
zniszczone. A od frontu Sciany szczytowej, po obu stronach wiezy, istniejg otwory okienne, w ktérych
pozostaty jedynie futryny drewniane.

Bryla kaplicy jest prostopadtoscian na rzucie prostokata, wzniesiony na szeSciu, symetrycznie
ustawionych filarach, wysunietych poza lico Scian gtdwnych. Filary i ciany zwienczone sg gzymsami.



Front budynku stanowi elewacja zachodnia o krétszym boku z drzwiami wej$ciowymi, skierowanymi
w strone gtdwnej bramy cmentarnej. W Scianach bocznych kaplicy usytuowane sg po dwa okna,
znajdujace sie naprzeciwko siebie. Dwa okna w jednej Scianie roznig sie od okien znajdujacych sie
w drugiej $cianie przeszkleniem. Ich forma i ksztatt sg zblizone do siebie.

Whnetrze kaplicy zwiencza sklepienie ceglane, oparte na czterech zebrach, od wewnatrz otynkowane.
Sciany wewnatrz kaplicy sg otynkowane, z lamperig do wysokosci ok. 1,5 m. Podtoga ceglana pokryta
zaprawg cementowg gr. ok. 3 cm.

W strefie wejsciowej w budynku, po jego obu stronach istniejg otwory (poza obszarem sklepienia)
o wymiarach ok. 54 x 68 cm. Otwory te majg zakotwione pozostatosci stalowe po drabinie, stanowig
dostep na poddasze budynku. Obecnie nie jest mozliwe wejscie na poddasze, dlatego tez nie
inwentaryzowano wiezby dachowej. Nalezy to zrobi¢ na etapie wykonawczym obiektu, a nastepnie
oceni¢ stan techniczny wiezby. Wszelkie prace zwigzane z wiezbg nalezy uzgodni¢ z MWKZ w Warszawie
delegatura w Ostrotece.

Czes¢ podpiwniczona obiektu (krypty) nie jest objeta opracowaniem projektowym.

Dane techniczne:

*  kubatura: 477,00 m3

*  powierzchnia uzytkowa: 27,60 m?

*  powierzchnia zabudowy: 54,20 m?

*  wymiary budynku bez odsadzek cokotu: 6,24 x 9,70+1,60 m (zejécie do podziemia).
*  wysokos¢ budynku: 9,60 (budynek) + 4,42 m (wieza) = 14,03 m.

Stan i ocena zachowania elementow obiektu:

*  Kaplica posadowiona jest na fawach z cegty ceramicznej na zaprawie wapiennej. Sg one po-
szerzeniem muréw fundamentowych wyprowadzonych ponad poziom terenu na ok. 2 cegty
(stanowigc cokét budynku). Znajdujg sie w stanie dobrym - nie wymagajgcym napraw. Mury
podpiwniczone przeznaczone sg do wykonania na nich izolacji przeciwwilgociowej.

. éciany zewnetrzne o gr. 60-90 cm w catosci murowane z cegly petnej. Catos$¢ Scian stanowig
odstoniete mury ceglane, nie posiadajgce tynkéw zewnetrznych. W réznych czesciach Scian
powstaty niewielkie ubytki cegty (spowodowane czynnikami atmosferycznymi), nie wptywajace
na bezpieczenstwo konstrukcji. Gzyms wienczacy Sciany wykonany z cegty. Sciany budynku
w poprzednich latach nie byty przedmiotem napraw. Analizy muréw ceglanych dokonano
w miejscach odkrytych.

Do budowy murdw uzyto cegty gotyckiej wypalanej o wymiarach przyblizonych do 27x13x7,5
cm. Cegly murowane na zaprawe wapienno- piaskowg i spoinowane réwniez tym samym ma-
teriatem. Oprocz prostokatnych klasycznych cegiet uzyto réwniez ksztattek. W obecnym stanie
mury nie majg wtornych uzupetnien materiatu ceglanego. Istniejgce cegty oryginalne maijq
kolorystyke od czerwono pomaranczowej do ciemno wisniowej z widocznymi w wielu miejscach
czarnymi spiekami ktore najlepiej zachowaty swojg oryginalng fakture i twardos¢. Powstate ze
wzgledu na dziatania atmosferyczne i brak hydrofobizacji w kilku miejscach utracity twardosc¢
spiekdw i z powodu wyptukiwania materiatu powstata na nich prgzkowana, pomarszczona fak-
tura pokazujgca uwarstwienie warstwy gliny. Catos¢ pokrywa warstwa zbitego brudu. Ocenia
sie iz okoto 10 % zachowanego oryginalnego materiatu ceglanego nie nadaje sie do dalszej
konserwaciji i nalezy go wymienic.

Dominujgcym elementem w fakturze ceglanego lica jest materiat ceramiczny, spoina za$ petni
role stuzebng. Na powierzchni lica nie wystepujg efekty mozaikowe lub wzory geometryczne.



Ponadto przy istniejgcych Scianach fundamentowych i wyzszych partiach pojawia sie widoczne,
lokalne zazielenienie czesci powierzchni (Fotografia nr 1). Potwierdzajg one trwate, utrzymu-
jace sie zwiekszone zawilgocenie.

Zdjecie nr 1. — Lokalne zazielenienie czesci powierzchni scian.

Projekt przewiduje wykonanie opaski trawiastej wokoét budynku kaplicy (wg. szkicu — przekroj
A-A), dzieki ktorej ze scian fundamentowych woda bedzie mogta lepiej odparowac. Wymiana
szczelnej kostki brukowej stykajacej sie z murami na opaske z materiatu pochodzenia mine-
ralnego, przepuszczalnego (trawa) zabezpieczy przed utrzymywaniem sie wilgoci i rozbryzgiem
wod deszczowych na $ciany fundamentu.

Stropy — brak.

Wiezba dachowa — drewniana (widoczne krokwie pod okapem budynku) - ze wzgledu na brak
dostepu do wiezby dachowej jej stan techniczny nalezy oceni¢ na etapie wykonawczym, po
rozebraniu czesci pokrycia dachowego. wszelkie dziatania przy wiezbie dachowej nalezy uzgod-
ni¢ z WKZ w Warszawie Delegatura w Ostrotece.

Prawdopodobnie wiezba w ukfadzie krokwiowo — jetkowym oparta na namurnicach osadzo-
nych na zewnetrznym wiencu ceglanym. Catos¢ spieta jetkami w poziomie ptatwi. Do ewentu-
alnej impregnacji wiezby, po oczyszczeniu, impregnacji Srodkami ogniochronnymi oraz grzybo-
i owadobdjczymi zaleca sie preparat Xillix Gel.

Dach — nad czescig gtéwng budynku kaplicy dach pokryty jest blachg ptaska, o potaczeniach
W rurke” na podkonstrukcji azurowej z desek. Zadaszenie zejscia do czesci podpiwniczonej
(krypty) wykonane jest jako ceglane, dwuspadowe, zabezpieczone od zewnatrz betonem przed
niekorzystnym wptywem czynnikéw atmosferycznych. Na szczycie kaplicy, od frontu budynku,
znajduje sie ceglana wieza zwieficzona osSmiobocznym ostrostupem uformowanym z cegtly, na
ktdrej zamontowany jest stalowy krzyz. Dach na réznych ptaszczyznach budynku jest szczelny.
Nad czescig gtéwna kaplicy bardzo zniszczony uptywem czasu, gdyz prawdopodobnie nigdy



nie byt wymieniany. Nalezy go odtworzy¢ na nowe pokrycie blachg miedziang. Ceglaste zada-
szenie oSmiobocznej wiezy wymaga prac konserwatorskich. Nad zejéciem do czesci podpiwni-
czonej kaplicy nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachy miedzianej, montowanej na pod-
konstrukcji drewnianej. Pokrycia dachéw blachg miedziang nalezy wyposazy¢ w obrébki bla-
charskie zgodnie z opisem zawartym w dalszej czeSci opracowania.

*  Okna zaluzjowe - Na wiezy znajdujg sie okna zaluzjowe drewniane przeznaczone do konser-
wacji i wykonania prac restauratorskich z zachowaniem obecnego ksztattu. W wiekszosci po-
siadajqg liczne ubytki elementdw drewnianych, cho¢ futryny w 90 % zostaty zachowane. Zaluzje
otwierane do wewnatrz.

*  Okragte otwory okienne w Scianie szczytowej (frontowej) budynku posiadajg wypetnienie
drewnianymi futrynami, przeznaczonymi do konserwacji.

*  Stolarka okienna — drewniana, z drewna sosnowego - wymaga konserwacji. Dwa okna do
odtworzenia wg. rysunkéw zatgczonych do opracowania.

*  Stolarka drzwiowa - istniejgce drzwi od strony gtdownej do kaplicy, tj. elewacji zachodniej sg

dwuskrzydtowe, drewniane z gérnym naswietlem azurowym, wypetnionym szktem. Drzwi prze-
znaczone s do konserwacji.
Drzwi do piwnicy, w Scianie elewacji wschodniej, stanowigce zejscie do kruchty znajdujacej sie
w czesci podpiwniczone budynku wykonane sg jako drewniane dwuskrzydtowe, petne. Skrzy-
dta drzwiowe o symetrycznym podziale, z ramiakami wypetnionymi deskowaniem skosnym ,,na
naktadke” taczonym przy pomocy gwozdzi z tbem ptaskim (gwozdzie regularnie i symetrycznie
roztozone na skrzydfach drzwiowych). Drzwi przeznaczone sg do konserwacji z zachowaniem
dotychczasowych wymiardw i ksztattu.

*  Komunikacja pionowa - w dzwonnicy znajdujg sie istniejgce schody ceglane prowadzace do
podziemia. Nie sg objete opracowaniem projektowym.

Budynek kaplicy nie jest wyposazony w instalacje. Na budynku zamontowane sg dwie lampy o$wie-
tleniowe, zewnetrzne z zasilaniem zewnetrznym. Lampy nalezy zdemontowac i wykona¢ owe oswie-
tlenie, montowane pod okapem budynku. Rodzaj o$wietlenia oraz sposéb montazu nalezy uzgodnic¢
z MWKZ w warszawie Delegatura w Ostrotece. Przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej — wg.
projektu technicznego branzy elektryczne;j.

Poza tym w obiekcie projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej (oSwietleniowej i gniazd) oraz
system nagtosnienia.

Istniejgcq skrzynke ztgcza kablowego, ustawiong przy Scianie elewacji potudniowej nalezy przenies¢
poza obreb budynku kaplicy lub do jej wnetrza. Na budynku zainstalowa¢ instalacje odgromowa.
Wszystkie ww. roboty wykonac na podstawie projektu technicznego, uzgodnionego z MWKZ w War-
szawie Delegatura w Ostrotece.

Stan techniczny budynku:
Ogolny stan zachowania gtéwnych elementéw budynku nalezy oceni¢ jako dobry (nie dotyczy
pokrycia dachu i obrébek blacharskich, wiezby dachowej, okien, zaluzji i drzwi).

WYKAZ ZADAN W KOLEINOSCI PRAC REMONTOWYCH

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. Przed rozpoczeciem prac wyposazy¢ budynek w jedng gasnice oraz mate (koc) gasniczy — na
poddaszu budynku.

2. Uprzatniecie wszystkich kondygnacji.



PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE

1.

® Noaw

10.

11.
12.

Wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy miedzianej ptaskiej oraz wykonanie nowych
obrobek blacharskich.

Uzupetnienie i konserwacja konstrukcji drewnianej wiezby dachowej — po dokonaniu
ogledzin i odrebnym uzgodnieniem z MWKZ w Warszawie delegatura w Ostrotece.
Wykona¢ instalacje oswietleniowa, gniazd wtykowych, nagtosnienie. Istniejgcq skrzynke
ZK przy murach budynku przenie$¢ poza budynek lub do jego wnetrza. Na budynku
wykona¢ instalacje odgromowg — wszystkie wymienione roboty prowadzi¢ wg projektu
technicznego branzy elektrycznej, uzgodnionego w MWKZ w Warszawie, Delegatura

w Ostrotece.

Skucie lamperii i uszkodzonych tynkdw wewnetrznych z powierzchni $cian parteru i

sklepienia w celu zachowania pierwotnej, naturalnej struktury muru i spoin.

Skucie wtérnej posadzki betonowej na podtozu ceglastym.

Remont Scian i sklepienia

Remont posadzki — odstoniecie cegty — konserwacja

Remont elewacji kaplicy razem z wiezg i jej pokryciem poprzez naprawe zniszczonej
konstrukcji muru (uzupetnienie watku ceglanego, konserwacje cegty, uzupetnienie ubytkdw
spoin, usuniecie wszelkich zapraw i zacierek cementowych.

Wykonanie izolacji $cian fundamentowych i opaski wokdt budynku (rozbiérka w tym zakresie
istniejgcego chodnika przylegajacego do Scian zewnetrznych). Opisanych w dalszej czesci
opracowania.

Konserwacja oryginalnej stolarki okiennej (okna O1) z wymiang uszkodzonych formatek
szybowych i wymiana okien (02) odwzorowujgce okna O1.

Regulacja schodéw zewnetrznych.

Konserwacja i restauracja zaluzji drewnianych znajdujacych sie we wiezy — 4szt.

4. Sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek kaplicy wpisany jest do rejestru zabytkdéw.
Program uzytkowy budynku pozostaje bez zmian.

5. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Kaplica zlokalizowana jest na cmentarzu parafialnym w miejscowosci Jelonki, gm. Ostrow
Mazowiecka. Budynek objety jest ochrong konserwatorskg i wpisany jest do rejestru zabytkdw. Wpis do
rejestru miat na celu zachowanie i ochrone waloréw murowanej kaplicy, stanowigcy cenny przyktad
budownictwa sakralnego na Mazowszu. Elewacja budynku przeznaczona jest do konserwacji.

Kaplica zostata wybudowana z duzg starannoscig, dbatoscig o detale i precyzjg wymiarowg. Dobrze
wpisuje sie w charakter otaczajacej ja zabudowy cmentarnej.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Wszystkie parametry obiektu budowlanego pozostajg bez zmian to jest :
*  kubatura: 477,00 m3
*  powierzchnia uzytkowa: 27,60 m?
*  powierzchnia zabudowy: 54,20 m?
*  wymiary budynku bez odsadzek cokotu: 6,24 x 9,70+1,60 m (zejécie do podziemia).
*  wysokos¢ budynku: 9,60 (budynek) + 4,42 m (wieza) = 14,03 m.



7. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu budowlanego.

Na przedmiotowej dziatce wystepuja proste warunki gruntowe — warstwy gruntu jednorodne,
zbudowane z utwordw piaszczysto-zwirowych. Nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne.
Granica przemarzania gruntu wynosi 1,00 m ppt.

8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Liczba lokali mieszkalnych w budynku - 0. Liczba lokali uzytkowych w budynku - 1.

9. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepeinosprawnych, w tym oso6b
starszych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - Nie dotyczy.

10.0pis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w tym osoby starsze — wejscie do kaplicy poprzedzajg schody zewnetrzne
kamienne przeznaczone do regulacji. Roboty remontowe nie przewidujg zmian w zakresie
dostepnosci do budynku.

11.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sagsiednie.

a) Zapotrzebowanie w wode, odprowadzanie Sciekéw i wéd opadowych
— Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy. Budynek nie posiada instalacji wodociggowej.
— Scieki bytowe - nie dotyczy. Budynek nie posiada instalacji kanalizacyjnej.
— Odprowadzenie wod deszczowych — powierzchniowo na teren Inwestora, poza
projektowang opaske zwirowa.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych
Istniejgcy budynek nie wprowadza emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i
ptynnych.

c) Odpady state

Odpady powstate przy remoncie obiektu zostang usuniete przez specjalistyczng firme ustug
komunalnych na zlecenie wykonawcy obiektu.

Odpady wytworzone podczas eksploatacji budynku — sg segregowane i gromadzone
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i wywozone przez wyspecjalizowang firme.

d) Wiasciwosci akustyczne i emisja drgan

Na etapie realizacji inwestycji mogq wystgpi¢ przekroczenia norm hatasu, lecz bedq one
krotkotrwate i nie wymagajq dodatkowych $rodkéw zaradczych.

Istniejacy obiekt nie wprowadza emisji hatasow, wibracji i drgan, ktdére mogtyby by¢ ucigzliwe dla
otoczenia.




e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Nie przewiduje sie negatywnego wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

f) Interes osdb trzecich
Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego.

12.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy.

13.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
automatycznie regulujacych temperature w pomieszczeniach.

Nie dotyczy.
14.Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego.

Dokumentacja fotograficzna istniejgcego stanu zachowania, dla potrzeb niniejszego opracowania,
wykonana zostata w dniu 27.04.2024 r.

14.1. Informacje niezbedne do oceny wplywu prac na zabytek:

— Kaplica po przeprowadzeniu prac  budowlanych  zachowa pierwotng forme
i wyglad architektoniczny.

— Zastosowane materiaty budowlane bedg trwate i wysokiej jakosci.

—  Wszystkie prace remontowe lica muru wewnatrz dzwonnicy (na parterze) polegac¢ bedg na usu-
nieciu wszystkich zapraw cementowych, wtornych tynkéw i powtok malarskich i ponownego
uzupetnienia.

— Wymienione zostanie zniszczone pokrycie z blachy stalowej na miedziang oraz wykonane nowe
pokrycie nad zejsciem do piwnicy. Dach zostanie wyposazony w rynny i rury spustowe. Zabez-
pieczy to budynek przed zaciekaniem i zamaczaniem $cian.

— Stolarka okienna i drzwiowa oraz zaluzje drewniane ulegng pracom konserwatorskim oraz re-
stauratorskim.

— Wykonanie izolacji $cian fundamentowych i nowej opaski wokdt budynku przyczyni sie do za-
bezpieczenia fundamentéw przed wilgocia.

14.2. Zalozenia konserwatorskie.

Prace remontowe dzwonnicy obejmujg:
A. Uprzatniecie wszystkich kondygnacji.
B. Wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy miedzianej ptaskiej oraz wykonanie nowych
obroébek blacharskich.
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Uzupetnienie i konserwacja konstrukcji drewnianej wiezby dachowej — po dokonaniu
ogledzin i na podstawie odrebnego uzgodnienia z MWKZ w Warszawie Delegatura
w Ostrotece.

Wykonanie nowej instalacji o$wietleniowej, gniazd wtykowych, nagtosnienia oraz
oSwietlenia zewnetrznego. Istniejgce zlgcze kablowe znajdujgce sie przy budynku
zostanie przesuniete z elewacji (poza nig lub do wnetrza) co poprawi walory estetyczne
obiektu. Wykonana zostanie instalacja odgromowa — wszelkie ww. prace nalezy
realizowa¢ wg odrebnego opracowania branzy elektrycznej, uzgodnionego z MWKZ
w Warszawie Delegatura w Ostrofece.

Remont elewacji kaplicy razem z wiezg i jej pokryciem poprzez naprawe zniszczonej
konstrukcji muru (uzupetnienie watku ceglanego, konserwacje cegly, uzupetnienie
ubytkdw spoin, usuniecie wszelkich zapraw i zacierek cementowych.

Wykonanie izolacji $cian fundamentowych i opaski wokdt budynku (rozbidérka w tym
zakresie istniejgcego chodnika przylegajacego do $cian zewnetrznych).

Skucie lamperii i uszkodzonych tynkéw wewnetrznych z powierzchni $cian parteru
i sklepienia. Remont $cian i sklepienia.

Skucie wtdrnej posadzki betonowej na podtozu ceglanym. Remont posadzki — odstoniecie
cegly — konserwacja.

Konserwacja oryginalnej stolarki okiennej oraz rekonstrukcja i wykonanie nowych okien
W miejscu istniejgcej stolarki wtornej.

Konserwacja oryginalnej stolarki drzwiowej.

Konserwacja i roboty restauratorskie zaluzji drewnianych — 4szt.

Remont schoddw zewnetrznych.

Konserwacja elementéw metalowych — krzyza.

14.3. Zalecenia konserwatorskie.

Mazowiecki Wojewoddzki Konserwator Zabytkéw w dniu 13.lipca 2021 r., wydat nastepujgce

zalecenia konserwatorskie:
1. Wymiane zniszczonego pokrycia dachowego tacznie z odprowadzeniem wdd opadowych i

2.

wykonaniem instalacji odgromowej.

Usunieciem opaski z kostki betonowej przylegajacej bezposrednio do $cian zewnetrznych kaplicy oraz

wykonanie drenazu oddalonego.

. Wykonanie prac remontowych we wnetrzu kaplicy polegajacych na skuciu lamperii olejnej oraz
wtornej posadzki betonowej.

. Wykonanie remontu elewacji kaplicy poprzez naprawe zniszczonej konstrukcji muru (uzupetnienie
watku ceglanego, konserwacje cegty, uzupetnienie ubytkéw spoin, usuniecie wszelkich zapraw i
zacierek cementowych.

. Konserwacje oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej.

. Wykonanie remontu wnetrza kaplicy.

14.4. Program prac konserwatorskich.

A. UPRZATNIECIE WSZYSTKICH KONDYGNACII.

Nalezy:



- usung¢ wszystkie gniazda i nieczystosci ptasie stosujgc przy wykonywaniu tych prac
odpowiednie maseczki i okulary.

- Odkurzy¢ wszystkie kondygnacje.

- Powynosi¢ zbedne przedmioty.

B. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BLACHE MIEDZIANA ORAZ WYKONANIE
NOWEGO POKRYCIA DACHU Z BLACHY MIEDZIANEJ NAD ZEJSCIEM DO KRUCHTY.
WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH

Zdjecie nr 1. Zniszczone obroébki blacharskie kaplicy. Betonowe zadaszenie nad zejsciem
do kruchty.



Zdjecie nr 3. Zniszczone obrobki blacharskie kaplicy. Elewacja boczna (potudniowa).



Zaprojektowano wymiane pokrycia dachowego na pokrycie z blachy miedzianej gr. 0,7 mm wraz
z wymiang obrébek blacharskich .

Prace zwigzane z wymiang pokrycia dachowego z blachy stalowej ptaskiej na blache miedziang:
1. Rozebrac istniejgce obrobki blacharskie, pokrycie dachu blachg ptaskag o potaczeniach ,w rurke”
oraz deskowanie.

Uwaga: po demontazu pokrycia dachowego potacie nalezy zabezpieczy¢ za pomocg plandek lub
grubej folii na czas prowadzenia robét.

2. Doktadnie sprawdzi¢ stan techniczny wszystkich elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej,
dokonac inwentaryzacji. Ewentualnie opracowac projekt wymiany uszkodzonych elementéw —wg.
odrebnego opracowania.

3. Wykona¢ deskowanie dachu.

Wykona¢ deskowanie z zachowaniem szczelin miedzy deskami 1-5 cm, dla umozliwienia
odprowadzenia pary  wodnej skondensowanej  od spodu na blasze  pokrycia.
Deski nie powinny by¢ szersze niz 15 cm. Grubo$¢ desek 2,5 cm, ewentualna rdznica
w grubosci desek nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm, poniewaz moze to spowodowac widoczne odciski
na pokryciu.

Do deskowania nalezy uzy¢ desek sosnowych. Deski powinny by¢ suche. W przypadku wilgotnego
drewna (powyzej 20%) moze wystgpi¢ niekorzystny efekt odciskow na pokryciu, spowodowany
wysuwaniem sie gwozdzi z wysychajgcego drewna.

Do przybicia deskowania do krokwi nalezy uzy¢ gwozdzi miedzianych. Do zamocowania deskowania
do betonu (nad zejsciem do kruchty) stosowaé wkrety miedziane.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed wbudowaniem przeciwko korozji biologicznej, owadom
i przeciwogniowo odpowiednim preparatem.

4. Wykona¢ pokrycie dachowe wraz z obrébkami blacharskimi.

Do pokrycia dachu budynku i wykonania obrdbek blacharskich nalezy zastosowac blache miedziang
z rolki o gr 0,7mm i szerokosci 67 cm. Pokrycie netto o szerokosci 60 cm,
a dtugos¢ elementu kryjgcego 120 cm. Krycie dachu ,w rurke”.

Prace rozpoczg¢ od umocowania pasow: usztywniajgcego i okapowego. Gorne brzegi blachy nie
mogg wypadac na szczeline na deskowaniu. Blache uktadac na mijanke: przesuniecie arkuszy wzgledem
siebie 0 1/2 dtugosci (minimalnie o 1/3). Pasy usztywniajgce wykonaé z blachy miedzianej gr. 0,7 mm
i szerokosci 20 cm. Przybi¢ do deski okapowej dwoma rzedami gwozdzi miedzianymi w rozstawie
mijankowym co 15 cm. Pas okapowy tgczy¢ réwnolegle i prostopadle do dachu na rabki lezagce podwojne
mocowane Zabkami. W narozach stosowac rabki podwojne stojgce o wys. 20mm.

Podczas krycia dachu kontrolowaé wystajgce gtéwki gwozdzi miedzianych. Wszelkiego rodzaju
kapinosy przy okuciu miedzig nalezy profilowac tak, aby nie powstawaty na $cianach zacieki z tworzacej
sie patyny.

Blacha miedziana zalecana jest jako najbardziej trwata i 0 najmniej razacym kolorze. Walorem jej
jest rowniez piekna patyna w kolorze zielonym powstata w dtuzszym okresie.

Wraz z pokryciem bedg wykonane opierzenia tj. ostona styku muru z pokryciem wpuszczana
w bruzde muru.



C. Uzupetlnienie i konserwacja konstrukcji drewnianej wiezby dachowej — po
dokonaniu ogledzin i na podstawie odrebnego opracowania i uzgodnienia z MWKz
w Warszawie Delegatura w Ostrotece.

D. Wykonanie nowej instalacji oswietleniowej, gniazd wtykowych, nagtosnienia oraz
oswietlenia zewnetrznego. Istniejace ztacze kablowe znajdujace sie przy budynku
zostanie przesuniete z elewacji (poza nig lub do wnetrza) co poprawi walory
estetyczne obiektu. Wykonana zostanie instalacja odgromowa — wszelkie ww. prace
nalezy realizowa¢ wg odrebnego opracowania branzy elektrycznej, uzgodnionego
z MWKZ w Warszawie Delegatura w Ostrotece.

Zdjecie nr 4. Ztacze kablowe przy $cianie potudniowej budynku kaplicy.



E. REMONT ELEWACII KAPLICY

Roboty renowacyjne elewacji budynku kaplicy:

Zastosowano materiaty firmy KEIM, ktore mozna w zakresie zapraw zastgpi¢ réwnorzednymi
materiatami firm np. ATLAS z serii ,,Ztoty Wiek” lub OPTOLITH.

Po postawieniu rusztowan i dokonaniu szczegdtowych ogledzin stanu istniejacego elewacji roboty nalezy
rozpoczg¢ od usuniecia luznych nawarstwien, a w miejscach wystepowania glonéw i porostow
wstepnych zabiegdw dezynfekcji Srodkiem biobdjczym, np. KEIM/ SIKAGARD 715 W. W kolejnym etapie
prac nalezy wyku¢ wtorne i niewfasciwe uzupetnienia oraz zniszczone i przeznaczone do wymiany
oryginalne cegty, a takze catkowicie usung¢ wtdérne spoiny wykonane zaprawg cementowg, oraz
zdegradowane, spekane, odspojone od podtoza, pudrujgce sie oryginalne spoiny, do gtebokosci ok. 2
cm. Nastepnie nalezy wykonac zabiegi usuwania z powierzchni elewacji wtérnych nawarstwiert mocno
scalonych z podtozem metodg strumieniowo-Scierng, z uzyciem S$cierniwa, np. drobnego piasku
kwarcowego o wyoblonym ksztatcie, pod kontrolowanym cisnieniem, tak by nie naruszy¢ powierzchni
naturalnej patyny i nie uszkodzi¢ struktury spiekdw cegiet. Po zakonczeniu czyszczenia i usunieciu
pozostatosci luznego Scierniwa strumieniem powietrza. W licu muru nie zauwazono ognisk wysolen — z
tego powodu nie przewiduje sie zabiegéw redukujgcych zasolenie, np. kompresoéw ,odsalajgcych”.

Po tym nalezy wykona¢ zasadniczy zabieg dezynfekcji parti murdw, szczegdélnie w migjscach
dotychczasowego wystepowania grzybdw, glondw i porostdw, z uzyciem $rodka biobdjczego np. KEIM
/ SIKAGARD 715 W, zgodnie z rezimem technologicznym. Nalezy takze uwzgledni¢ dziatania
skutecznego usuniecia przyczyn wystepujgcych dotychczas zawilgocen muru.

W kolejnym etapie prac utwardzi¢ zdezintegrowane strukturalnie przeznaczone do zachowania,
ostabione partie watku ceglanego metoda wielokrotnego nasgczenia preparatem konsolidujgcym na
bazie estru kwasu krzemowego np. KEIM SILEX OH 100 lub réwnowaznym, przywracajagcym cegle
w 2 tygodniowym procesie wigzania parametry mechaniczne zblizone do pierwotnych.

Przy zachowaniu przerw technologicznych, nasaczy¢ obficie przy uzyciu spryskiwaczy catos¢ materiatu
ceglanego i zachowanych spoin preparatem krzemianowym KEIM FIXATIV, stosujac roztwory wodne w
proporcjach 1:3 lub 1:5. W celu wiekszej penetracji spoiwa krzemianowego i efektywnego utwardzenia
struktury muru zabieg wielokrotnie powtarzaé w odstepach ok. 10 min., stosujgc roztwdr wody w
proporcjach maksymalnie 1:5.

W dalszej czeSci prac wykonaé przemurowania z uzyciem zaprawy KEIM POROSAN-TRASS-
ZEMENTPUTZ.

Nastepnie wykonac uzupetnienia ubytkéw formy cegiet, ktére majq nie wiecej niz ok. 30 % objetosci,
kitem mineralnym KEIM RESTAURO TOP, zaprawg konserwatorskg barwiong w masie w kolorystyce
oryginalnych cegiet. Do dodatkowego podbarwiania zapraw uzy¢ pigmentéw KEIM PURKRISTALAT 9002
(z6tty), 9003 (czerwony), 9004 ( umbra) i 9008 (czarny).

Do scalenia kolorystycznego uzupetnien dopuszcza sie uzycie mineralnych farb laserunkowych KEIM
RESTAURO-LASUR, o w/wym numerach koloréw, w indywidualnnie przygotowanym rozcienczeniu
$rodkiem krzemianowym KEIM SPECIAL FIXATIV.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z konserwacjg cegiet przystgpi¢ do uzupetnienia spoinowania. Spoiny
wykonac cofniete gtebiej od lica muru od 2 do 3 mm, zaprawg KEIM Restauro Fuge w barwie starego
wapna - numer z prébnika spoin do ustalenia po konserwacji cegiet. Spoiny po wysezonowaniu nalezy
miejscowo podpatynowac, w technologii analogicznej jak przy unifikacji kolorystycznej cegiet, by nadac
catosci powierzchni efektu naturalnego muru.

Po zakonczeniu wszystkich prac wykonac hydrofobizacje przy uzyciu $rodka KEIM LOTEXAN N lub
REMMERS Funcosil SNL. Cegty zniszczone z ubytkami wiekszymi niz 30% wymieni¢ na analogiczne
w formie i kolorystyce.



Cegty przeznaczone do przemurowan i uzupetien lica muru nalezy dostosowaé wymiarami
i kolorystycznie do pierwotnych, dobra¢ na indywidualne zmdwienie. Zalecane jest przygotowanie
probek i uzyskanie akceptacji komisji konserwatorskiej.

Naprawa i wymiana obrébek blacharskich

Zniszczone obrébki blacharskie wymienic na nowe o podobnych parametrach technicznych
i uzytkowych. W miejscach ubytkdw uzupetni¢ obrdbki blacharskie dostosowujgc do istniejgcych,
pozostajacych bez zmian — bedacych w dobrym stanie technicznym i uzytkowym.

Zdjecie nr 6. Powierzchnia $ciany z cegly



F. WYKONANIE IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH I OPASKI WOKOt BUDYNKU
(ROZBIORKA W TYM ZAKRESIE ISTNIEJACEGO CHODNIKA PRZYLEGAJACEGO DO SCIAN
ZEWNETRZNYCH).

Wykonanie izolacji pionowej Scian z materiatdw mineralnych, systemowych — np. KEIM, CAPAROL.
Prace nalezy monitorowac przez firme dostarczajgcg system. Sposob i czestotliwos¢ monitorowania
uzgodnic z producentem i dostawcg systemu.

Utozenie hydroizolacji na Scianach fundamentowych wraz z warstwg dociskowg z kruszywa mineralnego
— wg. rysunku pt.: "Przekrdj A-A” projektu architektoniczno — budowlanego.

Kolejnos¢ prac:

1. Demontaz istniejgcego chodnika z betonowej kostki brukowej na odlegtos¢ ok. 1,2 m od Scian
budynku kaplicy.

2. Odstoniecie $cian zewnetrznych metodg ,,mijankowg”

3. Przed aplikacjg powtok izolacyjnych nalezy przygotowac podtoze. Musi by¢ ono suche, réwne, zwarte,
nosne, wolne od kurzu i mleczka cementowego, jak réwniez od substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc.

4. Wszelkie uszkodzenia podtoza, duze pory, jamy lub ,raki” na powierzchni betonu nalezy uzupetni¢
zaprawg ha bazie spoiw mineralnych.

5. W przypadku muréw kamiennych, wystepowania licznych rys lub mozliwosci pojawienia sie pekniec¢
— ubytki w spoinach uzupetni¢ zaprawami systemowymi KEIM.

Wokot Scian budynku wykona¢ opaske z trawy ,,z rolki” na podtozu z piasku.

o e

Zdjecie nr 7. Cokoét kaplicy



Zdjecie nr 8. Zawilgocenie $cian przyziemia

G. SKUCIE LAMPERII I USZKODZONYCH TYNKOW WEWNETRZNYCH Z POWIERZCHNI
SCIAN PARTERU I SKLEPIENIA. REMONT SCIAN I SKLEPIENIA.

Kaplica wykonana z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej. Sciany otynkowane jednostronnie
zaprawg wapienno-piaskowg grub. 1-2 cm. Nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ $wiadczacych o naruszeniu
spoistosci i statyki murow i przypor.

Zaobserwowano zniszczenia tynkow wewnetrznych typowe dla murdéw notujacych zwiekszone
zawilgocenie podtoza. Wilgo¢ jest jednym z najbardziej widocznych czynnikéw powodujacych wiele
szkodliwych proceséw. Wilgo¢ zawarta w murze powoduje pecznienie, rozwarstwienie, brak adhezji do
podtoza. Zwiekszone zawilgocenie podtoza uwidacznia sie w tuszczeniu powtoki i tynku. Dotyczy gtéwnie
partii cokotowych oraz przypodporowych. Uszkodzenia tynkdw wynikajace ze zwiekszonego zawilgocenia
powstaty takze z odbicia od betonowych opasek wod deszczowych, ktére zachlapywaty Sciany czesto do wys.
40-60 cm.

Tynki stracity walory techniczne, zabezpieczajace i estetyczne.
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Zdjecie nr 9. Lamperia na scianach — strefa wejsciowa
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Zdjecie nr 10. Lamperia na scianach — wnetrze parteru kaplicy

PROGRAM PRAC NAPRAWCZYCH
Usung¢ zniszczone i odparzone tynki parteru a nastepnie nalezy:

1. Zdezynfekowac powierzchnie $cian w miejscach zakazenia mikrobiologicznego preparatem
biobdjczym KEIM Algicid Plus. Aplikacja preparatu metodg natryskowg. Gleboko zakazone
podtoze wymaga nasaczenia struktury tynku i cegiet oraz wykonanie badan sprawdzajgcych
skutecznos¢ zabiegu.

2. Stare partie wypraw tynkarskich, miejscowe uzupetnienia cementowe oraz zdegradowane cegly
i kruche osypujgce sie spoiny nalezy usungé mechanicznie, nastepnie oczyscic¢ szczotka na sucho
lub sprezonym powietrzem powierzchnie muru z pytéw i drobnych pozostatosci zapraw oraz
wywiez¢ gruz poza miejsce prac.

3. Na parterze budynku zostang wymienione zdegradowane tynki i wymienione na tynki
renowacyjne WTA. Cato$¢ powierzchni zostanie ujednolicona szpachlg krzemianowg Sanierputz
— Fine.

H. SKUCIE WTORNEJ POSADZKI BETONOWE]J NA PODLOZU CEGLANYM. KONSERWACJA
ISTNIEJACEJ POSADZKI CEGLASTEJ PARTERU.

1. Powierzchnia posadzki = 27,60m2.
Istniejgce podtoze cementowe nalezy usung¢ mechanicznie oraz wywiez¢ gruz poza miejsce prac.
Roboty renowacyjne posadzki budynku kaplicy:
Zastosowano materiaty firmy KEIM, ktdére mozna w zakresie zapraw zastgpi¢ réwnorzednymi
materiatami firm np. ATLAS z serii ,,Ztoty Wiek” lub OPTOLITH.
Po skuciu posadzki betonowej i dokonaniu szczegdtowych ogledzin stanu istniejgcego roboty nalezy
rozpoczag¢ od usuniecia luznych nawarstwien, wykuciu wtérnych i niewtasciwych uzupetnien oraz
zniszczonych i przeznaczonych do wymiany oryginalnych cegiet. Catkowicie usungé¢ wtérne spoiny
wykonane zaprawg cementowa, oraz zdegradowane, spekane, odspojone od podtoza, pudrujace sie
oryginalne spoiny, do gtebokosci ok. 2 cm. Nastepnie nalezy wykonac¢ zabiegi usuwania z powierzchni



wtornych nawarstwien mocno scalonych z podfozem metodg strumieniowo-$cierng, z uzyciem
Scierniwa, np. drobnego piasku kwarcowego o wyoblonym ksztatcie, pod kontrolowanym cisnieniem,
tak by nie naruszyé powierzchni naturalnej patyny i nie uszkodzi¢ struktury spiekdw cegiet. Po
zakonczeniu czyszczenia i usunieciu pozostatosci luznego Scierniwa strumieniem powietrza posadzke
nalezy odkurzy¢. W posadzce nie zauwazono ognisk wysolen, ani wystepowania grzybow, glondw i
porostdbw — z tego powodu nie przewiduje sie zabiegdw redukujgcych zasolenie, oraz zabiegow
dezynfekcji posadzki.

W kolejnym etapie prac utwardzi¢ zdezintegrowane strukturalnie przeznaczone do zachowania,
ostabione partie watku ceglanego metodg wielokrotnego nasgczenia preparatem konsolidujgcym na
bazie estru kwasu krzemowego np. KEIM SILEX OH 100 lub réwnowaznym, przywracajgcym cegle w 2
tygodniowym procesie wigzania parametry mechaniczne zblizone do pierwotnych.

Przy zachowaniu przerw technologicznych, nasgczy¢ obficie przy uzyciu spryskiwaczy cato$¢ materiatu
ceglanego i zachowanych spoin preparatem krzemianowym KEIM LOTEXAN. W dalszej czesci prac
wykonac ewentualne przemurowania cegiet z uzyciem zaprawy KEIM POROSAN-TRASS-ZEMENTPUTZ.
Nastepnie wykonac uzupetnienia ubytkéw formy cegiet, ktére majq nie wiecej niz ok. 30 % objetosci,
kitem mineralnym KEIM RESTAURO TOP, zaprawg konserwatorskg barwiong w masie w kolorystyce
oryginalnych cegiet. Do dodatkowego podbarwiania zapraw uzy¢ pigmentéw KEIM PURKRISTALAT 9002
(26tty), 9003 (czerwony), 9004 ( umbra) i 9008 (czarny).

Do scalenia kolorystycznego uzupetnien dopuszcza sie uzycie mineralnych farb laserunkowych KEIM
RESTAURO-LASUR, o w/wym. numerach koloréw, w indywidualnie przygotowanym rozcienczeniu
$rodkiem krzemianowym KEIM SPECIAL FIXATIV.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z konserwacjg cegiet przystapi¢ do uzupetnienia spoinowania. Spoiny
wykonac jako petne, zaprawg KEIM Restauro Fuge w barwie starego wapna - numer z prébnika spoin
do ustalenia po konserwacji cegiet. Spoiny po wysezonowaniu nalezy miejscowo podpatynowac, w
technologii analogicznej jak przy unifikacji kolorystycznej cegiet, by nadac catosci powierzchni efektu
naturalnego muru.

Cegty przeznaczone do przemurowan i uzupetnien nalezy dostosowac¢ wymiarami i kolorystycznie do
pierwotnych dobierajgc na indywidualne zamdwienie lub poprzez pozyskanie z innych budéw czy
obiektéw materiaty o podobnych parametrach.

Zdjecie nr 11. Posadzka przy wejsciu gtdwnym do kaplicy



I. KONSERWACJA ORYGINALNE]J STOLARKI OKIENNE]J ORAZ REKONSTRUKCIA
I WYKONANIE NOWYCH OKIEN W MIEJSCU ISTNIEJACEJ STOLARKI WTORNEJ.

Stolarka okienna stanowi drewniana konstrukcje skfadajaca sie z oboknia i skrzydta okiennego ze
stupkami i $lemionami w formie prostokatnej i romboidalnej. Drewniane ramy wypetnione sg szkiem
ptaskim bezbarwnym. Okna ze stupkami i Slemionami w formie prostokatnej sg oknami wtérnymi. Nalezy
w ich miejsce wykona¢ okna nowe, odwzorowujgce okna ze $lemionami w formie romboidalnej.
Wymiary otworéw okiennych oraz ksztatt ram sg analogiczne.

Brak sygnowania wykonania przez zaktad pracowni witrazownictwa. W obrebie poszczegdlnych okien
widoczne uszkodzenia szkiet, wyttuczenia fragmentdw, miejscowe drobne ubytki oraz pekniecia
i punktowe obicia.

PRACE KONSERWATORSKIE DREWNIANYCH OKIEN (okna O1 — 2 szt, okna 02 - do
wymiany na nowe — 2 szt, otwory okienne o srednicy ok. 60 cm w szczycie frontowym
budynku — 2 szt.

o Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego okien drewnianych oraz inwentaryzacja
graficzna/rysunkowa/fotograficzna zakresu zniszczen.

o Wstepna dezynfekcja drewnianych okien preparatem fungicydowym, np. Preventol RI
80 lub Boramon C30, oczyszczenie powierzchni z luznych nawarstwien elementéw okien.

e Demontaz okien, zabezpieczenie zdeformowanych i czesciowo odspojonych elementow
snycerskich i konstrukcyjnych, transport do pracowni.

e Montaz czasowych zabezpieczen, zastaniajgcych otwory okienne na czas prowadzenia
prac konserwatorskich.

e Usuniecie pozostatosci skorodowanych metalowych mocowan i tagczen, wtdrnie uzytych
gwozdzi i wkretdw w czasie poprzednich prac naprawczych.

e Usuniecie szklenia i ztozenie w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniem.

e Oczyszczenie poszczegdlnych czesci okien z nawarstwien korozyjnych metodg dobrang
na podstawie przeprowadzonych prdb czyszczenia:

- metoda strumieniowania $ciernego przy uzyciu odpowiedniego Scierniwa alternatywnie
$rodka chemicznego,

- metodg chemiczng przy uzyciu preparatow i srodkéw chemicznych,

- mechaniczng, przy uzyciu narzedzi i materiatdéw Sciernych.

e Usuniecie pozostatosci uszkodzonych elementéw, nieprawidtowo wykonanych napraw
i uzupetnien drewna.

e Miejscowa Impregnacja ostabionych strukturalnie partii drewna np. 15% roztworem
zywicy Paraloid - B72 w Dowanolu.

e Zrekonstruowanie zniszczonych elementdw okien z zachowaniem wilgotnosci
standardowej dla elementéow drewnianych majacych staty kontakt z powietrzem
zewngetrznym.

e Naprawa i uzupetnienie matych ubytkéw, flekowanie drewnem tego samego gatunku co
oryginalne, zgodnie z kierunkiem przebiegu stojéw i z zachowaniem wilgotnosci
standardowej dla elementéw drewnianych majgcych staty kontakt z powietrzem
zewnetrznym.

e Uzupetnienie ubytkéw, odtworzenie brakujacych fragmentéw metodg flekowania
drewnem tego samego gatunku co oryginalne, zgodnie z kierunkiem przebiegu stojéw



i z zachowaniem wilgotnosci standardowej dla elementdw drewnianych majgcych staty
kontakt z powietrzem zewnetrznym.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw kitem przeznaczonym do drewna wystawionego na
ekstremalne oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych zachowujgcym rozszerzalnosé
termiczng analogiczng do uzupetnianego drewna.

Po opracowaniu formy i powierzchni uzupetnien, oczyszczeniu powierzchni natozenie
powlok gruntujgcych, podktadowych stosowania na zewnatrz, np. KEIM Lignosil-Base
rozcienczanej KEIM Lignosil-Base-DL.

Wykonanie laserunkowych powilok malarskich krzemianowg farba do elewacji
drewnianych KEIM Lignosil-Verano rozcienczang KEIM Lignosil-Verano-DL.

Kwatery szyb — uzupetni¢ szybami istniejgcymi, te ktdre sg zachowane bez uszkdzen —
pozostajqg jako istniejgce. Szyby uszkodzone i sttuczone nalezy wymieni¢ na nowe.
Szklenie okien szktem gr. 4 mm.

Demontaz czasowych zabezpieczen, zastaniajgcych otwory okienne na  czas
prowadzenia prac konserwatorskich.

Transport i montaz drewnianych okien po konserwacji. Wykonanie dokumentacji
powykonawczej prac konserwatorskich, opisowej i fotograficznej przebiegu
poszczegolnych etapdw konserwacji drewnianych okien.

By TR 7T T O P e - |

Zdjecie nr :i.2. Okno O1 — ,od zewnatrz budynk
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dJQCIe nr 13. Szciegol na 01 - ,, ewnatrz bud;nku”
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z budynku”

Zdjecie nr 14. Szczeg6t okna O1 — ,,od wéwnatr
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Zdjecie nr 15. Okno 02 — ,od zewarz budynku”

Zdjecie nr 16. Okno 02 — ,,od wewnatrz budynku”



Zdjecie nr 17. Okno w szczycie elewacji frontowej budynku kaplicy
J. KONSERWACIJA ORYGINALNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ.
DRZWI WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU KAPLICY

- Do czesci podpiwniczonej

Drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe drewniane, petne o wymiarach 122x190 cm. Drewniane z desek.
Obramienia otworu drzwiowego stanowig dwa stupy ustawione na podwalinie, potagczone na gorze
nadprozem o takim samym przekroju jak stupy. W zewnetrznych bokach stupdw wyciete sg rowki,
w ktdére wpuszczone sg konce bali $ciennych. Wzdtuz wewnetrznych krawedzi stupéw i nadprozy
wyciety jest felc tj. uskok ok.2-3 cm, umozliwiajacy szczelne domykanie drzwi. Ramiaki (,spongi”)
poprzeczne i skosne 38 x 60 mm chronigce skrzydto przed ,koszeniem sie”. Zawiasy metalowe
kowalskiej roboty wykute w formie dwdch pasdéw zakonczonych tulejkami naktadanymi na haki tkwigce
w stupach. Zamek metalowy.

Drzwi posiadajg ubytki w drewnie, zniszczone w dolnej czesci przez korozje biologiczng. Postepujaca
dtugotrwata degradacja drewna nie kwalifikuje tych elementéw do konserwacji, gdyz nie zapewnia
trwatosci wykonanych zabiegdw konserwatorskich. Wedtug autora opracowania zasadnym jest
wykonanie kopii istniejgcych drzwi. Waznym aspektem finalnym zaktadanego procesu jest
przywrocenie trwatych cech uzytkowych oraz historycznej estetyki charakterystycznej dla sztuki
regionalnej.



Zdjecie nr 19. Szczgél potaczenia Iement6w drlac zewnetrznych
do czesci podpiwniczonej kaplicy



- Drzwi wejsciowe (gtéwne) do kaplicy

Drzwi tréjptycinowe dwudzielne. Konstrukcja sktada sie z ram tworzacych pola. Ptyciny te
wpuszczane po obwodzie w ramy, dzieki czemu drewno moze swobodnie pracowaé. Natozone
dekoracje sg obustronne- od zewnatrz i wewnatrz maja prostg forme geometryczng. Drzwi nie
posiadajg elementdw snycerskich, nie sg obijane elementami metalowymi.

Wystepujgce naswietle doprowadza Swiatto do wnetrza kaplicy.

Zdjecie nr 20. Drzwi wejsciowe do kaplicy — ,,od zewnatrz”
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Zdjecie nr 22. Szczeg6t skrzydta drzwiowego — ,,0d wewnatrz” / Szczegot skrzydia
drzwiowego — ,od zewnatrz".



PRACE KONSERWATORSKIE DREWNIANYCH DRZWI

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego drzwi drewnianych oraz inwentary-
zacja graficzna/rysunkowa zakresu zniszczen.

Demontaz metalowych konstrukcji zabezpieczajgcych

Wstepna dezynfekcja drewnianych drzwi preparatem oczyszczenie powierzchni
z luznych nawarstwien elementow

Demontaz drzwi, zabezpieczenie zdeformowanych i czeSciowo odspojonych elemen-
téw snycerskich i konstrukcyjnych, transport do pracowni.

Montaz czasowych zabezpieczen, zastaniajgcych otwory drzwiowe na czas prowa-
dzenia prac konserwatorskich.

Usuniecie pozostatosci skorodowanych metalowych mocowan i taczen, wtérnie uzy-
tych gwozdzi i wkretéw w czasie poprzednich prac naprawczych.

Oczyszczenie poszczegdinych czesci drzwi z nawarstwien korozyjnych metodg do-
brang na podstawie przeprowadzonych prob czyszczenia:

- metodg strumieniowania $ciernego przy uzyciu odpowiedniego Scierniwa
alternatywnie Srodka chemicznego,

- metodg chemiczng przy uzyciu preparatow i srodkéw chemicznych,

- mechaniczng, przy uzyciu narzedzi i materiatdw Sciernych.

Usuniecie pozostatosci uszkodzonych elementéw, nieprawidtowo wykonanych na-
praw i uzupetnien drewna.

Miejscowa Impregnacja ostabionych strukturalnie partii drewna

Zrekonstruowanie zniszczonych elementéw drzwi z zachowaniem wilgotnosci stan-
dardowej dla elementéw drewnianych majacych staty kontakt z powietrzem ze-
whnetrznym.

Naprawa i uzupetnienie matych ubytkéw, flekowanie drewnem tego samego ga-
tunku co oryginalne, zgodnie z kierunkiem przebiegu stojéw i z zachowaniem wil-
gotnosci standardowej dla elementéw drewnianych majgcych staty kontakt z powie-
trzem zewnetrznym.

Uzupetnienie ubytkéw, odtworzenie brakujgcych fragmentéw metodg flekowania
drewnem tego samego gatunku co oryginalne, zgodnie z kierunkiem przebiegu sto-
joéw i z zachowaniem wilgotnosci standardowej dla elementéw drewnianych maja-
cych staty kontakt z powietrzem zewnetrznym.

Uzupetnienie drobnych ubytkdw kitem przeznaczonym do drewna wystawionego na
ekstremalne oddziatywanie czynnikédw atmosferycznych zachowujgcym rozszerzal-
nos¢ termiczng analogiczng do uzupetnianego drewna.

Po opracowaniu formy i powierzchni uzupetnien, oczyszczeniu powierzchni natozenie
powtok gruntujgcych, podktadowych stosowania na zewnatrz,

Wykonanie laserunkowych powtok malarskich krzemianowg farba do elewacji drew-
nianych

Demontaz czasowych zabezpieczen, zastaniajgcych otwory drzwiowe na czas pro-
wadzenia prac konserwatorskich.

Transport i montaz drewnianych drzwi po konserwacji.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej prac konserwatorskich, opisowej i fotograficznej prze-
biegu poszczegdinych etapdw konserwacji drewnianych drzwi .



K. Konserwacja i roboty restauratorskie zaluzji drewnianych — 4szt.

Zaluzje wykonane z drewna sosnowego w tradycyjnej technice ciesielskiej/stolarskiej. Widoczny
brak powtok zabezpieczajgcych powierzchnie drewna przed oddziatywaniem zewnetrznych czynnikéw
atmosferycznych.

Powierzchnia drewna szara, plamy grzybéw plesniowych i zacieki na skutek zawilgocenia i korozji
biologicznej. Ubytki konstrukcyjnych elementéw drewnianych. Lokalne uszkodzenia w miejscach tgczen,
wytamania w gniazdach oscieznic. Uszkodzenia mechaniczne ram oscieznic. Ponadto lokalne deformacje
i odspojenia mniejszych elementéw. Oscieznice z drewna debowego z wieloma uszkodzeniami
peknieciami i ubytkami.. Brak fragmentéw dekoracyjnych i snycerskich.

Postepujaca dtugotrwata degradacja drewna nie kwalifikuje tych elementéw do konserwacji, gdyz
nie zapewnia trwatosci wykonanych zabiegéw konserwatorskich. Wedtug autora opracowania
zasadnym jest wykonanie kopii istniejacych zaluzji. Waznym aspektem finalnym zaktadanego procesu
jest przywrocenie zaluzjom estetyki charakterystycznej dla historycznej sztuki regionalnej.

Zdjecie nr 23. Zaluzje drewniane od strony elewacji frontowej.



Zdjecie nr 25. Zaluzje drewniane od strony elewacji pétnocne;j.



L. REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH.

Istniejgce schody kamienne nalezy wypoziomowac i ustabilizowac.

Zdjcie nr 26. Schody z ciosow kamiennych przed wejéciemgk’)nmdo budyku.

R. KONSERWACJA ELEMENTOW METALOWYCH — KRZYZA.

Zdjecie nr 27. Krzyz na wiezy.

Elementy metalowe nalezy:
e Oczysci¢ powierzchnie metalowych elementdéw — krzyza, ze starych odspajajgcych sie, warstw
farby olejnej oraz produktdéw korozji; mechanicznie przy uzyciu szczotek drucianych i skrobakéw.
e Usunac przy uzyciu preparatdw chemicznych, np. pasty Coverax powtoki farby olejnej.
e ZrekonstruowaC zgodnie  technologia i  uzupetnic  ubytki  ozdobnych  detali
i fragmentow. Nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie powierzchnie z uzyciem inhibitoréw korozji
i wykona¢ koricowe powtoki dekoracyjne zgodnie z ustalong kolorystyka.

15.Warunki ochrony p. poz.

Usytuowanie dzwonnicy na przedmiotowej dzialce jest zgodne z warunkami ochrony
przeciwpozarowej. Budynek nie zawiera pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Warunki ochrony p.poz. pozostajg bez zmian.



16.Uwagi koncowe.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte w procesie konserwatorskim, powinny by¢ zgodne
z Polskimi Normami, i posiadajg dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej. Materiaty eksponowane we wnetrzu muszg ponadto posiadajg $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania, wydane przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Projektowane prace sg robotami na znacznych wysokosciach, nalezy je wykonywaé ze szczegding
ostroznoscig, zachowujac przepisy BHP dotyczace robdt wysokosciowych.

Stosowacé wytgcznie materiaty i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
odpowiednie atesty, Swiadectwa, certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, itp.

Roboty budowlane wykonywa¢ wytgcznie pod statym nadzorem budowlanym przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Teren objety pracami wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

Nie dopuszcza sie zmian w projekcie bez zgody projektanta.

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” oraz Polskich Norm aktualnie obowigzujgcych.

Projektant



