1S.01.00.00 INSTALACJE SANITARNE
WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wstep
1.1. Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w za-

kresie budowy wewngetrznych instalacji i przytaczy wod-kan.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Kazdy z oferentow zobowiazany jest do zapoznania si¢ z projektem technicznym, oraz z przedmiarem robot.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wod.- kan. wymienionych robot:

W zakresie instalacji wod.- kan.:
*zabudowa uktadow pomiarowych,
emontaz rurociagow,

*montaz armatury,

badania instalacji,

swykonanie przytaczy,
*wykonanie izolacji rurociagow,

3.Instalacje wod. - kan.:

Wewngtrzna instalacja wodociagowa zasilana bedzie z sieci wodociagowej, poprzez przytacze wodociagowe
D90 — PVC pokazane w czg$ci rysunkowe;j.

Pomiar ilosci zuzywanej wody przewidziano poprzez zastosowanie wodomierza sprzgzonego DN50/15, do
wody zimne;j.

Wodomierz lokalizowaé¢ w pomieszczeniu gospodarczym na $cianie, bezposrednio za wej$ciem przewodu do
budynku. Przed i za wodomierzem zamontowac¢ zawory odcinajace. Za zaworem zestawu wodomierzowego od
strony instalacji wewngtrznej montowacé zawor antyskazeniowy DNS50 na przyktad produkcji Danfoss.

Zestaw wodomierzowy montowac zgodnie z: PN-B-10720.

Zaprojektowano instalacje wodociagowe z rur stalowych instalacyjnych, dwustronnie ocynkowanych (wg
PN-74/H-74200) — do zasilania hydrantow, oraz wielowarstwowych rur zespolonych (PEX) i ksztaltek systemu
KISAN i UNIPIPE.

Rury stalowe instalacyjne montowac na uchwytach osadzonych w §cianach.

Rury (PEX) prowadzi¢ w warstwie posadzki i w bruzdach $ciennych.

Wszystkie przewody prowadzi¢ w peszlu i izolacji termicznej, dostosowanych do nich.

Potaczenia przewodow oraz ksztattek wykonac zgodnie z instrukcjami ich producentow.

Ciepta woda dostarczana bedzie z podgrzewacza cieptej wody o pojemnosci V = 500 dm’.

Przewody cieptej wody prowadzi¢ w izolacji termicznej dostosowanej do tych przewodow.

Stosowac przybory sanitarne (muszle, pisuary zlewozmywaki i umywalki) — powszechnie dostepne.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z cze$cia rysunkowa projektu.

Montaz instalacji powinien by¢ prowadzony przez wykonawce posiadajacego odpowiednie przeszkolenie.

Scieki sanitarne odprowadzane beda przytaczem kanalizacyjnym PVC do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

Zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng z rur i ksztattek kielichowych PVC z uszczelka, na przyktad firmy
Wavin.

Poziome przewody odptywowe prowadzi¢ pod posadzka, w obsypce piaskowej gr.20cm ze spadkiem
minimalnym podanym w czg¢$ci rysunkowej. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Na pionach
kanalizacyjnych montowaé czyszczaki rewizyjne. Piony oznaczone jako K1 i K2 wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ rurami wywiewnymi, pozostate piony zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym.



4.Przytacze wodociggowe

Wtlaczenie nalezy wykona¢ do istniejacego wodociagu DN100 - PVC, przez wbudowanie trojnika
redukcyjnego D110/90 oraz zasuwy kolierzowej DN8O.

Do budowy przylacza stosowac rury i ksztaltki cisnieniowe z PVC — D90 do przesytania wody szeregu
SDR26, do wody zimnej PN10, z kielichem i uszczelka wargowa EURO.

ZASUWA — do budowy wodociagu stosowa¢ armatur¢ z zeliwa sferoidalnego z ogumowanym elementem
zamykajacym i uszczelnieniem typu “o-ring”, DN8O0.

Skrzynke zasuwowa zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ poprzez utwardzenia nawierzchni wokot
skrzynki.

Zasuwe odcinajaca wraz z obudowa nalezy zabudowac tak, by odleglos¢ od konca trzpienia zasuwy do
pokrywy skrzynki wynosita min. 16cm.

We wszystkich miejscach, w ktorych majq zastosowanie elementy zeliwne (trojniki, kolana, zasuwy) oraz w
miejscach w rejonie ktorych wystgpuja potaczenia kielichowe i zmiany trasy — stosowac bloki oporowe i
podporowe zgodnie z BN-81/9192-05 - “Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”.

Przewdd posadowi¢ na 15cm podsypce piaskowej i zasypaé piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch
rury. Zasypke wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykonac recznie piaskiem bez kamieni, warstwami o
grubosci 20cm ze starannym zaggszczeniem kazdej warstwy.

Zasuwg na przytaczu oznakowac zgodnie z PN-86/B-09700 “Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
na przewodach wodociagowych”.

Nad projektowanym przytaczem na catej dlugos$ci utozy¢ tasme lokalizacyjno wykrywcza koloru
niebieskiego z wtopiona wktadka metalowa. Tasme utozy¢ 20cm ponad wierzch przewodu.

5.Przylacze kanalizacji sanitarnej

Wiaczenie nalezy wykona¢ do istniejacej sieci poprzez zabudowanie studzienki kanalizacyjnej DN200, o
rzgdnych 260,92/259,18.

Do budowy przylacza stosowac rury kanatowe PVC klasy S do taczenia na uszczelkg gumowa.
Zaprojektowano studzienke kanalizacyjna z kregéw betonowych.

Studzienkg wykona¢ z elementow prefabrykowanych nowej generacji, z wtopionymi uszczelkami na ztaczach
elementow betonowych oraz w przejs$ciach rur przez Sciany, o cechach jako$ciowych nie gorszych od cech
wyrobow Prefabet Kluczbork S.A. Kluczbork ul. Ko$ciuszki 33.

Na ptycie pokrywowej studzienki osadzi¢ wtaz kanatowy klasy “D”, zamykany na zatrzask z pokrywa (z
wktadka) betonowa z betonu B55 lub zeliwna, zgodnie z PN-87/H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogolne
wymagania i badania.

Przewdd posadowi¢ na 15cm podsypce piaskowej i zasypac piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch
rury. Zasypke wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykona¢ recznie piaskiem bez kamieni, warstwami o
grubosci 20cm ze starannym zaggszczeniem kazdej warstwy.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z:
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
« Instrukcjami producentow stosowanych materiatlow.

6.Przylacze kanalizacji deszczowej

Wtlaczenie nalezy wykona¢ do przydroznego rowu za pomoca wylotu.

Do budowy przytacza stosowac rury kanatowe zelbetowe Wipro i PVC klasy S do aczenia na uszczelke
gumowsa.
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z krggdéw betonowych.

Studzienki wykona¢ z elementow prefabrykowanych nowej generacji, z wtopionymi uszczelkami na ztaczach
elementéw betonowych oraz w przejs$ciach rur przez Sciany, o cechach jako$ciowych nie gorszych od cech
wyrobow Prefabet Kluczbork S.A. Kluczbork ul. Kos$ciuszki 33.

Na ptycie pokrywowej studzienek osadzi¢ wlazy kanatowe klasy “D”, zamykane na zatrzask z pokrywa (z
wktadka) betonowa z betonu B55 lub zeliwne, zgodnie z PN-87/H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogolne
wymagania i badania.

Przewdd posadowi¢ na 15cm podsypce piaskowej i zasypaé piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch
rury. Zasypke wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykonac recznie piaskiem bez kamieni, warstwami o
grubosci 20cm ze starannym zaggszczeniem kazdej warstwy.

Roboty montazowe wykonaé¢ zgodnie z:

« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
« Instrukcjami producentow stosowanych materialow.



7.Transport i skladowanie
7.1.Rury.

* Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Wytadunek rur w wiazkach wymaga
uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢
zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchow.

7.2.Rury Wipro elementy studzienek kanalizacyjnych.

¢ Rury Wipro musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci w pozycji wbudowani.

e Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji

wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia

przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw i rur Wipro nalezy wykonywa¢ za pomoca lin zawiesia

rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

7.3. Armatura.

*Dostarczong na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armaturg

nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by$ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, w pojemnikach.

7.4.1zolacja termiczna.

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych, powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.,

* Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

e Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
plaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

8.Wykonanie robot
Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z projektem.

Calos¢ wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, instrukcjami obstugi i

montazu stosowanych urzadzen i materiatdow, oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnos$ci
wszystkie prace winne by¢ wykonane zgodnie z:

9

PN-92/B-01706 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

“Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (DzU. Nr 75 poz. 690 z 2002r wraz z pdzniejszymi
zmianami).

,»Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robot budowlanych” Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 19.03.2003r.

Obmiar robot.

9.1. Ogolne zasady obmiaru.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny czas wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o



zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru wpisane beda do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wedtug ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

9.2. Zasady okres$lania ilo$ci robodt i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot i materialdéw podane sa w specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

9.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwo legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

10. Podstawy platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenianych ryczaltowo podstawa platnosci jest kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji i dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot obejmowac beda:

robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialtdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki okreslone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

8. Przepisy zwigzane
o,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
*PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
*PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
*PN-81/B-01700.00 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
*PN-81/B-01700.01 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze.
*PN-B-02865 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociagowa przeciwpozarowa
*PN-92/B-10735- Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze
*PN-H-74200;1998 - Rury stalowe ze szwem
*PN-86/B-09700 - Tablice do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych
*PN-8 I/B-10725- Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.



