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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan, wraz z przylaczami: wody, kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla budynku Swietlicy Spoteczno-kulturalnej w Pawonkowie —
dziatka nr 448/10.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia nastgpujace materiaty:
e zlecenie inwestora,
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,
» zgoda oraz warunki techniczne na wykonanie przytaczy wod-kan,
* uzgodnienie z inwestorem miejsc wlaczenia kanalizacji 1 wody,
* uzgodnienia migdzybranzowe,
* obowiazujace normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie branzowe obejmuje swym zakresem:
przytacze wodociagowe od istniejacego wodociagu DN100,
przylacze kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej DN200,
przytacze kanalizacji deszczowej do przydroznego rowu.

4. ZAPOTRZEBOWANIE WODY I ODBIOR SCIEKOW
Zgodnie z obliczeniami.

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU ROBOT
- przewody wodociagowe,
kanalizacja sanitarna,
kable elektroenergetyczne,
kable teletechniczne,
napowietrzne linie elektroenergetyczne,
napowietrzne linie teletechniczne.

6. WLACZENIE DO ISTNIEJACEGO WODOCIAGU
Wiaczenie nalezy wykona¢ do istniejacego wodociagu DN100 - PVC, przez wbudowanie trojnika
redukcyjnego D110/90 oraz zasuwy kotierzowej DN8O.

7. MATERIAL PRZYLACZA
Do budowy przytacza stosowac rury 1 ksztattki cisnieniowe z PVC — D90 do przesylania wody
szeregu SDR26, do wody zimnej PN10, z kielichem i uszczelka wargowa EURO.

8. UZBROJENIE WODOCIAGU
ZASUWA — do budowy wodociagu stosowac armaturg z zeliwa sferoidalnego z ogumowanym
elementem zamykajacym i uszczelnieniem typu “o-ring”, DN8O0.
Skrzynke¢ zasuwowa zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ poprzez utwardzenia nawierzchni
wokot skrzynki.
Zasuwe odcinajaca wraz z obudowa nalezy zabudowac tak, by odlegtos$¢ od konca trzpienia zasu-
wy do pokrywy skrzynki wynosita min. 16cm.



9. BLOKI OPOROWE I PODPOROWE

We wszystkich miejscach, w ktorych maja zastosowanie elementy zeliwne (trojniki, kolana, zasu-
wy) oraz w miejscach w rejonie ktoérych wystepuja potaczenia kielichowe 1 zmiany trasy — stosowac
bloki oporowe i podporowe zgodnie z BN-81/9192-05 - “Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wy-
miary 1 warunki stosowania”.

10. POSADOWIENIE I OBSYPKA PRZYLACZA

Przewod posadowi¢ na 15cm podsypce piaskowej i zasypac piaskiem do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury. Zasypke wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykona¢ recznie piaskiem bez kamie-
ni, warstwami o grubos$ci 20cm ze starannym zaggszczeniem kazdej warstwy.

11. OZNAKOWANIE ARMATURY I TRASY RUROCIAGU W TERENIE

Zasuwg na przylaczu oznakowac¢ zgodnie z PN-86/B-09700 “Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociagowych”.

Nad projektowanym przylaczem na catej dlugosci utozy¢ tasme lokalizacyjno wykrywcza koloru
niebieskiego z wtopiona wktadka metalowa. Tasme utozy¢ 20cm ponad wierzch przewodu.

12. WODOMIERZ
Pomiar iloéci zuzywanej wody realizowany bgdzie za pomoca wodomierza sprz¢zonego
DN50/15, - Quom. = 1,5 [m*/h] , Quax. = 20 [m*/h], do wody zimnej zainstalowanego w pomieszcze-
niu gospodarczym.
Za zaworem zestawu wodomierzowego zamontowac zawor antyskazeniowy DNS5O0.
Montaz wodomierza wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i PN-ISO 4064-2+Ad1 “Wodo-
mierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne”.

13. WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ SECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Wiaczenie nalezy wykona¢ do istniejacej sieci poprzez zabudowanie studzienki kanalizacyjnej
DN200, o rz¢dnych 260,92/259,18.

14. MATERIAL PRZYLACZA
Do budowy przytacza stosowac¢ rury kanatowe PVC klasy S do laczenia na uszczelkg gumowa.

15. STUDZIENKA KANALIZACYJNA
Zaprojektowano studzienke kanalizacyjna z krggéw betonowych.

Studzienk¢ wykonac z elementéw prefabrykowanych nowej generacji, z wtopionymi uszczelkami
na ztaczach elementow betonowych oraz w przejsciach rur przez $ciany, o cechach jakosciowych
nie gorszych od cech wyrobow Prefabet Kluczbork S.A. Kluczbork ul. KosSciuszki 33.

Na ptycie pokrywowej studzienki osadzi¢ wtaz kanatowy klasy “D”, zamykany na zatrzask z po-
krywa (wktadka) betonowa z betonu B55 lub zeliwna, zgodnie z PN-87/H-74051/00 Wtazy kanato-
we. Ogolne wymagania i badania.

16. POSADOWIENIE I OBSYPKA PRZYLACZA

Przewod posadowi¢ na 15¢cm podsypce piaskowej 1 zasypac piaskiem do wysoko$ci 30cm ponad
wierzch rury. Zasypkg wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykona¢ recznie piaskiem bez kamie-
ni, warstwami o grubos$ci 20cm ze starannym zaggszczeniem kazdej warstwy.

17. PRZYLACZE KANALIZACI DESZCZOWEJ - WEACZENIE DO PRZYDROZNEGO
ROWU
Wiaczenie nalezy wykona¢ do przydroznego rowu za wylotu z projektowanego kanatu D200.



18. MATERIAL PRZYLACZA
Do budowy przytacza stosowac rury kanalowe PVC klasy S do taczenia na uszczelke gumowa.

19. STUDZIENKI KANALIZACYJNE
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z krggéw betonowych.

Studzienki wykona¢ z elementéw prefabrykowanych nowej generacji, z wtopionymi uszczelkami
na zlaczach elementow betonowych oraz w przejs$ciach rur przez §ciany, o cechach jakosciowych
nie gorszych od cech wyrobow Prefabet Kluczbork S.A. Kluczbork ul. Ko$ciuszki 33.

Na ptycie pokrywowej studzienek osadzi¢ wtazy kanatowe klasy “D”, zamykane na zatrzask z po-
krywa (wktadka) betonowa z betonu B55 lub Zeliwne, zgodnie z PN-87/H-74051/00 Wtazy kanato-
we. Ogo6lne wymagania i badania.

20. POSADOWIENIE I OBSYPKA PRZYLACZA

Przewdd posadowi¢ na 15cm podsypce piaskowej 1 zasypac piaskiem do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury. Zasypke wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykonac recznie piaskiem bez kamie-
ni, warstwami o grubo$ci 20cm ze starannym zaggszczeniem kazdej warstwy.

21. ROBOTY MONTAZOWE
Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z:
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
Instrukcjami producentéw stosowanych materiatow.

22. UWAGI KONCOWE
Przytacza podda¢ badaniom szczelnosci oraz dokona¢ odbioru robdt zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.
Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskie;j.
Przed rozpocze¢ciem robot nalezy:
« zapoznac si¢ z warunkami uzgodnien zalaczonymi do niniejszego projektu,
« uzyska¢ zgode¢ na prowadzenie prac w pasie drogowym,
teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznako-
wad,
powiadomic¢ wlascicieli istniejacego uzbrojenia i wlascicieli dzialek o terminie rozpoczecia
robaot.
Wykona¢ wykopy o $cianach pionowych umacnianych szalunkami ptytowymi lub wypraskami
stalowymi. Roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia pod-
ziemnego, drzew, stupow oraz na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym.

23. INSTALACJE WOD-KAN

INSTALACJA ZIMNEJ] WODY

Zasilanie

Wewngtrzna instalacja wodociagowa zasilana bgdzie z sieci wodociagowej poprzez przytacze wo-
dociagowe D90 — PVC.

Wodomierz

Pomiar ilo$ci zuzywanej wody przewidziano poprzez zastosowanie wodomierza sprzgzonego
DN50/15, - Quom. = 1,5 [m*/h] , Quax. = 20 [m*/h], do wody zimnej zainstalowanego w pomieszcze-
niu gospodarczym. Wodomierz lokalizowa¢ na $cianie, bezposrednio za wej§ciem przewodu do bu-
dynku. Przed i za wodomierzem zamontowac zawory odcinajace. Za zaworem zestawu wodomie-



rzowego od strony instalacji wewngtrznej montowac zawor antyskazeniowy DNS50 na przyktad pro-
dukcji Danfoss. Zestaw wodomierzowy montowac zgodnie z: PN-B-10720.
Armatura

* zawory odcinajace: kulowe do zimnej wody, p = 0.6MPa;

* armatura toaletowa czerpalna, powszechnego stosowania.
Rurociagi
Instalacj¢ wykona¢ z: rur stalowych instalacyjnych, dwustronnie ocynkowanych (wg PN-74/H-
74200) od przylacza do hydrantow. Pozostata czgs¢ z wielowarstwowych rur zespolonych (PEX) 1
ksztattek systemowych.
Tuleje ochronne
Przejgcia rurociagdéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Dla rur stalo-
wych ocynkowanych stosowac tuleje z rur stalowych instalacyjnych, dla rur (PEX) stosowac¢ tuleje z
peszla do ww przewodoéw, o Srednicach wewnetrznych o min. 4mm wigkszych od $rednicy ze-
wnetrznej przewodu (lub przewodu z izolacja), na ktorych maja by¢ montowane i1 osadzi¢ przez za-
betonowanie w przegrodach. Dlugo$¢ tulei dobrac¢ tak, by ich konce wystawaty 6 do 8mm poza
przegrodg.
Izolacja rurociagow
By zapobiec mozliwo$ci wykraplania pary wodnej na rurociagach (tzw. "roszenie") poziome odcin-
ki rozprowadzajacych przewoddéw wodociagowych mozna zaizolowac termicznie, np. izolacja cli-
maflex stabil g=4mm, produkcji NMC KENMOR

INSTALACJA CIEPLE] WODY

Sposéb przygotowania cieplej wody
Ciepta woda uzytkowa dostarczana bedzie z podgrzewacza c.w.u. o pojemnosci V = 500 dm®.

Rurociagi cieplej wody i cyrkulacji cieplej wody
Z wielowarstwowych rur zespolonych (PEX) i ksztattek systemowych.
Izolacja rurociagow
Przewody cieptej wody i cyrkulacji cieplej wody zaizolowac termicznie, np. izolacja climaflex sta-
bil g=6mm, produkcji NMC KENMOR
Armatura
* zawory odcinajace: kulowe do cieptej wody, p=0.6MPa;
* armatura toaletowa czerpalna, "stojaca" powszechnego stosowania (jak dla z.w.)

KANALIZACJA SANITARNA
Rurociagi i polaczenia
* piony i podejscia kanalizacyjne wykona¢ z rur kanalizacyjnych z NPCW laczonych na kie-
lich z uszczelka gumowe;
* poziomy pod posadzka - z PCW dla kanalizacji zewngtrznej faczonych j.w. w obsypce pia-
skowej gr.20cm ze spadkiem minimalnym podanym w czg$ci rysunkowe;.
Przybory kanalizacyjne
Montowa¢ powszechnie dostgpne miski ustgpowe oraz umywalki, zlewozmywaki, natryski 1 pisu-
ary.
Czyszczaki
Na pionach kanalizacyjnych montowac¢ czyszczaki rewizyjne.
Wentylacja instalacji kanalizacyjnej
Piony K1 1 K2 zakonczy¢ rurami wywiewnymi PCW zamontowanymi tak by ich wyloty wystawatly
0.5 - 1.0m ponad dach lub ponad wyloty wentylacji grawitacyjnej pomieszczen, pozostate zaworami
napowietrzajacymi.



PROBY 1 ODBIORY

Instalacje wod-kan podda¢ badaniom szczelnosci oraz dokona¢ odbioru robo6t instalacyjnych zgod-
nie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom I, Insta-
lacje sanitarne i przemystowe, 1988 oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociqgowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb szczelnosci, przewody wodociagowe podda¢ ptukaniu
czysta woda wodociagowa. Predko$¢ przeptywu wody phluczacej powinna umozliwi¢ usunigcie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych z przewodu.

Wodg z instalacji, po zakonczeniu ptukania, podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicz-
nym w laboratorium do tego upowaznionym.

Jezeli wyniki badan wskaza na taka potrzebe, rurociagi podda¢ dezynfekcji (np. podchlorynem sodu
w stezeniu 11 podchlorynu sodu na 5001 wody w czasie 24 godzin). Po zakonczeniu dezynfekcji ru-
rociag ponownie wyptukac 1 ponowi¢ badania laboratoryjne.

Projektant: inz. Jacek Biela



CZESC OBLICZENIOWA
WODOMIERZ

A. Przeptyw obliczeniowy — “q” dla przyborow sanitarnych

I. Bateria umywalkowa szt. 11« q,=0,14 = 1,54
I1. Bateria natryskowa szt. 3+« qa=0,3 = 0,90
III. Pluczka ustepowa szt. 7+« qa=0,3 = 2,10
IV. Pisuar szt. 2+ gn=03 = 0,60
Razem: 2q.= 5,14l/s

Dla- Xq.=5,14l/s — q=131/s

B. Przeplyw obliczeniowy — “q” dla dwéch hydrantow D25
V. Hydrant szt. 2+ ¢ =1,0 = 2,0 /s

C. Dobér wodomierza

Qw=2-q=2 -2,0 = 4,0 [Us] = 14,4 [m*/h]
Dobrano wodomierz sprzezony: WS/JS — Quax. = 20 [m’/h], g, = 1,5 [m*/h]



Jacek Biela Lubliniec, dnia 07.12.2007r.

42-700 Lubliniec
ul. Pilsudskiego 23a/1
Nr ewidenc. upr. 715/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze projekt budowlany:

NSTALACJA WOD-KAN Z PZYLACZAMI: WODOCIAGOWYM, KANALI-
ZACJI SANITARNEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ

DLA BUDYNKU SWIETLICY SPOLECZNO - KULTURALNA

W PAWONKOWIE

NA DZ. NR: 448/10.

zostal sporzqdzony zgodnie 7 obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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