
IS.01.00.00  INSTALACJE SANITARNE
   WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót w za-
kresie budowy wewnętrznych instalacji i przyłączy wod-kan.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Każdy z oferentów zobowiązany jest do zapoznania się z projektem technicznym, oraz z przedmiarem robót.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji wod.- kan. wymienionych robót:

W zakresie instalacji wod.- kan.:
•zabudowa układów pomiarowych,
•montaż rurociągów,
•montaż armatury,
•badania instalacji,
•wykonanie przyłączy,
•wykonanie izolacji rurociągów,

3.Instalacje wod. - kan.:
    Wewnętrzna instalacja wodociągowa zasilana będzie z sieci wodociągowej, poprzez przyłącze wodociągowe 
D90 – PVC pokazane w części rysunkowej.     

Pomiar ilości zużywanej wody przewidziano poprzez zastosowanie wodomierza sprzężonego DN50/15, do 
wody zimnej.

Wodomierz lokalizować w pomieszczeniu gospodarczym na ścianie, bezpośrednio za wejściem przewodu do 
budynku. Przed i za wodomierzem zamontować zawory odcinające. Za zaworem zestawu wodomierzowego od 
strony instalacji wewnętrznej montować zawór antyskażeniowy DN50 na przykład produkcji Danfoss. 

Zestaw wodomierzowy montować zgodnie z: PN-B-10720.  
Zaprojektowano instalacje wodociągowe z rur stalowych instalacyjnych, dwustronnie ocynkowanych (wg 

PN-74/H-74200) – do zasilania hydrantów, oraz wielowarstwowych rur zespolonych (PEX) i kształtek systemu 
KISAN i UNIPIPE. 

Rury stalowe instalacyjne montować na uchwytach osadzonych w ścianach.
Rury (PEX) prowadzić w warstwie posadzki i w bruzdach ściennych. 
Wszystkie przewody prowadzić w peszlu i izolacji termicznej, dostosowanych do nich.
Połączenia przewodów oraz kształtek wykonać zgodnie z instrukcjami ich producentów. 
Ciepła woda dostarczana będzie z  podgrzewacza ciepłej wody o pojemności V = 500 dm3.  

   Przewody ciepłej wody prowadzić w izolacji termicznej dostosowanej do tych przewodów.
   Stosować przybory sanitarne (muszle, pisuary zlewozmywaki i umywalki) – powszechnie dostępne. 

Całość wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu.
Montaż instalacji powinien być prowadzony przez wykonawcę posiadającego odpowiednie przeszkolenie.
Ścieki sanitarne odprowadzane będą przyłączem kanalizacyjnym PVC do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Zaprojektowano kanalizację sanitarną z rur i kształtek kielichowych PVC z uszczelką, na przykład firmy 

Wavin.
Poziome przewody odpływowe prowadzić pod posadzką, w obsypce piaskowej gr.20cm ze spadkiem 

minimalnym podanym w części rysunkowej. Piony kanalizacyjne prowadzić w bruzdach ściennych. Na pionach 
kanalizacyjnych montować czyszczaki rewizyjne. Piony oznaczone jako K1 i K2  wyprowadzić ponad dach i 
zakończyć rurami wywiewnymi, pozostałe piony zakończyć zaworem napowietrzającym. 



4.Przyłącze wodociągowe
Włączenie należy wykonać do istniejącego wodociągu DN100 - PVC, przez wbudowanie trójnika 

redukcyjnego D110/90 oraz zasuwy kołnierzowej DN80.
Do budowy przyłącza stosować rury i kształtki ciśnieniowe z PVC – D90 do przesyłania wody szeregu 

SDR26, do wody zimnej PN10, z kielichem i uszczelką wargową EURO.
ZASUWA – do budowy wodociągu stosować armaturę z żeliwa sferoidalnego z ogumowanym elementem 

zamykającym i uszczelnieniem typu “o-ring”, DN80.
   Skrzynkę zasuwową zabezpieczyć przed przemieszczaniem się poprzez utwardzenia nawierzchni wokół 
skrzynki. 

   Zasuwę odcinającą wraz z obudową należy zabudować tak, by odległość od końca trzpienia zasuwy do 
pokrywy skrzynki wynosiła min. 16cm. 

We wszystkich miejscach, w których mają zastosowanie elementy żeliwne (trójniki, kolana, zasuwy) oraz w 
miejscach w rejonie których występują połączenia kielichowe i zmiany trasy – stosować bloki oporowe i 
podporowe zgodnie z BN-81/9192-05 - “Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”.

Przewód posadowić na 15cm podsypce piaskowej i zasypać piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch 
rury. Zasypkę wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykonać ręcznie piaskiem bez kamieni, warstwami o 
grubości 20cm ze starannym zagęszczeniem każdej warstwy.
   Zasuwę na przyłączu oznakować zgodnie z PN-86/B-09700 “Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia 
na przewodach wodociągowych”.

   Nad projektowanym przyłączem na całej długości ułożyć taśmę lokalizacyjno wykrywczą koloru 
niebieskiego z wtopiona wkładką metalową. Taśmę ułożyć 20cm ponad wierzch przewodu. 

5.Przyłącze kanalizacji sanitarnej
Włączenie należy wykonać do  istniejącej sieci poprzez zabudowanie studzienki kanalizacyjnej DN200, o 

rzędnych 260,92/259,18.
Do budowy przyłącza stosować rury kanałowe PVC klasy S do łączenia na uszczelkę gumową. 

Zaprojektowano studzienkę kanalizacyjną z kręgów betonowych.      
   Studzienkę wykonać z elementów prefabrykowanych nowej generacji, z wtopionymi uszczelkami na złączach 
elementów betonowych oraz w przejściach rur przez ściany, o cechach jakościowych nie gorszych od cech 
wyrobów Prefabet Kluczbork S.A. Kluczbork ul. Kościuszki 33. 

   Na płycie pokrywowej studzienki osadzić właz kanałowy klasy “D”, zamykany na zatrzask z pokrywą (z 
wkładką) betonową z betonu B55 lub żeliwną, zgodnie z PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne 
wymagania i badania.

Przewód posadowić na 15cm podsypce piaskowej i zasypać piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch 
rury. Zasypkę wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykonać ręcznie piaskiem bez kamieni, warstwami o 
grubości 20cm ze starannym zagęszczeniem każdej warstwy. 
    Roboty montażowe wykonać zgodnie z:
• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
• Instrukcjami producentów stosowanych materiałów.

6.Przyłącze kanalizacji deszczowej
Włączenie należy wykonać do  przydrożnego rowu za pomocą wylotu.
 Do budowy przyłącza stosować rury kanałowe żelbetowe Wipro i PVC klasy S do łączenia na uszczelkę 

gumową. 
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych.      
   Studzienki wykonać z elementów prefabrykowanych nowej generacji, z wtopionymi uszczelkami na złączach 
elementów betonowych oraz w przejściach rur przez ściany, o cechach jakościowych nie gorszych od cech 
wyrobów Prefabet Kluczbork S.A. Kluczbork ul. Kościuszki 33. 

   Na płycie pokrywowej studzienek osadzić włazy kanałowe klasy “D”, zamykane na zatrzask z pokrywą (z 
wkładką) betonową z betonu B55 lub żeliwne, zgodnie z PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne 
wymagania i badania.

Przewód posadowić na 15cm podsypce piaskowej i zasypać piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch 
rury. Zasypkę wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykonać ręcznie piaskiem bez kamieni, warstwami o 
grubości 20cm ze starannym zagęszczeniem każdej warstwy.
    Roboty montażowe wykonać zgodnie z:
• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
• Instrukcjami producentów stosowanych materiałów.



7.Transport i składowanie
7.1.Rury.

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,  przeładunku  i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Wyładunek rur w wiązkach wymaga 
użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się 
zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów.

7.2.Rury Wipro elementy studzienek kanalizacyjnych.
• Rury Wipro muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości w pozycji wbudowani.
• Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania.

      Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia  
      przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

 Podnoszenie  i  opuszczanie  kręgów  i  rur  Wipro   należy  wykonywać  za  pomocą  lin  zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

7.3. Armatura.

•Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę
należy  składować  w  magazynach  zamkniętych.  Armatura  specjalna,  jak  zawory  termostatyczne, 
powinny byś  dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.  Armaturę,  łączniki i  materiały 
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w pojemnikach.

7.4.Izolacja termiczna.
• Materiały  przeznaczone  do  wykonania izolacji  cieplnych,  powinny  być  przewożone

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem.

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w
pomieszczeniach  krytych  i  suchych.  Należy  unikać  dłuższego  działania  promieni  słonecznych  na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

• Materiały   przeznaczone    do   wykonywania   izolacji    ciepłochronnej    powinny   mieć
płaszczyzny  i  krawędzie  nieuszkodzone,  a  odchyłki  ich  wymiarów  w  stosunku  do  nominalnych 
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji  określonej  w odpowiednich 
normach przedmiotowych.

8.Wykonanie robót
Całość robót wykonać zgodnie z projektem. 

Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, instrukcjami obsługi i 
montażu stosowanych urządzeń i materiałów, oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności 
wszystkie prace winne być wykonane zgodnie z:
• PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
• PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
•  “Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych ja-

kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (DzU. Nr 75 poz. 690 z 2002r wraz z późniejszymi 
zmianami).

•   „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robót budowlanych” Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 19.03.2003r.

9 Obmiar robót.
9.1. Ogólne zasady obmiaru.
Obmiar robót będzie określać faktyczny czas wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o



zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru wpisane będą do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione według ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót
będzie  przeprowadzony  z   częstością wymaganą do  celu  miesięcznej   płatności   na  rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.
Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i 
kosztorysowej.

9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te  lub sprzęt  wymagają  badań atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne świadectwo  legalizacji. 
Wszystkie  urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  w dobrym stanie,  w całym okresie 
trwania robót.

10.  Podstawy płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę  obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i  przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w specyfikacji i dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będą:

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
wartość   zużytych  materiałów  wraz   z  kosztami   zakupu,   magazynowania,   ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki określone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

8. Przepisy związane
•„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
•PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
•PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
•PN-81/B-01700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
•PN-81/B-01700.01 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze.
•PN-B-02865 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 
wodociągowa przeciwpożarowa
•PN-92/B-10735- Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze
•PN-H-74200;1998 - Rury stalowe ze szwem
•PN-86/B-09700 - Tablice do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych
•PN-8 l/B-10725- Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.


