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CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA
   Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan, wraz z  przyłączami: wody, kanalizacji 
sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla budynku Świetlicy Społeczno-kulturalnej w Pawonkowie – 
działka nr 448/10.
  
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią następujące materiały:
• zlecenie inwestora,
• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500, 
• zgoda oraz warunki techniczne na wykonanie przyłączy wod-kan, 
• uzgodnienie z inwestorem miejsc włączenia kanalizacji i wody,     
• uzgodnienia międzybranżowe,
• obowiązujące normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
   Niniejsze opracowanie branżowe obejmuje swym zakresem: 
• przyłącze wodociągowe od istniejącego wodociągu DN100, 
• przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej DN200,
• przyłącze kanalizacji deszczowej do przydrożnego rowu. 

4. ZAPOTRZEBOWANIE WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW
   Zgodnie z obliczeniami. 

5. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU ROBÓT
• przewody wodociągowe,
• kanalizacja sanitarna,
• kable elektroenergetyczne,
• kable teletechniczne,
• napowietrzne linie elektroenergetyczne,
• napowietrzne linie  teletechniczne.

6. WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU 
   Włączenie należy wykonać do istniejącego wodociągu DN100 - PVC, przez wbudowanie trójnika 
redukcyjnego D110/90 oraz zasuwy kołnierzowej DN80.

7. MATERIAŁ PRZYŁĄCZA 
   Do budowy przyłącza stosować rury i kształtki ciśnieniowe z PVC – D90 do przesyłania wody 
szeregu SDR26, do wody zimnej PN10, z kielichem i uszczelką wargową EURO.

8. UZBROJENIE WODOCIĄGU 
• ZASUWA – do budowy wodociągu stosować armaturę z żeliwa sferoidalnego z ogumowanym 

elementem zamykającym i uszczelnieniem typu “o-ring”, DN80.
   Skrzynkę zasuwową zabezpieczyć przed przemieszczaniem się poprzez utwardzenia nawierzchni 
wokół skrzynki. 
   Zasuwę odcinającą wraz z obudową należy zabudować tak, by odległość od końca trzpienia zasu-
wy do pokrywy skrzynki wynosiła min. 16cm. 
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9. BLOKI OPOROWE I PODPOROWE
   We wszystkich miejscach, w których mają zastosowanie elementy żeliwne (trójniki, kolana, zasu-
wy) oraz w miejscach w rejonie których występują połączenia kielichowe i zmiany trasy – stosować 
bloki oporowe i podporowe zgodnie z BN-81/9192-05 - “Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wy-
miary i warunki stosowania”.

10. POSADOWIENIE I OBSYPKA PRZYŁĄCZA
   Przewód posadowić na 15cm podsypce piaskowej i zasypać piaskiem do wysokości 30cm ponad 
wierzch rury. Zasypkę wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykonać ręcznie piaskiem bez kamie-
ni, warstwami o grubości 20cm ze starannym zagęszczeniem każdej warstwy.

11. OZNAKOWANIE ARMATURY I TRASY RUROCIĄGU W TERENIE 
   Zasuwę na przyłączu oznakować zgodnie z PN-86/B-09700 “Tablice orientacyjne do oznaczania 
uzbrojenia na przewodach wodociągowych”.
   Nad projektowanym przyłączem na całej długości ułożyć taśmę lokalizacyjno wykrywczą koloru 
niebieskiego z wtopiona wkładką metalową. Taśmę ułożyć 20cm ponad wierzch przewodu. 

12. WODOMIERZ
    Pomiar ilości zużywanej wody realizowany będzie za pomocą wodomierza sprzężonego 
DN50/15, - Qnom. = 1,5 [m3/h] , Qmax. = 20 [m3/h], do wody zimnej zainstalowanego w pomieszcze-
niu gospodarczym. 
  Za zaworem zestawu wodomierzowego zamontować zawór antyskażeniowy DN50.
   Montaż wodomierza wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i PN-ISO 4064-2+Ad1 “Wodo-
mierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne”.   

13. WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SECI KANALIZACJI SANITARNEJ
   Włączenie należy wykonać do  istniejącej sieci poprzez zabudowanie studzienki kanalizacyjnej 
DN200, o rzędnych 260,92/259,18.

14. MATERIAŁ PRZYŁĄCZA 
   Do budowy przyłącza stosować rury kanałowe PVC klasy S do łączenia na uszczelkę gumową. 

15. STUDZIENKA KANALIZACYJNA 
 Zaprojektowano studzienkę kanalizacyjną z kręgów betonowych.      
   Studzienkę wykonać z elementów prefabrykowanych nowej generacji, z wtopionymi uszczelkami 
na złączach elementów betonowych oraz w przejściach rur przez ściany, o cechach jakościowych 
nie gorszych od cech wyrobów Prefabet Kluczbork S.A. Kluczbork ul. Kościuszki 33. 
   Na płycie pokrywowej studzienki osadzić właz kanałowy klasy “D”, zamykany na zatrzask z po-
krywą (wkładką) betonową z betonu B55 lub żeliwną, zgodnie z PN-87/H-74051/00 Włazy kanało-
we. Ogólne wymagania i badania.

16. POSADOWIENIE I OBSYPKA PRZYŁĄCZA
   Przewód posadowić na 15cm podsypce piaskowej i zasypać piaskiem do wysokości 30cm ponad 
wierzch rury. Zasypkę wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykonać ręcznie piaskiem bez kamie-
ni, warstwami o grubości 20cm ze starannym zagęszczeniem każdej warstwy. 

17. PRZYŁĄCZE KANALIZACI DESZCZOWEJ - WŁĄCZENIE DO PRZYDROŻNEGO 
ROWU

   Włączenie należy wykonać do  przydrożnego rowu za wylotu z projektowanego kanału D200. 

3



18. MATERIAŁ PRZYŁĄCZA 
   Do budowy przyłącza stosować rury kanałowe PVC klasy S do łączenia na uszczelkę gumową. 

19. STUDZIENKI KANALIZACYJNE 
 Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych.      
   Studzienki wykonać z elementów prefabrykowanych nowej generacji, z wtopionymi uszczelkami 
na złączach elementów betonowych oraz w przejściach rur przez ściany, o cechach jakościowych 
nie gorszych od cech wyrobów Prefabet Kluczbork S.A. Kluczbork ul. Kościuszki 33. 
   Na płycie pokrywowej studzienek osadzić włazy kanałowe klasy “D”, zamykane na zatrzask z po-
krywą (wkładką) betonową z betonu B55 lub żeliwne, zgodnie z PN-87/H-74051/00 Włazy kanało-
we. Ogólne wymagania i badania.

20. POSADOWIENIE I OBSYPKA PRZYŁĄCZA
   Przewód posadowić na 15cm podsypce piaskowej i zasypać piaskiem do wysokości 30cm ponad 
wierzch rury. Zasypkę wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykonać ręcznie piaskiem bez kamie-
ni, warstwami o grubości 20cm ze starannym zagęszczeniem każdej warstwy.

21. ROBOTY MONTAŻOWE
   Roboty montażowe wykonać zgodnie z:
• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
• Instrukcjami producentów stosowanych materiałów.

 
22. UWAGI KOŃCOWE

Przyłącza poddać badaniom szczelności oraz dokonać odbioru robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, 
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej.
   Przed rozpoczęciem robót należy: 
• zapoznać się z warunkami uzgodnień załączonymi do niniejszego projektu,
• uzyskać zgodę na prowadzenie prac w pasie drogowym,
• teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznako-

wać,
• powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia i właścicieli działek o terminie rozpoczęcia 

robót.
    Wykonać wykopy o ścianach pionowych umacnianych szalunkami płytowymi lub wypraskami 
stalowymi. Roboty ziemne prowadzić ręcznie w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia pod-
ziemnego, drzew, słupów oraz na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym.

23. INSTALACJE WOD-KAN

INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Zasilanie
Wewnętrzna   instalacja wodociągowa zasilana będzie z sieci wodociągowej poprzez przyłącze wo-
dociągowe D90 – PVC.
Wodomierz
Pomiar ilości zużywanej wody przewidziano poprzez zastosowanie wodomierza sprzężonego 
DN50/15, - Qnom. = 1,5 [m3/h] , Qmax. = 20 [m3/h], do wody zimnej zainstalowanego w pomieszcze-
niu gospodarczym. Wodomierz lokalizować na ścianie, bezpośrednio za wejściem przewodu do bu-
dynku. Przed i za wodomierzem zamontować zawory odcinające. Za zaworem zestawu wodomie-
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rzowego od strony instalacji wewnętrznej montować zawór antyskażeniowy DN50 na przykład pro-
dukcji Danfoss. Zestaw wodomierzowy montować zgodnie z: PN-B-10720. 
Armatura

w zawory odcinające: kulowe do zimnej wody, p = 0.6MPa;
w armatura toaletowa czerpalna,  powszechnego stosowania.

Rurociągi
Instalację wykonać z:  rur stalowych instalacyjnych,  dwustronnie  ocynkowanych  (wg PN-74/H-
74200) od przyłącza do hydrantów. Pozostałą część z wielowarstwowych rur zespolonych (PEX) i 
kształtek systemowych.
Tuleje ochronne
Przejęcia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Dla rur stalo-
wych ocynkowanych stosować tuleje z rur stalowych instalacyjnych, dla rur (PEX) stosować tuleje z 
peszla do ww przewodów, o średnicach wewnętrznych o min. 4mm większych od średnicy ze-
wnętrznej przewodu (lub przewodu z izolacją), na których mają być montowane i osadzić przez za-
betonowanie w przegrodach. Długość tulei dobrać tak, by ich końce wystawały 6 do 8mm poza 
przegrodę.
Izolacja rurociągów
By zapobiec możliwości wykraplania pary wodnej na rurociągach (tzw. "roszenie") poziome odcin-
ki rozprowadzających przewodów wodociągowych można zaizolować termicznie, np.  izolacją cli-
maflex stabil g=4mm, produkcji NMC KENMOR

INSTALACJA  CIEPŁEJ  WODY

Sposób przygotowania ciepłej wody
Ciepła woda użytkowa dostarczana będzie z podgrzewacza c.w.u. o pojemności V = 500 dm3.   

Rurociągi ciepłej wody i cyrkulacji ciepłej wody
Z  wielowarstwowych rur zespolonych (PEX) i kształtek systemowych.
Izolacja rurociągów
Przewody ciepłej wody i cyrkulacji ciepłej wody zaizolować termicznie, np.  izolacją climaflex sta-
bil g=6mm, produkcji NMC KENMOR
Armatura

w zawory odcinające: kulowe do ciepłej wody, p=0.6MPa;
w armatura toaletowa czerpalna, "stojąca" powszechnego stosowania (jak dla z.w.)

KANALIZACJA SANITARNA
Rurociągi i połączenia

w piony i podejścia kanalizacyjne wykonać  z  rur  kanalizacyjnych  z  NPCW łączonych na kie-
lich z uszczelka gumowe;

w poziomy pod posadzką - z PCW dla kanalizacji zewnętrznej łączonych j.w. w obsypce pia-
skowej gr.20cm ze spadkiem minimalnym podanym w części rysunkowej. 

Przybory kanalizacyjne
Montować powszechnie dostępne  miski ustępowe oraz umywalki, zlewozmywaki, natryski i pisu-
ary.
Czyszczaki
Na pionach kanalizacyjnych montować czyszczaki rewizyjne. 
Wentylacja instalacji kanalizacyjnej
Piony K1 i K2 zakończyć rurami  wywiewnymi PCW zamontowanymi tak by ich wyloty wystawały 
0.5 - 1.0m ponad dach lub ponad wyloty wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń, pozostałe zaworami 
napowietrzającymi.
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PRÓBY I ODBIORY

Instalacje wod-kan poddać badaniom szczelności  oraz dokonać odbioru robót instalacyjnych zgod-
nie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II, Insta-
lacje sanitarne i przemysłowe, 1988 oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i  
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA

Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności, przewody wodociągowe poddać płukaniu 
czystą wodą wodociągową. Prędkość przepływu wody płuczącej powinna umożliwić usunięcie 
wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych z przewodu.
Wodę z instalacji, po zakończeniu płukania, poddać badaniom fizykochemicznym i bakteriologicz-
nym w laboratorium do tego upoważnionym.
Jeżeli wyniki badań wskażą na taką potrzebę, rurociągi poddać dezynfekcji (np. podchlorynem sodu 
w stężeniu 1l podchlorynu sodu na 500l wody w czasie 24 godzin). Po zakończeniu dezynfekcji ru-
rociąg ponownie wypłukać i ponowić badania laboratoryjne.

Projektant: inż. Jacek Biela
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CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

WODOMIERZ

A. Przepływ obliczeniowy – “q” dla przyborów sanitarnych

I. Bateria umywalkowa szt. 11 *  qn = 0,14  =  1,54

II. Bateria natryskowa szt.   3 *  qn = 0,3    =  0,90

III. Płuczka ustępowa szt.   7 *  qn = 0,3    =   2,10

IV. Pisuar szt.    2 *    q  n = 0,3   =   0,60

   Razem:               Σqn =   5,14l/s

            Dla -  Σqn = 5,14 l/s    →  q = 1,3 l/s

B. Przepływ obliczeniowy – “q” dla dwóch hydrantów D25

V. Hydrant szt. 2 *  qn = 1,0  =  2,0 l/s

C. Dobór wodomierza

qw = 2 · q = 2  · 2,0  =  4,0 [l/s]  =  14,4 [m3/h]

Dobrano wodomierz sprzężony:  WS/JS – Qmax. = 20 [m3/h], qn = 1,5 [m3/h]
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Jacek Biela                                      Lubliniec, dnia 07.12.2007r.
42-700 Lubliniec
ul. Piłsudskiego 23a/1
Nr ewidenc. upr. 715/01 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że projekt budowlany:

NSTALACJA WOD-KAN Z PZYŁĄCZAMI: WODOCIĄGOWYM, KANALI-
ZACJI  SANITARNEJ  I KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  
DLA BUDYNKU ŚWIETLICY SPOŁECZNO - KULTURALNA   
W PAWONKOWIE         
NA DZ. NR: 448/10.
                                                

     został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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