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1. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego ,SWIETLICA SPOLECZNO
— KULTURALNA w PAWONKOWIE”, bedacego budynkiem wielofunkcyjnym.

W projektowanym budynku przewiduje sie pomieszczenia dla:

- Kota Gospodyn Wiejskich,

- Ochotniczej Strazy Pozarnej z zapleczem,

- sala wielofunkcyjna z przeznaczeniem na narady, posiedzenia i spotkania,
- fitnes — club z zapleczem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany wykonano na podstawie:

- podpisanej umowy w dniu 22 grudnia 2008 zawartej pomiedzy Zleceniodawcg
Gming Pawonkow a Wykonawcg Mieczystawem Dyczkowskim,

- uzgodnien z Inwestorem,

- wywiaddéw lokalnych.

3. DANE LICZBOWE

- Powierzchnia zabudowy 354,2 m?
- Powierzchnia uzytkowa — przyziemie 294,8 m?
- powierzchnia uzytkowa — pietro 130,2 m?
- powierzchnia uzytkowa tacznie 425,0 m?
- Kubatura 2.087 m®
PROGRAM :
PARTER :

1. przedsionek 5,7 m?

2. biuro OSP 16,0 m?

3. garaz 53,7 m?

4. magazyn | 24,0 m?
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5. szatnia 9,3m’
6. korytarz lI 3,5m?
7. prysznic + WC - OSP 5,8 m?
8. przedsionek WC meski 4,1 m?
9. WC meski 1,5 m?
10.WC meski 2,0 m?
11.Kkorytarz | 15,9 m?
12.WC dla niepetnosprawnych 4,2 m?
13.przedsionek WC damski 4,8 m?
14.WC damski 1,5 m?
15.WC damski 1,5 m?
16.pomieszczenie gospodarcze 1,4 m?
17.Koto Gospodyn wiejskich 27,8 m?
18.magazyn II 7,6 m?
19.szatnia ogélnodostepna 5,3m?
20.schody 4,8 m?
21.sala 92,4 m?
Razem powierzchnia parteru = 2948m °?
PIETRO :
1. schody (50%) 4,7 m?
2. korytarz 9,1 m?
3. magazyn | 6,2 m?
4. sala éwiczen 69,0 m?
5. magazyn Il 7,8 m?

6. szatnia meska 6,2 m?
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7. przedsionek sanitarny 3,0 m?
8. WC meski 1,5 m?
9. prysznic 1,5 m?
10.szatnia damska 6,9 m?
11.przedsionek sanitarny 3,0 m?
12.WC damski 1,5 m?
13. prysznic 1,5 m?
14. pokoj instruktora 8,3 m?
Razem powierzchnia pi etra = 130,2m?

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Rozwi azanie funkcjonalno — przestrzenne.

Przedmiotowy budynek Swietlica Spoteczno — Kulturalna w Pawonkowie jest obiektem
dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia i poddasza uzytkowego. Konstrukcje nosng
budynku stanowig mury wykonane z bloczkbw z betonu komorkowego (typu
Zelestawice). Dach ptaski konstrukcji drewnianej kryty blachg ,blachodachowka” —
czterospadowy. Nachylenie potaci dachowej wynosi 20 %.

Uktad budynku mieszany, w czesci srodkowej (parter i pietro) jest uktad podtuzny, a w
czesciach zewnetrznych (garaz i sala) uktad poprzeczny.

Strop miedzypietrowy stanowi piyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona. Nad
garazem i salg plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona oparta na stalowych
podciagach.

Zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci gminnej.

Odprowadzenie sciekdéw sanitarnych do istniejgcej gminnej kanalizacji sanitarne;.
Odprowadzenie wody deszczowej do przydroznego rowu.

Instalacja elektryczna — nowe przytgcze ze stacji TRAFO.
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5. OPIS TECHNICZNY

Rozwiazanie konstrukcyjno — materiatowe.

- fundamenty:

caly budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych — zelbetowych o
przekroju prostokatnym. Poziom posadowienia taw 118 cm ponizej poziomu
terenu. tawy klatki schodowe] (tawy wewnetrzne — szerokosci 40 cm)
posadowione na poziomie 70 cm ponizej poziomu terenu. Wszystkie fawy
zbrojone stalg A 1l fi” 12. Strzemiona ,fi” 8 (stal A 1) co 30 cm. Wysokosc¢ taw
fundamentowych wynosi 40 cm. Szerokos¢ taw fundamentowych wynosi 60 i 75
cm. W czesci srodkowej budynku i sali spotkan zastosowano tawe szerokosci 25
cm wys. 40 cm zbrojong 4 ,fi” 12. Jest to tawa Sciggajaca. Beton B20.

Szerokos$¢ taw wyliczono dla gruntu — piasek srednioziarnisty — wilgotny o
stopniu zageszczenia S; = 0,5.

Naprezenia Ka (na giebokosci 20 m) = 2,1 KG/cm?,

Na gtebokosci 120 cm naprezenia dopuszczalne wynoszg

K12 = 0,5*K>*(1 + h/2) = 0,5*2,1*(1 + 1,2/2) = 1,68 kG/cm?® ;

- mury fundamentowe:
wykonane z bloczkéw betonowych 40*25*14 na zaprawie cementowej M15.
Grubos¢ muréw fundamentowych zewnetrznych i dwoch  $rodkowych
wewnetrznych wynosi 25 cm, grubos¢ muréw fundamentowych wewnetrznych
(pod $cianami poprzecznymi garazu i sali — $ciana grubosci 35 cm) wynosi 40
cm. ;

- $ciany zewn etrzne:
ze wzgledu na mieszany uktad nosny budynku, sciany zewnetrzne sg zarowno
nosne jak i ostonowe. Wykonane z bloczkéw z betonu lekkiego 60*20*25 cm. na
zaprawie cieptochronnej. Grubo$¢ konstrukcyjna scian zewnetrznych wynosi 25
cm. Na obwodzie budynku réznica pozioméw na warstwie bloczkéw nie moze
przekraczac tolerancji (+,-) 4 cm. Mury nalezy wykonywac¢ na ,petng fuge”
pozioma i pionows ;

- §ciany wewn etrzne:
sciany wewnetrzne nosne grubosci 20 oraz 35 cm wykonane z bloczkéw z
betonu lekkiego 60*20*20 cm oraz 60*20*35 cm zaprawie cementowo -
wapiennej M10.
(60 cm — dtugosé bloczka = const.; 20 cm — wysokos¢ bloczka = const.; 20, 25 i
35 cm — grubos¢ bloczka = grubosci muru) ;

- dach:
dach stanowi zespolong, ocieplong konstrukcje stropodachu wentylowanego.
Konstrukcja drewniana z krokwiami o przekroju 14*7 cm. Na krokwiach utozona
jest folia paroprzepuszczalna i przybita do krokwi poprzez deski grubosci 32
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mm. Szerokos$¢ desek nie powinna przekracza¢ 10 cm. Przestrzen grubosci 32
mm jest przestrzenig wentylowang. Do desek na krokwiach przybite sg taty 6*5
cm (pod katem prostym) do ktérych przytwierdzono pokrycie - blachodachéwke.
W $rodku rozpietosci krokwi usytuowano ptatew posrednig 14*14 opartg na
stupach 14*14 cm. Stupy oparte sg na podwalinie 14*14 cm dt. 120 cm utozonej
prostopadle do pretow nosnych zelbetowej ptyty stropowej. W czesci sSrodkowe]
(dach dwuspadowy) oprocz platwi posrednich, krokwie $ciggniete sg
obustronnie jetkami 15*4 cm. Przy uzyciu srub M16.

Wszystkie elementy drewniane dachu (podwaliny, ptatwie, stupy, krokwie, deski,
laty, taty murowe) muszg by¢é zaimpregnowane $rodkami grzybobojczymi i
zwiekszajacymi odpornos¢ ogniowa.

W plycie zelbetowej nalezy zakotwi¢ prety nagwintowane M14 i wypusci¢ je
pionowo w celu zakotwienia taty murowej 15*15 cm. Zakotwienie taty murowej
co 200 cm. Krokwie do faty murowej zakotwi¢ obustronnie przy zastosowaniu
ciesielskich ocynkowanych kagtownikow 100*100*gr 5 mm. Nachylenie potaci
dachowej wynosi 20% ;

- stropy:
zastosowano stropy — plyta zelbetowa ciggta jednokierunkowo zbrojona. Nad
garazem plyta trojprzestowa w ukiladzie poprzecznym oparta na dwdch
podciggach jeden zelbetowy drugi stalowy. Nad salg ptyta trojprzestowa w
uktadzie poprzecznym oparta na dwoch podciggach stalowych. W czesci
srodkowej piyta trojprzestowa w ukitadzie podtuznym oparta na dwoch murach
nosnych. W kazdym przypadku grubos¢ piyty 12 cm. Plyty nalezy zbroi¢
siatkami zgrzewanymi z pretéw ,fi” 8 mm stal A Ill o boku oczka kwadratowego
15 cm. Przesta nalezy dozbraja¢ pretami zgodnie z projektem wykonawczym —
czes¢ stropowa.
Ze wzgledu na wystepowanie momentéw ujemnych przypodporowych plyty
bezwzglednie nalezy zbroi¢ gorg siatkami zgodnie z  wytycznymi
przedstawionymi w projekcie wykonawczym.
Plyte nad garazem oraz nad salg nalezy potgczy¢ ze sobg wiehcem zbrojonym
w/g projektu wykonawczego. Wieniec stanowi jednocze$nie nadproze nad
oknami pietra ;

- nadpro za:

w budynku zaprojektowano dwa rodzaje nadprozy: zelbetowe i stalowe. Ze
wzgledu na wysoko$é pomieszczenia garazowego i sali, nad bramg garazowa,
nad otworem okiennym frontowym w sali zaprojektowano nadproza stalowe
stanowigce duteownik HEB 200. Nad oknami nalezy zastosowac¢ nadproza
prefabrykowane typu ,L”. Dla okien 206 L dt. 240 cm, dla okien 150 L di. 180
cm, dla okien 90 L dt. 120 cm. Nad otworami drzwiowymi — w murach gr. 20, 35
cm stosowaé nadproza o dt. 120 cm. ;

- podci agi:
w budynku zaprojektowano dwa rodzaje podciggow: zelbetowe i stalowe. Ze
wzgledéw technologicznych w sali zaprojektowano dwa podciggi stalowe z
dwuteownikow HEB 240, za$ nad garazem jeden podcigg stalowy i jeden
zelbetowy wykonany zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w projekcie
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wykonawczym. Pozostate podciagi w murach grubosci 20 i 35 cm zelbetowe.
Szczegoly konstrukcyjne zawiera projekt wykonawczy ;

- schody:

schody stanowigce komunikacje pionowag zaprojektowano jako ptytowe
zelbetowe. W poziomie parteru ptyta oparta jest dolem na murze gr. 20 cm na
fundamencie o szerokosci 40 cm. Spocznik — plyta zelbetowa oparta jest z
jednej strony na murze zewnetrznym, z drugiej strony na murze wewnetrznym
grubosci 20 cm wzniesionym na fundamencie o szerokosci 40 cm. Na tym
samym murze oparta jest gorna czes¢ dolnego biegu schodowego, oraz dolna
czes¢ gornego biegu schodowego. Druga strona gornego biegu schodowego
oparta jest na murze grubosci 20 cm.

Grubosc¢ ptyty biegu schodowego oraz grubos¢ ptyty spocznikowej wynosi 10

cm. Zbrojenie piyty w/g rysunkow projektu wykonawczego.

Przestrzeh pod dolnym biegiem schodowym nalezy wypetnié piaskiem — bez
zageszczania, pokry¢ folig czarna gr. 0,2 mm — to stanowi deskowanie pod
dolny bieg schodowy ;

- kominy:
w budynku zaprojektowano cztery bloki kominowe ustawione réwnolegle do
spadku dachu. Trzy bloki kominowe sg w $cianach grubosci 35 cm, a jeden blok
w Scianie gr. 25 cm. Wszystkie przewody sg wentylacyjne. Dodatkowo
zaprojektowano w dwoch blokach po jednym przewodzie stanowigcym
wyprowadzenie odpowietrzenia kanalizaciji.
Przewody wentylacyjne posiadajg przekréj 14*14 oraz 14*25 cm. Wykonane sg
z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej M10. Wariantowo
przewiduje sie wykonanie przewodéw z pustakéw kominowych lub bloczkow
kominowych.
Nalezy rozpoczyna¢ wykonanie przewodu 25 cm ponizej jego wyjscia
zewnetrznego.
Kominy ponad dachem wykona¢ na wysokos¢ 55 cm ponad kalenice dachu.
Wszystkie kominy przykry¢ od gory czapg kominowg i otworzy¢ je dwustronnie
otworami 14*14 lub 25*14 cm.
Kominoéw nie nalezy tynkowac¢. Po wykonaniu obrobki blacharskiej w spodzie
komina, obtozy¢ go styropianem gr 5 cm tak, aby zachodzit na obrébke
blacharskg co najmniej 10 cm. Kolejno wykonac tynk warstwowy : masa + siatka
polipropylenowa + masa + tynk akrylowy ;

- rynny i rury spustowe:
rynny PCV ® 120 mm, dookota budynku. Cztery rury spustowe PCV ® 100 mm.
Rury spustowe potaczy¢ ze sobg i odprowadzi¢ do rowu przydroznego dwoma
ciggami o ® 160 mm.
W celu zapewnienia prawidtowej sztywnosci rynien nalezy stosowacC haki
rynnowe co 50 cm tej samej firmy co rury spustowe. W miejscach sztucerow
nalezy zastosowac kaptury ochronne. ;

- opierzenia - wszystkie opierzenia (pasy nadrynnowe, pasy kalenicowe,
kominki wentylacyjne, opierzenia kominéw) wykona¢ z blachy pochodzacej od
tego samego producenta co blachodachowka (systemowe dopasowanie
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opierzen i identyczna kolorystyka) ;

- Scianki dziatlowe - scianki dziatowe wykonane sg z bloczkéw z betonow
lekkich grubosci 12 cm na zaprawie cementowo — wapiennej. Czes$¢ Scianek
dziatowych wykonanych z ptyt kartonowo — gipsowych na stelazu metalowym. W
projekcie wykonawczym zaznaczono ktére Scianki sg z bloczkéw z betondéw
lekkich, a ktore z ptyt gipsowo — kartonowych. Czes¢ scianek z ptyt kartonowo -
gipsowych jest do wysokosci 220 cm.

Scianki dziatowe wykonane z bloczkéw z betonu lekkiego nalezy posadowié na
warstwie zaprawy cementowej, natomiast scianki z ptyt kartonowo — gipsowych
mozna wykonac przed utozeniem posadzki, lub tez po jej utozeniu ;

- tynki zewn etrzne:
wszystkie tynki zewnetrzne akrylowe, bedace ostatnia warstwg systemu

ociepleniowego. Identyczne tynki na kominach. Kolor i faktura tynku do
uzgodnienia z Inwestorem i Inspektorem nadzoru. Pas tynku dookota budynku w
odlegtosci 30 cm nad ziemig (tzw. cokof) tynk kontrastowy.

Przy wykonaniu tynku wraz z ociepleniem nalezy przestrzega¢ generalnej
zasady, ze wszystkie materiaty :

- klej do ptyt styropianowych,

- klej do zaciaggania siatki,

- preparat gruntujacy,

- tynk akrylowy

(z wyjatkiem styropianu i siatki polipropylenowej) muszg by¢ jednego systemu ;

- tynki wewn etrzne :
pomieszczenia sanitarne (WC, prysznice, pisuary), przedsionki pomieszczen
oraz cale pomieszczenie gospodarcze — do wysokosci 220 cm wylozone
ptytkami ceramicznymi 30*30 cm. Powyzej tynk cementowo — wapienny kat 11
Pomieszczenia garazu, magazynu za garazem — tynk cementowo — wapienny
kat I1.
Wszystkie pozostate pomieszczenia tynk cementowo — wapienny kat Il + gtadz
gipsowa.
Piyty kartonowo — gipsowe — zaszpachlowane spoiny na tasmie.
Sufity we wszystkich pomieszczeniach (z wyjatkiem ptyt K-G) tynk cementowo —
wapienny kat Ill.
Na sali (pomieszczenie nr 21 — parter) podciggi obite deskami imitujgce belki
stropowe. Pomiedzy belkami tynk cementowo — wapienny kat Ill. ;

- posadzki :
garaz [3], magazyn OSP [4] — posadzka z zaprawy cementowej zatarta na
gtadko, zaimpregnowana zwiekszajgc odpornos$¢ na scieranie i uderzenie.
Sala gtéwna [21] i biuro OSP [2] na parterze, oraz pomieszczenie instruktora
[14] na pietrze — panele podiogowe o0 zwiekszonej odpornosci na Scieranie.
Pozostate pomieszczenia na parterze i na pietrze oraz schody i spocznik — piytki
ceramiczne GRESS-owe 30*30 antyposlizgowe z fugg grubosci 4-5 mm. ;

- stolarka okienna:
okna PCV z profilu pieciokomorowego z zestawami szybowymi o K =1,1. Kolor
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stolarki okiennej — bialy. We wszystkich oknach nalezy w profilu skrzydtowym
zamontowac aerostaty.

Wszystkie okna PCV dwudzielne i jednodzielne otwieralno — uchylne z funkcjg
mikrowentylacji. Okna o wysokosci do 90 cm posiadajg tylko funkcje uchylng. W
sali éwiczen [4] na pietrze znajduje sie okno wewnetrzne nieotwieralne (fix). W
oknie tym nie wymagany jest aerostat.

W sali [21] jest okno aluminiowe odpowiadajgce podzialem poziomym
segmentowe] bramie. W oknie tym w dolnej czesci sg dwa okna z funkcjg
otwieralno — uchylng. W dolny pasie zamiast szyby nalezy zastosowac panel
termoizolacyjny. Kolor okna aluminiowego identyczny jak brama segmentowa.
Parapety zewnetrzne — blacha ocynkowana powlekana w kolorze identycznym
jak blachodachowka. Parapety wewnetrzne wykonaé z plyty widrowej
wodoodpornej, laminowanej i powlekanej w kolorze biatym. Szeroko$é
parapetow wewnetrznych b = 25 cm., natomiast szerokos$¢ parapetow
zewnetrznych b =17 cm.

Okna nalezy montowa¢ w licu muru zewnetrznego. Wegarki ,sztuczne”
wykonane z piyt styropianowych ;

- stolarka drzwiowa:

brama garazowa rolowana, segmentowa, wyposazona w naswietla szybowe w
dwéch segmentach. Drzwi podwojne: wejsciowe zewnetrzne, wejsciowe
wewnetrzne, drzwi do sali [21] na parterze oraz do sali ¢wiczen [4] na pietrze
aluminiowe. Drzwi wejsciowe zewnetrzne wyposazone w dwa zamki na klucz.
Pozostate drzwi posiadajg jeden zamek. Drzwi wejsciowe zewnetrzne i
wewnetrzne posiadajg antaby, natomiast drzwi wejsciowe do sal klamki. Drzwi
wejsciowe zewnetrzne w dolnej czesci posiadajg panel termoizolacyjny.
Pozostate drzwi aluminiowe wypetnione zestawami szybowymi.

Drzwi wewnetrzne typowe ptycinowe. 1losS¢ i rodzaj drzwi przedstawiono na rys. -
.Zestawienie stolarki”. Oscieznice dla drzwi ptycinowych — metalowe ;

- izolacja termiczna:
w budynku zaprojektowano trzy rodzaje izolacji termicznej:
- izolacja scian — styropian FS 15 grubosci 12 cm, w czesci cokotowej (32 cm od
powierzchni terenu) styropian FS 40 grubosci 10 cm.
- izolacja stropodachu — maty z wetny mineralnej ,ISOVER” grubosci 15 cm,
- izolacja posadzki parteru — styropian FS 20 grubosci 10 cm. (szczegOty izolacji
posadzki w projekcie wykonawczym) ;

- izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa:
na dachu pokrycie z blachy — blachodachéwka.
Izolacja pozioma posadzki parteru — 2 * folia czarna tgczona tasmami na zaktad
szerokosci 10 cm.
Izolacja pionowa muréw fundamentowych — na zatartej rapoéwce dwukrotne
smarowanie srodkiem wodoodpornym.
W stropodachu na warstwie maty izolacyjnej ISOVER nalezy na catej
powierzchni zastosowac folie paroprzepuszczalng ;

- malowanie:
w pomieszczeniach sanitarnych, w garazu [3], magazynie [4], szatni [5],
korytarzach [6, 11], przedsionku [1], szatni [19], klatce schodowej [20],
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magazynie [17], oraz wszystkie pomieszczenia na pietrze tynki wewnetrzne
pomalowacé farbg emulsyjng w kolorze biatym.

W pomieszczeniach: biuro OSP [2], kota gospodyn wiejskich [17] oraz sali [21]
sufity pomalowac w kolorze biatym, a sciany w kolorze pastelowym ,cieptym” ;

- instalacja elektryczna:
caly obiekt zasilany bedzie nowym kablem podziemnym z transformatora.
Instalacja podtynkowa 220/380 V.
Przewiduje sie instalacje oswietleniowg awaryjna.
Szczegoly instalacji elektrycznej zawarto w projekcie branzowym stanowigcym
odrebne opracowanie;

- instalacja wodna:
obiekt zasilany bedzie z wodnej sieci gminnej. Przewiduje sie dodatkowy
hydrant podziemny do napetniania zbiornikbw samochodu bojowego OSP.
Szczegoly instalacji wodnej zawarto w projekcie branzowym stanowigcym
odrebne opracowanie ;

- instalacja kanalizacyjna:
przewiduje sie jedynie standardowe S$cieki komunalne, ktére beda
odprowadzone do istniejacej gminnej kanalizacji sanitarne;j.
Odprowadzenie wod opadowych do rowu przydroznego poprzez posrednie
studzienki VAVIN o ® 315 mm. W kazdej rurze spustowej nalezy zamontowac
czyszczak.
Szczegoly instalacji kanalizacyjnej zawarto w projekcie branzowym stanowigcym
odrebne opracowanie ;

- instalacja gazowa:
nie przewiduje sie instalacji gazowe; ;

- Instalacja CO:
Szczegobly instalacji centralnego ogrzewania zawarto w projekcie branzowym
stanowigcym odrebne opracowanie ;

- wentylacja:
w budynku przewidziano wentylacje mechaniczna.
W pomieszczeniu garazowym znajdujg sie dwa otwory w $cianie potudniowej i
dwa otwory w $cianie potnocnej stanowigce wentylacje naturalnag.
Elementami wentylacji sg umieszczone w oknach aerostaty.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

W projektowanym budynku przegrody pionowe i poziome zaprojektowano tak, by
spetniaty wymagane warunki termoizolacyjnoséci i tak :

- $ciany zewnetrzne posiadajg wspétczynnik K = 0,235 ;

- strop nad salg i garazem posiada wspotczynnik K = 0,206 ;

- stropodach nad pierwszym pietrem posiada wspotczynnik K = 0,249 ;

- posadzka przyziemia K = 0,350.

Przekroje przegréd budowlanych i wyliczenia wartosci wspoétczynnikéw ,K” przedstawia
rys. nr 13.
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7. ZABEZPIECZENIE PPOZ. | BHP.

Korytarze, przejscia komunikacyjne nie mogg by¢ zastawiane zadnymi urzgdzeniami,
skrzynkami czy meblami.

Wszystkie elementy drewniane dachu (podwaliny, ptatwie, stupy, krokwie, deski, taty,
taty murowe) muszg by¢ zaimpregnowane (co najmniej dwukrotne smarowanie)
srodkami grzybobdjczymi i Srodkami zwiekszajgcymi odpornosé ogniowa.

Projektowany budynek swietlicy spoteczno — kulturalnej nalezy wyposazy¢é w
obowigzujacy sprzet przeciwpozarowy — gasnice.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji, z materiatbw ekologicznych, nie
stwarzajgcym zagrozenia dla pracownikéw ani dla otoczenia.

1. Gospodarka wodno — $ciekowa.
Odprowadzenie sciekéw z catego budynku do istniejgcej gminnej kanalizacji sanitarne;.
2. Odpady state.

Obiekt posiada jedno stanowisko (kubet ze szczelng pokrywg przesuwng) na
standardowe odpady komunalne.

3. Inne ucigzliwosci.

Istniejacy kompleks budynkéw nie powoduje zadnego zwiekszenia ucigzliwosci dla
otoczenia.
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9. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

9.1. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego ,SWIETLICA SPOLECZNO
— KULTURALNA w PAWONKOWIE”, bedacego budynkiem wielofunkcyjnym.

W projektowanym budynku przewiduje sie pomieszczenia dla:

- Kofa Gospodyn Wiejskich,

- Ochotniczej Strazy Pozarnej z zapleczem,

- sala wielofunkcyjna z przeznaczeniem na narady, posiedzenia i spotkania,
- fitnes — club z zapleczem.

- Powierzchnia zabudowy 354,2 m?
- Powierzchnia uzytkowa tgcznie 425,0 m?
- Kubatura 2.087 m?

9.2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Przedmiotowy budynek Swietlica Spoteczno — Kulturalna w Pawonkowie jest obiektem
dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia i poddasza uzytkowego. Konstrukcje nosng
budynku stanowig mury wykonane z bloczkbw z betonu komorkowego (typu
Zelestawice). Dach pfaski konstrukcji drewnianej kryty blachg ,blachodachéwkg” —
czterospadowy. Nachylenie potaci dachowej wynosi 20 %.

Uktad budynku mieszany, w czesci srodkowej (parter i pietro) jest uktad podtuzny, a w
czesciach zewnetrznych (garaz i sala) uktad poprzeczny.

Strop miedzypietrowy stanowi plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona. Nad
garazem i salg plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona oparta na stalowych
podciagach.

Zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci gminne.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych do istniejgcej gminnej kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie wody deszczowej do przydroznego rowu.

Instalacja elektryczna — nowe przytgcze ze stacji TRAFO.
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9.3. OPIS LOKALIZACYJNY

Budynek ,SWIETLICY SPOLECZNO - KULTURALNEJ W PAWONKOWIE”
zaprojektowano na dziatce nr 448/10, karta mapy 4 obreb Pawonkéw, zlokalizowanej w
Pawonkowie przy drodze utwardzonej (nawierzchnia asfaltowa) (dziatka nr 444/109).

Dziatka od strony po6tnocnej dochodzi do drogi gtéwnej (Lubliniec — Dobrodzien). Od
strony wschodniej graniczy z dziatkg nr 446/8, zas od strony zachodniej z dziatkg
535/10. Od strony potnocnej z pasem przydroznym drogi krajowej — dziatka nr 447/10.

Dziatka posiada ksztalt rownolegtego trapezu i jest usytuowana (dtuzszym kierunkiem)
w kierunku poétnoc potudnie. Powierzchnia dziatki = 2.221 m?. Na tej powierzchni,
zaprojektowano budynek, wyjazd z garazu, dojscie - chodnik, i zielen biologicznie
czynna.

Budynek zlokalizowano rownolegle do drogi utwardzonej — ul. Skrzydtowicka . Dojscie
do budynku od strony potudniowe].

Teren zabudowy nie bedzie zagrodzony.
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INFORMACJA DOTYCZACA

PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zamierzenie inwestycyjne : SWIETLICA SPOLECZNO — KULTURALNA
w PAWO NKOWIE.

Lokalizacja : PAWONKOW ul. Skrzydtowicka
Inwestor : Gmina Pawonkéw, Pawonkow ul. Zawadzkiego 7
Projektanci :inz. Joachim STRZELCZYK

: mgr inz. Mieczystaw DYCZKOWSKI

1. Zakres robo6t

Obejmuje roboty ogélnobudowlane, instalacyjne (wod-kan, CO), elektryczne.
Przewidywany zakres rob6t wymaga zezwolenia na budowe.

2. Elementy mog ace stwarza € zagro zenie.

Realizacja rob6t musi by¢ zgodna z dokumentacjg techniczng i podanymi warunkami
technicznymi, powinna by¢ bezpieczna, nie moze stwarzaé zagrozenia w
wykonawstwie. Roboty realizowane bedg w niewielkiej odlegtosci od drogi, na Gminy, z
wykorzystaniem jezdni do dowozu materiatow.

Wystepujg jednak elementy, na ktore bezwzglednie nalezy zwréci¢ uwage podczas
realizacji. Dotyczy to w szczegdlnosci:

— wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot przed osobami postronnymi,

— budowy nowych elementow scian z wykorzystaniem rusztowan,

a w szczegolnosci Wykonawca winien przed przystgpieniem do wykonania robét
budowlanych przygotowac teren budowy:

- stosownie do potrzeb wyrowna¢ teren, w celu umozliwienia pomiaréw
geodezyjnych,
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- sprawdzi¢, czy na terenie lub nad nim nie sg ztlozone kable, przewody lub inne
urzadzenia, a w razie ich odkrycia odpowiednio je zabezpieczy¢ i powiadomic
zainteresowane jednostki bgdz osoby,

- w razie koniecznosci zatozy¢ urzadzenia odgromowe,

- zapewnic¢ z korzystania takich mediow jak energia elektryczna, biezgca woda,

- dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow i
sprzetu wzniesc¢ budynki tymczasowe: szatnio — jadalnia, umywalnia, ubikacja,

- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producentow przygotowacé
sktady na materiaty budowlane,

- z placu budowy usung¢ zbedny gruz, materialy oraz urzadzenia i przedmioty
mogace stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robat,

- ogrodzi¢ i oznakowaé plac budowy,

- wyznaczyc¢ drogi dojazdowe,

- o0znakowac¢ wjazd na budowe i wyjazd z budowy,

- przy pracy na wysokosci stosowac rusztowania posiadajgce atest,

- oznakowac i wydzieli¢ strefy szczegolnego zagrozenia,

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikébw zabezpieczen i s$rodkdw ochrony
osobistej,

- narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania
danego rodzaju robét i uzytkowane zgodnie z instrukcjg producenta, co ma byc¢

kontrolowane przez osoby dozorujgce,

- sprzet zmechanizowany i pomochniczy powinien miec trwate i wyrazne napisy
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okreslajgce jego wtasciwosci techniczne,

- w przypadku, gdy do wykonywania rob6t ma by¢ uzyty sprzet o ztozonej konstrukcji
do ktérego nie zostaly wydane przepisy BHP, kierownik budowy powinien uzyskaé¢
od producenta zasady jego eksploatacji i konserwacji oraz przeszkoli¢ podlegtych
mu pracownikow,

- sprzet mechaniczny znajdujgacy sie w miejscu wykonania robot nie moze byé
udostepniony osobom postronnym, informacje o jego obstudze i konserwacji nalezy
umiesci¢ w widocznym miejscu,

- $rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego
rodzaju materiatu, elementéw czy konstrukcji. W czasie transportu poszczegélne
materialy, elementy czy tez konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie Ilub zmiane ich wiasciwosci technicznych. W
przypadku transportu recznego stosuje sie odpowiednie przepisy BHP,

- wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob uprawnionych
zgodnie z obowigzujgca sztukg budowlana,

- w sprawach nieuregulowanych niniejszg informacjg stosuje sie odpowiednie
przepisy BHP a w szczegolnosci rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych ((Dz. U. Nr
47/2003 pozycja 401).

3. Sposo6b prowadzenia instrukta  zu pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do robot powinien opracowac instrukcje bezpiecznej
realizacji robot.

Wykonawca zapozna i omowi sposob realizacji z pracownikami na kazdym stanowisku
pracy.

Nieodzowne jest zaznajomienie pracownikéw z dokumentacjg techniczno-ruchowg
oraz instrukcjg obstugi stosowanych maszyn, ktére zostang zastosowane przy realizaciji
zadania.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczehAstwem sprawuje kierownik budowy, zapisujac
wszystkie zdarzenia w Dzienniku Budowy.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwu

Miejsce lokalizacji zaplecza socjalnego oraz magazyn materiatbw powinien znajdowac
sie w poblizu miejsca pracy (wbudowania materiatow).

Dojazdy i dojscia oznakowac i zabezpieczy¢ — dotyczy to rowniez miejsca prowadzenia
roboét, oraz wszystkich prac prowadzonych z rusztowan na wysokosci.

Omawiane miejsca powinny by¢ nalezycie oswietlone, z odpowiednig sygnalizacjg
Swietlng, ze stanowiskami wyposazonymi w sprzet p.poz.

Nalezy zwroci¢c uwage na oswietlenie zastepcze w przypadku awarii i przerwania
dostawy energii elektryczne,.

Sprzet i maszyny eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta, dotyczy to takze
dokonywania przegladéw przez osoby uprawnione.

Wszystkie dokumenty budowy oraz osobowe pracownikdéw pracujgcych na budowie
powinny by¢ u kierownika budowy i dostepne dla oséb sprawujgcych kontrole.

W wykonawstwie stosowac tylko materiaty dopuszczone do stosowania, posiadajgce
stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Realizacje prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy z zachowaniem bezpieczenstwa.

Podstawowe zagro zenia dla zdrowia mog ace powsta ¢ w czasie prowadzenia
robot :
(dla kazdego zagrozenia podano najbardziej prawdopodobng przyczyne)

1. Przy robotach ziemnych:

1.1 Utrata statecznosci scian wykopéw pod fundamenty
- przeptyw wody, wyptukanie;
- podciecie podstawy wykopu;
- brak zabezpieczenia $cian wykopu;

1.2Uderzenie ruchomag czescig maszyny (np. tyzka koparki) ludzi lub innych maszyn i
urzadzen, brak bezpiecznej odlegtosci podczas pracy maszyny.

1.3Wpadniecie ludzi do wykopdéw, szczegolnie po zmroku brak zabezpieczenia i
oznakowania wykopow.
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2. Przy pracach na wysoko $ci :

2.1.Uszkodzenie konstrukcji rusztowania roboczego
- przecigzenie rusztowania,
- zly stan techniczny elementow rusztowania, starzenie sie elementéw konstrukcij;
- nierbwnomierne obcigzenie;
- utrata statecznosci przy zagtebianiu sie podstaw rusztowania w grunt;
- brak zamocowan na wysokosci do innych stabilnych konstrukcji.

2.2Upadek z rusztowania
- poslizgniecie sie, potkniecie;
- podmuchy wiatru, zle warunki atmosferyczne, deszcz, $nieg, wiatr powyzej
10m/s;
- brak zabezpieczen typu szelki z atestem, balustrady itd.

2.3 Uderzenie przedmiotem spadajgcym z rusztowania - brak daszkéw i siatek ochronnych.

3. Przy pozostatych pracach :

3.1Porazenie pragdem elektrycznym przy obstudze instalacji i urzgdzen elektrycznych,
elektronarzedzi, nieprawidiowe postugiwanie sie urzadzeniami i maszynami
zasilanymi pradem elektrycznym, zly stan techniczny tych urzadzen.

3.2Zatrucia i wybuchy oparéw rozpuszczalnikbw podczas pracy z tworzywami
sztucznymi
- brak srodkéw ochrony osobistej;
- brak przeptywu swiezego powietrza podczas prac.

3.3Zachlapanie oczu, ciata podczas prac malarskich
- brak srodkéw ochrony osobistej, okularéw, rekawic.

3.4Urazy przy uzywaniu mechanicznych narzedzi recznych (urazy od opitkbéw, wiérow,
cietego zbrojenia, cietych rur)
- brak srodkéw ochrony osobistej;
- pospiech , brak koncentracji.

Przy budowie ,SWIETLICY SPOLECZNO - KULTURALNEJ W PAWONKOWIE”
zaleca sie przestrzegaé nastepujgcych zasad:

e Stosowac sprzet dopuszczony do stosowania w budownictwie. dotyczy to szczegdlnie
rusztowan, drabin i elektronarzedzi. Sprzet nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami
DTR oraz przeznaczeniem.

e Osoby pracujgce na wysokosci muszg by¢ dopuszczone do tych prac na podstawie
badan wysokosciowych psychotechnicznych.

e Nalezy stosowaC zabezpieczenia chronigce przed upadkiem z wysokosci
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie.

e Przy pracy z elektronarzedziami stosowa¢ $rodki ochrony osobistej, okulary
ochronne, maski przeciwpytowe jednorazowe, rekawice i odziez robocza.
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e Przy pracach z tworzywami sztucznymi zapewni¢ wietrzenie pomieszczen w ktorych
odbywa sie montaz.

e Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz rysunkami
montazowymi.

» Stosowac wszystkie pozostate zasady prowadzenia robét zgodnie z aktualnymi

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
zgodnie z przepisami BHP, a szczegOlnie z zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 pozycja 401).

Przed przystgpieniem do prowadzenia prac pracownicy powinni przejs¢ szkolenie na
stanowisku pracy. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca
pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje
oraz doswiadczenie zawodowe.

Na budowie powinna znajdowaC sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania
pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem do tgcznosci z
pogotowiem ratunkowym i policja.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0sOb posiadajgcych stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Szczegotowe wytyczne zostang podane w opracowanym przez Wykonawc e Planie
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

5. Uwagi.

Przed przystgpieniem do robot, kierownik budowy powinien opracowa¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz.U. 2003, Nr 120,
poz. 1126, z pézn. zm.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przestrzegajgc zasad
sztuki budowlanej, (wszelkie mogace wystgpi¢ w trakcie realizacji robét niejasnosci
wyjasnig projektanci lub Inspektor Nadzoru po konsultacji z projektantami), z normami i
warunkami technicznymi dla poszczeg6lnych rodzajow robét przy zachowaniu
przepisow BHP.
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OSWIADCZENIE !

Niniejszym  autorzy opracowania stwierdzajg, ze opracowana
dokumentacja budowlana

) PROJEKT BUDOWLANY
»OWIETLICA SPOLECZNO — KULTURALNA
w PAWONKOWIE”

jest pod wzgl edem architektonicznym , konstrukcyjnym i
funkcjonalnym rozwi gzaniem optymalnym, spetniaj gcym wymagania

przepisow prawa budowlanego.



