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PRZEKROJ PODEUZNY A-A

ptytki ceramiczne GREIS 30*30 gr 6 mm
zaprawa samopoziomujgca (0,2-1,0 mm)

zaprawa cementowa "15" grubosci 4 cm

rury PVC - ogrzewanie podtogowe
styropian M30 z ekranem “Al” gr. 5 cm
2*folia gr. 0,2 mm na zaktad 10 cm

strop zelbetowy gr 12 cm

tynk cem. - wap. gr. 1,5 cm

blachodachéwka gr. 48 mm

taty drewniane 6*4 co 60 cm

przestrzen wentylowana

deski gr. 25 mm (kontrtaty - na krokwiach)

folia paroprzepuszczalna

maty izolacyjne "ISOVER" gr. 15 cm.

krokwie drewniane 14*8 co 90 cm

ptyty kart.-gips. na stelazu metalowym

blachodachowka gr. 48 mm

taty drewniane 6*4 co 60 cm
deski gr. 25 mm (na krokwiach)

krokwie drewniane 14*8 co 90 cm

przestrzen wentylowana

folia paroprzepuszczalna
maty izolacyjne "ISOVER" gr. 15 cm.

ptyta zelbetowa gr. 12 cm.
tynk cem. - wap. gr 1,5 cm
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panele podtogowe na piance
zaprawa samopoziomujaca (0,2-1,0 mm)

zaprawa cementowa "15" grubosci 8 cm

rury PVC - ogrzewanie podiogowe
styropian M30 z ekranem “Al” gr. 5 cm
styropian M20 grubosci 6 cm

2*folia gr. 0,2 mm na zaktad 10 cm

gruzobeton grubosci 15 cm.
piasek grubosci 15 cm

grunt rodzimy

ptytki ceramiczne GREIS 30*30 gr 6 mm

zaprawa samopoziomujgca (0,2-1,0 mm)

zaprawa cementowa M10 gr. 6 cm
zatarta na gtadko

zaprawa cementowa "15" grubosci 8 cm

styropian M30 grubosci 8 cm

rury PVC - ogrzewanie podiogowe

2*folia gr. 0,2 mm na zaktad 10 cm

styropian M30 z ekranem “Al” gr. 5 cm

gruzobeton grubosci 15 cm.

styropian M20 grubosci 6 cm

piasek grubosci 15 cm

2*folia gr. 0,2 mm na zaktad 10 cm

grunt rodzimy

gruzobeton grubosci 15 cm.

piasek grubosci 15 cm

grunt rodzimy
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SWIETLICA SPO£ECZNO -
KULTURALNA W PAWONKOWIE

PRZEKROJ POPDLUZNY A-A

Skala 1:100

Data opracowania: 12. 2008 r.

Rys. nr 9

Inwestor : URZAD GMINY PAWONKOW

Adres Inwestora: Pawonkoéw ul. Zawadzkiego 7

Adres budowy: Pawonkow ul. Skrzydtowicka

inz. J. Strzelczyk
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