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TEREN PROJEKTOWANY
I ETAP - 244,50

TEREN PROJEKTOWANY
II ETAP - 246,00
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1:1

1:1

ODWODNIENIE DRENA EM

- studnia DN-800mm

- rury drena owe PVC 100mm

  w obsypce drena owej

yta fundamentowa gr. 20cm , B-15

podbudowa gr. 20cm, B-10 ODWODNIENIE
DRENA EM

yta fundamentowa gr. 30cm , B-15

podbudowa gr. 10cm, B-10

yta fundamentowa gr. 50cm , B-15

podbudowa gr. 10cm, B-10

PROJEKTOWANY NASYP

- grunt mineralny (piasek gliniasty, pospó ki)

- zag szcza  - 95% wg skali Proctora

- sypa  warstwami 0,30m

piasek z cementem
(100kg na 1m ³)

SZCZEGÓ  "A"

SZCZEGÓ  "B"

REALIZACJA -1 °

SZCZEGÓ  "C"

REALIZACJA -2 °
OB-9

OB-4.1 OB-4.2

OB-1

PRZEKRÓJ I - I

RZUT POZIOMY
SKALA 1:100
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5,
00
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243,50

239,40
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0,50
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0

DRENA
- ruroci g PVC-100mm

- obsypka filtracyjna h r-60cm

2,30

0,
50

studzienka
PVC -415mm

d-100mm, i-0,5%
r - 0,60m

studzienka
PVC -800mm P

E 
-9

0m
m

woda z wykopu

do rowu przydro nego
RUR. PE-125mm

30mb

STANOWISKO 4 AGREGATÓW POMPOWYCH
- pompa przeznaczona do drena u o wydajnosci -20m³/h

- pompa do ig ofiltrów (z kompletem ig ofiltrów)

WJAZD DO WYKOPU

UMOCNIONY P YTAMI DROGOWYMI 150x100x18cm

SZER. 3,0m;  imax=10%
SZCZEGÓ  "A"

SKALA 1:50

10

20
10

0 90

20cm

KOTWY
- Ø10mm co 30cm
- ilo  - 40,0mb

ZBROJENIE P YTY FUNDAMENTOWEJ

- siatka 25 x 25 cm
- pr ty Ø 10mm - 107,5 mb

OBIEKT NR 9 BETON - B-15

STAL KL. A-II (18G2)

STAL ZBROJENIOWA Ø10 mm

- d . pr tów - 147,5 mb

- ci ar jednego - 0,617 kg/mb

- ci ar ogó em - 91,0 kg

yta fundamentowa gr. 20cm , B-15

podbudowa gr. 20cm, B-10

SZCZEGÓ  "B"
SKALA 1:50

KOTWY
- Ø12mm co 30cm
- ilo  - 70,0mb

ZBROJENIE P YTY FUNDAMENTOWEJ

- siatka 25 x 25 cm
- pr ty Ø 12mm - 392,0 mb

OBIEKT NR 4.1, 4.2

STAL ZBROJENIOWA Ø12 mm

- d . pr tów - 463,0 mb

- ci ar jednego - 0,888 kg/mb

- ci ar ogó em - 412,0 kg
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90
3010
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40

10
0

30
10

yta fundamentowa gr. 30cm , B-15

podbudowa gr. 10cm, B-10

SZCZEGÓ  "C"
SKALA 1:50

KOTWY
- Ø10mm co 30cm
- ilo  - 35,0mb

ZBROJENIE P YTY FUNDAMENTOWEJ

- siatka 25 x 25 cm
- pr ty Ø 10mm - 88,0 mb

OBIEKT NR 1

STAL ZBROJENIOWA Ø10 mm

- d . pr tów - 123,0 mb

- ci ar jednego - 0,617 kg/mb

- ci ar ogó em - 76,0 kg
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5010

yta fundamentowa gr. 50cm , B-15

podbudowa gr. 10cm, B-10KOLEJNO  REALIZACJI ROBÓT
  1. Usun  warstwy humusu gr. 0,15m i sk adowa

zgodnie z projektem
  2. Wykona  wykopy fundamentowe dla obiektów

nr 1, 4.1, 4.2 i 9
  3. Po zabudowie zbiorników, doda  obsypki gruntem

z wykopów do rz. 243,00
  4. Gruntem dowiezionym (piaski, pospó ki) wykona

nasypy do rz. 244,50 (I ETAP) nast pnie
do rz. 246,00 (II ETAP)

243,20

243,50

BIO - PROJEKT
Biuro Projektowo - Us ugowe s.c.

Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec

45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39

PROJEKT WYKOPÓW
FUNDAMENTOWYCH

I  INSTALACJI
ODWODNIENIOWYCH

Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia cieków
w m. Gwo dziany gm. Pawonkw, woj. skie

mgr in . M. OLSZEWSKASt. Asys. Projektanta

Weryfikator

Podpis

PW/PB

Data

Nr egz.:

160/94/OP

205/94/OP

Nr uprawnie

Bran a :  sanitarna

1:100

Wykonawcy Imi  i nazwisko

in . BOGDAN GOLEC

Stadium dokumentacji :

mgr in . WALDEMAR ZAMIEROWSKI

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Projektant

Przedmiot rysunku:

Skala: Nr rysunku:

marzec 2007r.

marzec 2007r.

marzec 2007r.

Za . 2.1:50


