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1. Dane techniczne
1.1. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja jest projektem wykonawczym dla realizacji zabudowy obiektow
oczyszczalni sciekow (0.S.) w wwarunkach ustalonej lokalizacji.
Zakres projektu obejmuje:
e organizacje robét ziemnych,;
e projekty wykopéw fundamentowych i instalacji odwodnieniowych;
e elementy podbudowy i docigzenia urzadzen.

1.2. Charakterystyka stanu istniejacego

Projektowana oczyszczalnia $ciekow bytowo — gospodarczych z m. Gwozdziany (zwana dalej
,oczyszczalnig”), zostata zlokalizowana w potudniowo - zachodniej czesci sotectwa Gwozdziany,
w odleglosci okoto 500m od najblizszych zabudowan (dziatki nr: 353/192, 354/192; 355/195; 356/196;
603/192 - obreb Gwozdziany k.m. 2-2).

Aktualnie teren oczyszczalni stanowig uzytki zielone (taki i pastwiska) zaliczone do IV, V K.
bonitacyjne;j.

Dojazd do terenu zabezpiecza nieutwardzona droga powiatowa Nr S-2319 (Gwozdziany —
Bzinica).

Rzedne terenu istniejacego 243,40 + 244,40 m n.p.m.

Projekt oczyszczalni przewiduje przystosowanie istniejacego terenu do petnienia funkcji podtoza dla
obiektow budowlanych oczyszczalni.

W tym celu projektuje sie:
e niwelacje terenu i podwyzszenie do rz. 244,50 m n.p.m. (w obrebie posadowienia
obiektéw budowlanych);

e podwyzszenie terenu do rz. 246,00 m n.p.m. w obrebie posadowienia zbiornikow SBR
(O.B. 4.1 4.2) oraz zbiorniku osadu nadmiernego (O.B. 9);

e wykonanie odwodnienia terenu oczyszczalni w postaci okalajacego rowu opaskowego z
ujéciem do rowu przydroznego;

e wykonanie utwardzonych wjazdéw do oczyszczalni z istniejacej drogi powiatowe.

Przedmiotowy teren nie posiada zadrzewienia.

2. Dane wyjsciowe
2.1. Charakterystyka warunkow gruntowo - wodnych
Warunki geotechniczne terenu okreslone w oparciu o opracowanie ,Dokumentacje
geotechniczna dla budowy kanalizacji sanitarej i oczyszczalni $ciekow w m. Gwozdziany” Biuro
Opracowan Geotechnicznych — A. Habdas - Opole 2007r.

Przedmiotowy teren charakteryzuja otwory badawcze nr | i Il, z ktérych wynika, ze:
e warstwa 0,3 + 0,5m - gleba;
e warstwa 0,5 + 1,2m - gliny piaskowe;
e warstwa 1,2 + 6,0m — piaski $rednie.

Poziom wody gruntowej od 0,5 + 1,2m p.t.

Warunki posadowienia okresla sie jako dobre.

Wykopy fundamentowe wymagajg okresowego odwodnienia.

Wg KNR w podiozu wystepujg grunty Il + [V kat.

Oczyszczalnia $ciekdw w m. Gwozdziany



2.2. Obliczenia techniczne
Wykonano obliczenia wielkoSci docigzenia obiektow zbiornikowych dla najniekorzystniejszych
przypadkéw eksploatacyjnych O.S.
Ponadto okreslone parametry odwodnienia wykopow fundamentowych i dobrano instalacje
odwodnieniowe.
Wykonano obliczenia w rekopisie i zataczono do egz. archiwalnego dokumentaciji (egz. 6.).

3. Projektowane rozwigzania techniczne
3.1. Roboty ziemne i odwodnienie terenu
3.1.1. Organizacja robét ziemnych
Projekt robét ziemnych poprzedzono badaniami i rozpoznaniem ustalajac:
e warunki gruntowo — wodne;
e no$nos¢ gruntow w poziomie posadowienia budowli;
e zakres robét przygotowawczych.
Zaleca si¢ nastepujaca kolejno$¢ wykonania robot:
1. Geodezyjne w terenie osi gtownych obiektow i drég.
2. Oczyszczenie terenu i zdjecie warstwy humusowe.
3. Wykonanie drég tymczasowych z piyt drogowych wraz z wykonaniem przepustéw i $cian
oporowych.
Wykonanie wykopéw fundamentowych zgodnie z projektem - 1° realizaciji.
Podbudowy pod obiekty i betony docigzajace.
Dostarczenie obiektow zbiornikowych na plac budowy i ich posadowienie (réwniez wykonanie
taw fundamentowych pod budynek — OB. Nr 10).
Wykonanie i utoZenie rurociggdéw miedzyobiektowych (bez sieci ks i kd).
Zasypka budowli gruntem rodzimym z wykopow.
Wykonanie i umocnienie odwadniajacego rowu opaskowego.
Realizacja nasypu z gruntéw zageszczonych (mineralnych)
| ETAP do rzednej -24450 m n.p.m
Il ETAP do rzedne; - 246,00 m n.p.m.
11.  Wykonanie pozostatych rurociggéw i przewodéw w ziemi, w tym kabli elektrycznych
w korytkach betonowych.
12.  Realizacja budynku socjalno - technicznego.
13.  Drogi i place utwardzone.
14.  Montaz urzadzen technologicznych oczyszczalni.
15.  Ogrodzenia, bramy, humusowanie powierzchni nie utwardzonych.
16.  Obsiew mieszankg traw, sadzenie drzew i krzewow.

oo

cwooN

3.1.2. Technologia robét i instalacje odwodnieniowe
W zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych poziom wéd gruntowych moze sie waha¢ od 0,5m +
3,0mp.t.
Zalozono warunki niekorzystne, przewiduje sie zabezpieczenie otwartych wykopéw przed
naptywem wod w postaci:

IGLOFILTROW - 0 parametrach:

- Srednica —-d =50mm

- diugosc igiet -3,0m

- rozstaw -co 1,5m

- ilos¢ -10+12szt.
Do obstugi zestawu igtofiltrow zastosowa¢ pompe:

- wysoko$¢ podnoszenia -ok. 10,0m H20

Oczyszczalnia $ciekow w m. Gwozdziany



- wydajnosé -20+32md3h
- wysokos¢ ssania -ok. 8,0m
lgtofiltry zastosowano wytgcznie dla odwodnienia wykopu pod przepompownie $ciekow surowych
OB.1.

DRENAZY - do odwodnienia powierzchniowego pozostatych wykopow:

- rury perforowane - PE 100mm
- obsypka filtracyjna - ¢t. 0,60m

- studnie zbiorcze bet. — DN 800mm
- studnie podtaczeniowe - PE 415mm

Dla odprowadzenia wody z instalacji drenazy przewidzie¢ pompe z napedem elektrycznym
i spalinowym o wydatku — 32m?3/h i wysoko$ci podnoszenia do 10,0 mH20.
Wode z wykopdw odprowadzi¢ do przydroznego rowu rurociggiem PE-125mm pod(pod drogg
zabezpieczy¢ stalowg rurg ochronng DN-200mm, L-5,0m).

UWAGA - w okresie poczatkowego odwodnienia predko$¢ obnizania poziomu wody gruntowej
ograniczy¢ do 0,8m/d. Poziom wody kontrolowaé w zainstalowanym piezometrze.

Grunty mineralne na projektowane nasypy (pospotka, piasek) dowozi¢ samochodami
samowytadowczymi ze zwirowni w Lagiewnikach Wielkich (odlegtos¢ do 6,0 km).
Nasypy wykona¢ warstwami gr. 0,30 + 0,40m z zageszczeniem — 95% wg modelu Proctora.
Sypanie kolejnych warstw powinno poprzedzi¢ wzruszenie warstwy zageszczone;.
W sasiedztwie budowli betonowych zwiekszyé o 50% iloS¢ przej$¢ sprzetu zageszczajacego.
W przypadku opadéw atmosferycznych nasypy zabezpieczy¢ przez:
- rowy opaskowe, drenaze;
- brzegostony lub podobne.
Skarpy wykonanych nasypéw, przykry¢ warstwe ziemi humusowej gr. 10cm (z odzysku) z ubiciem
i obsiewem mieszanka traw , po uprzednim nawozeniu mineralnym.
Mieszanka traw:
- kostrzewa nitkowata, réznolistna
- wiechlina tgkowa, zycice trwate
- mietlica pospolita

Nawozy sztuczne:
- s0l potasowa 60% - 100 kg/ha
- superfosfat 18% - 250 kg/ha
- saletra amonowa 34,5% - 100 kg/ha

Przed wykonaniem nasypéw powinny by¢ wykonane przepusty na drogach wjazdowych wraz
z murami oporowymi (patrz. zat. 3 — Szczego6ty konstrukcyjne).

3.1.3. Wskazéwki do wykonawstwa robot

Przed gtebieniem wykopow, zabezpieczyé odptyw wod z terenu (réw opaskowy) z przepustem
pod drogq i wylotem do rowu ,A”".

Roboty fundamentowe rozpocza¢ od obiektéw najbardziej zagtebionych (OB.1.).

Opracowa¢ szczegOtowy harmonogram zabudowy poszczegoinych elementéw w miare
podwyzszania terenu. Dotyczy to w szczegdlnoci uzbrojenia sieciowego rurociggdw i kabli
elektrycznych (korytka betonowe).

Zaktada sie, ze montaz wyposazenia technologicznego wykonuje dostawca urzadzen.

Koszty montazu majg by¢ ujete w cenie zakupdw.

Oczyszczalnia Sciekéw w m. Gwozdziany



3.2. Rurociagi technologiczne
3.2.1. Rurociagi technologiczne i uzbrojenie sieci
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych rurociggéw technologicznych:
1. Rurociggi grawitacyjne kanalizacji sanitarnej Sciekow surowych i wod nadosadowych
- wykonanie z rur PVC-200mm (kI.S-Dz200/5,9mm)
- uzbrojenie w studnie prefabrykowane PVC-425mm
2. Rurociggi sprezonego powietrza
- zrur cisnieniowych PEHD-90mm (SDR17)
3. Rurociag tloczny $ciekdw surowych
- zrur PEHD-125mm (PE-60 — 125x7,1mm)
4. Rurocigg tloczny osadu nadmiernego
- rur PEHD - 50mm (SDR17)

Przytacze wodociggowe do budynku z rur PEHD-63mm (SDR17) zostato ujete w branzy wod.
— kan., budynek (OB.10).

Szczegbly wykonania w/w rurociggéw przedstawiono na planie 1:250 (zat4) i profilach
podtuznych (zat.5).

Trasy i rodzaje kabli zasilajgcych zewnetrznych przedstawiono na planie 1:250 (zat.4a).
Generalnie wszystkie kable nalezy umiesci¢ w prefabrykowanych korytach kablowych, za$ przejscia
pod drogami i placami powinny by¢ zabezpieczone rurami ochronnymi.

3.2.2. Wskazéwki do wykonawstwa robot

Dla uproszczenia wykonawstwa rurociggow i kabli el. zatozono, Ze bedg uktadane w wykopach
realizowanych po wykonaniu podwyzszenia terenu do rz. 244,50 (| etap). Ewentualne nadwyzki gruntu
powinny by¢ przeznaczone do nasypow |l — etapu.

3.3. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
a) w okresie wykonawstwa robét
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Normg Branzowg — BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne — wymagania
i badania przy odbiorze”

Wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogo6inymi zasadami BHP obowigzujacymi przy
wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy
wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28-03-1972 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych
i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

Dotyczy to w szczegdlnosci robot przy uzyciu dzwigéw do montazu rur i studni (oznaczy¢ rejon
gdzie nie wolno przebywaé podczas pracy dzwigu). Ponadto na odcinkach, gdzie bedg wystepowac
zblizenia robot mniejsze od 3,0m od istnigjacych linii elektrycznych przewidziano dokonywanie
okresowych wytaczen linii lub wykonywanie rob6t recznie.

b) w okresie eksploatacii

Eksploatacja sieci ma byé prowadzona przez obstuge ktora, winna by¢ przeszkolona pod
wzgledem ogélnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku. Przystepujac do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.
Wszystkie czynnosci zwigzane z wejsciem do zbiornikdw, powinny by¢ wykonywane co najmnie]
w zespotach trzyosobowych z udziatem mistrza (1 osoba pracujgca i 2 osoby asekurujgce). Przed
zejsciem do zbiornika — studni nalezy oprozni¢ go ze Sciekdw i przewietrzy¢ za pomocg przewoznego
agregatu wentylacyjnego, zapewniajacego 10-krotng wymiane powietrza na godzine. Przewietrzony
zbiornik nalezy sprawdzié¢ na zawarto$¢ szkodliwych gazéw, za pomocg wykrywacza gazéw lub lampki
Daryego. Schodzacy pracownik musi by¢ wyposazony w szelki z linkg i asekurowany z zewnatrz.

Oczyszczalnia $ciekow w m. Gwozdziany



Powinien posiada¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji obecno$ci gazu oraz zapalong
lampke o$wietleniowa. Dodatkowo powinien posiada¢ zapasowg latarke kieszonkowa. Do o$wietlenia
kanatéw uzywa¢ hermetycznie zamknietych lamp akumulacyjnych o napieciu do 24 V lub latarek
kieszonkowych. Uzywanie otwartego ognia jest zabronione. Wejscie do zbiornika pompowni
i studzienek winno spetnia¢ formalne wymogi okre$lone w § 57.2.3. Dz. U. 96, poz. 437 i w art. 226 KP
dotyczace oceny ryzyka przy wykonywaniu zlecenia.

W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwaé pogotowie lekarskie.

3.4. Wykaz wazniejszych norm i normatywoéw
Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji korzystano m. inn z nastepujacych norm i normatywow:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 Dz.U. Nr 8, poz. 70 w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony
Srodowiska Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz.627 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. Dz.U. Nr 112 poz.
1206- w sprawie katalogu odpadow

Ustawa z dnia 07.07.94 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pdzn. zmianami),

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdéw oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z dnia 16
maja 2005 .)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 137 Poz.984)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr
75, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 sierpnia 1995 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. (Dz. U. z dnia 6 wrze$nia 1995 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401, 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekéw (Dz.U. nr 96 , poz. 438)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.
(Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

PN-EN 10210-1:2000: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogolnego
zastosowania.

PN-87/B-02151/02: Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Dopuszczalna warto$¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 12255-(1-11):2002: Oczyszczalnie $ciekdw - Cze$¢ 1-11
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