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PRZEPUST DROGOWY

DN-600, L-5,40m ( elbet.)

na podbudowie betonowej

gr. 10cm, B-10
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PRZEPUSTY I CIANY OPOROWE
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RÓW OPASKOWY
(PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY a-a)
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PRZEPUST DROGOWY

DN-600, L-5,40m ( elbet.)

rz.d. 242,80

ELEMENT
konstrukcja - skala 1:100
przekrój I-I
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UWAGA - rednica otworu
dostosowa  do rodzaju zastosowanych

rur przewodowych DN-600
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ZBROJENIA CIANY OPOROWEJ
 - ZGODNIE Z ELEMENTEM Nr 2

PR TY Nr 2 - O10, L - 467 cm/1szt. - szt.48
PR TY Nr 3 - O 6, L- 88 cm/1szt. - szt.48

PR TY Nr 1, 2 - stal kl. A-II (18G2)
PR TY Nr 3 - stal kl.A-0 (StO)

BETON kl. B-20

PRZEKRÓJ 1-1
skala 1:20
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Nr 3 - Ø6 mm
L-88, szt.25

Nr 2 - O10mm - proste
L-467/1szt. szt.25

ELEMENT
konstrukcja zgodnie z el. Nr 24

ZBROJENIA CIANY OPOROWEJ
 - ZGODNIE Z ELEMENTEM Nr 2

PR TY Nr 2 - O10, L - 467 cm/1szt. - szt.34
PR TY Nr 3 - O 6, L- 88 cm/1szt. - szt.34

PR TY Nr 1 - O10, L -1030 cm/1szt. - szt.30 PR TY Nr 1 - O10, L - 720 cm/1szt. - szt.30

EL. Nr Nr PR TA REDNICA
(mm)

UGO
1szt./m

ILO
szt.

UGO
OGÓ EM
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3

1

2

3

1
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4

 O10
 O10
 O6
 O10
 O10
 O6
 O10
 O10
 O6
 O10
 O10
 O6

10,30 30 309,0

4,67 48 224,2

0,88 48 42,2

5,03 30 151,0

4,67 25 116,8

0,88 25 22,0

7,20 30 216,0

4,67 34 158,8

0,88 34 30,0

5,03 30 151,0

4,67 25 116,8

0,88 25 22,0

1006,9

25,8

RAZEM kg 1032,7

REDNIE OGÓLNE
MASY (kg)

 O10 - 18G2
 O6 - StO
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