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DRENAZ

- rurocigg PVC-100mm

- obsypka filtracyjna hér-60cm

d-’loomm, i-0,5%
hsér - 0,60m

studzienka
PVC -415mm

PROJEKTOWANY NASYP

- grunt mineralny (piasek gliniasty, posp6tki)

- sypac¢ warstwami 0,30m

- zageszczac - 95% wg skali Proctora

8,00

WJAZD DO WYKOPU
UMOCNIONY PLYTAMI DROGOWYMI 150x100x18cm
SZER. 3,0m; imax=10%

STANOWISKO 4 AGREGATOW POMPOWYCH

- pompa przeznaczona do drenazu o wydajnosci -20m3h

- pompa do igtofiltréw (z kompletem igtofiltréw)
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1. Usung¢ warstwy humusu gr. 0,15m i sktadowac
zgodnie z projektem

2. Wykona¢ wykopy fundamentowe dla obiektéw
nril,4.1,42i9

3.  Po zabudowie zbiornikéw, doda¢ obsypki gruntem

z wykopoéw do rz. 243,00

Gruntem dowiezionym (piaski, pospotki) wykonaé

nasypy do rz. 244,50 (I ETAP) nastepnie

do rz. 246,00 (Il ETAP)
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BETON - B-15

STAL KL. A-1l (18G2)

ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ

KOTWY

- siatka 25 x 25cm

- @10mm co 30cm

- prety @ 10mm - 107,5 mb

j— - ilos¢ - 40,0mb
L
g =[]
- STAL ZBROJENIOWA @10 mm
i L — — —_ | - db. pretéw -147,5mb
RT e — L pre ,
j :/ ° - ciezar jednego - 0,617 kg/mb
- - ciezar og6tem - 91,0 kg
ptyta fundamentowa gr. 20cm , B-15
podbudowa gr. 20cm, B-10
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T ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ
KOTWY - siatka 25 x 25 cm
30 - @12mm co 30cm - prety @ 12mm - 392,0 mb
R - ilo$é - 70,0mb
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Q Lm ’ O{gi - ciezar jednego - 0,888 kg/mb
- ti - - ciezar og6tem -412,0 kg
ptyta fundamentowa gr. 30cm , B-15
podbudowa gr. 10cm, B-10
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T ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ
KOTWY - siatka 25 x 25 cm
30 - @10mm co 30cm - prety @ 10mm - 88,0 mb
O - ilos¢ - 35,0mb
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ptyta fundamentowa gr. 50cm , B-15

podbudowa gr. 10cm, B-10

STAL ZBROJENIOWA @10 mm

- db. pretow -123,0mb

- ciezar jednego - 0,617 kg/mb
- ciezar ogétem - 76,0 kg
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Biuro Projektowo - Ustugowe s.c.
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45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia sciekéw
w m. Gwozdziany gm. Pawonkw, woj. $laskie

Branza : sanitamna

Stadium dokumentacii :

PW/PB
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