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SZCZEGOL "A"

skala 1:100
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konstrukcja - skala 1:100
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ZBROJENIA SCIANY OPOROWEJ

UWAGA - $rednica otworu

dostosowac do rodzaju zastosowanych

rur przewodowych DN-600

242,50

- ZGODNIE Z ELEMENTEM Nr 2

PRETY Nr 1 - @10, L -1030 cm/1szt. - szt.30

PRETY Nr2 - @10, L - 467 cm/1szt. - szt.48

PRETY Nr 3 - @6, L- 88 cm/1szt. - szt.48

PRETY Nr1, 2 - stal kl. A-ll (18G2)

PRETY Nr 3 - stal kl.A-0 (StO)

BETON kl. B-20
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przekroj II-l

124470

2,20

e e v
1

| 243,00 |
| (w osi)

| 124250
|

4,90

PRZEKROJ 1-1

skala 1:20

——

200
L]
[ ]
|

[[1=
|

H

Nr 1 - ¢10mm - proste

co 20cm, L-503/1szt. szt.30

Nr 2 - 10mm

co 20cm

Nr 1 - &10mm
Nr 3 - @6 mm

NN

co 20cm

podbudowa bet. B-10

|20 |
I

12

210

12

23

Nr 2 - ¢10mm - proste
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SZCZEGOL "B"

skala 1:100
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3 ELEMENT
konstrukcja - skala 1:100
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ZBROJENIA SCIANY OPOROWEJ

- ZGODNIE Z ELEMENTEM Nr 2

PRETY Nr1- @10, L - 720 cm/1szt. - szt.30

PRETY Nr2 - @10, L - 467 cm/1szt. - szt.34

PRETY Nr3 - @6, L- 88 cm/1szt. - szt.34

@ ELEMENT
konstrukcja zgodnie z el. Nr 2

242,50

EL. Nr Nr PRETA SREDNICA DLUGOSC ILOSC DLUGOSC
(mm) 1szt./m szt. OGOLEM
1 210 10,30 30 309,0
@ 2 210 4,67 48 224,2
3 @6 0,88 48 42,2
1 210 5,03 30 151,0
@ 2 210 4,67 25 116,8
3 26 0,88 25 22,0
1 210 7,20 30 216,0
@ 2 210 4,67 34 158,8
3 @6 0,88 34 30,0
1 210 5,03 30 151,0
@ 2 210 4,67 25 116,8
3 26 0,88 25 22,0
SREDNIE OGOLNE 210 - 18G2 1006,9
MASY (kg) 6 - StO 25,8
RAZEM kg 1032,7

BIO - PROJEKT
Biuro Projektowo - Ustugowe s.c.
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec

45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia sciekéw
w m. Gwozdziany gm. Pawonkw, woj. $laskie

Branza : sanitamna

Stadium dokumentacji :

PW/PB

Przedmiot rysunku:

SZCZEGOLY
KONSTRUKCYJNE

Wykonawcy

Imig i nazwisko

Nr uprawnien

Data

Podpis

Projektant

mgr inz. WALDEMAR ZAMIEROWSKI

205/94/0P

2007r.

St. Asys. Projektanta

mgr inz. M. OLSZEWSKA

2007r.

Weryfikator

inz. BOGDAN GOLEC

160/94/0P

2007r.

Skala:

Nr rysunku:

Zat. 3.

Nregz.:




