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Ss-7

Ss-8

Ss-9

Ss-10

Ss-11

246,00

244,50

244,50

243,20

przepust drogowy

rury WIPRO DN 600 L-6,0m

rura ochronna
stal. DN 245/9mm L-8,5m

kan. sanitarna - wg p.w.
PVC 250 mm

wodoci g - wg p.w.
PEHD 90 mm4.2 1.1

1
6

8
7

9

3

10

12

11

2

rów opaskowy
rz. d. 242,60

BRAMA NR 2
B - 4,5m, wg p.b.

BRAMA NR 1

B - 4,5m wg p.b.

z m
. G
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y
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kabel zasilaj cy
ZE ENION o/Cz stochowa

3,0

R2 R2

1,0

R2,2

R3

R6

R3

114°

158°

90°

90°

90°

244,50

244,50

244,50
1

1
1

1

0,5

0,5

1,71111
0,5

0,5

7,6

9,5
2,0

1,7

W-8
244,40

244,10

przepust drogowy

DN 500 L-6,0m rz. d. 242,60

rów "A"rz. d. 242,50

rów "A"(istniej cy)

Rów
rz.d. 242,55

Acodrain244,30 MUR OPOROWY BET. wg p.w.

rz dna korony - 244,70

244,45

W-7
244,35

W-6
244,35

1,5%

4,0

90°

W-5
244,35

3,0
244,40

1% W-2
244,35

PVC 200

244,40244,45 W-1
244,45

W-3
244,35 W-4

244,35

244,45

6,0

Acodrain244,30

MUR OPOROWY BET. wg p.w.

rz dna korony - 244,70

243,00

przepust drogowy

DN 500 L-6,0m

rz. d. 243,00

rów opaskowy
rz. d. 242,70

rów b-0,5m 1:1
rz. d. 242,30

1,5%W-6
244,40

S-0

S-1

S-2

N

1
1.1
2
3

4.1
4.2
5
6
7
8
9

10
11
12

PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW SUROWYCH

KOMORA ZASUW

STACJA MECHANICZNEGO OCZYSZCANIA CIEKÓW

KOMORA ROZDZIA U CIEKÓW SBR

REAKTOR SEKWENCYJNY  AWAS SBR

KOMORA ZASUW OSADU NADMIERNEGO

KOMORA ROZDZIA U CIEKÓW OCZYSZCZONYCH

REAKTOR SEKWENCYJNY  AWAS SBR

LEGENDA:

POMPOWNIA CIEKÓW OCZYSZCZONYCH

KOMORA POMIARU ILO CI CIEKÓW

ZBIORNIK ZAG SZCZENIA OSADU NADMIERNEGO

BUDYNEK SOCJALNO - TECHNICZNY

AGREREGAT PR DOTWÓRCZY

STANOWISKO DO ODBIORU OSADU ODWODNIONEGO

PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY I JEGO RZ DNA

WPUST ULICZNY PRZEJAZDOWY I JEGO RZ DNA

SPADEK POPRZECZNY NAWIERZCHNI

KIERUNEK SP YWU WÓD OPADOWYCH

CHODNIKI - CI GI PIESZE

DROGI I PLACE MANEWROWE

CIEK - ZA AMANIE WKL E NAWIERZCHNI

OZNACZENIA:

NAWIERZCHNIA BETONOWA

BIO - PROJEKT
Biuro Projektowo - Us ugowe s.c.

Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec

45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39

PLAN
ZBIORCZY

uzbrojenia sieciowego
oczyszczalni cieków

Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia cieków
w m. Gwo dziany gm. Pawonkw, woj. skie

mgr in . M. OLSZEWSKASt. Asys. Projektanta

Weryfikator

Podpis

PW/PB

Data

Nr egz.:

160/94/OP

..../73/OP

205/94/OP

Nr uprawnie

Bran a :  sanitarna

1:250

Projektant

Wykonawcy Imi  i nazwisko

mgr in . Jan Gajda

in . BOGDAN GOLEC

Stadium dokumentacji :

mgr in . WALDEMAR ZAMIEROWSKI

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Projektant
Przedmiot rysunku:

Skala: Nr rysunku:

luty 2007r.

13 CZE  KABLOWO - POMIAROWE

244,45

1,5%

W-2
244,35

ODWODNIENIE LINIOWE ACODRAIN 50cm kl.A-E

luty 2007r.

luty 2007r.

luty 2007r.

Za . 3.

Ss-1

Ss-2

Ss-3

Ss-4
Ss-5

Ss-6

Ss-7

Ss-8

Ss-9

Ss-10

Ss-11

PROJEKTOWANE BUDYNKI

DROGI I PLACE UTWARDZONE

CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

ZIELE  OCHRONNA

RUROCI GI KANALIZACJI SANITARNEJ

RUROCI GI CIEKÓW OCZYSZCZONYCH

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

OZNACZENIA:

RUROCI GI OSADU NADMIERNEGO

RUROCI GI SPR ONEGO POWIETRZA

SKARPY I NASYPY

Ss-5

PROJ. KABLE STEROWNICZE I ZASILAJ CE

PROJ. SIE  WODOCI GOWA

LAMPY O WIETLENIOWE


