A\
\ \ 7 7
SR PR B
\ \ \ yd \(b' /)
\ \ // m //
\ \ \ /7 [) 6 //
\‘ \ \ SV 24
! \ \ L @ .
\ \ \ SO
\\\ \\\ \ /// //
\\\ \\\ \ //’ @ ///
‘éf) ! \ / ; // /\/ //
\\ \l \ // / ///
\ \ \ / e
\ \ 54,0 2439 / / ,
\ \ \ / / //
\ \/ .10,4 / e
\\\ \ \ 8,0 , / / //
I \ / \ 5 / //l / /’/
\\ N 54 Y2 / / ///
\ \ \\/‘ﬁ__jl 52 188 "’ // / ///
/ / / /
52 , ,'l // // //
\_/ 3 8,3 / 8,5 / // / //
U / /
243,3 ‘\~/ . / e /
,2 , / //
/ / /
1,3 ,' // / ///
'l /, / //
l’ // / //
/ S / /
/ // ///
/ . ¥ —
243,1 g yd // ) (
/// / /
rura ochronna 2'44’3 / /
stal. DN 245/9mm L-8,5m / [
l / i / / wodociag - wg p.w.
/7 e /
/ , PEHD 90 mm
2433 N . A y
———————————————————————————— -7 - / /
________________________________ ,——”/ / ,/ .
————————————————————————————————————————————————————————————— / // / kan. sanitarna - wg p.w.
/ 7 PVC 250 mm
row b-0,5m 1:1 ,/ / // —
————————— i B rz.d. 242,30 / / J C.N
5 T f o | T\ /. / Y, 0
row opaskowy T ] ST ~ / / ) kabel zasilaj
rz.d. 242,70 =—— I / N M Y <y abel zasilajgcy
/
LULLLT y A~ Y, ZE ENION o/Czestochowa
/ + | — )\/ N /
- /
/ @ J @ @ , @ " + + 4 2 )/
! + + \ -~ / 4
. 1 + o ~ /244.,4
? 4 / - // //
U - / /
h " + yo g / /L/Q o
+ F===-e_ w + / N
1 i ot T + 4 + 7/ / / /
1 U 1 + + V4 / //
3%e) 7 w/
! ! 1 Ss-11 @ 7/ / 7
® + 1 | 7 + T 7 // //
2 243,4 ! | T — /7 , /
1 7 ¥ ! - / /
1 Ss-10 ,l / // Y
+ " 1 / / / °
9 %] I ,, / / / <
- 1 /
~ . ' T ,1246.,0 i @ / / S
243,2 | 1 / / /
o : 1Y\ ] N =i ) / / /
n _ - 1 / /
0 l, “,F; 7L 5 | ,' / / / g
1 ] dy - — 1T ] / / /
1 ) ] ;i I 1 @ / /
4 S [T i — / /
! I s-9 | ] TL - ! @ // / /
] | I ! / / L
3 2 ; -' @@ / / (s
i F— AT ! 1 / /
H -—== 1 0 / z
5 A 3 ¥ —
v + @ j’ Ss-8 I "(\ _______ ,:/ T // // ——__-‘—_ 244’4
) I T, / 7===_
] ) L ™~ ! / Tl .
: St NOBI= o/ /.. OZNACZENIA:
P © 1 (s ¢ - o T
+ ] 2 Ry R aahs =2l / / P x (I PROJEKTOWANE BUDYNKI
1 | Ss- K / / - e~
1 / / ~>/_ ~——___
0 1 Ss-4 ! 3E, / J/ - \ DROGI | PLACE UTWARDZONE
© + | O', 244,40 | . P ) Y ) ~l i
- = I W-1 1 / / T - 1 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ
) K -—— 244, 244,40 24-4 45 / / ,’/ 24472 D ___‘"‘“~-\
. H | ' l L / a / ’ ST PROJEKTOWANE OGRODZENIE
1 = _ ] / // Q o
~ | | Twa—- \:\ / f / ", N (*1» | ZIELEN OCHRONNA
243,4 7 ! / / R
' VC 200 1 244,35 &éa:/\ we ! p ey %0, —&.. | STUDZIENKI KANALIZACYJINE
— ’ / y
10 — ! S B Y P 0y S
~ A Y Y& / 3,56
+ / 1 /o~ / A 44; ‘y,
~ \’ ! / S 4 O
y g LA 4 244 g
S S£3 / /
243,3
~
S

32,7

243,3

12

10

0

réw opaskowy —
— I rz.d. 242,60

Biuro Projektowo - Ustugowe s.c. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia sciekéw
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec w m. Gwozdziany gm. Pawonkw, woj. $laskie
45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39 Branza : sanitama Stadium dokumentacji : PW/PB
Przedmiot rysunku: Wykonawcy Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

P LA N Projektant mgr inz. WALDEMAR ZAMIEROWSKI 205/94/0P luty 2007r.
Projektant mgr inz. Jan Gajda 173/0P luty 2007r.
Z B R CZY St. Asys. Projektanta | mar inz. M. OLSZEWSKA luty 2007r.
u Zb I’OJ enia sreCclio Weg O | weryfikator inz. BOGDAN GOLEC 160/94/0P luty 2007
H H A Skala: Ni ku: 3
243,0 oczyszczalni sciekow |* e 83 Nregz:

RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNEJ

RUROCIAGI SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

RUROCIAGI OSADU NADMIERNEGO

RUROCIAGI SPREZONEGO POWIETRZA

SKARPY | NASYPY

PROJ. KABLE STEROWNICZE | ZASILAJACE

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
LAMPY OSWIETLENIOWE

OZNACZENIA:

244,45

w-2
r o=

244,35

WPUST ULICZNY PRZEJAZDOWY | JEGO RZEDNA
mmes" | SPADEK POPRZECZNY NAWIERZCHNI

PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY | JEGO RZEDNA

——

KIERUNEK SPLYWW WOD OPADOWYCH

ODWODNIENIE LINIOWE ACODRAIN 50cm klL.A-E

SCIEK - ZALAMANIE WKLESLE NAWIERZCHNI
CHODNIKI - CIAGI PIESZE

DROGI | PLACE MANEWROWE
NAWIERZCHNIA BETONOWA

LEGENDA:

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH
1.1 |KOMORA ZASUW

STACJA MECHANICZNEGO OCZYSZCANIA SCIEKOW
KOMORA ROZDZIALU SCIEKOW SBR

REAKTOR SEKWENCYJNY AWAS SBR

REAKTOR SEKWENCYJNY AWAS SBR

KOMORA ZASUW OSADU NADMIERNEGO

KOMORA ROZDZIALU SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
KOMORA POMIARU ILOSCI SCIEKOW

ZBIORNIK ZAGESZCZENIA OSADU NADMIERNEGO
BUDYNEK SOCJALNO - TECHNICZNY

AGREREGAT PRADOTWORCZY

STANOWISKO DO ODBIORU OSADU ODWODNIONEGO
Zt ACZE KABLOWO - POMIAROWE

BIO - PROJEKT

Nazwa i adres obiektu budowlanego :




