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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz U. z 2004 r. nr 204 poz. 2086 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dn. 14.06.1960 r. — Kodeks
Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r nr 98 poz. 1071 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku = dnia 27.12.2006r nr In.7041/96/06 ziozonego przez Urzqd Gminy Pawonkow
w sprawie uzgodnienia lokalizacji kolektora sanitarnego projektowanego w rejonie ul. Lublinieckiej
(droga krajowa nr 46 ) na terenie miejscowosci Gwozdziany

uzgadniam

projekt budowlanv pt , Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalniq Sciekow w m. Gwozdziany.
Przejscia rurociqgéw kanalizacji sanitarnej pod drogq krajowq nr 46 gm. Pawonkdw, woj. Slaskie.”
lokalizacje kolektora sanitarnego & 200 mm w pasie drogowym drogi krajowej nr 46 - projekiant
mgr inz. Waldemar Zamierowski

zezwalam

na przekroczenie pasa drogowego drogi krajowej nr 46 kolektorem sanitarnym & 200 mm zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu ij. .

= w rejonie posesjinr 20

= wrejonie dzialki nr ewid. 172/69
pod warunkiem :

- Skrzyzowanie sieci z pasem drogowym nalezy wykonaé przewiertem, rure ochronna
nalezy utozyé na gtebokosci min. 1,7 m ponizej niwelety drogi oraz 1,0 m ponizej -
niwelety dna rowow przydroznych.

Rure ochronna nalezy wyprowadzi¢ min. 2,0 m poza granice pasa drogowego.

- Prace nalezy prowadzi¢ bez naruszania konstrukcji jezdni, rowéw odwadniajacych
oraz bez utrudnien w ruchu na drodze krajowe;.

- Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac i przywrécic¢ do stanu istniejacego.

Jednoczesnie wyrazam zgode na czasowe dysponowanie terenem Skarbu Panstwa w zarzadzie
GDDKIA Oddziat w Katowicach, stanowiacym pas drogowy drogi krajowej nr 46, w zakresie
niezbednym dla potrzeb przedmiotowej inwestycji w rozumieniu prawa budowlanego

art. 32 ust 4 pkt. 2.

Decyzja niniejsza zachowuje waznos¢ przez okres dwoch lat.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 107 KPA odstepuje si¢ od uzasadnienia z uwagi na spefnienie wszystkich zadan strony.

Majac powyzsze na uwadze nalezato orzec jak w sentencji.

<[/«



Powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub dokonaniu
zgloszenia inwestycji w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016).

Przed przystapieniem do robét inwestor / wykonawca / winien wystapi¢ do GDDKIiA O/Katowice
Rejon w Lublificu ul. Klonowa 3 z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robét w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust.1, ust.2 pkt.1, 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21

marca 1985 r o drogach publicznych.

Do wniosku nalezy przedlozy¢ peina dokumentacje sprawy tj.

— kopie niniejszej decyzji

—  opieczetowany przez tut. Oddziat rys. pt. ,,Projekt zagospodarowania terenu.”

— harmonogram robot

— pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy organ architektoniczno budowlany lub kopie
zgloszenia inwestycji

—  projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajecia pasa drogowego.
W/w projekt organizacji ruchu winien by¢ zaopiniowany przez Slaska Komende Wojewddzka
Policji — Wydziat Ruchu Drogowego , Katowice ul. Lompy 19
i zatwierdzony przez GDDKIA Oddzial w Katowicach ul. Mysliwska 5.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie. lecz strona niezadowolona z decyzji moze ziozyc¢ wniosek o
ponowne rozpatrzenic sprawy w trybie art.127 § 3 KPA do Generalnege Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad, za moim posrednictwem , w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

z up.
Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad

Otrzymuje:
1. Urzad Gminy Pawonkow
42-772 Pawonkow Zawadzkiego 7
Do wiadomosci
1. GDDKIA Rejon w Lublincu Stwierd o
a P terazam zgodnosé
2. a/a kserokopii z gf ginalem,
Gy"‘:ﬂ./‘é’.:écf”’f’/’ i

Opole, dnia &
Podpis CW;KZ.LL .
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1. Dane ogdine

1.1. Przedmiot i zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje rozwigzania techniczne w celu wykonania
przejs¢ kanalizacji sanitarnej pod drogg krajowg Nr 46 (ul. Lubliniecka w m.
Gwozdziany).

Projektowana kanalizacja sanitarna obejmuje sotectwo Gwozdziany
w gminie Pawonkéw.

Projektowana kanalizacja jest zgodna z planami zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pawonkow.

1.2.  Uzgodnienia
W trakcie opracowania projektu dokonano niezbednych uzgodnien

branzowych, lokalizujgc istniejace urzadzenia podziemne.

1.3. Stan prawny terenu
Projektowane przejscia sg zlokalizowane na terenie:

P-I
- pas drogi —dz. Nr 694/88, 692/13, 128/108
— Dyrekcja Okregowa Drég Publicznych
w Katowicach, ul. Mysliwiecka 5
P-ll

- pas drogi —dz. Nr 128, 249/121, 267/55
— Dyrekcja Okregowa Drég Publicznych
w Katowicach, ul. Mysliwiecka 5

Komory montazowe dla przewiertéw zlokalizowane sg poza pasem drogowym.

2. Projekto wane rozwiagzania techniczne

2.1. Stan istniejgcy
Projektowane przejécia zlokalizowane s w obrebie drogi krajowej
Nr 46 w m. Gwozdziany.
W miejscu przejs¢ w pasie drogowym wystepujg urzadzenia podziemne
w postaci kabli teletechnicznych i rurociggéw wodociggowych.

2.2.  Warunki geotechniczne

Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi podtoza gruntowego, podioze
charakteryzujg grunty:

- do gtebokoéci 1,0 m wystepujg gliny piaszczyste,

- od 1,0 do 4,0 m — piaski drobne, $rednie
Poziom wody gruntowej ponizej 1,5 m od terenu (w formie sgczenia).
Ogodlnie ocenia sig, ze wystepujg korzystne warunki gruntowe dla wykonania
przejScia metoda przewiertéw.

2.3. Projektowane przej$cia kanalizacji sanitarnej
Wszystkie przejécia nalezy wykonaé metodg przewiertu (w technice
ptuczaco — wiercgcej) wykonujac komory robocze dla zamontowania urzadzen
| komore odbiorcza na koricéwce przewiertu.




Parametry techniczne przewiertéw sg nastepujace:

P4

- rura przewodowa —rur. PVC 200 mm

- rura przewiertowa — rur. stalowy 356/10mm, L=35,0m
P-li

- rura przewodowa —rur. PVC 200 mm

- rura przewiertowa — rur. stalowy 356/10mm, L=39,0m

Szczegdly rozwigzan technicznych przedstawiono na zataczonych rysunkach.

3. Warunki be zpieczeristwa i higieny pracy

a) w okresie wykonawstwa robét
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Norma Branzowg — BN-83/8836-02 ,Roboty
ziemne — wymagania i badania przy odbiorze”

Wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem obiektéw i z montazem sieci
winny by¢ przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogolnymi
zasadami BHP obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét montazowych, ziemnych,
transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 28-03-1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

Dotyczy to w szczegélnoéci robét przy uzyciu dzwigéw do montazu rur
i studni (oznaczy¢ rejon gdzie nie wolno przebywaé podczas pracy dzwigu).
Ponadto na odcinkach, gdzie bedg wystepowa¢ zblizenia robét mniejsze od 3,0m
od istniejgcych linii elektrycznych przewidziano dokonywanie okresowych
wytgczen linii lub wykonywanie robét recznie.

b) w okresie eksploatagii

Eksploatacja sieci ma by¢ prowadzona przez obstuge ktéra, winna byé
przeszkolona pod wzgledem ogoélnych przepisow BHP oraz w zakresie
ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujac do
pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej. Wszystkie
czynnoSci zwigzane z wejsciem do studzienek kanalizacyjnych, powinny byé
wykonywane co najmniej w zespotach trzyosobowych z udziatem mistrza
(1 osoba pracujgca i 2 osoby asekurujgce). Przed zejsciem do zbiornika — studni
nalezy oprozni¢ go ze $ciekéw i przewietrzy¢ za pomocg przewoznego agregatu
wentylacyjnego, zapewniajgcego  10-krotng wymiane powietrza na godzine.
Przewietrzony zbiornik nalezy sprawdzi¢ na zawarto$é¢ szkodliwych gazéw, za
pomoca wykrywacza gazéw lub lampki Daryego. Schodzacy pracownik musi byé
wyposazony w szelki z linkg i asekurowany z zewnatrz. Powinien posiadaé przy
sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong
lampke oswietleniowa. Dodatkowo powinien posiadaé zapasowa latarke
kieszonkowa. Do oswietlenia kanatéw uzywaé hermetycznie zamknietych lamp
akumulacyjnych o napieciu do 24 V lub latarek kieszonkowych. Uzywanie
otwartego ognia jest zabronione. Wejscie do zbiornika pompowni i studzienek
winno spetnia¢ formalne wymogi okreslone w § 57.2.3. Dz. U. 96, poz. 437 i w art.
226 KP dotyczgce oceny ryzyka przy wykonywaniu zlecenia.




W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwaé
pogotowie lekarskie.

Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen
kanalizacyjnych:
e Rozporzadzenie MGPiB z dnia 01-10-1993 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz .U. nr 96,
poz. 437),
e Kodeks Pracy art. 226.

Uwagi ogdine

1. Ewentualne zmiany tras kanatéw dopuszcza sie pod warunkiem
zatatwienia spraw formalno-prawnych i uprzedniej akceptacji przez autora
projektu.

2. Wykona¢ nalezy reczne przekopy kontrolne w miejscach kolizji podziemnych
urzadzen z projektowang sieci kanalizacyjng celem uscislenia trasy tych
urzadzen oraz pomiaru ich rzednych.

3. Po wytyczeniu catego kanatu sprawdzi¢ nalezy zgodno$é rzednych terenu
i niwelety z rozwigzaniami projektowymi.

4. Zapewnic nalezy nadzor przy realizacji inwestycji ze strony wtascicieli
urzadzen podziemnych i naziemnych (dotyczy realizacji w rejonie
skrzyzowan i zblizerr kanatéw do istniejacego uzbrojenia terenu).

2. Wszelkie istotne niezgodnosci i propozycje nalezy uzgadniaé z nadzorem
autorskim.




