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KLESZCZE

DACHOWKA BLASZANA NA tATACH CO ok. 40 CM

FOLIA_ WSTEPNEGO KRYCIA NA KONTRLATACH

KROKWIE 6x16 CM CO ok. 90 CM

WENTYLOWANA PRZESTRZEN STROPODACHU

GLADZ CEMENTOWA GR. 4 CM

STYROPIAN LUB WEENA MIN. TWARDA GR. 15 CM

PAROIZOLACJA Z FOLIl PE GR. 0,2 MM

STROP GESTOZEBROWY "TERIVA” GR. 24 CM

WYLEWANA Z BETONU
B—15 NA GRUNCIE
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SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA
GR. 25 CM OCIEPLONA STYROPIANEM
TWARDYM (STYRODUREM) GR. 5 CM
NA IZOLACJI Z EMULSJI' ASFALTOWEJ

LAWA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA

WODOROZCIENCZALNEJ

40x50 CM NA PODUSZCE Z CHUDEGO

BETONU

B—10) GR. 20 CM |

SZEROKOSCI 80 CM
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POSADZKA CERAMICZNA GRESS NA KLEJU

GLADZ CEMENTOWA GR. 3 CM

IZOLACJA 1xPAPA TERMOZGRZEWALNA

PODKtLAD Z CHUDEGO BETONU GR. 15 CM

POSPOtLKA ZAGESZCZONA GR. ok. 50 CM
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POSADZKA CERAMICZNA GRESS NA KLEJU
GLADZ CEMENTOWA GR. 3 CM

IZOLACJA 1xPAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKLAD Z CHUDEGO BETONU GR. 15 CM
POSPOLKA ZAGESZCZONA GR. ok. 50 CM
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Biuro Projektowo - Ustugowe s.c.
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec
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