ODPLYW SCIEKOW

DO WyLoTU

ODPLYW SCIEKOW

DO WyLoTu

KOMINEK WYWIETRZNIKA

DNT10 PVC

1211109

8

243,00

13/

570

$125 PEHD, i=08%
- |

1170

PRZEKROJ A=A

OB.8

WEAZ ZELIWNY
p800 KL.B
DRABINA

ALOMINIOWA
| 244,50

N

1:50

OB.7

~
POKRYWA AL
800x1400mm
DRABINA

ALUMINIOWA
| T

KOMINEK WYWIETRZNIKA
DNT10 PVC

_|244,50

NN

T

STUDNIA_PREFABR. #1500

Z NADSTAWA

12 11 10 9

2125 PEHD

4

1000

STUDNIA_PREFABR. #2000

Z NADSTAWA

OStLONA WLOTU
StN DN200

S
e
N NN

DOPELYW SCIEKOW

— § OCZYSZCZONYCH DN200
M

1740

241,50

r/UI SIROPU — 0B.1

1:50

u/ A

=

OTWOR POD OTWOR POD
KOMINEK WYWIETRZNIKA KOMINEK WYWIETRZNIKA

DNT10 PVC DNT10 PVC

- - DOPLYW SCIEKOW
0CZYSZCZONYCH DN200

DN200
dno242,90

o | RURA CISNIENIOWA DO SCIEKOW,
13 | w9 profilu | pg spR17. D2125%7. 1mm. zakup rynkowy
12 Lt |KOLNIERZ SYSTEM 2000" DIA RUR PE
SZL | Pn=1,0 MPa, DN100
71 36 szt. |SRUBA M16x75-5,6—Il +p+n
10 9 szt.  |USZCZELKA PLASKA 7 WKLADKA Dz=114,2x2,0mm
g KOENIERZ OKRAGLY PLASKI DO
9 2L | PRZYSPAWANIA 114,2/5t3S
8 4 st | KOLANO GLADKIE 45" Dz=114,2x2,0mm
© | ZE STALI K.O. 0H18Ng
PRZEPLYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY DN100
/ 152t |\ ypy MPP 7 PRZETWORNIKIEM MPP—04 ENKO S.A.
TROINIK ROWNORAMIENNY Dz=114,2x2,0mm
6 T'szt | ZE STALI K.O. OH18N9 zakup  rynkowy
5 9 sst | KOLANO GLADKIE 90° Dz=114,2x2,0mm
* | R=1,54 ZE STALI K.0. OH18N9
4 50 RUROCIAG Dz=114,3x2,0mm ZE SIWEM
~3,0.-mb | 75 STALI K.0. OH18N9
JASUWA MIEKKOUSZCZELNIONA DO ZABUDOWY Fabryka armatur
J 2 szt | MIEDZY KOLNIERZAMI, 7 NAPEDEM RECZNYM, JAFAR SA.
DN100, KOLNIERZE PNT0. ul. Kadyiego 12
Jasto
2 5 sat | ZAWOR  ZWROINY KULOWY DO ZABUDOWY
| MIEDZY KOENIERZAMI, DN100, PN1O.
POMPA ZATAPIALNA DO SCIEKOW WRAZ
ZE STOPA SPRZEGAJACA | OSPRZETEM: ABS POMPY Sp.z ..
/ Z kpl | TYP: AFP 1041.4 M13/4D ul. Rydygiera 8
Ns=1,3kW, 400V, n=920 obr./min. Warszawa
ROZRUCH BEZPOSREDNI
/ 2 J 4
ILOSC < PRODUCENT/
PO/ WYSZCZEGOLNIENIE
szt DOSTAWCA
LEGENDA:
0B.7 PPRZEPOMPOWNIA SCIEKOW 0CZYSZCZONYCH
0B.8 KOMORA POMIAROWA SCIEKOW 0CZYSZCZONYCH
UWAGI:

— MOCOWANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH WG WYTYCZNYCH DOSTAWCOW:
— POLACZENIA KOENIERZOWE W GRUNCIE ZABEZPIECZYC TASMA "DENSO’:
— WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY ZBIORNIKOW SZCZELNE TYP 'PD”
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Biuro Projektowo - Ustugowe s.c.
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec

45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39

Nazwa | adres obiektu budowlanego

Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia $ciekéw
w m. Gwozdziany gm. Pawonkw, woj. slaskie

Branzo. ' sanitarna
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Przedmiot rysunku
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PP P S

Wykonawcy Inle | nazwisko

Nr uprawnlef
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Podpis

Projektant |ngr inz. WALDEMAR ZAMIEROWSK] 256/94/0P | lly 2007n,

OCZYSZCZONYCH z Projektant [inz. BARBARA SMOLEC 248/76/0P | wty 207
KOMORA POMIARU ILOSCI  [§ ps st |mor In. M. OLSZEWSKA uty 2007n,
SC|EKOW St Asys. Projektanta | M@ In2. A, Pletrzak luty 2007,

na oczyszczalni sciekéw Weryflkator [nz. BOGDAN GOLEC 266/94/0P | wty 2w,

Skalas
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