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1. DLUGOSC OSTATECZNA PRZENOSNIKOW SROBOWYCH ORAZ ROZWAZANIE PRZEWODU WENTYLACJ!
GRAWITACYINEJ ODPROWADZENIA PYLU WAPNOWEGO USTALA DOSTAWCA NA PODSTAWIE
NINIEJSZEGO RYSUNKU.

2. WLACZENIE PRZENOSNIKA WAPNA ORAZ PRZEWODU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
DO PRZENOSNIKA OSADU ODWODNIONEGO WG DOSTAWCY KOMPLETNEJ INSTALACUI.

POMOST TECHNOLOGICZNY WG WYTYCZNYCH

32

16 szt.

SRUBA M16x75-5,6-I1 +p+n

51

2 szt

USZCZELKA PLASKA Z WKLADKA 1,6/80

ZAKUP
RYNKOWY

J0

4 szt.

KOLNIERZ "SYSTEM 2000” DLA RUR PE
Pn=1,0 MPa, DN50

29

6 szt

KOLANO GLADKIE 90° PEHD DNSO

28

~3,40 mb

RUROCIAG CISNIENIOWY DN50 PEHD SDR17 PN6

WAVIN Metaiplast
BUK

27

6 szt.

KOLNIERZ "SYSTEM 2000” DLA RUR PE
Pn=1,0 MPa, DN50

26

16 kpl.

SRUBA M16x75-5,6—I +p+n

25

4 szt

USZCZELKA PLASKA Z WKLADKA 1,6/80

24

2 szt

KOENIERZ OKRAGLY PLASKI DO
PRZYSPAWANIA Z-rt—1,6/80/88,9/5t3S

23

2 szt

REDUKCJA SYMETRYCZNA
76,1/88,9mm, L=75mm, ZE STALI K.O. OH18N9

22

4 szt,

KOLANO GLADKIE 90" Dz=88,9x2,0mm
R=1,5d ZE STALI K.O. OH18N9 DO WSPAWANIA

21

0,4 mb

RUROCIAG Dz=76,1x2,0mm ZE SZWEM
ZE STALI K.0. OH18N9

20

~3,0 mb

RUROCIAG Dz=88,9x2,0mm ZE SZWEM
ZE STALI K.O. OH18N9

ZAKUP
RYNKOWY

19

5 szt

PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA TYP Z 011,
Z NAPEDEM RECZNYM, DN8O, Pn=1,0 MPa.

PROD:
EBRO Armaturen

18

2 kpl.

DMUCHAWA POWIETRZA TYPU ROOTS A

TYP: ROBUSCHI ROBOX ES15/1P O PARAMETRACH:

WYDAINOSC - Q = 124 m3/h

SPREZ — 580mbar

SILNIK = 4kW

ZASILANIE — PRZETWORNICA CZEST. 31-50Hz

WYPOSAZENIE:

OBUDOWA DZWIEKOCHEONNA — 75 dBA

WENTYLATOR W OBUDOWIE — 400V, 120W

W SKtAD JEDNOSTKI WCHODZA:

— stopien sprezajgcy dmuchawy;

- f/‘/t;D i t/uﬁ;//i vf/%t%wx s

— plyta podstawy zintegrowana z aktywnym
thumikiem wylotowym,

— przektadnia pasowa z ostong;

— silnik elektryczny;

— zawdr bezpieczenstwa;

— klapa zwrotna;

— przekladnia pasowa z oslong;

— obudowa dzwigkochltonna z wentylatorem;

— podfqczenie elastyczne;

— wibroizolatory;

— czujnik zabrudzenia filtra;

DOSTAWA:

EKOFINN—-POL Sp.z o.o.

GDANSK~BANINO
ul.Lesna

tel. 058 684 87 03

2. INSTALACJA DMUCHAW

J

4

17 1 szt. | KONSTRUKCYINYCH R%%ﬁ/y
16 KOLANO GIETE 90", Z RURY ZE STALI
I'szt | R35, DN15, Rg=25mm, Dz=21,3x2,3mm
RURA STALOWA PRZEWODOWA ZE SIWEM
15 01 mb | DN15, D1-Z02-WM-A1-21,3x2,3-R35
NA JEDNYM KONCU WYKONAC GWINT Dn15
14 Lot | SZYBKOZLACZE TYPOWE DO PRZYSPAWANIA,
szt DO WEZA STRAZACKIEGO, DN50
13 0,9 mb. | RURA OSLONOWA DN100
12 5 spt | KOLNIERZ “SYSTEM 2000" DLA RUR PEHD
Pn=1,0 MPa, DN50 WAVIN Metalplast
BUK
17 4 szt. | KOLANO GLADKIE KROTKIE 90° DN5O PEHD
70 4,9 mb | RUROCIAG CISNIENIOWY DN50 PEHD SDR17 PN6
g ! ot ZAWOR KULOWY Z PRZY. GWINTOWANYM,
szt. TYP ZK—G, WERSJA I, Dn15, Pn=1,6 MPa. EBRO Armaturen
3 ot ZAWOR KULOWY BEZKOLNIERZOWY, TYP
szt. ZK-B, WERSJA |, Dn50, Pn=1,6 MPa.
ZASUWA NOZOWA TYPU EBES, Z TRZPIENIEM
7 7 sst | NIE WZNOSZACYM, DO ZABUDOWY MIEDZY
KOtNIERZAMI, Z NAPEDEM RECZNYM,
DN50, KOENIERZE Pn=1,0 MPa.
6 7 szt. | DOZOWNIK WAPNA , PS108/25 MOC SILNIKA 0,55kW DOSTAWA:
MONTECH
Sp. z o.o.
ZASOBNIK WAPNA V=0,2m3 4
5 TRl “yykoNANIE STAL K.0. TYP OH18N9 ) 2P7 -010 f'?cz”‘; :
WENTYLATOR SSACY URUCHAMIANY RECZNIE PODCZAS | Y- rrzemysiowa
ZALADUNKU WAPNA DO ZASOBNIKA
4 7 kpl. | HIGIENIZATOR, WYKONANIE ZE STAL K.0.
ZIMNOWALCOWANEJ, TYP OHG18N9,
MOC NAPEDU: MOTOREDUKTOR 3kW, ZINTEGROWANY
PRZENOSNIK DWUWALOWY PS 160/4, KONCOWKA
PRZENOSNIKA NA ZEWNATRZ BUDYNKU OCIEPLONA
g 1 kpl. | POMPA OSADU, Q=2m3/h, CISNIENIE DO 6—12bar
P STACJA PRZYGOTOWANIA POLIELEKTROLITU
Tkpl | 2.1 ZBIORNIK Z POPLIPROPYLENU V=1000/
2.2 DOZOWNIK POLIELEKTROLITU WYKONANIE PP
2.3 UKLAD DOPROWADZANIA WODY
2.4 POMPA DOZUJACA, Q=901/h, CISNIENIE & bar
PRASA PFK-500 O POJEMNOSCI KOMOR
! 1 kpl. FILTRACYINYCH V=1051.
1. INSTALACJA ODWADNIANIA OSADU NADMIERNEGO
7 7 3 4
ILOSC DOSTAWCA
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE
szt PRODUCENT

POZ.

ILOSC
szt.

WYSZCZEGOLNIENIE

DOSTAWCA
PRODUCENT

LEGENDA:

OB.10.7 POMIESZCZENIE INSTALACJI ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU NADMIERNEGO
OB.10.2 POMIESZCZENIE DMUCHAW
0B.10.3 POMIESZCZENIA SOCJALNE OBStUGI OCZYSZCZALNI

0B.12

UWAGI:

POMIESZCZENIA SOCJALNE OBStUGI OCZYSZCZALNI

— MOCOWANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH WG WYTYCZNYCH DOSTAWCOW;
~ POtACZENA KOLNIERZOWE W GRUNCIE ZABEZPIECZYC TASMA "DENSO’:
— PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ POSADZKE | FUNDAMENTY BUDYNKU WG PROJ. KONSTR.

BIO - PROJEKT

Biuro Projektowo - Ustugowe s.c.
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec

45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39

Nazwa | adres obiektu budowlanego

Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia $ciekéw
w m. Gwozdziany gm. Pawonkw, woj. $laskie

Branza 1 sanitarna

Stadium dokumentac|i :

PW/PB

Przedmiot rysunkwu

BUDYANEK
SOCJANO - TECHNICZNY
Wyposazenie technologiczne

OB. Nr 10

Wykonawcy Imle | nazwisko

Nr uprawnlefi| Data

Podpls

Projektant [mgr Inz. WALDEMAR ZAMIEROWSKI

205/94/0P 2007r,

Pro jektant

mgr inz. Tomasz Rozmystowicz

2007r.

St. Asys. Projektantgmgr Inz, M, OLSZEWSKA

2007r.

Weryfikator [inz. BOGDAN GOLEC

160/94/0P 2007r,

Skalat Nr rysunku

Zat. nr 10

Nr egz.




