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WYTYCZNE BRANZOWE

BRANZA: KONSTRUKCJE

1. ZBIORNIK WYKONANY Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH DW/DZ 3000/3300mm, H=
SPECYFIKACJI MATERIAL OWEJ.

BRANZA: ELEKTRYCZNA ORAZ POMIAROW | AUTOMATYKI

\

REALIZOWANE POMIARY W SYSTEMIE AUTOMATYK! | MONITORINGU:
1. PRZENIESIENIE STANU PRACY MIESZADEA PRENTOWEGO DO DYSPOZYTORNI W BUD. 0B.10.
STEROWANIE PRACA MIESZADLA — ZDALNE W ZALEZNOSC! 0D POZ. NAPELNIENIA/LOKALNE.

2. POMIAR POZIOMU NAPEENIENIA ZBIORNIKA ZAGESZCZACZA.
0D WSKAZAN POMIARU POZIOMU UZALEZNIONA PRACA POMPY PODAJACEJ OSAD ZAGESZCZONY DO INSTAL. ODWADNIANIA,
WCHODZACES W ZAKRES KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY STACJI ODWADNIANIA. POMIAR GESTOSCI PODAWANEGO DO ODWADNIANIA
OSADU WCHODZI W ZAKRES WYMIENIONEJS DOSTAWY.

PRZEWIDZIANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

— ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA MIESZADEA PRETOWEGO;
— OGRZEWANIE PRZEWODU DOPROWADZENIA OSADU SUROWEGO EG WYTYCZNYCH ZAWARTYCH NA RYSUNKU;
— OSWIETLENIE POMOSTU INSPEKCYJNEGO;

UWAGI.

— POLACZENIA KOENIERZOWE W GRUNCIE ZABEZPIECZYC TASMA "DENSO’
— WSZYSTKIE PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ SCIANY SZCZELNE — TYP 'PD”

PRZEWOD ODPtYWOWY WODY NADOSADOWEJ
ZASLEPKA KANALIZACINA DO RURY
27 1 szt dz=160 mm PROD:
WAVIN Metalplast BUK
20 RURA KIELICHOWA PVC DN150 KLASY S”
19 2 szt KOLANO PVC 30° DN150 KIASY "S”
RURA CISNIENIOWA DO SCIEKOW,
18 | 05 mbe | 5 sopi7 Dzisoxs smm,
PRZEWOD ODPLYWOWY OSADU ZAGESZCZONEGO
17 | o | KOLNERZ “SYSTEM 2000” DLA RUR PE PROD.: FA "HAWLE”
szt Pn=1,0 MPa, DN50 KOZIEGLOWY
) PN-74/M-82101
16 | 8 kol | SRUBA M16x75-5,6-1 +p+n PN-75/M~82144
PN-78/M-82005
15 1 szt USZCZELKA PLASKA 7 WKLADKA 1,6/50 PN-68/M-74381
KOLNIERZ OKRAGLY PLASKI DO
14 1zl pRZYSPAWANIA Z-rt-1,6/50/60,3/5t35 PN~67/H-74731
, PROD:
ZWEZKA NIESYMETRYCZNA ,
1 szt. ENERGOMONTAZ
7j DN150/DN50 POLNOC Warszawa
RURA STALOWA PRZEWODOWA ZE SZWEM
12 | 24 mb DNS0, D2=60,52.0 PN-80/H-74219
1 2 J 4
ILOSC ’ PRODUCENT
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE
szt DOSTAWA
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PRZEWOD DOPLYWOWY OSADU SUROWEGO

11 o | KONERZ "SYSTEM 2000” DLA RUR PE PROD.: FA "HAWLE”
S2L 1 Pn=1,0 MPa, DN50 KOZIEGL OWY
, PN-74/M-82101
10 | 24 kol | SRUBA M16x75-5,6-11 +p+n PN-75/M-82144
PN-78/M~82005
9 3 szt | USZCZELKA PLASKA Z WKEADKA 1,6/50 PN-68/M-74381
KOLNIERZ OKRAGLY PLASKI DO
8 J szl | pR7YSPAWANIA Z-rt—1,6/50/60,3/5t35 PN-87/H~74731
, PN-74/M-82101
7 | 8kl SRUBA M20x75-5,6-11 +p+n PN-75/M-82144
PN~78/M~82005
9 1 szt | USZCZELKA PLASKA Z WKLADKA 1,6/150 PN-68/M-74381
KOLNIERZ OKRAGLY PLASKI DO
5 Izt | PRZYSPAWANIA Z-rt-1,6/150,/159/5t35 PN~-87/H-74731
4 \ ot | KOLANO GLADKEE KROTKE 907, ZE STALI ENERGOMONTAZ
SZL | NIERDZEWNEJ, DN50, Dz=60,3x2,0 POENOC Warszawa
RURA STALOWA PRZEWODOWA ZE SZWEM
S| s0m | Fums e s PN-80//H~-74219
2 ot | 2WEZIA SYMETRYCZNA STAL MERDZEWNA ENERGOMONTAZ
Szt | DN5G/DN150 POLNOC Warszawa

KOMPLETNE WYPOSAZENIE GRAWITACYUNEGO ZAGESZCZACZA OSADU TYPU ZGPp—3,0

UWAGA; ELEMENTY PRACUJACE POD ZWIERCIADLEM SCIEKOW W WYKONANIU ZE STALI NIERDZEWNEJ,
ELEMENTY PRACUJACE PONAD ZWIERCIADLEM SCIEKOW W WYKONANIU ZE STALI WEGLOWES
ZABEZPIECZONEJ POWLOKAMI ANTYKOROZYJINYMI.

PODPORY MOCOWANIA PRZEWODU DOPROWADZENIA DOSTAWA:
1E 1 kpl. 0SADU SUROWEGO MOCOWANE DO POMOSTU CENITR. 0BR "BIOWOGAZ
DILA DN150 — 1 szt DLA DN50 — 1 szt POZNAN
UKLAD ODPROWADZANIA WODY NADOSADOWEJ
1D 1 kpl. ORAZ KORZUCHA 7 MOZLIWOSCIA RECZNEJ NASTAWY
POZIOMU, ODPROWADZENIE PRZEWODEM DN150
KROCIEC DOPROWDZENIA OSADU SUROWEGO DO
1C 1 kpl. RURY CENTRALNEJ ZAKONCZONY KOELNIERZEM
OBROTOWYM DN150, Pn=1,6MPa
18 ! szt MIESZADEO PRETOWE DLA ZGESZCZACZA TYPU
’ Z6PP-3,0 Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM Ns=0,8kW
POMOST STALY Z BARIERKAMI OCHRONNYMI
14 1 szt DRABINKA WEJSCIOWA, ORAZ RURA CENTRALNA.
’ POMOST DOSTOSOWANY DO MONTAZU NA KORONIE
ZAGESZCZACZA TYPU ZGPp—3,0
1 2 3 4
ILOSC . PRODUCENT
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE
szt. DOSTAWA

2160 PVC
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Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia $ciekéw
w m. Gwozdziany gm. Pawonkw, woj. slaskie

45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39
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