PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

SCHEMAT TECHNOLOGICZNO-WYSOKOSCIOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W m. GWOZDZIANY

STACJA MECHANICZNEGO
OCZYSZCZANIA SCIEKOW
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P7.1 — POMPA ZATAPIALNA DO SCIEKOW WRAZ
P7.2  ZE STOPA SPRZEGAJACA | OSPRZETEM:
TYP: AFP 1041.2 M13/4D
Ns=1,3 kW, 400V, n=1340 obr./min.
ROZRUCH BEZPOSREDNI

ZK7.1-2 — ZAWOR KULOWY ZWROTNY KOLMIERZOWY DN100
207.1-2 — ZASUWA ODCINAJACA KOLNIERZOWA DN100

PR6.1-2 — PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA TYPU Z-011-A-AELR, PN1O,
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MP9  — MIESZADLO PRETOWE DIA ZGESZCZACZA TYPU

ZGPP-3,0 Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM Ns=0,8kW
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0B.10.1 POMIESZCZENIE INSTALACJI ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU NADMIERNEGO

PFK10.1 PRASA PFK-500 O POJEMNOSCI KOMOR

FILTRACYJUNYCH V=105I.

SPP10.1 STACJA PRZYGOTOWANIA POLIELEKTROLITU

P10.1

POMPA 0SADU, Q=2m3/h, CISMIENIE DO 6-12bar

HZ10.1

HIGIENIZATOR, WYKONANIE ZE STALI K.O.

ZIMNOWALCOWANEJ, TYP OHG18NY,

MOC NAPEDU: MOTOREDUKTOR kW, ZINTEGROWANY
PRZENOSNIK DWUWALOWY PS 160/4, KONCOWKA
PRZENOSNIKA NA ZEWNATRZ BUDYNKU OCIEPLONA

ZW10.1

ZASOBNIK WAPNA V=0,2m3

WYKONANIE STAL K.0. TYP OH18N9
WENTYLATOR SSACY URUCHAMIANY RECZNIE PODCZAS
ZALADUNKU WAPNA DO ZASOBNIKA

PR10.2.1-5

0B.10.2  POMIESZCZENIE DMUCHAW ZE STEROWNIA

gAAﬂO.Z.I — DMUCHAWA POWIETRZA TYPU ROOTSA

0.22  TYP: ROBUSCHI ROBOX ES15/1P

Ns=4,0kW

DNBO, Z NAPEDEM RECZNYM

— PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA TYPU Z-011-A PN10,

DN150, Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM EBRO “on—off,

UWAGI:

1. URZADZENIA TECHNOLOGICZNE DLA OBIEKTOW:

— 0B.2: STACJA MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW:
— 0B.10.1: POMIESZCZENIE ODWADNIANIA OSADU;
— 0B.10.2: POMIESZCZENIE DMUCHAW;
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Mb . PREB.1 — PRZEPLYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY DN100

TYPU MPP Z PRZETWORNIKIEM MPPO4

STANOWIA KOMPLETNA DOSTAWE WRAZ Z WEZLOWYMI SZAFAMI ELEKTRYCZNO—-STEROWNICZYMI.
STANY PRACY NAPEDOW POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KOMPLETNEJ INSTALACJ SA
PRZEKAZYWANE DO WYMIENMIONYCH SZAF A NASTEPNIE SYSTEMEM PiA DO STEROWNI
OCZYSZCZALNI. WYSZCZEGOLNIENIE ODWZOROWANIE STANU PRACY POSZCZEGOLNYCH NAPEDOW

KOMPLETNYCH INSTALACJI WG POSZCZEGOLNYCH DOSTAWCOW.

2. SYMBOLE URZADZEN ORAZ OZNACZENIA PUNKTOW POMIAROWYCH NA NINIEJSZYM RYSUNKU OBOWIAZUJA
DIA CZ. TECHNOLOGICZNEJ DOKUMENTACJ. PODSTAWE DO PROWADZENIA PRAC WYKONAWCZYCH

STANOWY OZNACZENIA ZAMIESZCZONE W PROJ. BRANZY AKPIA.

DOPROWADZENIE WODY

PITNEJ

5125 PEHD, =87

WYLOT SCIEKOW
OCZYSZCZONYCH
DO POTOKU BZINICZKA

24220

OZNACZENIA:

NUMER OBIEKTU

/GRUPY/

P12 .1

QIx 242,85

NUMER URZADZENA
/KOLEINY W GRUPIE/

242,00
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Biuro Projektowo - Ustugowe s.c.
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec

Nozwa | adres obkiektu budowlanego

Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia $ciekow
w m. Gwozdziany gm. Pawonkw, woj. slaskie

45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39 Branza ¢ sonltarna | Stadium dokumentac]l ¢ PW/PB
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SCHEMAT ProJektant [mgr Inz. WALDEMAR ZAMIEROWSKI 256/94/0P | luty 2007r.
technologiczno _ ProJektant |inz. BARBARA SMOLEC 248/76/0P luty 2007r.,
wysokosciowy St hsys. Projekiurta | mpr Inz. M. OLSZEWSKA Wty 2007,
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gm. Pawonkow Skalat Nr rysunku AL A Nr egz.




