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STUDNIE DO WYTRACANIA ENERGII DN 80

dla kanalizacji w terenach gorzystych

Pokrywa studni
do bezposredniego stabilnego zamocowania na elementach
studni systemowej PE DN/LW 625. Wiazy kiasy A, B oraz
pokrywa PE - obcigzalna ruchem pieszych.
Wysokos¢ studni - uwagi:
~—=  Wysoko$¢ studni oblicza si¢ od dna kinety do gérnej krawedzi
pokrywy, odejmujac wysokos¢ pokrywy (ramy i wiazu):

= PE do bezposredniego montazu - 3am
Klasa A + B do bezposredniego montazu - 4cm
Klasa D do montazu w podbudowie drogi -13cm

Stozek studni

ROMOLD PE-Stozek studni DN 800/625, LW 625 zgodnie z
DIN 4034, zintegrowane stopnie ze stali CrNi zgodnie z DIN
19555/1264, odlegtos¢ miedzy stopniami 25 cm, poziome
f’ \  ozebrowanie zapobiegajgce wyptynieciu
———=—= ROMOLD Miedzy-elementowa uszczelka labiryntowa DN
800, DIN 4060, EPDM

Pierscien studni
ROMOLD PE-Pierscien studni DN 800, zintegrowane stopnie
ze stali CrNi zgodnie z DIN 19555/1264, odlegtos¢ migdzy
g stopniami 25 cm, poziome ozebrowanie zapobiegajgce
wypfynieciu.
ROMOLD Migdzy-elemtowa uszczelka labiryntowa DN 800,
DIN 4060, EPDM

Okragta podstawa studni
U ROMOLD PE-Okragfa podstawa studni DN 800, bez kinety:

poziome ozebrowanie zapobiegajace wyptynigciu;

Wiot
Sztucer rurowy RST z PE-HD wspawany stycznie w Scianie studni
da ... mm, PN ... , pochylenie poziome ........ &l
= Wioty
Sztucer rurowy RSR z PE-HD wspawany centralnie w dnie studni
(o [y MM BN s , pochylenie poziome ......... L
Wersje specjalne
L PE-Stozek studni poprzecznie pochyly z ... ° stopni (max
25°)
Wytozenie Scian studni wysoko-molekularng ptyta PE o
grubosci d=20 mm, przystosowang do skrecenia czterema
] Srubami ze stali nierdzewnej (V2a M 16) ze $ciang studni.
— Punkty mocowan wykonane fabrycznie poprzez zgrzanie ze
! sSciang studni.
\ Zgrzewanie elementéw studni DN 800 w procesie
\ ekstruzyjnym.

Instalacja odpowietrzajgca DN 150, np. z PE-HD lub PVC, na
wysokosci ca. ... m, potgczona elastycznie ze studnig za
pomoca uszczelki wlotowej IS zgodnie z DIN 4060

| PrzejScie na rury z innego materiatu (np. ze sztucera PE na

zeliwo) poprzez adaptery ROMOLD lub inne dostepne w
handlu.

- ||

Prawy rysunek ukazuje sposob dziatania studni do wytracania energii ROMOLD. Skierowanie sciekow po Scianie studni redukuje predkosc przeptywu.




STUDNIE DO WYTRACANIA ENERGII DN 800

dla kanalizacji w terenach gorzystych

Wysokos¢
Pokrywy studni:
3 Pokrywa-PE, obcigzalna ruchem pieszych, z uchwytami i uszczelkg: LGH 63 D
4 KI. A, BEGU, DIN 1229/EN 124, bez wentylacji, z ramg ROMOLD: LEA 63 G
— 4 KI. B, BEGU, DIN 19596/EN 124, bez wentylacji, z ramg ROMOLD: LDB 63 B
4 KI. B, BEGU, DIN 4271/EN 124, z wentylacjg, z ramg ROMOLD: LDB 63 BV
4 KI. B, BEGU, DIN 1229/EN 124, szczelny na wody opadowe, ryglowany, z rama: LDB 63 BDR
13 KI. D, BEGU, DIN 19584/EN 124, bez wentylacji, z ramg i kotnierzem: LDD 63 B
13 KI. D, BEGU, DIN 19584/EN 124, z wentylacjg, z ramg i kotnierzem: LDD 63 BV
13 KI. D, BEGU, DIN/EN 124, szczelny na wody opadowe, ryglowany, z rama i kotnierzem: LDD 63 GDR
Stozek studni:
50-75 U 80.63/75 S
g 75-100 U 80.63/100 S
100-125 U 80.63/125 S
125-150 U 80.63/150 S
Pierscien studni:
g 50 E 80/50 S
100 E 80/100 S
U Okragfa podstawa studni:
65 RB 80/65
Akcesoria:
10-40 Pierscien wyréwnawczy E 63/40.10
-1 Uszczelka miedzy-elementowa ES 63
Uszczelka migdzy-elementowa ES 80
Rurowe sztucery z PE-HD jako doptywy do studni, przyspawany jako styczny do $cianki studni:
DN-100 da = 110 mm, dowolne PN, L = 80 cm, RST 110/80
DN 125 da = 125 mm, dowolne PN, L = 80 cm, RST 125/80
&= da = 140 mm, dowolne PN, L = 80 cm, RST 140/80
DN 150 da = 160 mm, dowolne PN, L = 80 cm, RST 160/80
& da = 180 mm, dowolne PN, L = 80 cm, RST 180/80
DN 200 da = 200 mm, dowolne PN, L = 80 cm, RST 200/80
da = 225 mm, dowolne PN, L = 80 cm, RST 225/80
DN 250 da = 250 mm, dowolne PN, L = 80 cm, RST 250/80
4 Rurowe sztucery z PE-HD jako wyptywy ze studni, wspawane w $rodek podstawy:
DN 100 da = 110 mm, dowolne PN, L = 80 cm, RSR 110/80
DN 125 da = 125 mm, dowolne PN, L = 80 cm, RSR 125/80
- : da = 140 mm, dowolne PN, L = 80 cm, RSR 140/80
DN 150 da = 160 mm, dowolne PN, L = 80 cm, RSR 160/80
da = 180 mm, dowolne PN, L = 80 cm, RSR 180/80
-, DN 200 da = 200 mm, dowolne PN, L = 80 cm, RSR 200/80
da = 225 mm, dowolne PN, L = 80 cm, RSR 225/80
DN 250 da = 250 mm, dowolne PN, L = 80 cm, RSR 250/80

Wersje specjaine:

Stozek studni LW 625 poprzecznie pochyly max 25°, US 63

Plyta PE wysoko molekularna do wytozenia na $ciance studni, PP 200/100/2 PE

Spawane potaczenie elementow studni (zamiast potgczenia na uszczelke elementu ES 80 dla pierscienia lub stozka studni, EV 80
Uszczelka wlotowa DN 150 dla instalacji odpowietrzajgcej z PE lub PVC, IS 160

Adaptery dla rur wykonanych z innego materiatu zobacz: wyposazenie dodatkowe

Studnia do wytracania energii
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SCHEMAT WYKOPU NA SKRZYZOWANIU
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Ostony rurowe dzielone do kabli -— PS - “AROT”
Lp.| Art. nr Nr E @ zewn. x @ wewn. Dtugose Kolor Zestaw
1 | A S8 PS | 0660318 | 58 x SO0 mm S,0 m czerwony | SS0 m
2 |A 110 PS | 0660340 | 110 x 100 mm 3,0 m czerwony [ 162 m
3 [A 120 PS | 0660346 | 120 x 110 mm 3,0 m czerwony | 144 m
4 |A 160 PS | 0660344 | 160 x 138 mm 3,0 m czerwony | 72 m
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Ostony rurowe dzielone do kabli = PS - “AROT”
Lp.| Art. nr Nr E @ zewn. x @ wewn. Dtugoséc Kolor Zestaw
1 | A S8 PS | 0660318 | 58 x S0 mm 5,0 m czerwony [ 550 m
2 |A 110 PS | 0660340 | 110 x 100 mm 30 m czerwony | 162 m
3 |A 120 PS | 0660346 | 120 x 110 mm 3,0 m czerwony | 144 m
4 |A 160 PS | 0660344 | 160 x 138 mm 3,0 m czerwony | 72 m
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QZNACZENIA:
I Rura wodociagowa N
> Rura stalowa potéwkowa skrecana D - 139/8 mm
e - ; ; . il .
3. Rura kanalizacyjna PVC D - 130. 200. 500 mm
4. Podsvpka piaskowa grubosci 20 cm
3. Obsvpka piaskowa do wys. rury ochronnej
6. Zasy p cruntem rodzimym
UWAGH: _ '
Rurv stalowe ochronne zabezpieczyc
s sewnatrA i wewnarrz 2 x abizolem R = P
BIO - PROJEKT Nazwa | adres oblektu budowlanego !
Biuro Projektowo - Ustugowe s.c. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia sciekow
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec w m. Gwozdziany gm. Pawonkw, woj. Slaskie
45-061 Opole, ul. Katowicka39  |Branza 1 sanitarna -| Stadiun dokumentacji +  PW/PB
Przedniot rysunku Wykonawcy Inie | nazwisko N uprawniett| Data Podpis
Projektant |nor in2. WALDEMAR ZANIEROVSKI 205/94/0° maﬂv{j a
Schemat skrzyzowania [Projektant |in2 BARBARA SMOLEC 248/76/0P |yt asrel] | B
rurociagu St doys. frojeictadmar In2. M. OLSZEVSKA P, /VTA
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