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1. Informacje podstawowe

1.1. Zakres dokumentacji
Niniejszy  projekt uzgodniony z Inwestorem i zainteresowanymi mieszkancami
m. Gwozdziany obejmuje:
e projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjno — ciénieniowym (dla
catej miejscowosci Gwozdziany);
o projekt przepompowni sieciowych (P-1, P-2, P-3) wraz z rurociggami tlocznymi
i zasilaniem elektroenergetycznym;
e projekt przepompowni przydomowych ( 5 szt.);
e niezbedny zakres uzgodnien dla celéw uzyskania pozwolenia na budowe.
Scieki zebrane poprzez projektowang sie¢ kanalizacyjna, majg by¢ doprowadzone do
projektowanej oczyszczalni sciekow w m. Gwozdziany.

Trasy kolektorow sanitarnych generalnie prowadzone sa;
e -w pasie drog powiatowych — ul. Topolowa i Sienkiewicza,
e - w pasie drog gminnych - ul. Nowa, Spétdzielcza, Ogrodowa, Parkowa
e - poza pasem drog — obok ulicy Lublinieckiej.

1.2. Uzgodnienie projektu
Na etapie opracowania dokumentacji dokonano niezbednych uzgodnien branzowych
(o przebiegu urzadzen obcych), z administratorami drog i wiascicielami gruntow.
Lokalizacja urzadzen obcych znajduje sie na zataczonych mapach zasadniczych (1: 1.000),
a warunki prowadzenia rob6t w ich obrebie podane sa w zataczonych uzgodnieniach oraz wytycznych
projektantow.
Stosownie do warunkéw uzgodnien, na 2 tygodnie przed rozpoczeciem robét, nalezy wypetic
wymogi uzgodnien z administratorami urzadzen, ustalajac:
e nadzér nad robotami,
e zabezpieczenia robot, czynnosci w przypadkach szczegoinych.
Zwraca sie szczegoling uwage na wykonawstwo robét przy przejsciach przewiertami przez
droge krajowa (ul. Lubliniecka) oraz pod rzeka Bziniczka i ul. Nowa i Spotdzielcza,

1.3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu, projektowane zmiany

Teren objety projektem sieci kanalizacji sanitamej (zwanym dalej projektem kanalizacji)
charakteryzuje sie luzng zabudowa doméw jednorodzinnych w duzej czesci o charakterze
gospodarstw rolnych.

Uzbrojenie terenu stanowia; sie¢ wodociagowa, kable telekomunikacyjne, energetyczne, linie
napowietrzne elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Trasy urzadzen zlokalizowane sg na mapach ,Projekt zagospodarowania terenu” w skali
1:1000.

Nawierzchnie asfaltowg posiadajg ulice: Topolowa, Nowa i Spétdzielcza. Pozostate ulice sg
utwardzone plytami betonowymi lub mieszaning zwiru i piasku (koficowka ulicy Sienkiewicza).

Teren objety projektem nie podlega wplywom eksploatacji gomiczej i nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Aktualnie $cieki bytowo — gospodarcze z zabudowan mieszkalnych odprowadzane sg do
szamb o réznym stopniu szczelno$ci.

Projektowane urzadzenia kanalizacji sg zlokalizowane pod ziemig i nie wprowadzajg zadnych
zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu. Podobnie w przypadku zasilania w energie elektryczng
przepompowni , liniami kablowymi.

Uzbrojenie sieci w postaci studzienek kanalizacyjnych i studzienek przepompowni sciekow nie

Kanalizacja sanitarna w m. Gwozdziany
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Lokalizacja urzadzen zapewnia do nich swobodny dostep dla celow konserwacii urzadzen, zas
zastosowane pompy w przepompowniach o wadze 8 - 10 kg, umozliwiajg ich reczng obstuge.

1.4. Wplyw projektowanej inwestycji na $rodowisko oraz zdrowie i higieng ludzi

Projektowana inwestycja ma charakter proekologiczny i jej zadaniem jest zmnigjszenie do
minimum szkodliwego oddziatywania produkowanych $ciekow bytowo — gospodarczych na srodowisko
wod podziemnych i powietrza atmosferycznego.

Scieki z budynkow mieszkalnych, odbierane sa systemem szczelnych rurociggow
podziemnych i poprzez system kontenerowych przepompowni sieciowych kierowane sg do
projektowanej oczyszczalni sciekow w Gwozdzianach.

Rurociagi do transportu $ciekow majg by¢ wykonane z rur PVC i PE — dostosowanych do
pracy w warunkach wéd gruntowych i ciggéw komunikacyjnych. Przepompownie sieciowe Sciekow
w formie studni kanalizacyjnych, wyposazone sa w pompy $ciekowe i uktady wentylacyjne. Ze wzgledu
na gwarantowang szczelnosé i niezwykle niski poziom hatasu (0 +40 dB), moga by¢ instalowane
w sasiedztwie budynkéw mieszkalnych (min. 15,0 m).

Teren budowy jest ogdlnie ubogi w drzewostan. Wystepuja jedynie pojedyncze drzewa wzdiuz
drég (ulic). Realizacja projektowanych robét nie przewiduje wycinki drzew.

2. Charakterystyka danych wyjsciowych

2.1. Ocena przydatnosci gruntéw dla celéw budowy

Dla celow dokonania charakterystyki podioza gruntowego, w ktérych bedg prowadzone
projektowane roboty, wykonano ,Dokumentacje geotechniczng’ obejmujaca badaniami caty
projektowany teren.

Wnioski wynikajace z w/w dokumentacji s nastepujace:

- podioze badanego terenu budujg grunty no$ne i stabonosne, zbudowane z glin piaszczystych
piaskow gliniastych i piaskow srednich stanowiace osady czwartorzedu.
Warunki budowlane - dobre.

Zwierciadto wody o charakterze swobodnym zalega na gtebokosci 0,5 + 1,9m p.t. Amplituda
wahan lustra wody + 0,5m. Zwierciadto wody stabilizuje sig na gtgbokosci 1,4m ponizej terenu.

Roboty ziemne przy uktadaniu sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywa¢ odcinkami, w wykopach
otwartych odpowiednio zabezpieczonych i w przypadku koniecznosci odwodnionych. Przepompownie
sieciowe projektuje sie zabudowa¢ w uprzednio opuszczonych studniach typu ,Hepner”.

Kategoria urabialnosci gruntow wg KNR 2-01, 11 + 1V,

2.2. Obliczenia elementow sieci kanalizacyjnych
Okreslenia parametrow kanalizacji wykonano na podstawie schematu kanalizacji sanitarnej
w sotectwie Gwozdziany, przyjmujac:
e splyw jednostkowy Sciekow na 1 RLM = 0,100 m?/d;
e przeplywy maksymalne do wymiarowania urzgdzen (osiedla i pojedyncze zabudowania)
Q maxh = Qsrd/24 x 3,2 (m3/h);
e RLM - okreslono na podstawie zabudowan istniejacych i dzialek budowlanych
przewidzianych w planie zagospodarowania przestrzennego do zabudowy;
o trzy zlewnie czastkowe, z ktorych Scieki beda przettaczane przez przepompownie
sieciowe.
Na etapie opracowania ninigjszego projektu wykonano obliczenia hydrauliczne sprawdzajgce
W oparciu o program komputerowy p.n. ,SIECK’.
Obliczenia hydrauliczne przepompowni  sieciowych wykonano w oparciu o programy
komputerowe producentow przepompowni ,Meprozet — Brzeg”, ,Jang Pumpen”, JAwas”.

Kanalizacja sanitarna w m. Gwozdziany



3. Projektowane rozwigzania techniczne

3.1. Uktad, parametry i uzbrojenie sieci kanalizacyjnej
Projektowany uktad sieci kanalizacji dostosowano do ciagow komunikacyjnych (drég, ulic)
prowadzac w nich kolektory gtéwne w aspekcie dostepnosci eksploatatora do jej obstugi i konserwacj.

Kolektory - zaprojektowano w uktadzie grawitacyjno — ttocznym, a mianowicie:
e rurociagi grawitacyjne z PVC ,P" typu ciezkiego ,S” z kielichem taczonym na uszczelke
gumowa o $rednicach: 160, 200 i 250mm;
e rurociagi ciénieniowe z rur PE SDR 11 o $rednicach 63, 75, 90mm, taczenie rurociggow
poprzez zgrzewanie metoda elektrooporows; '
e rury stalowe przeciskowe (przewiertowe stosowane przy przewiertach), pod drogg
krajowa nr 46 (ul. Lubliniecka) oraz w ulicach Parkowa, Nowa i cze$ciowo Spotdzielczej.
Przytacza kanalizacji do poszczegélnych posesii zaprojektowano z rur PVC -160mm
wyprowadzonych poza ogrodzenie i zakoriczone studnig podigczeniowg PE - 400mm przykrytg
wiazem zeliwnym.
Przewierty pod ul. Lubliniecka i pod wiw ulicami majg by¢ wykonane w stalowych rurach
ochronnych, w ktérych beda umieszczone rury przewodowe kanalizacyjne.
Podsypki i zasypki rurociagdw, zgodnie z zataczonymi schematami konstrukcyjnymi.
Uzbrojenie sieci stanowia;
e studnie kanalizacyjne zelbetowe DN 1200 — 1000mm na kolektorach gtownych
w ulicach;
e studnie kanalizacyjne PE DN 1000mm poza drogami;
e studnie rozprezne PE — 800 mm.
o studnie PE — 400 mm do poditaczenia posesji z wiazem przejazdowym w drogach
i typu lekkiego w ogrodach.

W ulicach zastosowano wiazy kanatowe typu ciezkiego. Plyta denna i dolna cze$¢ komory
powinny by¢ monolityczne z gotowa kineta,

Na rurociagach tlocznych dla celdw rewizyjno — kontrolnych zastosowano studnie zelbetowe
DN-1200mm, wyposazone w zawor odpowietrzajacy i rewizyjny.

Wiazy kanatowe:
e kanatowe kl. D/600mm — PN — 87/H-74051/02 bez otworéw wentylacyjnych;

e kanalowe kl. C/600 mm — PN — 87/H-74051/02 z otworami wentylacyjnymi na terenie
poses;ji.

3.2. Uklad, parametry i uzbrojenie sieci wodociggowej

Dla potrzeb projektowane] oczyszczalni ciekéw, projektuje sie przediuzenie sieci wodociggowe;
w ul. Sienkiewicza, zgodnie z warunkami uzgodnionymi Nr In.7024-4/07 z dnia 17.01.2007r. wydanymi
przez Urzad Gminy w Pawonkowie.

Rurociag
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE 90mm PN 10 taczonych poprzez zgrzewy

czolowe. Rurociagi uklada¢ ze spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu. Gteboko$¢ uktadania sieci
przyjeto zgodnie z PN - B-10725:1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Glebokosé uktadania przewodow wykona¢ zgodnie z zataczonym profilem podtuznym.
Uzbrojenie wodociggu:

o wezel wigczenia do istiejacej sieci wodociggowe]j wyposazony W zasuwy odcinajace;

o hydrant pozarowy DN-80mm (Hawle) zlokalizowany na koficowce rurociggu

Kanalizacja sanitarna w m. Gwozdziany



ul. Paderewsl m 7,4
Wydzial Budownictwa | /
(na terenie oczyszczalni Sciekow) | wyposazony w zasuwe odcinajaca;
e wodomierz DN-40mm, zostanie umieszczony na odgatezieniu do budynku

oczyszczalni $ciekéw i bedzie wehodzit w sktad obiektu oczyszczalni.

3.3. Przepompownie Sciekéw
3.3.1. Przepompownie sieciowe

Uksztattowanie terenu, objetego projektem kanalizacji, uniemozliwia zastosowanie wytgcznie
grawitacyjnego systemu odprowadzania $ciekow z m. Gwozdziany. Stad dla zrealizowania
zasadniczego celu kanalizacji zaprojektowano system grawitacyjno - tloczny z szescioma
przepompowniami sieciowymi:

e P-1-DN-1500 mm - ul. Spéldzielcza

e P-2-DN-1200 mm - ul. Sienkiewicza

e P-3-DN - 1200 mm - ul. Ogrodowa
Wymagania dotyczace konstrukcji i wyposazenia przepompowni sieciowych sg nastepujage:

e zbiorniki przepompowni z polimerobetonu z wyposazeniem ze stali nierdzewnej lub

w przypadku podestéw i drabin chemoodpornego aluminium;
e gniazda do podtgczenia agregatu pradotworczego;
e agregaty pompowe w ilosci szt. 2 (jeden zasadniczy, drugi rezerwowy, wigczane
przemiennie, bez pracy réwnoczesne;).

Pompy powinny by¢ wyposazone w system rozdrabniajgcy oraz wirnik wolnoprzeptywowy.
Zaleca sie zastosowa¢ pompy — Jung Polska, Sarlin, Grundfoss.

Automatyke przepompowni oprze¢ o uktad sond hydrostatycznych.

Poleca sie zakup kompleksowych przepompowni u producentow: AWAS — Opole, KOGAZ -
Katowice (przedstawiciel firmy JUNG PUMPEN - NIEMCY), POWEM - Zabrze.

Konstrukcje i parametry poszczegdlnych przepompowni przedstawiono na zatgczonych
rysunkach konstrukcyjno — technologicznych.

3.3.2. Przepompownie przydomowe

Przepompownie przydomowe w zbiorniku z polimerobetonu o $rednicy ¢ 1000mm sg
wyposazone W jedng pompe wysokocisnieniowg z rozdrabniaczem (prod. JUNG PUMPEN,
MEPROZET), zasilang z instalacji domowe;.

W projekcie przepompownie zastosowano dla odebrania $ciekow z budynkéw mieszkalnych
w Warszowicach odpowiednio:
e Pd-1 - ul.Lubliniecka —dz. Nr562/50
Pd-2 - ul. Sienkiewicza —dz. Nr 50
Pd-3 - ul. Sienkiewicza —dz. Nr 883/87
Pd-4 - ul. Sienkiewicza —dz. Nr 817/132
Pd-5 - ul. Sienkiewicza —dz. Nr669/175

3.3.3. Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni

1. Podstawa opracowania
- twp wydane przez ENION S.A. RE Lubliniec znak WR/305412/07 z dnia 2007-01-12 dla,,P1”
- twp wydane przez ENION S.A. RE Lubliniec znak WR/305512/07 z dnia 2007-02-09 dla ,,P2”
- twp wydane przez ENION S.A. RE Lubliniec znak WR/305414/07 z dnia 2007-01-12 dla ,,P3”

2. Ukfad zasilania pompowni $ciekow
Obecnie nieopodal projektowanej przy ul. Spéldzielczej w Gwozdzianach przepompowni
,P-1” przebiega po drugiej stronie ulicy linia napowietrzna niskiego napigcia, zasilana ze stacji
transformatorowej nr 3-S411 ,,Gwozdziany 1” (obwdd Gorzelnia). W poblizu terenu wydzielonego
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pod przepompownie zlokalizowany jest przy ul. Spéldzielczej stup rozkraczny krancowy nr 127

w/w linii. Dla zasilania przepompowni $ciekéw ,P1” przewiduje si¢ zgodnie z technicznymi
warunkami zasilania wydanymi przez ENION S.A. RE Lubliniec, ze ze slupa nr 127 lmu

napowietrznej niskiego napigcia bedzie wyprowadzony kabel zasilajacy YAKXs 4*35mm
(o dtugosci okoto 10m), do zlokalizowanego przy stupie ztacza pomiarowego. Kabel ten, jak rowniez
wymiane przewodu linii napowietrznej n/n na odcinku od stupa nr 125 do nr127 nie wchodzi
w zakres niniejszego opracowania — zgodnie z twz projekt na powyzsze wykona i zrealizuje ENION

S.A.. Ze ziacza pomiarowego kablem YAKY 4*6 mm zasilana bedzie rozdzielnica pompowni.
Obecnie nieopodal projektowanej przy ul. Sienkiewicza w GwozZdzianach przepompowni
,P-2” przebiega po drugiej stronie ulicy linia napowietrzna niskiego napigcia, zasilana ze stacji
transformatorowej nr 3-S411 ,,Gwozdziany 1” (obwdd Baki). W poblizu terenu wydzielonego pod
przepompownie zlokalizowany jest przy ul. Sienkiewicza stup rozkraczny narozny rozgatezny nr 16
w/w linii. Dla zasilania przepompowni $ciekéw ,,P1” przewiduje si¢ zgodnie z technicznymi
warunkami zasilania wydanymi przez ENION S.A. RE Lubliniec, ze ze slupa nr 16 1m11

napowietrznej niskiego napigcia bedzie wyprowadzony kabel zasilajacy YAKXs 4*35mm

(o dhugosci okoto 10m), do zlokalizowanego przy stupie zlacza pomiarowego. Kabel ten, nie

wchodzi w zakres niniejszego opracowania — zgodnie z twz projekt na powyzsze wykona i zrealizuje
2

ENION S.A.. Ze zlacza pomiarowego kablem YAKY 4*10mm zasilana bedzie rozdzielnica
pompowni.

Obecnie nieopodal projektowanej przy ul. Ogrodowej w Gwozdzianach przepompowni ,,P-3”
przebiega po drugiej stronie ulicy linia napowietrzna niskiego napiecia, zasilana ze stacji
transformatorowej nr 3-S412 ,,Gwozdziany 2” (obwod prawa strona stup nr 38)). W poblizu terenu
wydzielonego pod przepompowni¢ zlokalizowany jest przy ul. Ogrodowej stup rozkraczny narozny
nr 38 w/w linii. Dla zasilania przepompowni $ciekéw ,,P3” przewiduje si¢ zgodnie z technicznymi
warunkami zasilania wydanymi przez ENION S.A. RE Lubliniec, ze ze stupa nr 38 linii

napowietrznej niskiego napigcia bedzie wyprowadzony kabel zasilajacy YAKXs 4*6mm (o dtugosci

okoto 10m), do zlokalizowanego przy stupie ztacza pomiarowego. Kabel ten, nie wchodzi w zakres

niniejszego opracowania — zgodnie z twz projekt na powyzsze wykona i zrealizuje ENION S.A. Ze
2

zlacza pomiarowego kablem YAKXs 4*6 mm  zasilana bedzie rozdzielnica pompowni .

Dla pompowni ,,P1”, ,,P2”, ,P3” projektowane zlacza pomiarowe, ktére beda zlokalizowane
przy stupach nie wchodza w zakres niniejszego opracowania - zgodnie z twz projekt na powyzsze
wykona i zrealizuje ENION S.A.

3. Kable zasilajace dla pompowni.

Kabel zasilajacy ze zlacza pomiarowego przepompownie¢ ,,P1” typu YAKY 4%6 mm2
(o diugosci okoto 30m), uktadany bedzie od zlacza w poboczu ulicy, a dalej skrzyzuje si¢ z ul.
Spétdzielcza, i bedzie wprowadzony do rozdzielnicy pompowni. Przejscie kabla pod ulicag wykonane
bedzie metoda przewiertu w rurze Arot ¢75mm i w dodatkowej rurze ostonowej stalowej rs
¢ 100mm.

Kabel zasilajacy pompowni¢ ,,P2” typu YAKY 4*10 mm (o dtugosci okoto 95 m) ze zlacza
pomiarowego przy stupie nr 16 istniejacej linii napowietrznej n/n, uktadany bedzie w poboczu ulicy,
skrzyzuje sie z ulica, i dalej ukfadany bedzie w poboczu drogi ziemnej az do pompowni. Na catej
trasie kabel ukladany bedzie réwnolegle do projektowanego rurociagu, w odlegtosci 0,8m od niego.
Przejécie kabla pod ulica wykonane bedzie metoda przekopu w rurze Arot ¢75mm i w dodatkowe;j
rurze ostonowej stalowej rs ¢ 100mm.

Kabel zasilajacy pompownig¢ ,,P3” typu YAKY 4*6 mm (o dhugosci okoto 35 m) od zlacza
pomiarowego przy stupie nr 38 istniejacej linii napowietrznej n/n, ukladany bedzie przy ogrodzeniu
posesji, skrzyzuje si¢ z ulica, a dalej w poboczu ulicy, az do pompowni. Przejscie kabla pod ulica
wykonane bedzie metoda przekopu w rurze Arot ¢75mm i w dodatkowej rurze ostonowe;j stalowej rs
¢ 100mm.

Kable w/w ukladane beda faliscie w rowie kablowym o giebokosci 0,8 m i szerokosci dna
0,4m, na 10cm podsypce z piasku, z przykryciem piaskiem i folia. We wspdlnym z kablem
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zasilajacym rowie kablowym ukladana bedzie bednarka FeZn 30*4mm, stanowiaca uziom
stupow linii napowietrznych, zlaczy i dla rozdzielnic pompowni.
Kable zasilajace w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym  istniejacym

i projektowanym (kanalizacja sanitarna, droga itp.), ukfadaé nalezy w rurach ochronnych typu Arot
75 mm. Przejscia kabli pod ul. Koscielna wykonane beda wspdlnie z rurociagiem kanalizacyjnym
projektowanym metoda przekopu w dodatkowej rurze ostonowej stalowej rs ¢ 150mm.

Kable nalezy uktada¢ w spos6b zgodny z obowiazujacymi normami, pozostawiajac przy mufach
kablowych, i przy wprowadzeniach do rozdzielnic, przepustow, i na stlupy odpowiednie, zgodne
Z norma zapasy.

a

4. Ztacza -pomiarowe i rozdzielnice typowe ,,RPS” pompowni.

Zacza pomiarowe wykonane beda z izolowanych szafek wolnostojacych z tworzyw
sztucznych, z fundamentami z tworzyw sztucznych , nie wchodza w zakres niniejszego opracowania
- zgodnie z twz projekt na powyzsze wykona i zrealizuje ENION S.A..

Rozdzielnica typowa pompowni ,RPS dostarczana jest przez producenta pompowni
w komplecie wraz z pompownia, i nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

Zgodnie z twp przewiduje si¢ pomiar rozliczeniowy bezposredni 3-fazowy tzn. licznik
3*380/220V, 10A. Uklad pomiarowy zabudowany bedzie w wolnostojacym zlaczu pomiarowym
u odbiorcy, zlokalizowanym przy stupie linii n/n.

Jako ochrone od porazen elektrycznych przewiduje sie dla odbiornikéw pompowni na
rozdzielnicy gtéwnej pompowni wylacznik przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy o pradzie
réznicowym Ir =30 mA (3P+N).

5. Instalacje wewnetrzne dla pompowni.

Pompownia $ciekdw i jej rozdzielnia typowa dostarczana jest w komplecie przez producenta
pompowni i nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania. Poza typowym, oferowanym przez
producenta wyposazeniem, winna ona by¢é wyposazona w gniazdo 1-fazowe dla podlaczenia
o$wietlenia przenosnego komory pomp, gniazdo sitowe 3-fazowe 3*16A/380V/Z+N, ochronniki,
przetacznik ,,sie¢ — zero — agregat”, wtyczke dla podiaczenia przewoznego agregatu pradotworczego
i wylacznik przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy.

6. Pompownie przydomowe.

Oprocz w/w przepompowni $ciekéw przewiduje si¢ dla kanalizacji sanitarnej Gwozdziany
takze przydomowe przepompownie $ciekdw. Beda to przepompownie zasilane 1-fazowo
zalicznikowo z domowych tablic licznikowych. Posiadaé natomiast beda na swoich szafkach
rozdzielczych podliczniki dla pomiaru rozliczeniowego kosztow energii.

7. Charakterystyka energetyczna obiektow.
Zapotrzebowanie mocy dla poszczegélnych odcinkéw obwodéw oswietlenia wynosi:

1/ Pompownia ,,P-1” ul. Spéldzielcza w Gwozdzianach: Pinst=7,0kW , Pszcz= 5,6 kW
2/ Pompownia ,,P-2” ul. Sienkiewicza w Gwozdzianach: Pinst=5,0 kW, Pszcz= 4,0 kW
3/ Pompownia ,,P-3” ul. Ogrodowa w Gwozdzianach: Pinst=5,0 kW, Pszcz= 4,0 kW

8. Rozmiary i sposob oddzialywania na otoczenie.

Linie kablowe niskiego napigcia uktadane beda w rowach kablowych o glebokosci 0,8m.
Wszystkie te linie ukladane beda zgodnie z obowiazujacymi normami. Linie kablowe po ich
wykonaniu nie wymagaja w eksploatacji zadnych szczegélnych warunkow, jedynie w ich sasiedztwie
nie mozna wykonywa¢ zabudowy, a z ewentualnym projektowanym uzbrojeniem podziemnym
projektowanym nalezy odsunaé si¢ na wymagane w/w norma odleglosci. Projektowane linie
kablowe niskiego napigcia wykonane beda kablami typu YAKY i typu YAKXS ( zakres ZE).

3.4. Roboty towarzyszace zwigzane z realizacjq sieci kanalizacyjnych
3.4.1. Przejscia przez przeszkody
Naleza do nich:

Kanalizacja sanitarna w m. Gwozdziany



e droga krajowa Nr 46 (ul. Lubliniecka) 2

-dwa przejécia poprzeczne kanalizacji sanitamej projektuje si¢ wykonac metodg przewiertow
w stalowych rurach ochronnych, zgodnie z projektem i warunkami uzgodnienia z Generalnym
Dyrektorem Drog Krajowych i Autostrad z dnia 29.12.2006r.

e rzeka Bziniczka

-przejécie pod dnem rzeki Bziniczki w km 14+555 (rur. PE 75mm), wykonaé zgodnie z
projektem w stalowej rurze ochronnej;

-przejécie nad przepustem w km 15+282 na rzece w drodze gminnej (ul. Spotdzielcza),
wykona¢ w stalowej rurze ochronnej;

e odcinki kanalizacji wykonaé metoda przewiertow w stalowych rurach ochronnych

-na rurociggu G-2 w ul. Nowej;

-na rurociagu G-1/1 w ul. Spétdzielczej;

-pod drogg powiatowg Nr S-2307 (ul. Topolowa)

-pod drogg gminna w ul. Sienkiewicza (rur. ciénieniowy ,C-0" z oczyszczalni Sciekow).

GOWEICEY

Szczegdly wiw przejéé przedstawiono na mapach 1:1000 i profilach podiuznych.

3.4.2. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Skrzyzowanie przewodow kanalizacji sanitarnej z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
nalezy stosownie do uzgodnien z administratorami tego uzbrojenia zabezpieczy¢ wg projektu.
Nadmienia sie, ze posadowienie wysokosciowe istniejacego uzbrojenia podziemnego przyjeto na
podstawie ogélnych zasad projektowania sieci energetycznych, wodociggowych i telekomunikacyjnych
oraz opisdw na mapach zasadniczych w skali 1:1000. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy
zgtosié roboty administratorom uzbrojenia oraz zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie wykonujac
przekopy kontrolne pod nadzorem administratoréw tego uzbrojenia. Wszelkie prace w obrebie
skrzyzowan z innymi sieciami wykona¢ recznie.

3.4.3. Odbudowa nawierzchni drogowych

Prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykona¢ generalnie
w wykopach otwartych, rozbierajac nawierzchni¢. Po utozeniu kanalizacji nawierzchnie nalezy
odbudowaé na warunkach podanych przez Urzad Gminy w Pawonkowie i Zarzad Drog Powiatowych
w Lublincu.

Nawierzchnie drég w obrebie projektowanej kanalizacji sg zréznicowane:

- plyty drogowe i nawierzchnia asfaltowa w ulicy Sienkiewicza;

- bruk z bloczkéw betonowych w ul. Ogrodowe;;

- nawierzchnia zwirowa w korncowce ulicy Sienkiewicza.

Wiazy studni ulicznych nalezy posadowi¢ na rzednej wynikajgcej z niwelety drogi lub
warunkéw uzgodnienia z jej administratorami.
Generalng zasada jest przywrocenie stanu pierwotnego nawierzchni drog i ulic.

3.4.4. Roboty rekultywacyjne

W ramach robot rekultywacyjnych wykonywanych w pasie drogowym ulic nalezy dokfadnie
zagescié zasypke, ulozy¢ rozebrane utwardzenie na dojazdach do posesji tak, by przywréci¢ stan
zagospodarowania terenu jaki byt przed rozpoczgciem robot. Na terenach rolnych zdjgé warstwe
humusu, a po zakoriczeniu robot rozécielic ponownie humus. W przypadku uzytkow zielonych dokonac
obsiewu humusu mieszankg nasion traw.

W przypadku przecigcia istniejacych urzadzen drenarskich lub innych sieci odwadniajgcych
nie ujetych w ninigjszym projekcie, nalezy je przywrécic do funkcjonalnoéci w ramach robot
dodatkowych.

Kanalizacja sanitarna w m. Gwozdziany
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4.1. Realizacja sieci kanalizacyjnych
41.1. Wykopy, zabezpieczenia
Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w PN-99/B-06050 (Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze) oraz w BN-83/8836-02 ( Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.).
Wykopy projektuje sie jako:
- otwarte, waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi,
- metoda bezwykopowa jako przewierty (przyciski) rur stalowych pod ulicg Lubliniecka,
pod rzeka Bziniczka i w ciagu ulic: Nowej i Spotdzielczej
- metodq bezwykopowa jako przewiert sterowany (rurocigg ,C-6") w ostonie
bentonitowej pod rzekg Pszczynka.

Urobek z wykopow nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora w promieniu do 2 km.

Podsypke, obsypke i zasypke kolektorow do wysokoéci podbudowy w ulicach nalezy wykonaé
z materiatow sypkich (piasek). Wskaznik zageszczenia zasypki =0,98.

Granulacja piasku 0,05 mm < d <2 mm.
Istniejaca nawierzchnig nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego z poszerzeniem po 0,5 m z kazdej
strony wykopu.

Przed przystapieniem do robét Inwestor winien dokonac oceny stanu technicznego budynkow.

Wykopy wykonywane w ulicach powinny by¢ zabezpieczone barierka, a w nocy o$wietione
Swiattem ostrzegawczym.

Zaleca sie prowadzenie robot metoda, wykopow otwartych krétkimi odcinkami w taki sposob,
by w ciagu dniowki roboczej dokona¢ zasypania wykopu. Widzi sig celowo$¢ prowadzenia robét
w systemie dwuzmianowym. Roboty w ulicach prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

4.1.2. Qdwodnienie wykopow

Wg przeprowadzonych badar gruntowych podioza gruntowego, wystgpowanie wody
w poziomach zabudowy rurociggéw kanalizacyjnych i uzbrojenia sieci, moze wystepowac okresowo
w zalezno$ci od okresu realizacji robot.

Zaleca si¢ prowadzenie robot w okresie letnim i jesiennym. Wykopy prowadzi¢ odcinakami
krotkimi, umozliwiajacymi ich zasyp po kazdym dniu roboczym, co sprowadzi do minimum problem
odwodnienia wykopow lub go w ogdle wyeliminuje.

W projekcie przewidziano odwodnienie dna wykopéw, jako zabezpieczenie przed
sporadycznymi przypadkami wystapienia wody w wykopach.

4.1.3. Montaz elementéw sieci
Kanalizacja sanitarna
Montaz sieci kanalizacyjnej z rur PCV  przeprowadza¢ nalezy zgodnie z ,Instrukcjg
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z PVC- zewnetrzne sieci kanalizacyjne
z rur PVC grawitacyjne " wydang przez producenta tych rur .
Do budowy przewodéw kanalizacyjnych moga, byé uzyte rury i ksztaltki nie wykazujace
uszkodzen, wgniecen, peknie¢ oraz rys na powierzchniach.

Przewody PVC uklada¢ mozna w przedziale temperatur powietrza +5 do +30 C.
Rurociagi ttoczne z rur PE-HD PN 10 (w tym wodocigg PE 90mm)
Wiazy studni kanalizacyjnych w ulicach, we wjazdach do posesji, placach manewrowych

Kanalizacja sanitarna w m. Gwozdziany
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montowaé z zastosowaniem pierécieni odcigzajacych i dystansowych. W pozostatych przypa
(ogrody, trakty piesze i rowerowe, tereny zielone) wiazy mogg byé montowane bezposrednio na
studnie. Wtazy na przykanalikach z otworami wentylacyjnymi.
Studnie PE z atestem sprzedaje migdzy innymi :
- Elplast Jastrzebie Zdrdj,
- RAMOLD - REHAU Katowice Mikotow.

Wodociag

Dla zabezpieczenia rurociggu przed przemieszczeniem si¢ podczas pracy projektu sig
zastosowanie na weztach blokéw oporowych z betonu B-15. Bloki mogg by¢ wykonane na miejscu
budowy lub z prefabrykatow. Pomiedzy blokiem oporowym, elementami armatury i rurociggu
zastosowacé folie PVC grubosci 2mm.

Projektowana sie¢ wodociagowa zostanie wiaczona do istniejacej sieci wodociggowe.
Uzbrojenie sieci w zasuwy i hydranty wykona¢ z rysunkami weziow w miejscach wskazanych
w projekcie.

4.1.4. Posadowienie zbiornikéw przepompowni

Projektuje sie posadowienie wszystkich zbiormikow przepompowni w studni ptaszczowej typu
Hepner, opuszczong metodg studniarska,
Majg by¢ uzyte studnie Hepner:
- $rednica wewnetrzna — 2250 mm
- wysokos¢ kregu — 700 mm.
Pierwszy ndz ma by¢ zaopatrzony w stalowy noz.

Po opuszczeniu studni do rzednej dna zbiornika przepompowni wykona¢ korek betonowy
(B-15) o grubosci 0,5m. Ponadto wewnatrz studni ptaszczowej, opuszczony i ustawiony zbiornik
przepompowni, nalezy obetonowa¢ betonem B-10, przestrzen pomiedzy zbiornikiem a ptaszczem
studni, do dna rurociaggu wlotowego Sciekow.

4.15. Zabezpieczenie przejsé dla pieszych

W celu umozliwienia przejécia nad wykopami, na czas trwania rob6t ziemnych i montazu
kolektorow, projektuje sie mostki przenosne wielokrotnego uzytku, ktére nalezy przenosi¢ na nowe
odcinki w miare przesuwania sie frontu robot.

4.2. Odbiér robét

Niezaleznie od biezacej kontroli t.z.w. robot zanikowych. Wykonane odcinki kanalizacji, nalezy
wykona¢ proby szczelnosci rurociggu.

Szczelnos¢ wykonanych kolektorow kanalizacji sanitamej nalezy sprawdzi¢ przez wykonanie
prob na eksfiltracje z przewodu do gruntu. Proby na inflitracje wody z gruntu do przewodu wykonuje
sie w przypadku wystepowania wody gruntowej. Szczegdly wykonania proby szczelnosci na
eksfiltracje i infiltracje podajg wymienione normy PN.

Probe wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-92/B-10735. Zaleca sig przeprowadzenie kamerowania
kolektoréw po ich utoZeniu.

Plukanie i dezynfekcja

Wodociag

Rurociagi PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu woda,
przy predkoéci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Do
plukania uzywaé wody wodociagowej wypuszczajac brudng przez hydrant, az do chwili kiedy
wyptywajgca woda bedzie wzrokowo czysta.

Po przeplukaniu rurociagéw nalezy dokona¢ ich dezynfekcji za pomocg wodnego roztworu

Kanalizacja sanitarna w m. Gwozdziany
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podchlorynu sodu. Calos¢ tej operacji polega na wprowadzeniu do rurociggu 3% foiztiorpodehlorynu
sodu i utrzymaniu go przez okres 24 h. Po tym czasie zachlorowana woda winna by¢ usunieta z sieci
hydrantami poprzez doprowadzenie czystej wody i przeptukaniu przewodéw. Po dokonaniu dezynfekcji
i przeplukaniu nalezy pobra¢ probke wody do analizy pod wzgledem bakteriologicznym przez
laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

néiak‘(m‘y

Préba szczelno$ci rurociggéw

Proby szczelnosci nalezy dokonywaé dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelnoéci potgczen.
Probe nalezy przeprowadza¢ po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla
zabezpieczenia przed przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Odcinek poddany prébie nie powinien przekracza¢
300,0m. Proby nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725 (dotyczy to rowniez
projektowanych rurociggéw cisnieniowych kanalizacji sanitarnej).

4.3. Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy
a) w okresie wykonawstwa robét
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Norma Branzowa — BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne — wymagania
i badania przy odbiorze”

Wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem obiektéw i z montazem sieci winny byc¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy
wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy
wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28-03-1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych
i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

Dotyczy to w szczegdlnosci robot przy uzyciu dzwigdw do montazu rur i studni (oznaczy¢ rejon
gdzie nie wolno przebywa¢ podczas pracy dzwigu). Ponadto na odcinkach, gdzie bgda wystgpowac
zblizenia robot mniejsze od 3,0m od istnigjacych linii elektrycznych przewidziano dokonywanie
okresowych wytgczen linii lub wykonywanie robét recznie.

b) w okresie eksploatacii

Eksploatacja sieci ma by¢ prowadzona przez obstuge ktéra, winna by¢ przeszkolona pod
wzgledem ogolnych przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku. Przystepujac do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.
Wszystkie czynnosci zwigzane z wejsciem do studzienek kanalizacyjnych, powinny by¢ wykonywane
co najmniej w zespotach trzyosobowych z udziatem mistrza (1 osoba pracujgca i 2 osoby
asekurujgce). Przed zejsciem do zbiornika - studni nalezy opréznié go ze Sciekow
i przewietrzy¢ za pomocg przewoznego agregatu wentylacyjnego, zapewniajacego 10-krotng wymiang
powietrza na godzine. Przewietrzony zbiornik nalezy sprawdzi¢ na zawarto$¢ szkodliwych gazéw, za
pomoca wykrywacza gazow lub lampki Daryego. Schodzacy pracownik musi by¢ wyposazony w szelki
z linkg i asekurowany z zewnafrz. Powinien posiada¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania
i sygnalizacji obecno$ci gazu oraz zapalong lampke o$wietleniowa. Dodatkowo powinien posiada¢
zapasowg latarke kieszonkowa. Do o$wietlenia kanatow uzywa¢ hermetycznie zamknigtych lamp
akumulacyjnych o napieciu do 24 V lub latarek kieszonkowych. Uzywanie otwartego ognia jest
zabronione. Wejscie do zbiornika pompowni i studzienek winno spefnia¢ formalne wymogi okreslone
w §57.2.3. Dz. U. 96, poz. 437 i w art. 226 KP dotyczace oceny ryzyka przy wykonywaniu zlecenia.

W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwac pogotowie lekarskie.

Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:
e Rozporzadzenie MGPiB z dnia 01-10-1993 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy eksploatacii i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz .U.

nr 96, poz. 437),

Kanalizacja sanitarna w m. Gwozdziany



e Kodeks Pracy art. 226.

Uwagi ogéine

1. Ewentualne zmiany tras kanatow dopuszcza sie pod warunkiem
zatatwienia spraw formalno-prawnych i uprzedniej akceptacii przez autora
projektu.

2. Wykona¢ nalezy reczne przekopy kontrolne w miejscach kolizji podziemnych
urzadzen z projektowana sieci kanalizacyjng celem uscislenia trasy tych

urzadzen oraz pomiaru ich rzednych.

3. Po wytyczeniu catego kanatu sprawdzi¢ nalezy zgodno$¢ rzednych terenu
i niwelety z rozwigzaniami projektowymi.

4. Zapewni¢ nalezy nadzor przy realizacji inwestycji ze strony wiascicieli
urzadzen podziemnych i naziemnych (dotyczy realizacji w rejonie
skrzyzowan i zblizen kanatéw do istniejacego uzbrojenia terenu).

5. Wszelkie istotne niezgodnosci i propozycje nalezy uzgadnia¢ z nadzorem
autorskim.

5. Wykaz majacych zastosowanie wazniejszych norm polskich

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-89/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-92/B-10727 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-57/B-24625 - Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

BN-83/8036-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-91/M-34501- Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa.

Kanalizacja sanitarna w m. Gwozdziany




STAROSTWO POWIATOWE

w Lublificu '
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
Wydzial Budownietwa | Arehitektury

6. Uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej

(kserokopie uzgodnien)
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ul. Zawadzkiego 7
Tel. (0-34) 353-41-00

3 41-05
e R Pawonkéw,dn.12.12.2006 1.

BIO - PROJEKT
Biuro Projektowo — Uslugowe s.c.
45 - 061 Opole

~ ul. Katowicka 39/109

dot.: warunkéw technicznych projektowania kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni $ciekéw w
Gwozdzianach

W odpowiedzi na pisma L. dz. PP -3/Gw/06 z dnia 21.11.2006 r. podajemy warunki
techniczne projektowania i wykonania obiektéw kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni $ciekéw dla
miejscowosci Gwozdziany gmina Pawonkdw.

[ Kanalizacja sanitarna
1) Sie¢ i przytacza grawitacyjne zaprojektowaé z rur PVC typu ,,S”
2) Kanalizacje cisnieniowa z rur PE
3) Studnie kanalizacyjne zelbetowe @ 1200 mm. oraz z tworzywa sztucznego
© 400- 1000 mm.
4) Wiaczenie przykanalikéw do sieci odbiorczej poprzez studnie i tréjniki
5) Przepompownie sieciowe i przydomowe zaprojektowaé z polimerobetonu lub tworzywa
sztucznego
6) Przewidzie¢ rozbiérke i odbudowe nawierzchni drogowych po wykonanych robotach
kanalizacyjnych.

IT Oczyszczalnia ciekdéw

Nalezy zaprojektowa¢ oczyszczalnig Sciekéw w technologii SBR w zelbecie wyposazona m.in

- w staly murowany budyrek socjalno — techniczny

- w prasg komorowa do okresowego odwadniania osadéw
Odciek z oczyszczalni skierowa¢ do rzeki Bziniczki poprzez rurociag grawitacyjny lub cisnieniowy w
zaleznosci od wysokosciowego usytuowania obiektow oczyszczalni $ciekéw do istniejacych rowdéw
melioracyjnych.
Lokalizacja oczyszczalni przy drodze gruntowej ( przedtuzenie ulicy Spétdzielczej i Sienkiewicza) na
dziatkach oznaczonych nr 355/195, 354/192, 353/192.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. ala



URZAD GHMINY
42-772 PAWONKOW
ul. Zawadzkiego 7
Tel. (0-34) 353-41-00
Tel. /Fax {0-34) 353-41-05 Pawonkow, 11.12.2006
In 7041/93 /06

BIO-PROJEKT

Biuro Projektowo- Ustugowe s.c.
45-061 Opole

ul. Katowicka 39/109

dot.: warunkdw wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gwozdziany.

W odpowiedzi na pismo L.dz. 98-3/Gw/06 z dnia 21.11.2006 r. oraz WK.5442-2/60/06 z dnia
30.11.2006 r. Urzad Gminy w Pawonkowie podaje warunki techniczne zaprojektowania i wykonania
rurociagdw tranzytowych i przytaczy do 7posesji w pasie dréog powiatowych S-2307 1\%—2&{
w miejscowosci Gwozdziany:

- przebieg réwnolegly sieci tranzytowej w poboczu drogi asfaltowej wykonaé poprzez wyciecie
krawedzi jezdni i zabezpieczenie przed obrywaniem si¢ $cian, nastepnie po utozeniu rurociagu
warstwami zagesci¢ grunt, wykona¢ warstwy podbudowy drogi i zamknal nawierzchnie masa
asfaltowo bitumiczna 7 |

- przebieg réwnolegly sieci tranzytowej w poboczu drogi z ptyt zelbetowych wykonaé poprzez zdjecie
warstwy piyt i zabezpieczenie przed obrywaniem si¢ Scian, nastgpnie po ulozeniu rurociagu
warstwami zaggsci¢ grunt, wykona¢ warstwy pﬁdbudowy i utozy¢ ptyty.

- przejscia poprzeczne pod drogami utwardzonymi masa asfaltowa wykona¢ metoda przewiertowa w
rurach ostonowych,

- przejécia poprzeczne pod drogami utwardzonymi plytami zelbetowymi oraz pod drogami w
nawierzchni zuzlowo- tluczniowej wykona¢ metoda wykopu otwartego w rurach ochronnych,
nastepnie warstwami zaggsci¢ grunt i przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego

- studnie kanalizacyjne w pasie drogowym wykona¢ jako zelbetowe o $rednicy @ 1000 mm

lub © 1200 mm z wiazami zeliwnymi typu cigzkiego

Otrzymuja: mgr jﬁ i Eszek .:‘\/Iatng
1. Adresat terGwnik Referam Inwestyel

. ., £ L Je .y S5r0d,
2.  Starostwo Powiatowe w Lublificu Gospedari font. : Jemony

Wydziat Komunikacji i Drogownictwa
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec
3. ala



' URZAD GMINY
' 42-772 PAWONKOW
ul. Zawadzkiego 7
Tel. (0-34) 353-41-00
Tel. /Fax {0-34) 353-41-05

i Pawonkéw, 17.01.2007
In. 7024- 4 /07

BIO-PROJEKT

Biuro Projektowo-Ustugowe s.c.
ul. Katowicka 39

45-061 Opole

Dot.: dostawy wody dla projektowanej oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Gwozdziany. /

W odpowiedzi na pismo L.dz. PP-3/Gw/06 z dnia 08.01.2007 r. Urzad Gminy w
Pawonkowie podaje warunki dotyczace podlaczenia do sieci wodociagowe]j projektowane;j
oczyszczalni Sciekow w Gwozdzianach.

1. miejsce wiaczenia do sieci- pobocze ulicy Spétdzielczej obok posesji nr 20

2. od miejsca wiaczenia do dziatki na ktérej zlokalizowana bedzie oczyszczalnia,
poprowadzi¢ w poboczu drogi przewdéd @ 90 mm PE zakoriczony hydrantem
naziemnym HN-80

3. od sieci wodociagowej @ 90 mm PE przed hydrantem wyprowadzié przylacze
wodociggowe @ 40 lub @ 32 mm PE do budynku socjalnego na terenie oczyszczalni.

4. Punkt pomiaru zuzycia wody — wodomierz, umiesci¢ w ogrzewanym pomieszczeniu
budynku socjalnego w miejscu zapewniajacym swobodny dostep.

5. Sie¢ wodociagowa @ 90 mm PE oraz przytacze @ 40 lub @ 32 mm PE prowadzié na
glebokos$¢ ponizej strefy przemarzania gruntu w normatywnych odlegtosciach od
innych urzadzen w terenie. '

6. Przewod projektowanej sieci prowadzonej w poboczu ulicy Spétdzielczej w granicach

wilasnosci pasa drogowego.

7
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GENERALNY DYREKTOR

DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
GDDKIA-O/KA-5/J0/435/ 2 /06/2965 /0 1

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r. nr 204 poz. 2086 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dn. 14.06.1960 r. — Kodeks
Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r nr 98 poz. 1071 ze zm.). po
rozpatrzeniu wniosku = dnia 27.12.2006r nr In.7041/96/06 zlozonego przez Urzad Gminy Pawonkow
w sprawie uzgodnienia lokalizacji kolektora sanitarnego projektowanego w rejonie ul. Lublinieckiej
(droga krajowa nr 46 ) na terenie miejscowosci Gwozdziany

uzgadniam

projekt budowlany pr ., Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalniq Sciekow w m. Gwozdziany.
Przejscia rurociqgéw kanalizacji sanitarnej pod drogq krajowq nr 46 gm. Pawonkéw, woj. slaskie.”
lokalizacje kolektora sanitarnego & 200 mm w pasie drogowym drogi krajowej nr 46 - projekiant
mgr inz. Waldemar Zamierowski

zezwalam

na przekroczenie pasa drogowego drogi krajowej nr 46 kolektorem sanitarnym & 200 mm zgodnie =
projektem zagospodarowania terenu j. .

= w rejonie posesji nr 20

= wrejonie dziatki nr ewid. 172/69 A
pod warunkiem :

- Skrzvzowanie sieci z pasem drogowym nalezy wykona¢ przewiertem, rure ochronng
nalezy utozyé na glebokosci min. 1,7 m ponizej niwelety drogi oraz 1.0 m ponizej
niwelety dna rowéw przydroznych.

Rure ochronna nalezy wyprowadzi¢ min. 2,0 m poza granice pasa drogowego.
- Prace nalezy prowadzi¢ bez naruszania konstrukcji jezdni, rowow odwadniajacych
oraz bez utrudnien w ruchu na drodze krajowej.

- Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowa¢ i przywroci¢ do stanu istniejacego.

Jednoczesénie wyrazam zgode na czasowe dysponowanie terenem Skarbu Panstwa w zarzadzie
GDDKIA Oddziat w Katowicach, stanowiacym pas drogowy drogi krajowej nr 46. w zakresie
niezbednvm dla potrzeb przedmiotowej inwestycji w rozumieniu prawa budowlanego

art. 32 ust 4 pkt. 2.

Decyzja niniejsza zachowuje wazno$¢ przez okres dwoch lat.
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 107 KPA odstepuje si¢ od uzasadnienia z uwagi na spelnienie wszystkich zadan strony.
Majac powyzsze na uwadze nalezafo orzec jak w sentencji.



=2 =

Powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub dokonaniu
zgloszenia inwestycji w trybie i na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016).

Przed przystapieniem do robot inwestor / wykonawca / winien wystapi¢ do GDDKIiA O/Katowice
Rejon w Lublincu ul. Klonowa 3 z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robét w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust.1, ust.2 pkt.1, 2 i-ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r o drogach publicznych.

Do wniosku nalezy przediozyé petna dokumentacje sprawy tj.

Kopie niniejszej decyzji

opieczetowany przez tut. Oddziat rys. pt. ,,Projekt zagospodarowania terenu.”

harmonogram robdt

pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy organ architektoniczno budowlany lub kopie
zgloszenia inwestycji

projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajecia pasa drogowego.

W/w projekt organizacji ruchu winien by¢ zaopiniowany przez Slaska Komende Wojewodzka
Policji — Wydzial Ruchu Drogowego , Katowice ul. Lompy 19

i zatwierdzony przez GDDKIiA Oddzial w Katowicach ul. Mysliwska 3.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji nie shuzy odwotanie. lecz strona niezadowolona z decyzji moze zlozy¢ wniosek o
ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art.127 § 3 KPA do Generalnego Dyrektora Drég Krajowyeh i
Autostrad. za moim posrednictwem , w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

= s

z up.
Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad

Otrzymuje:

L

Urzad Gminy Pawonkdéw
42-772 Pawonkéw Zawadzkiego 7

Do wiadomosci

1.
-

GDDKIA Rejon w Lublincu
a‘a



W DR RVANEY e |
{ireqd Cchrony Zabytkow
w Katowicach )
Delegatura w Czestochowie
42-217 Czestochowa ul Mirowska 8

RN Czgstochowa, 2006-12-08

C-RD=KB/4160/2379/67.2/06

BIO - PROJEKT
Biuro Projektowo-Ustugowe s.c.
ul. Katowicka 39, pok. 109

45-061 OPOLE

W odpowiedzi na Panstwa wniosek ztozony w dniu 17.11.2006 i uzupetniony

o optate skarbowa 06.12.2006 roku, podaje wykaz obiektow w miejscowosci Gwozdziany

gmina Pawonkow.

Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytkow:
1. Kosciot drewniany p.w. Narodzenia NMP.

2. Zespdt patacowo-parkowy.

Obiekty nieruchome bgdgce przedmiotem zainteresowania konserwatorskiego:
1. Budynki cz¢sci gospodarczej dawnego zatozenia patacowego:
- czworak
- spichlerz
- gorzelnia
- magazyn
2. Budynek szkoty
3. Budynek d. polskiego posterunku celnego.
4. Budynek d. niemieckiego posterunku celnego.

Zewidencjonowane stanowiska archeologiczne:

1. Stanowisko Nr 9 (AZP 88-43/39

- ze sladami osadnictwa: pradziejowego, péZnosredniowiecznego, nowozytnego.
2. Stanowisko Nr 10 (AZP 88-43/40)

- ze sladami osadnictwa: péznosredniowiecznego. nowozytnego.

W zataczeniu:
Mapa pogladcwa z zaznaczonymi zup. SLASKIEGS @l Twl SZHEG
stanowiskami archeologicznymi. KONSERWATCRA

I ¢
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[Nazwa | adres oblektu budowl
BIO - PROJEKT o seres ovlanego:s
Bluro Projektows - Ustugowe s.c. Kanallzacja sanitarna wraz z oczyszczainia $ciekéw
, Bogdan Golec w m. Gwozdziany gm. Pawonkw, woj. laskie
45-0810pole, ul. Katowicka 39 [Branza 1 sanitarna | Stadiun dekumentac)l +  Pw/PB A
Przedmiot rysunku Vykonawcy Inle_| nazwisko Nr_uprawnien| Data | Podplg{ V]
Projektant |ngr inz. WALDEMAR ZAMIEROWSKI 205/94/0P | 39308006n \,1 \ {
MAPA $% loye. Prajicimis [mgr In2. M, OLSZEWSKA ssazomn I T
POGLADOWA Veryfikator [nz.- BOGDAN GOLEC 160/94/0P | 3ns2008n U
A Skales Ne rysuniu FRl g ‘Neegzd. L,
110 000 L Ve oad Ochrong LaB‘/tkO v
~oaatewicach

Delegarura w Czestochowlie
k'j-?‘.?%:zsrnchuwa. ul. Mirowska &

Zakres terenu objetego projektem kanalizai sartame)
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