I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane podstawowe
1.1. Zakres dokumentacii
Przedmiotowy projekt obejmuje dodatkowe wyposazenie pracujgcej
oczyszczalni sciekbw w m. Pawonkdéw, w urzgdzenia umozliwiajgce bardziej
efektywne wstepne oczyszczanie sciekow, ktére pozwoli na osiggniecie lepszych
parametréw oczyszczania sciekow.
Zakres projektu zawiera:
- zabudowe zblokowanego urzgdzenia sitopiaskownika wraz z zasilaniem
elektroenergetycznym;
- sieci kanalizacyjne towarzyszgce zabudowie w/w urzgdzenia.

1.2.  Warunki uzgodnienia projektu
Na etapie opracowania dokumentacji dokonano niezbednych uzgodnien
o istniejgcym uzbrojeniu terenu z jego administratorem — Urzedem Gminy
w Pawonkowie.

1.3. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu, projektowane zmiany
Projektowany zakres robot jest zlokalizowany wytgcznie na terenie istniejgce;j
oczyszczalni $ciekdw (0.S.) w Pawonkowie.
Projektowane urzgdzenia nie wprowadzajg zadnych zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu i technologii oczyszczania sciekdw.

14. Wptyw projektowanej inwestycji na Srodowisko oraz zdrowie
i_higiene ludzi
Projektowana inwestycja ma charakter proekologiczny i ma wptyng¢ na dalsze
zmniejszenie  szkodliwego oddziatywania sciekow na  srodowisko  waod
powierzchniowych i powietrza atmosferycznego.
Zastosowane urzgdzenia nie przekraczajg dopuszczalnych norm poziomu
hatasu (50/40 dB) i nie wystepuje zjawisko pola elektromagnetycznego.

2. Projektowane rozwigzania techniczne
2.1.  Ukfad technologiczny urzgdzenh oczyszczalni
Projektowana zabudowa sitopiaskownika zostata zlokalizowana na istniejgcym
placu manewrowym za ciggiem istniejgcych urzadzen: piaskownika poziomego
i przepompowni Sciekéw, a mianowicie:

- na rurociggu ttocznym z przepompowni zostanie wykonana komora

armatury (DN 2000mm) z odejsciem rurociggu PE 200mm do urzgdzenia
sitopiaskownika.
W komorze bedg =zainstalowane dwie zasuwy nozowe (Hawle)
DN 200mm i przeptywomierz do pomiaru ilosci sciekow (typu Techmy
FM-300, DN 150mm) z przetwornikiem elektromagnetycznym
zamontowanym w skrzynce sterowniczej sitopiaskownika.

- $cieki zostang doprowadzone do urzgdzenia sitopiaskownika, sktadajgcego
sie ze zbiornika wyrbwnawczego i sitopiaskownika, gdzie po oczyszczeniu
rurociggiem grawitacyjnym PVC 250mm zostang skierowane do stawu Nr 1
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poprzez wtgczenie do istniejgcej studni Nr S-0.

Powstate przy sitopiaskowniku odpady bedg automatycznie gromadzone
w metalowych kontenerach i utylizowane zgodnie z dotychczasowym
systemem.

(szczegdty przedstawiono na zatgczonych schematach)

22. Sitopiaskownik
2.2.1. Parametry technologiczno — konstrukcyjne
Projektuje siezastosowanie urzgdzenia zblokowanego sitopiaskownika.
W jego sktad wchodza:

- zbiornik wyréwnawczy — stalowy, dla wyrownania skfadu i iloSci $ciekéw
doptywajgcych z pompowni sciekow;

- pojemno$é czynna zbiornika — 5,2m?>;

- doptyw maksymalny z pompowni
Qnmax= 96,0 m*h = 26,7 dm’/s;

- sitopiaskownik typu SPP 30/1,0 (TEW sp. z o.0. Wroctaw), ktérego
zadaniem bedzie odseparowanie ciat statych (skratek) oraz piasku ze
sciekow;

- sito spiralne typu SP 406;

- piaskownik z watem Slimakowym;

- przenosnik Slimakowy.

Wykonanie urzgdzenia ze stali kwasoodporne;.
Zabudowa na ptycie betonowej (wg p.b.).

Kompletnie wyposazone urzgdzenie zostanie dostarczone na plac budowy
i ustawione na Zzelbetowym fundamencie w postaci stép fundamentowych
o przekroju trapezowym zbrojonych z zastosowaniem betonu kl. B-20 i stali A-ll
(18GZ2). (szczegdtowe rysunki konstrukcyjne przedstawiono w projekcie).

2.2.2. Zasilanie elektroenergetyczne urzgdzen

Zasilanie oczyszczalni $ciekdw komunalnych w Pawonkowie w chwili obecnej
odbywa sie ze znajdujgcej sie na terenie oczyszczalni wolnostojgcej rozdzielnicy
wykonanej ze skrzynek zeliwnych. Rozdzielnica ta zasilana jest ze znajdujgcej sie
nieopodal stacji transformatorowej stupowej.

Rozdzielnica ta wyposazona jest w wylgcznik gtéwny, przetgcznik ,siec-
agregat” dla rezerwowego zasilania z przewoznego agregatu prgdotwodrczego,
zabezpieczenie gtdwne i wytgcznik przeciwporazeniowy roznicowo-prgdowy.
Z rozdzielni tej zasilane sg wszystkie rozdzielnice i odbiorniki na terenie oczyszczalni.

Projektowane rozdzielnice i skrzynki rozdzielcze.

Do istniejgcej rozdzielnicy w celu wyprowadzenia dodatkowego obwodu dla
zasilania sitopiaskownika dobudowaé nalezy skrzynke rozdzielczg w obudowie
izolacyjnej z tworzywa, wyposazong w zabezpieczenie tego obwodu, oraz wytgcznik
gtéwny.

Urzadzenie sitopiaskownika posiada w komplecie rozdzielnice typowg. Obok tej
rozdzielnicy przewiduje sie zabudowe dodatkowej rozdzielnicy ,Rsz” dla zasilania
i sterowanie sitopiaskownika, oraz zwigzanej z nim zasuwy i dodatkowej aparatury
sterowniczej i pomiarowe;.
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Rozdzielnica ta wykonana bedzie z szafki w obudowie izolacyjnej z tworzywa
sztucznego na fundamencie z tworzywa, a znajdowacC w niej bedg sie: przetwornik
przeptywomierza FM-300, sygnalizator poziomu ESP-50, zabezpieczenia i wytgczniki
dla obwodu zasilania rozdzielnicy typowej sitopiaskownika i zasuwy, oraz gniazd
10A/220V/Z i 3*25A/380V/Z, ktére zabudowane bedg na tej rozdzielnicy. Ponadto
jako ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych przewidziano obnizone napiecie
zasilania — gniazdo 10A/24V.

Aparatura pomiarowa i sterownicza.

W komorze armatury i pomiaru ilo$ci Sciekdbw znajdowac sie bedzie gtowica
przeptywomierza, a na rozdzielnicy projektowanej ,Rsz” zabudowany bedzie
przetwornik przeptywomierza FM-300.

W projektowanym zbiorniku wyréwnawczym sSciekéw zabudowane bedg 2
sondy konduktometryczne dla pomiaru poziomu sciekdéw, natomiast na rozdzielnicy
projektowanej ,Rsz” zabudowany bedzie ich sygnalizator poziomu ESP-50.

Pomiedzy sitopiaskownikiem, a projektowanym zbiornikiem wyréwnawczym
Sciekow zabudowana bedzie zasuwa z napedem elektromechanicznym.

Kable zasilajgce i sterownicze, oraz instalacje .

Instalacje sity stanowig kable zasilajgce: rozdzielnice typowg sitopiaskownika
(YKY 5*4 mm?), zasuwe (YKY 5*2,5 mm?), oraz rozdzielnice ,Rsz” (YKY 5*6 mm?).

Instalacje sterowania stanowig kable sterownicze doprowadzone z przetwornika
przeptywomierza FM-300 do jego gtowicy (kabel dostarcza producent
przeptwomierza), kable z sygnalizatora poziomu ESP-50 do jego sond ((kabel
dostarcza producent), oraz kabel sterowniczy przesytu sygnatu otwarcia i zamkniecia
zasuwy do rozdzielnicy typowe;j sitopiaskownika (YKSY 5*1,5 mm?).

Instalacje sterownicze i uziemiajgce i ochrona od porazen elektrycznych.

Zatgczanie i wylgczanie sitopiaskownika uzaleznione bedzie od otwierania
i zamykania projektowanej zasuwy z napedem elektromechanicznym.

Natomiast zasuwa bedzie sie zamykac i otwiera¢ w zaleznosci od poziomu
Sciekdw w projektowanym zbiorniku wyrownawczym. Do tego celu w zbiorniku rym
sg projektowane sondy konduktometryczne.

Na terenie projektowanych rozdzielnic i sitopiaskownika przewiduje sie uziomy,
do ktérych podtgczy¢ nalezy szyny ochronne rozdzielnic, oraz konstrukcje stalowe
i ramy urzgdzen technologicznych.

Jako ochrone od porazen elektrycznych przewiduje izolacje ochronng —
projektowane skrzynki i rozdzielnice bedg z tworzyw sztucznych o Il klasie
ochronno$ci, a ponadto na istniejgcej rozdzielnicy gtownej jest  wylgcznik
przeciwporazeniowy roznicowo-prgdowy o pradzie réznicowym 30 mA.

Dla zapewnienia skutecznosci ochrony od porazen przewody ochronne nie
mogg mie¢ za wytgcznikiem przeciwporazeniowym bezposredniego potgczenia
z przewodem neutralnym. Za wytgcznikiem tym nie wolno rowniez uziemiac
przewodu neutralnego. Ponadto wszystkie dostepne czesci przewodzgce chronione
przez jeden wytgcznik przeciwporazeniowy winny by¢ podigczone do wspdlnego
przewodu ochronnego PE, potgczonego z siecig uziemien.

Dla odbiornikow stosowac nalezy odpowiednio przewody 3-zytowe (obwody
1-fazowe), 4-zytowe , oraz 5-zytowe.
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Obliczenia techniczne.

. s llos¢ Pnij Pinst. | Piobl. | kz | cosf| Psz Qsz
Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ rez. [szt]| kW1 | (kW] | KW [1-1] [-] KW KVAr
1. | Sito spiralne SP 1 3,30 | 3,30 | 3,30 |0.8(0,87| 2,64 | 1,98
2. |Poziomy wat slimakowy 1 1,50 | 1,50 | 1,50 |0,8/0,88| 1,20 | 0,65
3, Eizse;kosn'kS"makowywyrzucaJacy 1 2,20 | 2,20 | 220 |0.8|0.88| 1,76 | 0,95
4. |Ogrzewanie 1 2,00 | 2,00 | 2,00 |0.9|/0.95] 1,80 | 0,59
5. |Zasuwa 1 1 2,00 | 1,50 | 1,50 |0,8[/0,87| 1,20 | 0,68
6. |Inne odbiorniki(gniazda, przetworniki) 1 1,00 | 1,00 | 1,00 |0,8|0,89| 0,80 | 0,40
6a. | Razem odbiorniki technologiczne 11,00 | 11,00 9,24 | 5,25
Piobl. = 11,00 kW tg fi szcz =0,568
Pszcz = 9,24 kW cos fi szcz = 0,87
Qsz = 5,25 kVAr | szcz = 16,5 A

Jako zabezpieczenia gtdwne dobiera sie nastepujgce zabezpieczenia :
1/ na rozdzielnicy ,RG” istniejacej jako zabezpieczenie gtowne rozdzielnicy ,Rsz”
— wytacznik 35A
2/ na rozdzielnicy ,Rsz
wytacznik 25A
3/ na rozdzielnicy ,Rsz

”»n

jako zabezpieczenie dla rozdzielnicy sitopiaskownika—

”»n

jako zabezpieczenie dla zasuwy— wytgcznik 6A

Na terenie oczyszczalni wystepujg piaski gruboziarniste pylaste i grunty
mieszane(do gtebokosci 1 m), dla ktorych s$rednia rezystywnos¢ gruntu wynosi
p = 100 Qm. Projektuje sie uziom powierzchniowy z bednarki FeZn 30*4mm o dt. 25m
(we wspdlnych z kablami rowach) ktérego rezystancja wyniesie Ruz = 13 om.

23. Sieci kanalizacyjne
Projektowane sieci kanalizacyjne zwigzane z zabudowg sitopiaskownika, to:
- rurocigg cisnieniowy PE 200mm 2z komorg armatury do zbiornika
wyrownawczego — 19,5mb;
- rurocigg awaryjny PVC 200mm ze zbiornika wyréwnawczego do S-2
—16,0mb;
- rurocigg grawitacyjny PVC 250mm z sitopiaskownika do istniejgcej studni
S-0 — 27,0mb.
Studnie rewizyjne S-1, S-2 — betonowe DN 1000mm z pokrywami zeliwnymi
kl. D-400.
Studnia armatury DN 2000mm Zelbetowa z wlazem Zeliwnym kl. D-400 (wg.
projektu).

24. Zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje utwardzenie terenu wokot
urzgdzen sitopiaskownika, po uprzednim wykonaniu:
- fundamentu sitopiaskownika;
- sieci kanalizacyjnych.
Utwardzenie terenu nalezy wykonac z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie
(wg projektu) na pow. 235m?.
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3. Wytyczne do wykonawstwa robot
3.1. Wykopy, zabezpieczenia
Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-99/B-06050 (Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze) oraz w BN-83/8836-02
( Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.).
Wykopy projektuje sie jako:
- otwarte, waskoprzestrzenne o scianach pionowych umocnionych
wypraskami stalowymi.
Urobek z wykopow nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Podsypke, obsypke i zasypke kolektoréw do wysokosci podbudowy w ulicach
nalezy wykona¢ z materiatow sypkich (piasek). Wskaznik zageszczenia zasypki
>0,98.
Granulacja piasku 0,05 mm < d <2 mm.

3.2. Odwodnienie wykopow
Wg przeprowadzonych badan gruntowych podtoza gruntowego (gliny i piaski),
wystepowanie wody w poziomach zabudowy rurociggdéw kanalizacyjnych i uzbrojenia
sieci, moze wystepowac okresowo w zaleznos$ci od okresu realizacji robét (do 0,7m

p.t.).

Zaleca sie prowadzenie robot w okresie letnim i jesiennym. Wykopy prowadzic¢
odcinakami krotkimi, umozliwiajgcymi ich zasyp po kazdym dniu roboczym, co
sprowadzi do minimum problem odwodnienia wykopow lub go w ogdle wyeliminuje.

W projekcie przewidziano odwodnienie dna wykopow metodg igtofiltrow.

3.3. Montaz elementow sieci
Montaz sieci kanalizacyjnej z rur PCV przeprowadza¢ nalezy zgodnie
z ,Instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC-
zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC grawitacyjne ” wydang przez producenta
tych rur .
Do budowy przewodow kanalizacyjnych mogg by¢ uzyte rury i ksztattki nie
wykazujgce uszkodzen, wgniecen, peknie¢ oraz rys na powierzchniach.

Przewody PVC uktada¢ mozna w przedziale temperatur powietrza +5 do +30 C.
Rurociagi ttoczne z rur PE-HD (SDR 17, PE100), taczone metodg elektrooporowa.

Witazy studni kanalizacyjnych montowa¢ z zastosowaniem pierscieni
odcigzajgcych i dystansowych.

34. Posadowienie sitopiaskownika
Urzadzenie sitopiaskownika (wraz ze zbiornikiem wyréwnawczym) nalezy
posadowi¢ na stopach fundamentowych zgodnie z projektem.

3.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce wykonawstwa
robot
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Normg Branzowg — BN-83/8836-02
,Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze”

Wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem obiektéw i z montazem sieci
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winny by¢ przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdlnymi
zasadami BHP obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét montazowych, ziemnych,
transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych
z dnia 28-03-1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano — montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).
Dotyczy to w szczegolnosci robot przy uzyciu dzwigéw do montazu rur i studni
(oznaczy¢ rejon gdzie nie wolno przebywac¢ podczas pracy dzwigu). Ponadto na
odcinkach, gdzie bedg wystepowacé zblizenia rob6t mniejsze od 3,0m od istniejgcych
linii elektrycznych przewidziano dokonywanie okresowych wytgczen linii lub
wykonywanie robét recznie.

Uwagi ogdlne

1. Ewentualne zmiany tras kanatow dopuszcza sie pod warunkiem
zatatwienia spraw formalno-prawnych i uprzedniej akceptacji przez autora
projektu.

2. Wykonac¢ nalezy reczne przekopy kontrolne w miejscach kolizji podziemnych
urzgdzen z projektowang sieci kanalizacyjng celem uscislenia trasy tych
urzgdzen oraz pomiaru ich rzednych.

3. Po wytyczeniu catego kanatu sprawdzi¢ nalezy zgodnosc¢ rzednych terenu
i niwelety z rozwigzaniami projektowymi.

4. Zapewnic nalezy nadzor przy realizacji inwestycji ze strony wiascicieli
urzgdzen podziemnych i naziemnych (dotyczy realizacji w rejonie
skrzyzowan i zblizen kanatéw do istniejgcego uzbrojenia terenu).

5. Wszelkie istotne niezgodnosci i propozycje nalezy uzgadnia¢ z nadzorem
autorskim.

4. Wykaz majacych zastosowanie wazniejszych norm polskich
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.
PN-89/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-92/B-10727 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-57/B-24625 - Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

BN-83/8036-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-91/M-34501-  Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociggéw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa.
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